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wne;ka na urzadzenie pomiarowe Szczegdt wykonania poprzecznej szczeliny skurczowej
' skala 1:10
O WymlaraCh 3500X640X58i2 mm 60mm powierzchnia stanowiska
L 1 2;0 - katownik stalowy goracowalcowany 60x60x6mm ocynkowany

kotwiony do betonu co max. 100cm stalowymi kotwami
o dt. min. 15cm, np ze stalizebrowanej @8mm
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{ / wneka na urzadzenie pomiarowe

dyble stalowe @25mm w rozstawie co 25¢m, dt. 50cm,
pokryte powtokg polimerows,
montowane w pofowie grubosci pfyty

uszczelnienie styku nawierzchni

katownik stalowy gorgcowalcowany 60x60x6m ocynkowany,
kotwiony do betonu co max. 100cm stalowymi kotwami
o dt. min. 15¢m, np. ze stali zebrowanej 8mm
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szcz. "E" korytko betonowe 25x16x8¢m
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O Szczegdt wykonania poprzecznej szczeliny skurczowej
5,89 - 2 w skala 1:10
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| G | os T T I T g % N &N
o ANl i i i i 70N| i A
s2czeling poprzeczna wg szczegotu A 0 bed 20 konstrukcja nawierzchni zatoki do wazenia pojazdow
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1. Konstrukcja zatok do wazenia i dla pojazdow ITD 2. Odtworzenie nawierzchni drogi serwisowej
SZCZ D E odkfadka dystansowa pod zbrojenie kosza dla dybli,
Skala 150 Skala 150 ' SZCZ, conléknina wykonana z tworzywa sztucznego
szerokos¢ jezdni zgodna z planem sytuacyjnym B 20 5
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S Zel’W&niU WZd’fUZ pasma < 3,0% krawejnik betonowy najazdowy 20x25 cm é ;\_‘~£ vcie keawedki o e"wmmujawm ZESPOt PROJEKTOWY
kostka brukowa betonowa 10x20cm (szara) 8cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5em G ‘ FUNKCJA MIE | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS
podsypka cementowo-pisakowa 1:4 3cm SZCL. F fawa betonowa C12/15 z oporem SICL, 15 KRAWEINIK | ) Projektowat mgr inz. Anna Swiderska-takomiec S‘ﬁfggﬁjsﬁoﬁfgm
w-wa podbudowy kruszywo stahilizowane mechanicznie 0/31,5 C90/3 20cm 25 cm - warstwa nawierzchniowa 2 betonu cementowego IR IR O Sprawdzit mar inz. Mateusz Ciotek TUB/0%T5/PWBD/T5
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa 15¢cm C35/45, dylatowana | dyblowana, z uszorstnieniem; 5 20 . branza drogowa
SUMA: 46cm | warstwa poslizgowa z geowtokniny wg tab. 11.2 KTKNS-2014; - INWESTYCJA
20 cm - podbudowa zasgdniczazm\eszank\ Iwigzanej m Miejski Zarzad Drég w Kielcach KIELCE
o Tomen e Ky B w-wa $cieralna z betonu asfaltowego ACL1S PMB45/80-55 gr. dem - el et et —_
—|1/cm —podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane] . - ielce
K2 CORGO% 2120 NP, K3 warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr.5em - ‘ ™ “ % ‘ . e 25-395 Kiel
25cm;x;{ztmzx\;;zggﬁzwggsngg;e;;;hmezwwgzane lub podbudovva zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P35/50 gr. 7em < N ] gr j pzdsypkg cement{)wo-piaskowa T T Nazwa opracowania | ~Budowa zatoki do wazenia pojazdow przeciazonych na ul. Sciegiennego
20 om - werstwa ulepszonego podlote 2 grunty odbudowa zasadnicza z miesz_niezw z kruszywem C90/3 (0:31,5 r.20cm o) j kraweznik betonowy 20630 ¢em ] fowa betonowa C12/15 2 oporem (DK73) w Kielcach”
Et;ggzmgnegomwem hydraulcznym, Ky Cy podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa gr. 20cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm b > RYSUNEK
SUMA: 107 em zasypka z gruntu G1 (zgodnie z projektem b.sanitarnej) 15 Z(ﬁL fawa betonowa C12/15 7 oporem Stadium projektu Projekt fechniczny oo 062022 |skalm .
K1 obsypka ponad wierzch rury (zgodnie z projektem b.sanitarnej) 1:500
podsypka pod rurg gr 20cm (zgodnie z projektem b.sanitarnej) ) Nazwa rysunku Konstrukcja nawierzchni o ryS:D ]




