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"Wodociagi Kieleckie" Spdtka z o0.0. wydaje warunki zabezpieczenia sieci
wodociggowej, kolidujgcej z projektowanym zakresem realizacji inwestycji ,Budowa zatoki do
wazenia pojazdéw przecigzonych na ul. Sciegiennego (DK73) w Kielcach”, przedstawionej
na zatgczniku graficznym, nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1. W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg ponizsze sieci wodociggowe:

— Wodocigg PE-160mm z 2003r.,

— Magistrala wodociggowa DN 300mm zel. sfer. z 2000r..

2. W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen projektowanej inwestycji nalezy ww. sieci
wodociggowe przebudowac poza inwestycje. Wodociagi zlokalizowaé/umiesci¢ w pasie
drogowym — drogi wewnetrznej dojazdowe;.

3. Przy projektowaniu rzednych drogi i infrastruktury towarzyszgcej (na catej szerokosci
pasa drogowego) nalezy zachowaé minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych -
1,80m..

W przypadku braku mozliwosci zachowania ww. przykrycia, przewody wodociggowe,
nalezy przebudowac lub przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie.

4. Nalezy przebudowad/przepig¢ do przebudowanej sieci wodociggowe] w pasie drogowym
wszystkie czynne przytgcza wody na trasie projektowanej sieci.

5. W dokumentacji w czesci tekstowej i graficznej nalezy opisac i zaznaczycC likwidowane
uzbrojenie wraz z demontazem punktow wiaczen.

6. Szczegotowy rysunek wszystkich weziow montazowych na sieci wodociggowej nalezy
zamiescic w projekcie wodociagu.

7. Przy realizacji nawierzchni ulicy nalezy wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego
(skrzynki do zasuw i hydrantdéw, wtazy kanatowe) wyprowadzi¢ do rzednej niwelety
realizowanej drogi.

8. Regulacje wysokosci osadzenia wiazu kanatowego na studni rewizyjne] nalezy
przewidzie¢ z pierscieni regulacyjnych. Dopuszcza sie stosowanie trzech betonowych
pierscieni regulacyjnych DN 600mm, wysokosci maksimum 10cm kazdy. Nalezy unikac
w miare mozliwosci stosowania pierscieni o wysokosci S5cm.
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9. W przypadku studzienek zlokalizowanych obecnie w terenach zielonych, ktére po
rozbudowie drogi bedg zlokalizowane w pasie jezdnym, wiaz oraz jego podbudowe
nalezy dostosowaé do nowych warunkow obcigzenia ruchem.

10. Odbiér przedmiotowej inwestycji nalezy dokona¢ w porozumieniu z przedstawicielami
"Wodociggow Kieleckich" (pod katem regulacji sieci wodociggowe] oraz sprawdzenia
sprawnosci armatury po wykonaniu robét).

11. O terminie odbioru nalezy powiadomi¢ pisemnie Spotke "Wodociggi Kieleckie"
Z tygodniowym wyprzedzeniem.

12. Ewentualne dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ telefoniczne pod numerami tel.(041)
365-31-42, -43 (Wydziat Sieci Wodociagowej), lub 36-53-180, 994 (Pogotowie).

13. Wszystkie roboty ziemne | montazowe w rejonie wodociggéw wykonywaé
w porozumieniu z pracownikami "Wodociggéw Kieleckich" Wydziatu Sieci Wodociggowe;
tel. (041) 365-31-42, 365-31-43.

14. Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz "Wytycznymi
eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o.0. do projektowania realizacji
infrastruktury wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki".
“Wytyczne..." sg dostepne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

15. Trasg sieci wodociggowe] wraz z weztami zasuw przedtozy¢é na roboczo do
zaopiniowania w "Wodociggach Kieleckich" przed ztozeniem do uzgodnienia na Narade
Koordynacyjng ZUDP.

16. Dwa egz. Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi) przebudowy sieci
wodociggowej nalezy przedtozy¢é do "Wodociagéw Kieleckich” celem branzowego
uzgodnienia.

17. Od powyzszych warunkow przystuguje mozliwo$¢ odwotania sie.

18. Warunki techniczne sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejacego w dacie wydania warunkow, nie diuzej niz dwa lata.

Do wiadomosci:
1. Wydziat Sieci Wodociggowej w/m — plik
2. ala.

. the. Danuta Brymersia
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