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Pytanie 1:  
 W związku z prowadzonym ponownie postępowaniem przetargowym na wyżej wymienione zadanie 
wnosimy o dopuszczenie sztucznej trawy z parametrami wskazanymi poniżej. Działanie takie przełoży się 
na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, którzy będą mogli wybrać 
odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów. Nawierzchnia z zaproponowanymi 
parametrami, została przebadana przez specjalistyczne laboratorium sportowe akredytowane przez FIFA, a 
uzyskane wyniki spełniają kryteria do poziomu FIFA QUALTIY PRO – najwyższego możliwego poziomu.  
W związku z powyższym w ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie 
ogólnodostępnej na rynku trawy o poniższych parametrach:  
- skład włókna: polietylen (PE) 100%  
- rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym zapewniającym 
sztywność włókna.  
- wysokość włókien: min 45mm, max 50 mm  
- grubość włókna monofilowego: min. 340 μm,  
- Dtex: min. 16 000,  
- ilość pęczków: min. 9100/m2  
- ilość włókien: min. 145 000/m2  
- wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 100N  
- łączenie klejone po starzeniu: min. 135 N/100mm  
- waga włókna: min 1590 g/m2  
- waga całkowita trawy: min. 3250 g/m2  
- podkład trawy: lateksowy  
- przepuszczalność wody dla całego systemu sztucznej trawa: min 2000 mm/h  
 
Wypełnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM, w ilościach zgodnych z 
raportem z badań potwierdzającym zgodność parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf, test 
method 2015 (dostępny na www.FIFA.com)  
Mata elastyczna tzw. Shock Pad (o ile jest wymagany raportem z badań potwierdzającym zgodność 
oferowanego systemu z FIFA Quality Programme for Football Turf ) – grubość oraz rodzaj zgodna z 
raportem z badań potwierdzającym zgodność parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf, test 
method 2015 (dostępny na www.FIFA.com)  
Dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni:  
1. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for 
Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad (opcjonalnie) + sztuczna 
trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA 
laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym 
poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich 
wymaganych parametrów technicznych.  
2. Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (shock pad (opcjonalnie) + sztuczna trawa + 
wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 wykonane  



przez specjalistyczne laboratorium posiadające odpowiednią akredytację.  
3. Raport z badań testu Lisport na min. 150 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej 
przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 
„Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że 
włókno oferowanej trawy syntetycznej po min. 150 000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń.  
4. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED 
PRODUCER (FPP).  
5. Dokument potwierdzający, że sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu.  
6. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z 
recyklingu/techniczny.  
7. Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodanów 
aromatyzowanych (WWA) potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH 
wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) nie 
starsze niż 6 miesiące.  
8. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz 
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.  
9. Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej : a) mata elastyczna (próbka o min. wymiarach 
min. 10 cm x 15 cm) – jeśli jest uwzględniona w systemie,  
b) trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach min.20 cm x 25 cm),  
c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(próbka w ilości min. 100 gram).  
 
 
Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie 
rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, 
jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez 
zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów 
FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości.  
Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak 
najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, 
aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do 
zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby 
określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i 
standardami obowiązującymi w branży.  
Przypominamy również, że Zamawiający już raz wymagał dokładnie tych samych parametrów i 
postępowanie zostało zakończone unieważnieniem. Dopuszczenie proponowanej przez nas nawierzchni 
umożliwi przeprowadzenie tego postępowania bez konieczności ponownego unieważnienia.  
Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.  
 
Odpowiedź : Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w treści SWZ, ani innych dokumentach 
postępowania. 
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