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REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE NR 32/5, 32/4 WG DSD (NR INW. 751/220)
W LESNICTWIE SADEK

KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIA 12

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej na drodze nr 32/5 i 32/4 wg DSD (nr inw. 751/220)

w lesnictwie Sadek

Podstawa Jednostka i ilos¢
Lp. . Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
obmiaru Nazwa Suma Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
. . REMONT CZASTKOWY USZKODZEN NA- . . . .
WIERZCHNI ASFALTOWE)
Inwentaryzacja | Przyciecie, oczyszczenie i skropienie emulsjg
1 . X . . . m2 88,60
w terenie asfaltowq uszkodzen nawierzchni asfaltowej
Remont czgstkowy uszkodzen nawierzchni
) Inwentaryzacja | asfaltowej mieszankg mineralno — asfaltowg m2 38 60
w terenie AC11W 50/70 gr. 6 cm wraz zageszczeniem !
(warstwa dolna)
Remont czgstkowy uszkodzen nawierzchni
4 Inwentaryzacja | asfaltowej mieszankg mineralno — asfaltowg m2 886
w terenie AC11S 50/70 gr. 4 cm wraz zageszczeniem !
(warstwa gérna)
L L UZUPEXNIENIE POBOCZY MIESZANKA KRUSZY- . L L L
WA NATURALNEGO
3 Inwentaryzacja | Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa m2 110
w terenie naturalnego (pospétki) na grubosé do 10 cm !
Ogétem 2t
netto
VAT
zt
(23%)
Razem "
brutto
STOWNIE DIUTEO. ... ..ottt ettt e et e et e et e et
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Podpis Wykonawcy

UWAGA: Ceny jednostkowe i wartos¢ nalezy podawac w PLN z doktadno$cig do dwoch migjsc po przecinku
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