Jykonanioe zelbetowych przyczdélkéw na przepustach w BallBMIARST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1]KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3 ‘
0217-02 na odkiad w gruncie kat. Ill
- (2,0+3,0+2,0)*2,0*3,5*0,8 m3 39,200 |
- | |RAZEM 39,200
2/KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpér - prety o ér. do |t
0207-01 14 mm
i 0,3 t 0,300
= - _ e RAZEM 0,300
3|[KNR 2-33  |Montaz zbrojenia - $ciany i skrzydetka - prety o r. do 14 mm -UWAGA M |t
0208-14 bez prefabrykatow zbrojekiowych
B 0,3 t 0,300
- RAZEM 0,300
4[KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokoscido 3 m -z zastosowa- m2
02 0207-01 |niem pompy do betonu
0207-07
analogia
. 2,9*3,0+(1,0*3,50)*2,0+3,20*3,0+(1,5*3,50)"2,0 m? 35,800
- RAZEM 35,800
5[KNR-W 2- |Balustrady proste z pochwytem stalowym i wypeinieniem ptaskownikami |m
02 1209-02
analogia
4,0+4,5 m 8,500
RAZEM 8,500|




»ga nr 756 w Woli Krzywieckiej.KST OBMIAR
. | Podstawa | I Opis | wyliczenia - Tim TPOSZCZ l Razem
1

KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- \m2
0803-03 nych o grubosci 8 cm |

0803-04 }
| 1(10,0+3,2)/2,0"8,0 e m L e 52,800
R 5 S RAZEM | 52,800
2|KNR 2-31  |Rozebranie ‘§ciekow z elementow betonowych o gruboscu 15 cm na pod- m

0817-05 sypce cementowo-piaskowej
6,0+45,0

i T il —— | " IRazemy | 51,000
KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o ér. 50 cm m
0605-07
analogia |
1 o S m | 6000
I - - ] _rAzEmM | 6,000
4|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czotowe prefabrykowana dla rur $ciank

[33]

0605-04 o $r. 50 cm

m
0605-06
analogia l
ey - L a

1,0 $ciank 1,000
i | RAZEM 1,001
5KNR 2-01 |Roboty ziemne nne wykonywane e koparkami podS|eblernym1 0 poj. lyzki 0.40 |m3
0206-02 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami samowytadow- ‘
czymi na odlegtosé do 1 km - pod przepust
I 6,0*1,0*0,6 - - o - 36000 )
i \ RAZEM 3,600
6/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o r. 5 &r.500 mm bez osadnika i bez sy- szt
1424-03 fonu
- 1. S o - o szt 1,0000
B E—— e T RAZEM 1,000
7/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o &r. 40 cm

S RAZEM 6,000
8|KNR2-31 | Obudowa wylotu U przepustéw 5w drogowych ych rurowych - narzut zut kamienny na |
0606-01  |betonie C20/25 \ | ’
analogia |
© l2om002 m3 o| '
- o RAZE 0,80@
9|KNR 2-31 |Mechaniczne e wykonanie e koryta na calej i szerokosci jezdni | iichodnikéww |m2 |
0101-01 gruncie kat. I-IV gtgboko$ci 20 cm
o - 73,0*3,5 - o - m2 255,500
o - - e eeend ~_|RAZEM 255,500
10/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. IlV-30cm  |m2 1
0102-01 |giebokosci koryta ‘
0102-02
| 149,0*0,6 - . |m2 | 89400 R
- RAZEMi___ 89,;@‘
11/KNR 2-31  |Mechaniczne profllowanle i zageszczenle podioza oza pod hod warstwy wy konstruk- |m2 ‘ |
0103-04 cyine nawierzchni w gruncie kat. -IV J |
~ |73,0*3,50+(6,0*2,0)/2,0*5,0 - - m? 500[__ i
- R RA + 285,500
12|KNR 2-31 ‘SCIEKI z prefabrykatow betonowych 1 0 grubosci sci 15 cm na podsypce ce- m
0606-03 mentowo-piaskowej |
L ~ |so+450 o m_ \ 000 N
4 - ) - - - | 1,000
13 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosm po zagesz- |m2
0114-05  |czeniu 20 cm \
0114-06 |
73.0°3,5+(6,02050 m2 lﬁaﬂsoo - |
% 4‘ RAZEM | 315,500
14|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanegc o - warstwa dolna o grubosci p po zagesz- |m?2
\ |0114-05 ‘czenlu 30 cm - na poszerzeniu \ \
0114-06
- |149,0%0,6 - R — m?2 go400 |
- R | |RAZEM | 89,400
15|KNNR 6  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1m2 I
1005-06
90,0*3,2+162,0°2,6 - S _'m? 709,200{ - |
+ - [RAZEM | 09,200/
16/KNNR 6 kroplenle asfaltem nawierzchni drogowych \m?2 \ ‘




Droga nr 756 w Woli Krzywieckiej. KST OBMIAR

}»Lp 'Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem |
(10,0+3,2)/2°8,0+325,0*3,2+(6,020)50 2 | 1152,800|
F'_l_i , -] RAZEM 52,800
KNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm ‘
0310-06
(10,0+3,2)/2*8,0+325,03,2+(6,02050 7Lm2_ | 1152800]
] W RAZEM 1152,800
19/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
0114-07 czeniu 8 cm - obustronne pobocza
333,0+243,0*0,3 - m2 405,900{
| - 1 |rRAzEM |

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23316 Uzytkownik: Gmina Krzywcza




Droga nr 406 w Woli Krzywieckiej. KST OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
1IKNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m? |
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
|(6,0+3,5)/2,0*8,0+116,0*3,5 - |m2 444,000] |
| B ) S RAZEM 444,000
2 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszcze- m2
0113-01 niu 15 cm - frakcia 31,5/63
(6,0+3,5)/2,0*8,0+116,0*3,5 - m?2 444,000
| - [ RAZEM 444,000
3/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zaggszcze- m2
0113-04 niu 8 cm - frakcja 0/31,5
(6,0+3,5)/2,0*8,0+116,0"3,5 m?2 444,000
L | | |RAZEM | 444,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23316 Uzytkownik: Gmina Krzywcza




roga nr 585 w Reczpolu. KST OBMIAR

_p. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
1JKNR 2-31 _|Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikow w m2
0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
- (6,0+3,3)/2,0"6,0 S m2 27,900
] - RAZEM 27,900
2|KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
0803-03 nych o grubosci 8 cm
0803-04
(9,0+2,7)/2,0*4,0 - - m? 23,400 )
) ) - RAZEM 23,400
3/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |I-IV - 60 cm m2
0102-01 gtebokosci koryta z transportem urobku do 1 km - pod drenaz
0102-02
analogia
_— 60,0*0,5 - m?2 30,000
} - — RAZEM 30,000
4 KNR 2-28 | Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. nom. 100-  |m
0703-03 125 mm
60,00 m 60,000 |
] ) RAZEM 60,000
5/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym plykany zwir m3
0501-09 i
. (60,0*0,6)*0,5 m3 18,000
. RAZEM 18,000
6/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m?2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
] 258,0*3,3 m?2 851,400 N
RAZEM 851,400
7IKNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
0114-05 czeniu 15 cm
(6,0+3,3)/2,0*6,0+(258*3,3)+6,0*2,0 m?2 891,300
i - RAZEM 891,300
8/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zaggszczeniu 4 cm
- (6,0+2,7)/2,0%6,0+(274,0*2,7)+(9,0+2,7)/2,0*4,0+6,0"2,0 m2 801,300 B
RAZEM 801,300
9|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
B (6,0+2,7)/2,0%6,0+(274,0%2,7)+(9,0+2,7)/2,0*4,0+6,0*2,0 m? 801,300 ]
RAZEM 801,300
10/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérma o grubosci po zaggsz- m2 |
0114-07 czeniu 8 cm - obustronne pobocza ‘
(284,0*0,3)*2,00 |m2 i 170,400 |
[RAZEM | 170,4@




Jroga nr 446 w Ruszelczycach.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem |
1|[KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w  |m?2 |
0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
(8,0+3,0)/2,0%2,5+3,0*3,0 - m2 22,750 |
_ RAZEM 22,750
2|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 30 cm m2
0102-01 glebokosci koryta
0102-02
- 53,0*0,6 m2 31,800,
- RAZEM 31,800
3/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
B 53,0*3,0 m?2 159,000
- B ] RAZEM 159,000
4|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?
0114-05 czeniu 30 cm - na poszerzeniu
0114-06
53,0*0,6 m? 31,800
B - RAZEM 31,800
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
. (8,0+3,0)/2,0*2,5+56,0*3,0 m2 181,750
- RAZEM 181,750
6/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$c po zageszczeniu 4 cm
(8,0+3,0)/2,0*2,5+56,0"3,0 |m2 181,750
B RAZEM 181,750
7IKNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm |
(8,0+3,0)/2,0*2,5+56,0*3,0 m2 181,750 \
| RAZEM | 181,750|




L

Droga nr 94 w Ruszelczycach.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem |
1|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2 ‘
0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
~|(13,0+7,0+3,0)/3,0*8,0 B S m?2 61,333
- - | RAZEM 61,333
2|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |[m2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(13,0+7,0+3,6)/3,0*8,0+74,0*3,60+(6,03,0)*3,0 m?2 383,333
. - - - RAZEM 383,333
3/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
|(13,0+7,0+3,6)/3,08,0+74,0*3,60+(6,0*3,0)*3,0 m2 | 383333 |
| [ - - RAZEM 383,333
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |'m?2
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
(13,0+7,0+3,0)/3,0*8,0+74,0*3,00+(6,0*3,0)*3,0 m?2 337,333 |
RAZEM 337,333
5|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$c¢ po zageszczeniu 3 cm
. (13,0+7,0+3,0)/3,0*8,0+74,0*3,00+(6,0*3,0)*3,0 m2 337,333
RAZEM 337,333
6|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zagesz- |m?
0114-07 czeniu 8 cm - obustronne pobocza
(82+64+9,0)0,3*2,00 S m2 | 93000
|RAZEM 93,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23316 Uzytkownik: Gmina Krzywcza




Droga nr 85 w Ruszelczycach KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
0803-03 nych o grubosci 8 cm
0803-04
(9,0+4,0+3,0)/3,0*8,0 - m2 42,667 ]
RAZEM 42,667
2|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
L 34,0"3,6+(6,0"2,0)*2,0 m?2 146,400 ]
) _ RAZEM 146,400
3|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboéci po zagesz- |m?2 |
0114-07 czeniu 10 cm
0114-08
34,0*3,6+(6,0*2,0)2,0 m?2 146,400|
, RAZEM 146,400
4|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$c po zageszczeniu 4 cm
| (9,0+4,0+3,0)/3,0*8,0+34,0*3,0+(6,0*2,0)*2,0 m?2 168,667 |
) ] i RAZEM 168,667
5/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 3 cm
B (9,0+4,0+3,0)/3,0*8,0+34,0*3,0+(6,0*2,0)*2,0 m2 168,667 ]
_ RAZEM 168,667
6 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |mz2
0114-07 czeniu 8 cm - obustronne pobocza
(42,0*0,3)*2,00 m2 25,200 ]
RAZEM 25,200

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23316 Uzytkownik: Gmina Krzywcza




Droga nr 995 w Babicach.KST OBMIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem | |
1JKNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w  \m? ' |
0101-01 gruncie kat. |-V gigbokosci 20 cm |
(13,047,5+5,0+3,0)/4,012,0+(8,0+3,0)/2,0"6,0 ~ |m2? 118,500
, T RAZEM 118,500
2|KNR2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(116,0*3,6)+(8,0+3,6)/2,0*6,0+(6,0*2,0)*3,0 m?2 488,400 |
B ) L RAZEM 488,400
3/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-V - 30 cm m2
0102-01 gtebokosci koryta
0102-02
56,006 ] m2 33,600 |
| ) - RAZEM 33,600
4KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?2
0114-05 czeniu 30 cm
0114-06
. 56,0*0,6 ] m2 33,600
| ) RAZEM 33,600
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po zaggsz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
(13,0+7,5+5,0+3,6)/4,0*12,0+(1 16,0*3,6)+(8,0+3,0)/2,0*6,0+(6,0*2,0)*3,0 |m?2 573,900
| RAZEM 573,900
B6/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$é po zaggszczeniu 4 cm ‘
' L (13,0+7,5+5,0+3,0)/4,0*12,0+(116,0*3,0)+(8,0+3,0)/2,0"6,0+(6,0"2,0)"3,0 |m? 502,500
RAZEM 502,500
7[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
0310-05 scieralna asfaltowa - grubo$c¢ po zageszczeniu 3 cm
- (13,0+7,5+5,0+3,0)/4,0*12,0+(116,0*3,0)+(8,0+3,0)/2,0"6,0+(6,0"2,0)*3,0 |m? 502,500 |
_ RAZEM 502,500
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zaggsz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm - obustronne pobocza
| ~[(128,0+6,0)*0,3*2,0+(5,0*12,0)/2,0 m?2 110,400]
| ‘ ] ] _ , | [RAZEM | 110,400

Norma PRO Waersja 4.59 Nr seryjny: 23316 Uzytkownik: Gmina Krzywcza




rroga nr 2127 w Bachowie.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNNR 1 Wykonanie koryta o glebokosci 20 cm na calej szerokoSci jezdni z trans- m3
0206-03 portem urobku na odlegto$é 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
0208-02 samochodami samowytadowczymi
analogia
((7,0+2,8)/2,0*6,0+156*2,8+(8,0+2,8)/2,0*3,0+(6,0"1,0)"2,0)*0,2 m3 98,880 )
. - RAZEM 98,880
2/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- 'm2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
o (7,0+2,8)/2,0*6,0+156*2,8+(8,0+2,8)/2,03,0+(6,0"1 ,0)*2,0 m?2 494,400 |
) _ RAZEM 494,400|
3|[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
o (7,0+2,8)/2,0*6,0+156*2,8+(8,0+2,8)/2,0*3,0+(6,071,0)"2.0 m2 494,400 ]
- - ] RAZEM 494,400
4[KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
(7,0+2,8)/2,0%6,0+156*2,8+(8,0+2,8)/2,0*3,0+(6,0"1,0)"2,0 m2 494,400 N
RAZEM 494,400
5[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 3 cm
(7,0+2,8)/2,0%6,0+156*2,8+(8,0+2,8)/2,0*3,0+(6,01,0)*2,0 |m2 494,400 }
|RAZEM 494,400




Utwardzenie placu przy $wietlicy w Ruszelczycach KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun-{m
0401-04 cie kat.lll-IV
109 o - m_ 109,000
B - _ - — |RAZEM 109,000
2|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
| 109,0 - m 109,000
) ] - RAZEM 109,000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
| 11,0*2,0+11,0*1,0+3,0*12,0+12,0*16,5+3,0*3,0+5,05,0+3,0 m?2 304,000
B - - i RAZEM 304,000|
4 KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?
0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
| - 11,0*2,0+11,0*1,0+3,0*12,0+12,016,5+3,0*3,0+5,0*5,0+3,0 m2 304,000
B RAZEM 304,000
5IKNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  m?
0511-02 cementowo-piaskowej - kostka Visio wapiefi dewonski
| 11,0*2,0+11,0*1,0+3,0*12,0+12,0*16,56+3,0*3,0+5,0"5,0+3,0 m2 \ 304,000
| | |RAZEM 304,000/




Droga nr 2426 w Bachowie KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
0816-02
13,0 B m 13,000
— RAZEM 13,000
2/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
0605-01
| 12,0*0,5*0,15 B m3 0,900
| S . - - | RAZEM 0,900
3/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $r. 50 cm m
0605-07 |
12,0 - m [ 12,000
T RAZEM 12,000
4/KNR 2-31 |Scianki czolowe prefabrykowane dla rur o $r. 50 cm Sciank
0605-04
analogia
20 $ciank 2,000
- | IRAZEM | 2000
5/KNR 2-01  Obsypywanie pospotg rur na zjazdachl m3
0230-01
analogia
~112,0"1,0*0,45 o om3 5,400
RAZEM 5,400
6/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
0101-01 gruncie kat. |-IV glebokosci 20 cm
| (10,0+3,2)/2,0*6,0 - m?2 39,600
- RAZEM 39,600
7|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
0114-07 czeniu 8 cm
(10,0+3,2)/2,0+70,0*3,2+6,0*2,0 o m2 242,600
N [ RAZEM 242,600
8/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |'m?2 ‘
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
[ |70,0*3,2 m?2 224,000 -
|RAZEM 224,000
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosgci m2
0308-01 4 cm (warstwa wigzgca)
3 1(10,0+2,6)/2,0*6,0+70,0*2,6+6,0*2,0 m?2 231,800 o
- - - RAZEM 231,800
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?2
0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
(10,0+2,6)/2,0*6,0+70,0*2,6+6,0*2,0 - - m?2 231,800
B |RAZEM | 231,800
11|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboéci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm - pobocza obustronne
76,0*0,3*2,0 ~|m2 45,600 )
o o o RAZEM 45,600




Droga nr 49,1, 58, 95 w Kupnej.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
1|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
0816-02
- 13,0 m 13,000
. RAZEM 13,000
2|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
0605-01
_[12,0"0,5'0,15 . ms | 0,900
- ) RAZEM 0,900
3|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $ér. 50 cm m |
0605-07 | [
120 S m 12,000
I RAZEM 12,000
4|KNR 2-31 Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o $r. 50 cm §ciank
0605-04
analogia
2,0 $ciank 2,000
o RAZEM 2,000
5/KNR 2-01 |Obsypywanie pospdig rur na zjazdachl m3
0230-01
analogia
| 13,0*1,0*0,45 I m3 5,850
~_ |RAZEM 5,850
6|KNR 2-31  |Oczyszczenie rowow z namuiu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp |m
1403-05 rowu po m6,0 m po obu stronach przepustu
435,0 - m 435,000 -
L _[RAZEM 435,000
7|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
0801-07 boséci 8 cm
0801-08
~|(14,0+8,0+6,0+3,0)/4,0"10,0+10,0*2,5 m?2 102,500
- | |RAZEM 102,500
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gruboéci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm
415026 m2 1.079,000
RAZEM 1 079,000
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m2
0308-01 4 cm (warstwa wigzgca)
(14,0+8,0+6,0+3,0)/4,0"10,0+425,0*2,6 m2 | 1182500
T e o RAZEM 1182,500
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$cijm2
0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
~|(14,0+8,0+6,0+3,0)/4,0*10,0+425,0*2,6 m2 1182,500
| ] RAZEM 1182,500
11|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
0114-07 czeniu 8 cm - pobocza obustronne
435,0%0,3*2,0 - m2 261,000
RAZEM 261,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23316 Uzytkownik: Gmina Krzywcza




®

Droga nr 704 w Reczpolu. KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
TKNR 2-31 _|Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m?2 \ |
0101-01 gruncie kat. I-IV gigbokosci 40 cm | ‘
0101-02 |
L 22,0%3,0 m2 | gs,000 |
~ =T I 1" lmazeM | 66000
2/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | ‘
| (11,0+3,0)/2,0*7,0+327,0*3,0 - m2 1030,0000
. ] - RAZEM 1 030,000
3/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- m?2 '
0114-07 czeniu 40 cm
0114-08
I 21,030 - o m2 63,000 B
L RAZEM 63,000
ZIKNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
0114-05  |czeniu 15 cm \
_ i (11,0+3,0)/2,0*7,0+323,0*3,0+22,0*3,0+(6,0"3,0)"2,0 m?2 ~1120,000, B
T RAZEM 1 120,000
5[KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?
0310-01 wiazaca asfaltowa - grubosé po zaggszczeniu 4 cm
I |(11,0+3,0)/2,0*7,0+345*3,0+(6,0*3,0)"2,0 m?2 1 120,000| ] |
] - RAZEM | 1120,000
6/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
(11,0+3,0)/2,0%7,0+345*3,0+(6,0*3,0)2,0 m?2 1120,000|
B RAZEM | 1120,000|
ZIKNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zaggsz- m2
0114-07 czeniu 8 cm - pobocza obustronne o szer. 0,5 m
352,0%0,5"2,0 ) ‘mE | 352,000] ]
S - | RAZEM | 352,000
8/KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namuiu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp |m
1403-05 rowu ‘ ‘
% | 1352,0 |m 352,000 |
. \ ' |RAZEM 352,000]

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23316 Uzytkownik: Gmina Krzywcza




Droga nr 986 w Skopowie. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1|[KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
5,0*2,6 - m2 | 13,000 ]
7 —  |RAZEM 13,000
2]KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
. 239,0*3,2+6,0*2,0*2,0 o m2 | 788,800
. I o ~ | |RAZEM 788,800
3|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma o grubosci po zagesz- |m2
0114-07 czeniu 8 cm
239,0%3,2 _ m2 | 764,800
) , _[RAZEM | 764800
4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboscijm2
0308-01 4 cm (warstwa wigzaca)
239,0*2,6+6,02,0"2,0 ) m2 | 645400 |
- | |RAZEM 645,400
5[KNNRB  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboscijm2 |
0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
239,0*2,6+6,0*2,0*2,0 ) m?2 645,400 i
o RAZEM 645,400
6 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- |m2
0114-07 czeniu 8 cm - pobocza obustronne
| 1239%0,3*2,0 _ m?2 143,400| !
B ) RAZEM | 143,400




