
,3_\\O
 Y‘???

_ _, ,\‘.‘_ _ ._ _ > _ .A __-_ _ _ —- _ .. v_| |-. _ _ —‘ .

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

WARUNKO'WPOSADOWIENIA
dla projektu: Przebudowa dr0'g gminnych w miejscowoéci

Luchowo na dzialkach nr 3 72, 338/3 i 3 73 gmina Lobzenica

Zamawiajqcy:

1nwestDr0g Ireneusz Stawiszyfiski

ul. Koficielrza 7/4

77-400 Zi0t0'w

m

Cziuchéw, Lipiec-Listopad 2016

Opracowal: mgr inz'. Marcin Klepin



SPIS TRESCI

I. WST§P

II. ZAKRES PRAC

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

V. WNIOSKI



 €§g€1=q~@:Z;:2:iQ§\\

9f 3 T\
Cenirurn Uoradczo Y !.abo(aLor\,r|ne §—/

I. WST§P

Niniejszq dokumentacje wykonano na zlecenie projektanta,
opracowujqcego projekt budowlany.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo - wodnych dla projektu: Przebudowa drég gminnych w miejscowoéci
Luchowo na dziaIkach nr 372, 338/3 i 373 gmina Lobienica.

Dokumentacje wykonano zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Z 2012 poz. 463).

II. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano szeéé otworéw badawczych do
gI¢bokoéci 3,0m. Lokalizacja igIebokoéé otworéw zostaIa ustalona z
projektantem, opracowujqcym projekt budowlany.

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokoéciowej w skali 1:500.

W ramach prac kameralnych wykonano:
— profile geotechniczne w skali 1:50 (zaIa1czniki 1 do 6 do opracowania),
- czc-;-éé tekstowq, ktérq opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac

ibadafi, materiaIy archiwalne, dane z Iiteratury oraz aktualne wytyczne
i rozporzqdzenia.
Na podstawie badafi makroskopowych oraz nomograméw zawartych w

normie ,,PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie bezpoérednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” w przybliieniu okreélono
wartoéci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntéw, tj.:
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- stopiefi plastycznoéci IL dla gruntow spoistych;
- stopiefi zageszczenia ID dla gruntow niespoistych;
- wilgotnoéé naturalna Wn;
- gestoéé objotoéciowa p;
- spojnoéé Cu;
- kqt tarcia wewnotrznego <I>u;
- edometryczny modui éciéliwoéci pierwotnej i wtornej.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

W podioiu, do zbadanej giobokoéci 3,0m, stwierdzono wystopowanie
utworéw z ew kenozoicznej z okresu czwartorzodu: wieku plejstocefiskiego.

Plejstocen jest wyksztaicony w postaci piaskow gliniastych i gliny
piaszczystej. Sag to utwory akumulacji wodnolodowcowej i Iodowcowej.

Wode gruntowq w postaci duZych sqczefi oraz ustabilizowanego jej
poziomu nie stwierdzono w Zadnym z otworow na giobokoéci do 3,0m. Obraz
warunkow wodnych odnosi sic-3 do okresu wiercefi i mo2e ulegaé okresowym
zmianom w zaleinoéci od opadéw atmosferycznych i pory roku.

Dokiadny obraz budowy geologicznej i warunkow wodnych zostai
przedstawiony w czeéci graficznej (zaiqczniki nr 1 do 6).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujqce w podioZu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.
Do poszczegolnych warstw zaliczono grunty o zbli2onych cechach fizyko-
mechanicznych.

Wyszczegolniono nastepujqce warstwy geotechniczne:
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- warstwa geotechniczna 0 reprezentowana jest przez warstwo gruntow
prochniczych oraz nasypu niekontrolowanego, ze wzglodu na zawartoéé w
nich czoéci organicznych naleiy je caikowicie usunqé, wiec w dalszym
opracowaniu ich analiza jest zbyteozna.

— warstwa geotechniczna IA obejmujqca grunty maio spoiste: piaski
gliniaste, wystepujqce w stanie zwartym. Grunty tej warstwy, nalezq do grupy
A wediug PN - 81/B - 03020.

— warstwa geotechniczna IB obejmujqca grunty maio spoiste: piaski
gliniaste, wystepujqce w stanie plastycznym. Wartoéé charakterystycznq
stopnia plastycznoéci przyjeto w wysokoéci Id") = 0,35 i 0,30.
Grunty tej warstwy, naleiq do grupy A wediug PN - 81/B - 03020.

— warstwa geotechniczna IC obejmujqca grunty maio spoiste: piaski
gliniaste, wystepujqce w stanie miokko plastycznym. Wartoéé
charaktewstycznq stopnia plastycznoéci przyjeto w wysokoéci Id") = 0,60.
Grunty tej warstwy, naleiq do grupy A wediug PN - 81/B - 03020.

- warstwa geotechniczna IIA obejmujqca grunty érednio spoiste: gline
piaszczystq, wystepujqcq w stanie twardoplastycznym. Wartoéé
charaktewstycznq stopnia plastycznoéci przyjeto w wysokoéci Id") = 0,15.
Grunty tej warstwy, nalezq do grupy B wediug PN - 81/B - 03020.

- warstwa geotechniczna IIB obejmujqca grunty érednio spoiste: glino
piaszczystq, wystopujagca w stanie plastycznym. Wartoéé charakterystyczne}
stopnia plastycznoéci przyjoto w wysokoéci Iii") = 0,30 i 0,35. Grunty tej
warstwy, na|eZe1 do grupy B wediug PN - 81/B - 03020.
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Charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych ustalono
metodq B i C wediug w/w normy i podano w ponizszej tabeli. Wartoéci
obliczeniowe xi’) poszczegolnych parametrow geotechnicznych nalezy
obliczaé wediug wzoru:

gdzie:
x<"> - wartoéé charakterystyczne parametru geotechnicznego
'Ym — wspéiczynnik materiaiowy

Wartoéé wspoiczynnika materiaiowego, dla wystopujqcych w podiozu

XII) : XI") . 'Ym

gruntéw mineralnych, nalezy przyjmowaé zgodnie z punktem 3.2
PN - 81/B - 03020 w wysokoéci 'Ym = 1 i 0,1
Tabela 1. Charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych ustalone metodq B i C wediug

PN - 81/B — 03020

Warstvva

na

echncz¢.|

Q60 Rodzagruntu

ngr

-¢-I

UI"lU
IA

Q-ISa r'1zageszczena

Sope-¢-1

stycznoéc

penpa
Q-ISo

na

oéénaturaGrupa

Wgon

-4-:

SC0W3

_\

Gestoééob'eto

ego

Kqarca
wewnetrzn

-¢-a
¢-I

noéé._,

Spo

_,__.-,

Edomerycznymoduéc'' rwone

1-I

P6

<-1

SWOSC

--
._,

ymoduorne

ryczn woécwt-pa

Edome SCS

|D(") ||_(")
Wn

I%]

p(")

It/ms]

¢u(")

I°1

Cum)

[kPa]
Mom)

[kPa]

Mm)

[kPa]

IA

IB

piasek gliniasty zwarty

piasek gliniasty plastyczny
0,30

A

A 16 2,10 19,8 35,09 36039 40039

0,35 A 16 2,10 18,9 33,13 32193 35767

IC piasek gliniasty miokko plastyczny 0,60 A 19 2,05 14,6 24,51 18875 20970

IIA glinapiaszczysta twardo plastyczny 0,15 B 12 2,20 19,2 33,45 41944 55911

IIB glina l
piaszczysta p astyczny

0,30 B 17 2,10 16,4 28,00 29253 38994

0,35 B 17 2,10 15,5 26,35 26245 34985
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W éwietle rozporzqdzenia Nr 839 Ministra Spraw Wewnotrznych
i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dnia
8.10.1998 r.), z uwagi na niejednorodnoéé gruntow obejmujqcych grunty
siabonoéne, na badanym terenie wystepujq ziozone warunki gruntowe.
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujace
w podiozu grunty, pod wzgledem wysadzinowoéci, sklasyfikowano
nastepujaco:
— grunty warstwy I (piaski gliniaste) - bardzo wysadzinowe,
— grunty warstwy II (glina piaszczysta) — bardzo wysadzinowe,

Na podstawie warunkow wodnych oraz wysadzinowoéci gruntow, grupo
noénoéci podioza w rejonie badafi nalezy zgodnie z w/w rozporzqdzeniem
doprowadzié do grupy G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w
rozporzqdzaniu.
Projektowanie posadowiefi bezpoérednich i zwiqzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykonaé zgodnie z PN - 81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezpoérednie budow|i”.
Przy wyznaczaniu wafloéci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystnq wafloéé wspéiczynnika
materiaiowego ym tj. zapewniajqcego wioksze bezpieczefistwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wafloéé wspoiczynnika
korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu
granicznego gruntu, nalezy zmniejszyé mnozqc go przez 0,9 poniewaz
wartoéé parametrow geotechnicznych ustalono metodq B i C.
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5. Potrzebne do obliczefi statycznych wspoiczynniki noénoéci podaje sie
wponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normq wyznaczono je dla
poszczegolnych warstw geotechnicznych, w zaleznoéci od wartoéci
obliczeniowych katow tarcia <I>u<')wynosza1cych:

q)u(r) = q>u(n) . ym

gdzie:
<I>u<">—wartoéé charakterystyczne kqta tarcia dla poszczegolnej warstwy

geotechniczne] podana w tabeli nr 1
y m — wspoiczynnik materiaiowy wynoszqcy 0,9 dla gruntow mineralnych

Tabela 2. Wartoéci wspoiczynnikow noénoéci

Warstwa ‘bum
Wspoiczynniki noénoéci

geotechniczna [0]
No No NB

17,82
IB

5,17 12,96 1,01

17,01 4,77 12,34 0,86

IC 13,14 3,31 9,89 0,40

IIA 17,28 4,91 12,55 0,91

14,76 3,86 10,83 0,56
IIB

13,95 3,57 10,34 0,48

6 Prace ziemne nalezy prowadzié starannie, aby nie naruszyé naturalnej
struktury gruntow, co obnizyioby ich noénoéé. Wszelkie wykopy (giéwnie
zwiqzane z uzbrojeniem terenu) nalezy chronic’; rowniez przed zalewaniem
wodq i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy
dogeécié (w przypadku piaskow) lub usunqé z podioza i zastapié podsypkq
piaszczysto- zwirowa.

7. Giobokoéé przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8m wediug
Ti?1.-38.1
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