STRZEGOM-LEGNICKA-KST.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- [ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
(p0z.10)/10000 ha 0.080
RAZEM 0.080
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowe;j m2
d.1/0810-01
poz.10 m?2 802.890
RAZEM 802.890
3 Utozenie rozebranej kostki na paletach wraz z przewozem na odlegtos¢ do kpl.
d.1 7km
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |[m
d.1]/0817-02 piaskowe;j
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
44 m 44.000
RAZEM 44.000
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1]/0814-02
55 m 55.000
RAZEM 55.000
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1/0812-03
p0z.5*0.065+p0z.6*0.03 m3 4.510
RAZEM 4.510
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1]/0802-07 cm
poz.10 m?2 802.890
RAZEM 802.890
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko wykonawcy wraz z
1103-05 kosztami utylizacji
poz.2*0.08+p0z.4*0.1*0.15+p0z.5*0.15*0.3+p0z.6*0.08*0.3+poz.7 m3 72.641
RAZEM 72.641
2 ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWY
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 55 cm
0101-02
735.74+67.15 m2 802.890
RAZEM 802.890
11{KNR 2-01 Zatadunek oraz wywiezienie urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0207-01 skfadowisko wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
poz.10*0.55 m3 441.590
RAZEM 441.590
12|KNNR 6 W-wa stabilizacji cementowej klasy C3/4 o grubosci po zageszczeniu 22 cm  |m?2
d.2|0109-03 pielegnowane piaskiem i woda
poz.10 m2 802.890
RAZEM 802.890
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 20 cm - plac z kostki betonowej
0114-06
poz.10 m2 802.890
RAZEM 802.890
3 NAWIERZCHNIE
14|KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej szarej na podsypce z miatu kamiennego 0/5, spoi- |m?2
d.3|0501-01 ny wypetnione piaskiem
735.74+67.15 m2 802.890
RAZEM 802.890
4 ELEMENTY ULIC
15|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniemtawz  [m
d.4/0403-01 betonu C12/15
4.3+13.6 m 17.900
RAZEM 17.900
16/|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw z be-{m
d.4|0403-01 tonu C12/15
26.5 m 26.500
RAZEM 26.500
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [m
d.4|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
100 m 100.000
RAZEM 100.000
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18|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwdch rzedoéw klinkieru drogowego na ptask ptaskie na pod- |[m
d.4|0607-04 sypce cementowo-piaskowej
5.2+20.1+15.9+6.6+9.0+7.2+9.0+0.8 m 73.800
RAZEM 73.800
19|KNR 2-31 tawa pod sciek betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
poz.18*0.2*0.2 m3 2.952
RAZEM 2.952
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20(KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5(1406-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.5(1406-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5(1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 KANALIZACJA DESZCZOWA
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w |m3
d.6|/0205-03 gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km
poz.27*1.5*1+p0z.28*1.2*1+p0z.24*2*2+p0z.25*1.5*1.5 m3 126.570
RAZEM 126.570
24|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6/1413-01 gtebokosci 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $§r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.6(1424-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.6(1411-01
p0z.27*0.1+p0z.28*0.1 m3 7.420
RAZEM 7.420
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.6(1308-05
16.7+20.4+3.0 m 40.100
RAZEM 40.100
28|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6(1308-03
2.5+7.9+11.0+1.7+9.6+1.4 m 34.100
RAZEM 34.100
29|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |ms3
d.6/0214-03 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il
p0z.23-p0z.26 m3 119.150
RAZEM 119.150
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