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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia nr DZP.381.049.2021.DWN

Opis przedmiotu zamówienia
	
Parametry urządzenia
wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry urządzenia
oferowane przez Wykonawcę


	
System elektroforezy kapilarnej, składający się z:

	System elektroforezy kapilarnej z detektorem DAD, autosamplerem, 
2. Sterownik (licencja) CE
[bookmark: _GoBack]3. Oprogramowanie 
4. Stacja robocza, monitor, drukarka, dodatkowa karta LAN
5. Kapilara o wydłużonej drodze optycznej Ext. Light Path CE cap. 50um, 56cm, 2/pk
6. Podstawowa kapilara CE, BARE uSILFS,.050mm X 1m
7. Zapasowa elektroda Electrode assemb. standard for G7100only
8. CE system accessory kit, szklane fiolki, nożyk do kapilar, Alignment interface 75um, konieczny do kitu na kw org. Dodatkowa karta LAN
9. Termostat zewnętrzny do termostatowania autosamplera
Dane techniczne:
1. System do elektroforezy kapilarnej umożliwiający pracę następującymi technikami:
Kapilarna elektroforeza strefowa (CZE)
Elektrokinetyczna chromatografia micelarna (MEKC)
Kapilarna elektrochromatografia (CEC)
Kapilarna elektroforeza wspomagana pneumatycznie (PACE)
2. Ciśnienie separacji programowalne w zakresie -100 do +100 mbar na wejściu
3. Przemywanie (flushing) z ciśnieniem 1 bar lub przemywanie wysokociśnieniowe do 12 bar
4. Dozowanie próbek do kapilary:
Hydrodynamicznie, za pomocą ciśnienia w zakresie -100 – 100 mbar
Elektrokinetycznie, w zakresie -30 – 30 kV
Możliwość dozowania z obu stron kapilary
5. Zintegrowane termostatowanie kasety z kapilarą wyłącznie przy użyciu wymuszonego obiegu powietrza, zakres temperatur: 10 stopni poniżej temp. otoczenia do + 60 stopni C
6. Autosampler na 50 próbek, nastrzyk próbki w dwóch trybach: ciśnieniowym i elektrokinetycznym, zakres ciśnień nastrzyku co najmniej: od -100 do 100 mbar 
Możliwość termostatowania tacy autosamplera w zakresie 10-40 st C z wykorzystaniem zewnętrznego termostatu. Dostęp do każdej fiolki/naczynka z obu stron kapilary.
7. Detektor diodowy o zakresie: 190-600 nm kontrolowany temperaturowo z możliwością wykonywania pomiarów także przy  8 długościach fali jednocześnie. Dokładność długości fali –1 nm; liczba diod: 512
8. Czułość detektora DAD:  S/N >6  (20 mM bufor boranowy pH 9.3, 25 kV)  dla  1 μM 4-hydroksy-aceto-fenon wstrzyknięty przy 50 mbar*5 sek., 3 x 50 µm kapilara typu bubble cell.
Szumy <50µAU. Częstotliwość zbierania danych  do 40Hz
9. Możliwość rozbudowy w przyszłości o detektor mas typu Q-TOF lub MS/MS o zakresie masowym przynajmniej 3000 m/z tego samego producenta (system CE-MS).
10. Zasilacz wysokonapięciowy o następujących cechach:
Zmiana polarności następująca z poziomu oprogramowania
Zakres napięcia: od 0 do ± 30 kV
Maksymalne natężenie prądu: 300 µA
Moc: 6 W
11. Oprogramowanie umożliwiające:
Kontrolowanie, zarządzanie i sterowanie poszczególnymi parametrami systemu
Rejestrację parametrów systemu: napięcie, natężenie, moc, polarność, ciśnienie, temperatura kapilary,
Rejestrację danych z DAD i obróbkę wyników
Przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej
12. Informacje i wyposażenie dodatkowe:
System bezpieczeństwa z czujnikami przy drzwiczkach wyłączający automatycznie wysokie napięcie
Współpraca Elektroforezy Kapilarnej z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu
Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Możliwość rozbudowy w przyszłości o detektor mas typu Q-TOF lub MS/MS o zakresie masowym przynajmniej 3000 m/z tego samego producenta (system CE-MS).
Stacja robocza do obsługi CE z zainstalowanym oprogramowaniem sterującym, monitor min. 21"
Zestaw startowy: nożyk, szklane fiolki - 200szt, zapasowa kapilara
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