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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA.

Chojnéw dnia 29.03.2024.

Na podstawie inz. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami, my nizej podpisani projektanci
o$wiadczamy, ze projekt

ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANY pt.

KONSERWACJA | RESTAURACJA PIASKOWCOWEGO WYKUSZU KAPLICY, NADWIE-
SZONEGO NA SCIANIE SZCZYTOWEJ PALATIUM ZAMKU GRODZIEC, WRAZ ZE
WZMOCNIENIEM KONSTRUKCJI.

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej.

PROWADZACY:

mgr inz. Marek Gratkowski
Uprawnienia do oceny i badania
stanu technicznego

nr 72/94/Lw

PROJEKTANTKA W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ:
mgr inz. Arch. Teresa Majewska-Cwiertnia

Uprawnienia budowlane sporzadzania

wszelkich obiektéw architektonicznych b.o.

nr upr. 282/Sz/88

SPRAWDZAJACA W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ:
mgr inz. Arch. Lucyna Till-Modelewska

Uprawnienia budowlane sporzgdzania

wszelkich obiektéw architektonicznych b.o.

nr upr. 76/Sz/82

PROJEKKTANT W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
mgr inz. Jerzy Wojdon

uprawnienia w branzy konstrukcyjnej

nr upr.168/88/UW

SPRAWDZAJACY W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
mgr inz. Stawomir Fossa

uprawnienia w branzy konstrukcyjnej

nr upr. 87/DOS/04
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I.CZESC OPISOWA.

1. Temat, cel i zakres opracowania.

Tematem projektu jest wykonanie remontu, konserwaciji i restauracji wraz ze wzmocnieniem
konstrukcji, kamiennego wykuszu zlokalizowanego na pétnocnej elewacji Palatium Zamku
Grodziec.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie, przeprowadzenia
prac remontowych, w budynku wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem A/3515/279 z
dniu 11.05.1951 rok.

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i konstrukcyjnego niezbednego do
uzgodnienia z WUKZ w Legnicy oraz do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w obiek-
cie wpisanym do rejestru zabytkow.

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie od Zamek-Grodziec Sp. z 0.0. 59-516 Zagrodno,da ,DSD-Nadzér Inwestycji,
Projekty” Marek Gratkowski, ul. Ztotoryjska 2, 59-225 Chojnéw dotyczgce wykonania
projektu budowlanego konserwacji i remontu oraz wzmocnienia kamiennego wykuszu
kaplicy zamkowe;j.

2.2. Uzgodnienia ze Zleceniodawcy i przedstawicielem WUOZ w Legnicy.

2.3. Decyzja w sprawie wpisania do rejestru zabytkow nr A/3515/279 zdn. 11.05.1951r

2.4. Wizjalokalna oraz zdjecia inwentaryzacyjne aktualnego stanu zachowania.

2.5. Program prac konserwatorskich mgr Jagody Ciechanowskiej oraz decyzja WUOZ
nr 136/2024 z dnia 09.02.2024 zatwierdzajgca program.

3. Informacja o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z inz. 34 u.3a ustawy ,Prawo Budowlane” — projekt budowlany przebudowy lub
montazu obiektu budowlanego nie wymaga sporzgdzenia projektu zagospodarowania
dziafki, jezeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane
ustalenie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z inz. 50 u.2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — nie wyma-
gajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane po-
legajgce na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu zago-
spodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy
architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadze-
nia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu przepisow o
ochronie srodowiska albo, jesli sg to roboty niewymagajace pozwolenia na budowe.
Projektowane prace konserwacji i restauracji piaskowcowego wykuszu kaplicy nadwieszo-
nego na scianie szczytowej palatium Zamku Grodziec, nie powodujg zmiany sposobu zago-
spodarowania terenu, ani zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, ktérego doty-
Czg oraz nie zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsie-
wzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
e Rodzaj obiektu — 1.14.147. Budynki kultury i sztuki.
e Kategoria obiektu IX, wpisany do rejestru zabytkow pod nr A/3515/279.

5. Sposob uzytkowania.
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Budynek uzytkowany do celéw kultury.

6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego
wyglad zewnetrzny z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobow wykonczenio-
wych i dostosowanie do warunkéw wynikajacych z ustalen MPZP.

6.1.
6.2.
6.3.

Powierzchnia zabudowy objeta projektem:

Kubatura zabudowy objeta projektem:

Projekt konserwacji, renowacji i wzmocnienia konstrukcji, nie zmienia ukfadu prze-
strzennego i formy architektonicznej obiektu. Uwzglednia technologie i materiaty stoso-
wane dla obiektéw zabytkowych. Ma na celu wzmocnienie i zabezpieczenie kamiennej
elewacji budynku oraz zabezpieczenie przed utratg statecznosci. Projektowany remont
jest zgodny z ustaleniami MPZP.

7. Opis ogolny.

7.1.

7.2.

Pierwsze informacje o zamku na wzgo6rzu bazaltowym w Grodzcu pochodzg konca XlI
wieku. Wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany przez kolejnych wtascicieli,
ulegat wielokrotnym zniszczeniom i odbudowom. Po spaleniu pod koniec XVII w za-
mek popadat w ruine. Od XVIII wieku nowi wtasciciele podejmowali préby odbudowy
zamku. Od 1800 roku w zamku podjeto prace remontowe i odbudowano miedzy in-
nymi czesc¢ palatium. W 1906 roku stynny architekt Bodo Ebhardt rozpoczat prace pro-
jektowe i odbudowe Zamku, ktéremu nadano forme, ksztatt i wyglad zachowany do
dnia dzisiejszego.

Stan techniczny kamiennego wykuszu z piaskowca jest zty i wymaga pilnego remontu.
Zniszczone pokrycie, wrastajgca roslinnos¢ i dziatanie wody opadowej, spowodowaty
gtebokie uszkodzenia piaskowca, z ktérego zbudowano wykusz. Dziatanie czasu oraz
historyczne uszkodzenia i wnikajgca w strukture scian woda opadowa, spowodowaty
naruszenie konstrukcji wykuszu. Remont ma za zadanie zatrzymanie proceséw de-
gradacji, wzmocnienie i zabezpieczeni elementu budynku, w celu przywrécenia pier-
wotnego wygladu, przedtuzenia zywotnosci i dalszej bezpiecznej eksploatacii.

8. Zakres projektowanych robot.

= Ustawienie rusztowan do wysokosci krenelazu wraz z wykonaniem ostony rusztowa-
nia.

= Wykonanie liniowego zabezpieczenia nad drogg komunikacyjng na kierunku dzie-
dziniec tgcznik i WC.

= Zabezpieczenie szkta witrazowego w trzech oknach na czas prowadzenia prac, jak
réwniez wspotczesnej stolarki okiennej

= Wykonanie zadaszenia nad powierzchnig wykuszu zabezpieczajgcego przed opa-
dami.

= Mechaniczne usunigcie porostéw mikrobiologicznych, wrastajgcej roslinnosci i zmy-
cie powierzchni kamieniarki wodg pod cisnieniem i przy uzyciu pary wodnej na catej
powierzchni wykuszu.

= Demontaz cioséw pokrywajgcych dach wykuszu.

= Usuniecie zasypki nad sklepieniem.

= Wykonanie warstwy wyrdwnawczej i wzmacniajgcej kopute sklepienia przy uzyciu
materiatéw typu WTA.

= Wykonanie fasety z materiatu mineralnego WTA, na styku $ciana Palatium i war-
stwa wzmacniajgca.

= Wykonanie izolacji sklepienia wykuszu przy uzyciu mineralnego, dyfuzyjnego
szlamu uszczelniajacego.
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= Wypetnienie wolnej przestrzeni nad sklepieniem, nowym materiatem wypetniajgcym.

= Montaz zdemontowanych i nowych, zrekonstruowanych cioséw na dachu wykuszu.

= Wykonanie odwiertéw w $cianach Palatium dla osadzenia $ciggéw spinajacych
zgodnie z Projektem Technicznym.

= Osadzenie sciggow i tarcz oporowych zgodnie z PT.

= Przeprowadzenie zabiegéw konserwatorskich, restauratorskich i zabezpieczajacych
ciosy, maswerki i sztukaterie z piaskowca zgodnie z zatwierdzonym programem
konserwatorskim.

= Catkowite usuniecie spoin i wtérnych uzupetnienn cementowych.

= Stabilizacja rozchodzacych sie spoin wokot bloku kamiennego wienczgcego osli
grzbiet lewego okna witrazowego (na osi) oraz szczelin w gérnej czesci dekoracji
maswerkowe;j.

= Wzmocnienie miejscowe konstrukcji przez wykonanie quasi wienca, szwow lub dy-
blowan, w miejscach wskazanych przez konstruktora.

= Wypetnienie potgczen miedzy elementami kamiennymi zgodnie z Programem Prac
Konserwatorskich.

= Wykonanie odsolenia obiektu metodg wskazang w PPK.

= Wzmocnienie obiektu hydrofilnym krzemoorganicznym.

= Uzupetnienie ubytkdéw specjalistycznymi, renowacyjnymi zaprawami mineralnymi

zgodnie z PPK.

Wstawienie flekow piaskowcowych zgodnie z PPK i po dokonaniu ogledzin.

Spoinowanie elementéw kamiennych zgodnie z ustaleniami w PPK.

Zabezpieczenie powierzchni piaskowca srodkiem biobdjczym zgodnymi z PPK.

Scalenie kolorystyczne uzupetnien ubytkéw, rekonstrukcji oraz kosmetyka koncowa

wykonana na podstawie PPK.

= Hydrofobizacja piaskowca przy uzyciu krzemoorganicznego impregnatu silikono-
wego opisanego w PPK.

9. Charakterystyczne parametry powierzchniowe i kubaturowe obiektu budowlanego.
Projektowany remont nie zmienia parametrow charakterystycznych obiektu.

10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowla-
nego.
Projektowany remont nie dotyczy posadowienia obiektu.

11.Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Nie istnieje dostep dla os6b niepetnosprawnych. Projektowane prace remontowe i odtworze-
niowe, nie majg wptywu na warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne,
kt6re pozostajg bez zmian.

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na sro-
dowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie zmienia istniejacych parametréw technicznych bu-

dynku charakteryzujgcych jego wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sagsiednie, w szczegdblnosci:

- nie zmienia sie zapotrzebowanie i jako$¢ wody niezbednej do uzytkowania obiektu zgodnie

Z przeznaczeniem

- nie zmienia sie ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekéw z obiektu uzytkowanego

zgodnie z przeznaczeniem

- nie zmienia sie ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych z obiektu uzytkowa-

nego zgodnie z przeznaczeniem — po projektowanym remoncie elewac;ji.

- nie zmienia sie emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

obiektu uzytkowanego zgodnie z przeznaczeniem.
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- nie zmienia sie rodzaj i ilo$¢ odpadéw wytwarzanych w obiekcie uzytkowanym zgodnie z
przeznaczeniem,

- nie zmieniajg sie parametry dotyczgce wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania,

w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen w obiekcie uzyt-
kowanym zgodnie z przeznaczeniem.

- nie zmienia sie wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Realizacja inwestycji nie koliduje z zielenig wysokg i nie
wymaga usuniecia zadnych drzew lub krzewdw.

13. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wy-
soce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet od-
nawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szcze-
goblnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii oraz pompy ciepta.

Nie dotyczy.

14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszcze-
niach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

15. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, za-

pewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Projektowane roboty budowlane nie dotyczg instalacji ani elementdéw wyposazenia budow-
lano-instalacyjnego.

16. Charakterystyka pozarowa i warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.
Projektowane roboty remontowe nie zmieniajg warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w bu-
dynku.

17.Uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie inwentaryzacji budowlanej obiektu. Nalezy
mie¢ na uwadze, ze wymiary dotyczgce czesci istniejgcej zawarte w niniejszym opracowaniu
moga sie rozni¢ od rzeczywistych. Kontrola i korekta wymiardw jest konieczna na kazdym
etapie prowadzenia robot budowlanych.

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne powinny byé wykonane zgodnie z przepi-
sami Prawa Budowlanego i zasadami sztuki budowlanej, przy uzyciu materiatow spet-
niajagcych normy i atesty oraz dopuszczonych do stosowania w Polsce, z zachowa-
niem zasad BHP, bezpieczenstwa ppoz. Oraz wymogow sanitarno-epidemiologicznych
i pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

Za elementy / materiaty rbwnowazne nalezy uwazac takie, ktére spetniajg wymagania szcze-
gotowe okreslone w projekcie i charakteryzujg sie takimi samymi wtasciwosciami technicz-
nymi — jak zaproponowane w projekcie. Wszelkie zaproponowane w projekcie materiaty sg
wytgcznie przyktadami majgcymi na celu przyblizenie lub okreslenie wtasciwosci odnosza-
cych sie do estetyki, odbioru wizualnego oraz parametréw technicznych.

Wymienienie w projekcie konkretnego systemu / producenta nie stanowi o konieczno-
$ci jego zastosowania lub zastosowania jego produktow. W przypadku stosowania
rozwigzan systemowych nalezy stosowac oryginalne materiaty oraz prowadzi¢ prace
wedtug technologii okreslonej przez producenta tak, aby uzyskaé deklarowane para-
metry, oraz uzyskac¢ deklarowang gwarancje. W przypadku stosowania materiatéw lub
rozwigzan zamiennych, innych niz okreslone w projekcie, musza one bezwzglednie
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spetnia¢ wymagania okreslone w projekcie. Uzyte materiaty lub przyjete rozwigzania
musza uzyskac aprobate Inwestora lub reprezentujacego go Inspektora nadzoru.
Projektant winien by¢ niezwlocznie powiadamiany o jakichkolwiek niezgodnosciach z
dokumentacja projektowa.

18. Roboty konstrukcyjne.

Polegajg na wykonaniu spiecia zewnetrznej, pétnocnej sciany nad palatium do potudniowe
sciany wewnetrznej kaplicy, opasaniu i wpieciu opaski zwienczajgcej gorny pas ciosow ka-
miennych, do scian podtuznych kaplicy. Dodatkowo zaprojektowano wzmocnienie gérnych
blokéw piaskowca wykuszu za pomocg quasi wienca. Dwa $ciggi ulokowano powyzej stropu
kaplicy nad wykuszem. Zepng one zewnetrzng potnocng sciane palatium z wewnetrzng, row-
nolegtg $ciang kaplicy. Kolejne potacza opaske zwiehczajgca ze scianami potnocng i potu-
dniowag kaplicy na wysokosci ok.345 cm nad poziomem posadzki kaplicy.

Szczegoty w czesci konstrukeyjnej projektu A-B.

Opracowanie:
mgr inz. Architekt Teresa Majewska-Cwiertnia

mgr inz. Marek Gratkowski

mgr inz. Jerzy Wojdon
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lll. RYSUNKI.
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RYS. AB/1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT.

10
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RYS. AB/2. INWENTARYZACJA USZKODZEN W WIDOKACH ELEWACJI WSCHOD-
NIEJ, POLNOCNEJ I ZACHODNIE].

11
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RYS. AB/3. REMONT ELEWACIJI WSCHODNIEJ, POENOCNE]J 1 ZACHODNIE].

12
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RYS. AB/4. SZCZEGOLY ROZWIAZAN PRZEKROJE D-D, E-E, 4-4.

13




