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SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONTU.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Remontu

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych dlazadania:

,KONSERWACJA | RESTAURACJA PIASKOWCOWEGO WYKUSZU KAPLICY, NADWIESZONEGO NA SCIANIE
SZCZYTOWEJ PALATIUM ZAMKU GRODZIEC, WRAZ ZE WZMOCNIENIEM KONSTRUKCJI”

Zakres stosowania STR.

Specyfikacje Techniczng nalezy stosowaé jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ), nalezy odczy-
tywac i rozumiec¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.2.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng Remontu.

Zakres robot realizowanych w ramach robot renowacyjno-budowlanych i wykoriczeniowych obejmuje:

e Ustawienie rusztowan do wysokosci krenelazu wraz z wykonaniem ostony rusztowania.

* Whykonanie liniowego zabezpieczenia nad drogg komunikacyjng na kierunku dziedziniec - tgcznik i
WC.

e Zabezpieczenie szkta witrazowego w trzech oknach na czas prowadzenia prac, jak rOwniez wspédtcze-
snej stolarki okiennej

* Woykonanie zadaszenia nad powierzchnig wykuszu zabezpieczajgcego przed opadami.

® Mechaniczne usuniecie porostow mikrobiologicznych, wrastajacej roslinnosci i zmycie powierzchni
kamieniarki wodg pod cisnieniem i przy uzyciu pary wodnej na catej powierzchni wykuszu.

e Demontaz cioséw pokrywajgcych dach wykuszu.

¢ Usuniecie zasypki nad sklepieniem.

¢ Wykonanie warstwy wyréwnawczej i wzmachniajgcej kopute sklepienia przy uzyciu materiatéw typu
WTA.

e Whykonanie fasety z materiatu mineralnego WTA, na styku $ciana Palatium i warstwa wzmacniajgca.

* Whykonanie izolacji sklepienia wykuszu przy uzyciu mineralnego, dyfuzyjnego szlamu uszczelniaja-
cego.

e Wypetnienie wolnej przestrzeni nad sklepieniem, nowym materiatem wypetniajgcym.

¢ Montaz zdemontowanych i nowych, zrekonstruowanych cioséw na dachu wykuszu.

¢ Wykonanie odwiertéw w Scianach Palatium dla osadzenia $ciggdw spinajgcych zgodnie z Projektem
Technicznym.

e (Osadzenie $ciggdw i tarcz oporowych zgodnie z PT.

* Przeprowadzenie zabiegdw konserwatorskich, restauratorskich i zabezpieczajgcych ciosy i sztukate-
rie z piaskowca zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim.

® Catkowite usuniecie spoin i wtérnych uzupetniert cementowych.

e Stabilizacja rozchodzacych sie spoin wokdét bloku kamiennego wienczgcego osli grzbiet lewego okna
witrazowego (na osi) oraz szczelin w gérnej czesci dekoracji maswerkowej.

¢ Wzmocnienie miejscowe konstrukcji przez wykonanie szwéw lub dyblowan, w miejscach wskaza-
nych przez konstruktora.

* Wypetnienie potgczen miedzy elementami kamiennymi zgodnie z Programem Prac Konserwator-
skich.

®* Wykonanie odsolenia obiektu metodg wskazang w PPK.

* Wzmocnienie obiektu hydrofilnym krzemoorganicznym.

e Uzupetnienie ubytkow specjalistycznymi, renowacyjnymi zaprawami mineralnymi zgodnie z PPK.
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e \Wstawienie flekdw piaskowcowych zgodnie z PPK i po dokonaniu ogledzin.

® Spoinowanie elementéw kamiennych zgodnie z ustaleniami w PPK.

® Zabezpieczenie powierzchni piaskowca srodkiem biobdjczym zgodnymi z PPK.

e Scalenie kolorystyczne uzupetnien ubytkéw, rekonstrukcji oraz kosmetyka koricowa wykonana na
podstawie PPK.

¢ Hydrofobizacja piaskowca przy uzyciu krzemoorganicznego impregnatu silikonowego opisanego w
PPK.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. Wszyst-
kie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy, dokumentacjg budow-
lang i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacjedotyczace Zzrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadec-
twa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia In-
spektorowi Nadzoru (karty materiatowe).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1. Roboty remontowe
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
— Bazalt, nalezy wykorzysta¢ materiaty z rozbidrki, ubytki uzupetni¢ lokalnym materiatem,

— Piaskowiec, do wmurowania i flekowania wykorzysta¢ relikty kamienne sktadowane w Zamku, nowe
elementy wykonac z materiatu o zblizonych wtasciwosciach i kolorze jak oryginalne elementy.

— Dezynfekcja- srodki grzybo i glonobdjcze typ: Remmers BFA, Optolith Fungith lub Kabe Algizid,

— Zaprawa murarska, do skat bazaltowych stosowac zaprawy hydrofobowe, mineralne, mrozoodporne, tra-
sowo-wapienna klasy M10, np. Baumit MM100, TWM-s M10 lub inne o podobnych wtasciwosciach.

— Szlam uszczelniajacy, mineralny, dyfuzyjny, paroprzepuszczalny, np. NHL-NS, WP-Sulfatex lub inne o
podobnych wtasciwosciach,

— Spoina do skat bazaltowych- uzgodniona z DWKZ zgodna z PPK, zaprawa do fugowania z trasem
FM-T QuickMix mieszanka dwdch koloréw stalowy nazwa ,,szary” + bezowy w proporcjach 2:1, + kruszywo
piasek kwarcowy w proporcji zaprawa/piasek 1:3.

— Wazmocnienie hydrofobowe, zastosowac hydrofilny krzemoorganiczny srodek na bazie tetraetoksy-
silanu np.: Remmers KSE 300, lub inne o podobnych wtasciwosciach,

— Uzupetnienie ubytkéw-renowacyjne zaprawy mineralne przeznaczone do piaskowca typu np. Keim
Restauro-Top,

— Srodki glono i grzybobéjcze- zastosowac érodki dostosowane do rozeznanego skazenia.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji robét, ktory uzy-
skat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty remontowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot remontowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania znaste-
pujacego sprzetu:

— Rusztowania systemowe

— Sprzet reczny: szpachle, szczotki, pedzle,

— Myjka ci$nieniowa,

— Parownica,

— Wyciagarki rusztowaniowe,

— Mieszarki i inne elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. Ze wzgledu na
ograniczenia transportu na teren Zamku, wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw trans-
portu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jego strukture. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak podwzgle-
dem formalnym jak i rzeczowym. Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warun-
kach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frak-
cjamiinadmiernym zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych
jeprzed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WO 00.00,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,WTWOR
i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty zabezpieczajace.

e Zabezpieczenie stolarki okiennej.
®* Wykonanie zadaszenia zabezpieczajgcego nad wykuszem.

5.3. Roboty rozbiorkowe.
e Demontaz kamiennych nakryw blokowych na dachu,
¢ Demontaz uszkodzonych cioséw wierica,
e Demontaz rozluznionych fragmentdéw skat bazaltowych na styku z wykuszem,

5.4. Roboty oczyszczenia powierzchni.
®  Wyklucza sie piaskowanie elewacji.
e Oczyszczenie mechaniczne z wrastajgcej roslinnosci przy uzyciu narzedzi recznych.

5.5. Usuniecie glondw i porostow.
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®  Oczyszczenie form wzrostowych, recznie na sucho,
¢ Dezynfekcja srodkami grzybo i glonobdjczymi.

5.6. Renowacja $cian.
e Usuniecie spoin.
® QOczyszczenie sprezonym powietrzem i zmycie.
e \Wstawienie flekéw w ubytkach ciosdw piaskowca, gzymsach, maswerkach.
¢ Wymiana uszkodzonych cioséw $ciennych.
e Wykonanie quasi wiencéw.
¢ Wzmocnienie hydrofobowe cioséw piaskowca.
¢ Wykonanie nowej spoiny.

5.7. Remont sklepienia.
¢ Wyrdwnanie podtoza i nadanie spadkow.
®* Wykonanie uszczelnienia przez szlamowanie.
¢ Wykonanie nowego wypetnienia nad sklepieniem.

5.8. Pokrycie wykuszu.
e Utozenie odrestaurowanych i nowych odtworzonych cioséw pokrycia dachowego.
e Uszczelnienie spoin.
* Impregnacja hydrofobowa kamiennych cioséw pokrycia.

5.9. Wzmocnienie konstrukcji Sciany bazaltowej i $cian wykuszu.
¢ Wykonanie gniazd w pomieszczeniu kaplicy i zbrojowni.
e Wykonanie odwiertéw w Scianach bazaltowych.
e Montaz Sciggdéw pretowych zgodnie z projektem technicznym.
* Montaz Sciggu opaskowego na wiericu wykuszu.
e Montaz tarcz oporowych i srub rzymskich.
e Zamurowanie gniazd montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w WO
00.00,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpo-
wiednisystem i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR orazinstruk-
cjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.0b-

miar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w WO 00.00,,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakoscii wartosci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2.

Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem wzmocnienia szlamowania, impregnacji i zabezpieczen antykorozyjnych, nalezg do
robot ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. Ptatnosc za jed-
nostke obmiarowga roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowaézgodnie z posta-
nowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wy-
nikdw pomiarow i badan.

10.
v

v

AN AN

AN

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz.
U.z2020r. poz. 471) — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdin. zm., dalej p.b).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, w
sprawie szczegdotowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych i odbioru ro-
bot.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 w sprawie aprobat i kryteriow technicz-
nych ora jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych przepi-
sow BHP,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie BHP podczas robdt budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa ochrony zdrowia.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067 z
pdzn.zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony srodowiska.
Pozostate przepisy i normy polskie niezbedne do prawidtowego zaprojektowania powierzonego za-
dania,

orazinne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskieprawo-
dawstwo.




