* ul. Geodezyjna 19
Biuro » 67-200 Glogéw
Projektow = tel. 663-86-04-06

Drogowych * biuro-bpd@wp.pl
= NIP: 501-000-40-83
ANCYGIER

PROJEKT URZADZENIOWO- ZADRZEWIENIOWY

NAZWA "Przebudowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntéw rolnych na dz. nr 1436"
ZAMIERZENIA w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji
BUDOWLANEGO projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego -

Scalenie gruntéw wsi Piotrowice Swidnickie i czesci wsi Pastuchow,
gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki”

ADRES Piotrowice Swidnickie ’
1436 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie

jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Slaska- obszar wiejski

KATEGORIA XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,
OBIEKTU XXVI - sieci

BUDOWLANEGO

INWESTOR Powiat Swidnicki

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

BRANZA ZIELEN- NASADZENIA
PROJEKTANT PODPIS
OPRACOWAL mgr inz. Dariusz Ancygier

Glogow, grudzien 2023r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU URZADZENIOWO- ZADRZEWIENIOWEGO
na stronie nastepnej




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU URZADZENIOWO- ZADRZEWIENIOWEGO

CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny.

CZESC GRAFICZNA
1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny-

3. Plan sytuacyjny-DROGA NR 2 arkusz 2- branza: zielen- nasadzenia rys. nr2......

DROGA NR 2 arkusz 1- branza: zielen- nasadzeniarys. nr 1......9



OPIS TECHNICZNY

dla inwestyciji: "Przebudowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntéw rolnych na dz. nr 1436"

1.0 Okreslenie przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntdw rolnych
na dz. nr 1436 w Piotrowicach Swidnickich, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnickie, wojewodztwo
dolnoslgskie. Pas drogi gminnej stanowi droga gminna wewnetrzna. Przebudowa polega¢ ma na
budowie jezdni wraz z mijankami, zjazdoéw, poboczy, rowow przydroznych, przepustow oraz pasa
zadrzewien.

Projektuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- budowy jezdni wraz z mijankami,
- budowy zjazddw,
- budowy poboczy,
- budowy rowow przydroznych,
- budowy przepustow,
- budowy pasa zadrzewien,
- aktualizacji organizacji ruchu.
Przebudowa drogi gminnej ma na celu podniesienie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu, jak
rowniez zapewnienie prawidtowego jej odwodnienia.

Zakres objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej cze$ci miejscowosci Piotrowice
Swidnickie, na terenie gminy Jaworzyna Slaska. Inwestycja realizowana bedzie na dziatach nr 1436,
1431 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Slaska.

2.0 Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu
2.1. Komunikacja
Aktualnie droge wewnetrzng na dz. nr 1436 na odcinku ok. 200 m (od linii kolejowej w kierunku

drogi powiatowej nr 2936) stanowi droga polna o szer. ok. 3,0 m z obustronnymi trawiastymi poboczami,
na dalszym odcinku w kierunku drogi powiatowej nr 2936 w pasie drogowym zlokalizowane sg pola
uprawne.

2.2. Odwodnienie
Obecnie teren objety zakresem odwadniany jest powierzchniowo — poprzez uktad spadkéw
poprzecznych i podtuznych w istniejgce pobocza gruntowe zlokalizowane w pasie drogowym.
W ramach opracowania przewiduje si¢ budowe rowdw przydroznych.

2.3 Oswietlenie
Obecnie teren inwestycji nie posiada sieci oswietlenia drogowego.

2.4. Uzbrojenie
W liniach rozgraniczajacych znajduje sie n/'w uzbrojenie :
-linia elektroenergetyczna napowietrzna WN 110 KV.



2.5.Warunki hydro-geotechniczne

Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie zgodnie z opinig geotechniczng
wykonang przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej Wsi (sierpien 2023r.)
sq stosunkowo korzystne dla projektowanej inwestycji. Warunki wodne okreslono jako dobre.

Grunty rodzime, sg gruntami wysadzinowymi,. Grunty nie nadajg sie jako bezposrednie podtoze
warstw konstrukcyjnych. W zwigzku z powyzszym przed utozeniem warstw konstrukcyjnych wskazane
jest ich catkowite usunigcie oraz wykonanie warstwy stabilizacji gruntu. Na przedmiotowym terenie
wystepujg grunty typu G4.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz.
463) i opinii geotechnicznej wykonanej przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek z
Nowej Wsi, uwzgledniajac stopien skomplikowania warunkow gruntowych (proste warunki gruntowe)
oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

3.0 Okreslenie projektowanego zagospodarowania dziatki lub terenu
Projektuje sie przebudowe drogi w zakresie:

- budowy jezdni wraz z mijankami,

- budowy zjazdow,

- budowy poboczy,

- budowy rowow przydroznych,

- aktualizacji organizacji ruchu.

Podstawowe parametry techniczne:

- szerokoS¢ jezdni - 3,5-5,0m

- szerokos¢ jezdni zjazdow -5,0-6,0m

- szerokos¢ poboczy: -0,75m

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna,

- nawierzchnia mijanek - bitumiczna,

- nawierzchnia zjazdéw - bitumiczna,

- nawierzchnia poboczy - kruszywo kamienne,

4.0 Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowej

Istniejaca zielen w pasie drogowym zinwentaryzowano w celu okreslenia stanu, rodzaju i iloSci
zadrzewienia kolidujacego z projektowang przebudowg drogi. Drzewa kolidujgce nalezy usung¢é po
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe lub przyjeciu zgtoszenia o zamiarze wykonania robdt
budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.

W ramach inwestycji planuje sie wycinke 6 szt. drzew i 64,0 m2 krzewdw pozostajacych w kolizji
z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Drzewa oznaczono na planie, parametry drzew
i krzewdw opisano w projekcie wykonawczym- stadium: inwentaryzacja drzew i krzewdw kolidujgcych
z projektowana inwestycja.




4.1 Nasadzenia- wymagania

W ramach zadania przewidziano wykonanie nasadzen zastepczych w ilosci 74szt. drzew
gatunku lipa drobnolistna ‘Rancho’ (Tilia cordata- ‘rancho’) o obwodzie pnia 6-8cm i wysokosSci min.
1,5m. Ponadto zgodnie z wytycznymi do projektowania przewidziano zielen w obrebie pasa drogowego
typu niskiego — trawniki jako zielerce.

Materiat szkotkarski powinien byC zgodny z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich i posiadaé
nastepujgce parametry:
- obwdd pnia na wysoko$ci 100 cm: 6-8 cm,
- wysoko$¢ min. 1,5 m,
- forma pienna,
- 3 razy szkdtkowane
- bryta korzeniowa balotowana.

Ponadto sadzonki drzew, powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku oraz odmiany i posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa powinna ona by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne mechaniczne uszkodzenie roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady Zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- Zle zro$nigcie zrazu z podkfadka.

Sadzenie i pielegnacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normatywnymi i zasadami
sztuki ogrodniczej. Sadzenie powinno odbywac sie pod nadzorem inspektora zieleni i powinno by¢
wykonywane przez przeszkolonych pracownikéw.

Sposdb sadzenia drzew i krzewow:

- przed przystapieniem do posadzenia nowej zieleni — istniejacy teren nasadzen nalezy przekopa¢ do
gtebokosci 15-20 cm i oczysci¢ z chwastow, starych korzeni i kamieni;

- drzewa nalezy sadzi¢ w doty nie mniejsze niz 100x100x100 cm (w zaleznosci od wielkosci bryty
korzeniowej);

- doty winny by¢ zaprawione mieszankq torfu i ziemi ogrodniczej o pH wiasciwym dla sadzonego
gatunku drzew, o zawartosci min. 15 % gliny; mieszanka powinna mie¢ strukture gruzetkowatg i by¢
wolna od chwastéw trwatych (np. topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.) po posadzeniu drzewa nalezy
zagescic grunt i obficie podlac,



- wokdt posadzonych drzew nalezy uformowaé misy o Srednicach 1,0 m, z zagtebieniem 5 cm ponizej
istniejacego terenu, misa po uzupetnieniu korg powinna pozostawac na poziomie przylegtych obszaréw
(nalezy wyscidtkowac je zmielong korg gr. 5cm),

- drzewa po posadzeniu nalezy opalikowa¢ minimum trzema palikami pionowymi o $rednicy fi 0,6mm
wzmocnionymi poprzecznie siedmioma potwatkami o Srednicy fi 0,6 mm na dwdch poziomach
(3 na gbrze i 4 na dole) i przymocowac tasma parciang;

- drzewa nalezy zabezpieczy¢ specjalng siatkg o wys. min. 110 cm w celu zabezpieczenia ich przed
obgryzaniem przez zwierzeta,

- po posadzeniu drzew nalezy odtworzy¢ trawnik, jezeli zostat zniszczony i wygrodzi¢ go tasma
ogrodnicza.

Zabiegi pielegnacyjne nasadzonych drzew

Wykonawca zobowiazany jest do pielegnacji wykonanych nasadzen przez dwa lata od odbioru
koncowego.

W okresie pielegnacji nalezy:

- systematycznie podlewac rosliny w okresie wegetaciji (od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie),

- nawozi¢ co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym dziataniu,

- usuwac odrosty wg potrzeb lecz nie mniej niz 2 razy w roku,

- odchwaszcza¢ misy wokot drzew co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do
wrzes$nia),

- uzupetia¢ paliki i poprawi¢ wigzania (2 razy w roku),

- poprawia¢ misy wokét drzew i uzupetnia¢ korg wiosng kazdego roku,

- wymienia¢ rosliny nieprawidtowo rozwijajace sie, zasychajgce i suche (wypady) niezwtocznie po
stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy
nasadzen przez inspektora,

- na koniec umownego okresu gwarancyjnego wykonawca uzupetni brakujace nasadzenia- rosliny
nieprawidtowo rozwijajace sig, zasychajace i suche (wypady).

Zabiegi pielegnacyjne zieleni niskiej- traw

- wykonawca po wykonaniu zieleni niskiej- posianiu trawy zobowigzany jest do wykonania pierwszego
koszenia. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm.
Trawe nalezy skosi¢ o 1/3 wysoko$ci (zgodnie z zaleceniami producenta nasion trawy),

Zestawienie nasadzen

Nr Nazwa Lokalizacja | Gestos¢ llosé Uwagi
gatunkowa nasadzen sadzenia | sztuk
1 Lipa dz. nr1436 Co 10 m- 74 Drzewo liSciaste o koronie
drobnolistna obreb 0009 lub w docelowej szer. 8-10 m
‘Rancho’ Piotrowice szczegolnych i wys. 15-20 m, odporne na
Tilia cordata Swidnickie przypadkach warunki przy drogach, miododajne
‘Rancho’ w miejscu Obwod pnia w dniu sadzenia
wskazanym na 6-8cm (na wys. 100 cm)
rysunku i wysoko$ci min. 1,5m

Powierzchnia projektowanej zieleni niskiej (pas zadrzewien, rowy przydrozne)

: 4336,0m?2




4.2 Zabezpieczenie istniejacych drzew w trakcie realizacji prac

budowlanych

Istniejace drzewa, nie podlegajace wycince (zlokalizowane w pasie drogowym) nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez wyznaczenie strefy ochrony drzewa lub wykonanie
ochronnych opasek z desek. Ponadto nalezy odsuna¢ sie ze sprzetem na odlegto$¢ bezpieczng oraz
wykonywac roboty ziemne recznie. Podczas prowadzenia robdt ziemnych odkryte korzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesuszeniem owijajac migkkg tkaning i regularnie zrasza¢ wodg
W czasie prowadzenia rob6t, chronigc matami stomianymi przed negatywnym wptywem czynnikéw
atmosferycznych (mréz). Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.
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