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Konstrukcja podestu dla akustykow
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Konstrukcja podestu dla akustykow
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Uwagi:

1. Poziom +0.000m przyjeto na poziomie parteru.

2. Opracowanie nalezy rozpatrywat tacznie z dokumentacjg pozostatych branz.

3. Przed zamowieniem elementdw drewnianych nalezy wymienione w zestawieniu iloSci
porownat z faktycznymi wymiarami z budowy elementy konstrukcyjne nalezy
zweryfikowal na budowie przed przystapieniem do robot budowlanych.

k. Zabezpieczenie drewna do NRO

5. Drewno nalezy zabezpieczyt ciSnieniowo za pomocg wyspecjalizowanych Srodkow
chemicznych

6. Potaczenia elementow konstrukcyjnych taczyt za pomoca stalowych ztaczy
inzynierskich.

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: g =
REMONT AULI W ZESPOLE SZKOL W LIBIAZU ME-E:
ez
ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: :%&
ZESPOL SZKOL W LIBIAZU § g
UL. GORNICZA 3 3-8
ZESTAWIENIE PODESTU DLA AKUSTYKOW 32-590 LIBIAZ g ]
Surma &%
llosé | Przekrdj | Dlugos | diugosci | Objetosé INWESTOR: £3
Drewno - L o8
[szt.] [em2] ¢ [m] | rzeczywistej [m3] =8
RE C24 [m1 b
1 Podwalina — Pa-1 5 140 3,03 15,15 0,212 B
2 Belka — B-sch-1.1 5 140[ 3,03 15,15 0,212 lPNRZOjESEEVLVI%W PODPIS: =
Slepedere= - UPR. NR MAP/0191/PWOK/04 N\
3 sch-1.1 3 270| 1,5 4,65 0,126 W SPECJALNOSCI KONSTR.-BUDOWLANEJ [ Tjj
4 Stupki — S-sch.1.1 25 100 0,69 17,25 0,173 -
5 Stopnica — Stsch.1.1 3 % 15 45 0,041 PODPIS: )
) 0,763 w
Powierzchnia warstw wykoriczeniowych [m2] n_
Parkiet gr.2,2cm 7.9 PODPIS: 2
Ptyta OSB gr.1,6cm 12,5
ptyta g-k gr.1,25cm 4,0 :)
Uwagi: Zabezpieczenia drewna do NRO. Drewno nalezy zabezpieczy¢ cisnieniowo za
pomocg wyspecjalizowanych $rodkéw chemicznych. Potgczenia elementéw konstrukcii TEMAT RYSUNKU
taczy¢ za pomoca zitgczy ciesielskich. Konstrukcja podestu sceny - rzut, przekréj |
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