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ZAMIERZENIE BUDOWLANE: g =
230V /400V REMONT AULI W ZESPOLE SZKOt W LIBIAZU M
szybkie wytqczenie w uktadzie Egé
sieci TN-S/Wytqcznik ochronny §§
ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: =8
ZESPOL SZKOL W LIBIAZU ]
UL. GORNICZA 3 L.
32-590 LIBIAZ ] : §
INWESTOR: 3 £3
28
UWAGI: £5
1. Przewody i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 60364 b
. . . . . . . . . AL " ”m=
2. Lokalizacja rozd2|e.|n|c.y (w Tleﬁcu |str.1|e|qce|). T] wedtug r)ts. nr IE-04 PROJEKTOWAL: PODPIS:
3. Aparature wyposazeniowq "T1" nalezy rozmiesci¢ w typowej MGR INZ. PAWEL. KAMODA g -
rozdzielnicy podtynkowej (minimalne miejsce 120mod) zamykanej UPR. NR MAP/0041/PWBE/16 NV
W SPECJALNOSCI INST. ELEKTRYCZNE d
na zamek patentowy '"AJ’
4. Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacjq PODPIS: @‘
tablicy zastoni¢ zaslepkami iy
5. Instalacje w obrebie drég ewakuacyjnych nalezy wykonaé przewodami o
bezhalogenowymi o klasie reakcji na ogien B2ca ] PODPIS: 2
6. Instalacje poza drogami ewakuacyjnymi nalezy wykonaé przewodami
bezhalogenowymi o klasie reakcji na ogien min. Dca J
7. Do modernizowanej rozdzielni nalezy wprowadzic istniejgce przewody
istniejgce przewody zasilajqce instalacji znajdujqgcych sie poza TEMAT RYSUNKU
R SCHEMAT IDEOWY TABLICY ZASILAJACEJ - T1 (2/2)
zakresem opracowania |
DATA BRANZA SKALA NR RYS. NR STR.
01-2024 E -l IE-02.2

prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Dz.U.24/1994, poz. 83, art.115-118




