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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT AULI W ZESPOLE SZKÓŁ W
LIBIĄŻU

LIBIĄŻ UL. GÓRNICZA 3
Inwestor: Powiat Chrzanowski - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
                  ul. Partzantów 2
                  32-500 Chrzanów

Opracował: 
                   inż. Jacek Litwin
                   
Spis treści:

Nr specyfikacji Kod CPV Rodzaj robót 
B-00.00.00 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE
B-01.00.00 45265000 ROBOTY MURARSKIE
B-02.00.00 45260000-7 IZOLACJE
B-03.00.00 4540000-0 STROPY PODWIESZANE Z PŁYT G-K
B-04.00.00 45411000 WUKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH

WEWNĘTRZNYCH
B-05.00.00 45261200-6 KONSTRUKCJE DREWNIANE
B-06.00.00 45421110-8 OKNA PCV
B-07.00.00 4540000-1 STROPY PODWIESZANE
B-08.00.00 45261200-8 POKRYCIE DACHU BLACHĄ POWLEKANĄ
B-09.00.00 45421110-8 ŚLUSARKA ALUMINIOWA
B-10.00.00 45432100-5 UKŁADANIE POSADZKI Z DREWNA LITEGO
B-11.00.00 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
B-12.00.00 WYPOSAŻENIE
B-13.00.00 45262100-2

45262110-5
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

B-14.00.00 45260000 KRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ
B-15.00.00 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH
B-16.00.00 45261200-8 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH BLACHĄ T 80
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WYMAGANIA OGÓLNE

dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.3. Zakres robót objętych ST
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej   specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi   szczegółową  specyfikacjię  techniczą  (SST)
stosowaną  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
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Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla
robót  budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1.obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i

urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na
całość użytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak:

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także
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obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót      budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10.urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11.terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza
budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu – także dziennik montażu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18.właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
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ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.20.organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.
zm.).

1.4.21.obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez
właściwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24.dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.

1.4.25.kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26.rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27.laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.

1.4.28.materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29.odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32.rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
6

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robót budowlanych.

1`.4.33.części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34.ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy,
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn.
zm.).

1.4.36.inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37.instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38.istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty
budowlane.

1.4.39.normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.40.przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.41.robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.

1.4.42.Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
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1.4.43.Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
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dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10.. Zasady prowadzenia robót budowlanych. 
1.5.10.1  Zagospodarowanie terenu budowy. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie: 
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, a także
odprowadzania lub  utylizacji ścieków; 
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
6) zapewnienia właściwej wentylacji; 
7) zapewnienia łączności telefonicznej; 
8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście
osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby
nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie budowy lub robót nie jest możliwe,
należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 
co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć
miejsca postojowe na terenie budowy. 
Na terenie budowy szerokość  przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne
dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 
1) dla wózków szynowych– 4%; 
2) dla wózków bezszynowych – 5%; 
3) dla taczek – 10%. 
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Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1
m, 
zabezpiecza się balustradą, która powinna się składać z deski krawężnikowej o
wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną
przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób
zabezpieczający pracowników przedupadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań
systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m.
Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć
spadków większych niż10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć
w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o
szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o
którym mowa w §15 ust. 2.Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami
wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na
wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności labiryntami.   
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej niż 15 m ustawia się
oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające
dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 
Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w
zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy,
fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w
ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 
Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu 
do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m. Tablica informacyjna powinna mieć
kształt prostokąta o wymiarach 90cm*70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się
w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokości co najmniej4 cm. Tablica informacyjna powinna zawierać: 
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu
nadzoru 
budowlanego, 
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 
4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawców 
robót budowlanych, 
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 
a) kierownika budowy, 
b) kierowników robót, 
c) inspektora nadzoru inwestorskiego, 
d) projektantów, 
6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, 
7)numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza
się na terenie 
budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
Ogłoszenie takie powinno zawierać: 
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, 
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych
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okresach, 
3)informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla
zdrowia i życia ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp
osobom postronnym, a wszelkie przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym
miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające
przedmioty. 
W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co
najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków
ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu
czy materiałów. 
Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów,
należy 
je ogrodzić balustradami, które powinny się składać z deski krawężnikowej o wysokości
0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między
deskąkrawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników
przed upadkiem z wysokości. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania
z wysokości przedmiotów, w wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu
budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać
przedmioty, ale nie mniej niż6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka może
być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 

1.5.10.2. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy. 
Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone
balustradami ochronnymi składającymi się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń między deską
krawężnikową a poręczą musi zostać wypełniona w sposób zabezpieczający
pracowników przed upadkiem z wysokości. Balustrady takie umieszcza się w odległości
nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy
gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych,
należy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i
przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. 
W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne
obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni
stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać
wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu
wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie
większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy
materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości
nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie
powinna być mniejsza niż: 
1) 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań; 
2) 5 m – od stałego stanowiska pracy. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy
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napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny
lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów,
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca(kabina
samochodową) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest
zobowiązany opuścić kabinę. 

1.5.10.3. Wymagania dotyczące miejsc pracy– warunki socjalne i higieniczne 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z
potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ
świeżego powietrza. Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub
przegrzewania pomieszczeń pracy. Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być
narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w
szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy
o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. Jeżeli osoby są
zobowiązane wejść do strefy, w której 
atmosfera może zawierać substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to
atmosfera 
tej strefy powinna być monitorowana za pomocą czujników alarmujących o stanach
niebezpiecznych, a także powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające
zagrożeniom. 
W przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą
zawartością tlenu lub występują czynniki o stężeniach nieprzekraczających wartości
dopuszczalnych, osoba wykonująca zadanie powinna być obserwowana i asekurowana,
w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy. Miejsca wykonania
robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny
być dostatecznie oświetlone. żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w
nocy powinny mieć oświetlenie pozycyjne. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób
zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu
na terenie budowy. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie
budowy należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy
jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. Jeżeli
światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej,
należy stosować oświetlenie sztuczne. W razie konieczności mogą być stosowane
przenośne źródła światła sztucznego. Sztuczne źródła światła nie mogą powodować: 
1) wydłużonych cieni; 
2) olśnienia wzroku; 
3) zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków
stosowanych w transporcie; 
4) zjawisk stroboskopowych. 
Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy muszą zostać oznakowane
znakami  bezpieczeństwa. W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego
powinny znajdować się furtki, które należy oznakować w sposób widoczny. Drzwi i bramy
zamykane otwierane automatycznie powinny posiadać dodatkowe mechanizmy do
ręcznego otwierania na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej. Mechanizmy
napędowe schodów ruchomych i podnośników powinny być obudowane i niedostępne dla
osób nieupoważnionych. Schody ruchome i pochylnie powinny być wyposażone w łatwo
rozpoznawalne i łatwo dostępne urządzenia do ich zatrzymania. W czasie układania
posadzek i wykładzin podłogowych lub Ściennych w pomieszczeniach z zastosowaniem
mas palnych lub zawierających palne rozpuszczalniki o właściwościach wybuchowych
oraz w czasie pokrywania podłóg lakierem lub innymi materiałami o podobnych
właściwościach wybuchowych, należy na czas wykonywania robót i wyparowania



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
13

rozpuszczalników: 
1) usunąć otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m od tych pomieszczeń; 
2) zapewnić skuteczną wentylację; 
3) używać obuwia niepowodującego iskrzenia; 
4) nie stosować narzędzi wykonanych z materiałów iskrzących. 
Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym miejscu,
bez dostępu osób postronnych. Stanowiska pracy do obróbki kamieni oddalone od siebie
o mniej niż 3 m zabezpiecza się ekranami o wysokości co najmniej 2 m. W
pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki elementów występuje
wydzielanie się pyłu należy zainstalować na stanowisku roboczym wentylację z
miejscowym wyciągiem powietrza. W czasie stosowania sprężonego powietrza do
obróbki płaszczyzn kamienia pracownicy są zobowiązani używać środków ochrony
indywidualnej. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych
pracownicy są zobowiązani używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub
przyłbice ochronne, kaski, rękawice wzmocnione skórą oraz obuwie z wkładkami
stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i
ochronną, umywalnię, jadalnię, suszarnię i ustępy. 
Szafki na odzieżmuszą być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania
oddzielnie odzieży roboczej i własnej. Jeżeli na budowie roboty budowlane wykonuje
więcej niż 20 pracujących, to szatnia i jadalnia muszą zostać urządzone w oddzielnych
pomieszczeniach. 
Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez
wykonujących roboty budowlane z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i
urządzeń higieniczno--sanitarnych inwestora. Ławki w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych powinny być trwale przytwierdzone do podłoża. 
Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni
lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i użytkowane
zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione
przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych
powinni posiadać wymagane uprawienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór
rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Wpis określa w szczególności: 
1) użytkownika rusztowania; 
2) przeznaczenie rusztowania; 
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu; 
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania; 
6) oporność uziomu; 
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica
określająca: 
1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
1) mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty
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oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
2) mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego
wysiłku; 
5) mieć poręcz ochronną; 
6) mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od
pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami
nie większa niż  40 m. 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy
określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma
jednego zamocowania rusztowania nie może być mniejsza niż 2,5 kN. 
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie może przekraczać1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie może
wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy
umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania
od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację
piorunochronną. 
Natomiast usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody
właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie
środków bezpieczeństwa. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny posiadać
daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych, których stosowanie nie zwalnia jednak z
obowiązku stosowania balustrad. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są
zobowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę
niebezpieczną. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów
roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są
dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. 
W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych
powinno być wyłączone. 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są
zabronione: 
1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
3) w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i
ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy. 
Również zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych
podestów roboczych. 
Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia zgodnie z
instrukcją producenta. 
Przepisy określają również zachowanie się na ruchomym podeście. 
Zabronione jest wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze,
gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu
roboczego oraz opieranie się o ścianęobiektu budowlanego przez osoby znajdujące się
na podeście. Również łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi są zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez
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kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania
prac i po przerwach roboczych dłuższych niż10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w
miesiącu. 
W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym
podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego
położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. 
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres znajdujący się w
górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą urządzenia
ręcznego. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w
ich najniższym położeniu. 
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie,
jest zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem. 

1.5.10.5.  Roboty na wysokości. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1
m nad 
poziomem podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości
przez balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed
upadkiem z wysokości. 
Takie same balustrady powinny zabezpieczać: 
1) otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest
dostęp ludzi; 
2) otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których
dolna 
krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu; 
3) pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na
drzwi, balkony, szyby dźwigów. 
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny
uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocą urządzenia samohamującego.
 Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5
m. 
Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą
założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek
bezpieczeństwa. 
Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny
nie większej niż 0,4 m. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów
roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za
pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny,
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krzesełka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób
umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego oraz powinna być
zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2 m. 
Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie
się urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem
samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania
SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
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środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
za ich zgodność z dokumentacją pro-jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub
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przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elemen-tów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
doku-mentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wy-konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program
zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań).

-   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz robót.Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
21

jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
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robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i

harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
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orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robót.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać
ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
26

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i
gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy)
robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku

VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpie-czeństwa ruchu,
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(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.   Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,

poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.

1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2.   Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
28

poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II,

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B-01.00.00

     Kod CPV 45265000

      ROBOTY MURARSKIE
                SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot SST 

1.2 Zakres stosowania SST 
1.2 Zakres robót objętych SST 
1.3.Podstawowe określenia 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru ścian murowanych 
1.2. Zakres stosowania SST
  Szczegółowa specyfikacjia technicza (SST) stosowana jest  jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem przegród murowanych podczas prowadzenia prac przygotowujących
pomieszczenia byłej kotłowni do nowej funkcji oraz wykonaniu dobudowy.
1.4.Określenia odnoszą się do definicji podanych w normach i wytycznych.
1.5.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, instrukcjami producentów zastosowanych materiałów, SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające
warunki określone w:
- ustawie z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016; z późn. zm.)
- ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)
- ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166,  poz.
1360, z późn. zm.)
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.3.Woda zarobowa. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, bagiennych oraz zawierających
tłuszcze organiczne, oleje, muły.

2.4 . Bloczki Porotherm 
 ceramiki poryzowanej grubości 25 cm z tolerancją odchyłek wymiarów określoną przez
producenta klasy 15 . Dopuszcza się zastosowanie innego materiału o wytrzymałości na
ściskanie min. 5,7 MPa.
2.5. Zaprawy. 
Można użyć gotowych mieszanek lub wykonać na budowie zgodnie z recepturą dla
wymaganej marki zaprawy. . Skład dobrać objętościowo. Zaprawę należy przygotować w
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu  tj.  ok. 3
godz.

3. SPRZĘT
3.1. Należy użyć sprzętu pomocniczego odpowiedniego do wykonywanych prac.
Ilość i rodzaj sprzętu musi gwarantować sprawność prowadzenia robót. 

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów należy przeprowadzić dowolnymi środkami transportu z
zachowaniem instrukcji transportu podanej przez producenta materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ściany
Mury należy wykonywać warstwami,  z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości
spoin do pionu i sznura. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. 
Zabrania się docinania na budowie bloczków młotkiem murarskim. Docinanie należy
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wykonać piłą . W przypadku gdy ostatnia warstwa pod wieńcem będzie miała mniejszą
grubość, dopuszcza się wykonanie jej z cegły pełnej klasy 15. Nie wolno wykonywać
bruzd poziomych pod instalacje.   W miejscach wskazanych w dokumentacji dozbroić
mury siatkami z prętów fi 6 mm.
W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy zastosować strzępia
zazębione końcowo. Bloczki powinny być czyste.
Spoiny: 12 mm – poziome (max.17mm, min.10mm)
             10 mm – pionowe podłużne i poprzeczne (max-15mm, min.5mm)
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość   
  5-10 mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.
   

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki (mm) 

mury 
spoinowane

mury 
niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murów ( odchylenia od
płaszczyzny lub od założonego
szablonu)

Nie więcej niż 3
mm/m i ogółem nie
więcej niż 10 mm

Nie więcej niż 6
mm/m i ogółem nie
więcej niż 20 mm na
całej powierzchni

2 Odchylenia krawędzi od linii prostej Nie więcej niż 2
mm/m i nie więcej niż
jedno na długości łaty
( 2m)

Nie więcej niż 4
mm/m i nie więcej niż
jedno na długości łaty
( 2m)

3 Odchylenia powierzchni i krawędzi
muru od kierunku pionowego

Nie więcej niż 3
mm/m i ogółem nie
więcej niż 6 mm na
wysokości jednej
kondygnacji oraz 20
mm na całej
wysokości budynku

Nie więcej niż 6
mm/m i ogółem nie
więcej niż 6 mm na
wysokości jednej
kondygnacji oraz 30
mm na całej
wysokości budynku

4 Odchylenie od
kierunku
poziomego

Górnych
powierzchni
każdej warstwy
cegieł

Nie więcej niż 1
mm/m i ogółem nie
więcej niż 15 mm na
całej długości
budynku

Nie więcej niż 2
mm/m i ogółem nie
więcej niż 30 mm na
całej długości
budynku

Górnych
powierzchni
ostatniej warstwy
pod  stropem 

Nie więcej niż 1
mm/m i ogółem nie
więcej niż 15 mm na
całej długości
budynku

Nie więcej niż 2
mm/m i ogółem nie
więcej niż  20 mm na
całej długości
budynku

5 Odchylenia przecinających się
płaszczyzn od kąta przewidzianego
w projekcie

Nie więcej niż 3 mm Nie więcej niż 6 mm
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 Kontrola jakości robót zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru w
odniesieniu do: sprawdzenia zgodności położenia przegród w stosunku do projektu
budowlanego, prawidłowości wykonania murów.

7.  OBMIAR ROBÓT
7.1.Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w przedmiarze robót.
7.2.Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej oraz obmiaru
faktycznie wykonanych robót.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1.Podstawę do odbioru robót stanowi:
a)  zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru etapu prac wpisem do dziennika
budowy 
b) stwierdzenie Inspektora nadzoru o zgodności zakresu wykonania w odniesieniu do
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót lub wcześniej uzgodnionych  i
zatwierdzonych zmian zakresu oraz właściwego wykonania technicznego.
8.2. Odbiór przez Inspektora nadzoru nastąpi w ciągu 1 dnia od skutecznego
zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru i zostanie potwierdzony
pisemnie wpisem do dziennika budowy.

8.3. Podstawę do odbioru robót murowanych powinny stanowią  następujące
dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecone przed odbiorem budynku. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Płaci się za roboty wykonane i  odebrane, których ilość zostanie wyliczona w
jednostkach podanych w pkt 7.  Ponadto cena obejmuje również dostarczenie i
składowanie materiałów, wykonanie prac przygotowawczych, pomocniczych,
porządkowych, przygotowanie i likwidację stanowisk pracy, zapas na odpady i
ubytki materiałów.
9.2 Obowiązuje sposób wzajemnego rozliczenia podany w Specyfikacji Technicznej
oraz   w zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą umowie.

10.  RZEPISY ZWIĄZANE.
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401)  w
sprawie bezpieczeństwa     i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
2) Ustawa z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016; z późn. zm.)
3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)
4) Ustawa  dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z późn. zm.)
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NR B-02.00.00

Kod 45260000-7
ROBOTY IZOLACYJNE

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
  1.1.Przedmiot SST
  1.2. Zakres stosowania SST
  1.3.Zakres robót objętych SST
  1.4.Podstawowe określenia
  1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
– Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych
przetargiem. 
- Izolacje przeciwwilgociowe
- Izolacje termiczne.

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
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normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach
ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i
na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w
normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji termicznych i akustycznych
2.2.1. Wełna mineralna 
2.2.2. Płyty kasetonowe 60* 120 cm z wełny mineralnej , izolacyjność akustyczna
sąsiadujących pomieszczeń Dn,f,w  ( C,C)  na poziomie 27 ( zgodnie z normą ISO
10848-2) 
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „
Wymagania ogólne” pkt 3

3.2.Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4
4.2.Transport materiałów:
4.2.1. Powłoki bitumiczne i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i
transportowane w sposób wskazany w normach polskich.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne dla podłoży
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a
łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz
styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić
łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o
przekroju trójkątnym.
Uwaga Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży np.:
- z płyt żelbetowych,
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- z płyt styropianowych,
- z gładzi cementowej,
- z płyt twardych z wełny mineralnej,
dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża – podane są w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów.

5.1.1. Przygotowanie podkładu
a)Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie
działające nań obciążenia
b)Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
a)Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b)Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna
przekraczać 5%.
c)Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d)Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.1.3. Izolacje z folii kubełkowej
a)Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu
powinny składać się z jednej warstwy folii kubełkowej przymocowanej w sposób trwały do
ściany fundamentowej.

5.2. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe
należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w
kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić
minimum 3 cm.
5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Materiały izolacyjne
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na
budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być
dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót
materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
36

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem obsypki, zasypki,
tynków i robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,
b)dziennik budowy,
c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d)protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e)protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–dostarczenie materiałów,
–przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
–zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,
–wykonanie izolacji wraz z ochroną,
–uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NORMA TREŚĆ

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130: 1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Płyty styropianowe.

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniając
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NR B-03.00.00
Kod CPV 45430000-0 

STROPY PODWIESZANE Z PŁYT G-K

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robót objętych SST
1.4.Podstawowe określenia
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru stropów z płyt gipsowo- kartonowych 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może
wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania
ich standardu i jakości.

1.3. Zakres robót objętych ST
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią

poszycie ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych
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wykonywanych z materiałów tradycyjnych.
– Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu

konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe
połączenia kartonu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat
technicznych, a mianowicie:
 roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy

rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt
gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
 procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”?

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające
dane opisujące przed-miot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST-00 wymagania ogólne.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki
określone w:
– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z późiejszymi zmianami),
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z późiejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt 9.1 dopuszczalne jest stosowanie
wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających
wymagania wskazane w pkt 9.2.3.
Materiały dostarczone na budowę powinny być oznaczone :
- znakiem CE – potwierdzającym dokonanie jego zgodności z normą zharmonizowaną
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albo europejską aprobatą techniczną, albo krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego UE, bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi
- znakiem budowlanym B – potwierdzającym, Że producent wyrobu mający swoją
siedzibę w Polsce dokonał oceny zgodności wyrobu z Polską Normą lub Aprobatą
Techniczną i wydał na własną odpowiedzialność deklarację zgodności, lub dostarczył
oświadczenie, że wyrób wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie został wykonany
zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym
terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie decyzji
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).
2.2.2. Rodzaje występujących materiałów
- płyta gips-karton zwykła
- profile stalowe systemowe (obudowy, sufity podwieszone)
- masa szpachlowa gipsowa
- kołki, wkręty, taśmy spoinowe i dylatacyjne
- płyta z pleksi
2.2.3. Wymagania dla zastosowanych materiałów i rozwiązań
Każdy zastosowany materiał musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez
Polską Normę lub w przypadku jej braku przez Aprobatę Techniczną wydaną przez
jednostkę wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub
też Deklarację Zgodności (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej
składowanych materiałów. płyty gipsowo - kartonowe
- standard nie niższy niż Nida Gips.
- płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie
PN-EN 520 oraz spełniać wymagania aprobaty technicznej np.AT-15-7244/2007.
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych
Tablica 1
L.p. Wymagania GKB

Zwykła
GKF

ognioodporna
GKBI

wodoodporna
GKFI wodo- i
ognioodporna

1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i

krawędzi
2 Przyczepność kartonu

do rdzenia gipsowego
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując
odklejania się od rdzenia

3 Wymiary i tolerancje
[mm]

Grubość 9,5±0,5; 12,5ｱ±0,5; 15±0,5; ≥18±5
Szerokość 1200(+0; -5,0)
Długość [2000 - 3000] (+0; -6)
Prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤ 5

4 Masa 1m3
płyty o
grubości kg

9,5 ≤9,5 - - -
12,5 ≤12,5 11,0-13,0 ≤12,5 11,0-13,0
15 ≤15,0 13,5 -16,0 ≤15,0 13,5 -16,0

≥18,0  ≤18,0 16,0 - 19,0 - -
5 Wilgotność ≤10,0
6 Trwałość struktury

przy
opalaniu [min.]

- ≥20 - ≥20

7 Nasiąkliwość - - ≤10 ≤10
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8 Oznakowanie Napis
na
tylnej
stronie
płyty

Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość; PN...............;
Data produkcji

Kolor
karton
u

Szary jasny Szary jasny Zielony jasny Zielony jasny

Barwa
napisu

Niebieska czerwona niebieska czerwona

Grubość
nominalna
płyty
gipsowej[mm]

Odległość
podpór I
[mm]

Próba zginania
Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm]

Prostopadłe
do kierunku
włókien
kartonu

Równoległe
do kierunku
włókien
kartonu

Prostopadłe
do kierunku
włókien
kartonu

Równoległe
do kierunku
włókien
kartonu

9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15 600 600 180 0,8 1,0
18 720 500 - - -

profile stalowe systemowe
- kształtowniki stalowe zimnogięte z blachy stalowej ryflowanej lub igłowanej ocynkowanej
wg PN-81/H-92129, gatunek St0S wg PN-88/H-84020 lub DX51D+Z wg PN-EN
10142:2003
- minimalne dopuszczalne grubości blach, z których są wykonane profile, wynoszą :
- słupki pionowe - 0,6mm ( jeśli z blachy ryflowanej - 0,55mm)
- profile poziome sufitowe i podłogowe - 0,55mm
- dopuszczalne odchylenie profila od prostoliniowości wynosi 1 mm/m.
- powłoka cynkowa pokrywająca proflie stalowe powinna spełniać warunki normy
PN-EN 10142+A1:1997
masa szpachlowa gipsowa
- masa powinna posiadać atest wydany przez PZH, Aprobatę Techniczną
AT-15-3844/2004wydaną przez ITB
- jednorodna, sucha mieszanka bez zbryleń i zanieczyszczeń - tworząca po zarobieniu
wodą jednorodna masę bez grudek
- po zarobieniu wodą zachowuje właściwości robocze przez czas nie krótszy niż 30 min
- odporność na powstawanie rys skurczowych - brak spękań przy grubości warstwy
do 1 mm
woda zarobowa
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez
badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.
płyta z pleksi (pleksiglas)
- grubość płyt 2-3 mm
- przezroczystość - opal
2.2.4. Składowanie materiałów
Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac
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budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami
dotyczącymi
warunków jakim muszą odpowiadać dane materiały budowlane.
Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta, w
sposób zapewniający niezmienność ich własności technicznych.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Składowanie płyt gips - kartonowych
Powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i być opakowane w
sposób zabezpieczający przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Przechowywanie w sposób określony w instrukcji producenta.
Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
Składowanie masy gipsowej szpachlowej
W oryginalnych opakowaniach, na paletach.
Do opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- B-00.00.00 wymagania ogólne.
Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą
przyjazne dla środowiska.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 wymagania ogólne.
Transport materiałów:
Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki
transportu:
- samochody dostawcze o ładowności 0.9 t
- samochody skrzyniowe o ładowności 5-10 t
- ciągniki kołowe z przyczepą
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 wymagania ogólne.
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Sposób wbudowywania materiałów wyszczególnionych w pkt. 5.2.2. powinien być zgodny
z instrukcją producenta, dokumentacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny
uwzględniający warunki w jakich prace będą wykonywane.
W celu zapewnienia jak najlepszej jakości - sufity podwieszone oraz obudowy z płyt gips
- karton powinno się wykonywać w oparciu o systemy jednego producenta (np. Rigips).
Płyty g-k przykręca się do konstrukcji blachowkrętami, a złącza po wklejeniu siatki
zbrojącej szpachluje masą gipsową.
Profile stykające się z posadzką, ścianami i stropem należy odizolować przez
zastosowanie taśmy poliuretanowej samoprzylepnej klejonej do powierzchni
kształtowników przed ich montażem.
Montaż sufitu podwieszonego i obudowy naświetla powinna wykonywać firma
przeszkolona w tym zakresie przez producenta systemu.
Montaż płyt pleksi - na konstrukcji, jak do sufitów podwieszanych z płyt z wełny
mineralnej (np.Rigips).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 wymagania ogólne.
Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót
Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót
przez sprawdzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości
zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów.
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez
producenta nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z atestem powinien on być zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.
Materiały o właściwościach nie odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm nie
mogą być dopuszczone do stosowania.
Materiały przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogą być dopuszczone do
stosowania (dotyczy materiałów objętych terminami przydatności – masy szpachlowe)
Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być
każdorazowo wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Kontrola jakości podczas prowadzenia robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z odpowiednimi normami.
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania prac z
dokumentacją projektową i SST w zakresie odnośnego fragmentu prac.
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 wymagania ogólne.
Jednostka obmiarowa
wykonanie ścianek - m2 powierzchni sufitu i obudowy.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 wymagania ogóne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
5.6 dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem zawierającym :
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- wyniki badań i ich ocenę
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 wymagania ogólne.
Cena jednostki obmiarowej
- cena wykonania 1m2 sufitu podwieszonego i obudowy naświetla obejmuje
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie konstrukcji nośnej, montaż płyt g-k, szpachlowanie, szlifowanie
- ustawienie i rozebranie rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PrPN-B-30042:1997/Az1 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.
PN-81/H-92129 Blacha cienka ze stali węglowej konstrukcyjnej wyższej jakości.
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy.
Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Arkady,
Warszawa 1990.
Dz.U.nr 80 , poz 912 z dnia 8 października 1999r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
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NR B-04-00.00
Kod 45411000

WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH 
WEWNĘTRZNYCH 

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST i zewnętrznych przy realizacji - .....

1.2. Zakres stosowania SST
  Szczegółowa specyfikacja technicza (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
– Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną,

wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu,
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nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

– Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy,
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3.
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.

– Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

– Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
przepisami i oznaczają:
– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające
dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz
niezbędne do jego wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom
technicznym.

2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kru-szywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do

warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito

o prześwicie 0,5 mm.

2.5.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

„Zaprawy budowlane zwykłe”.
 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane

mechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według

normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora
nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub
gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

3.  SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
– mieszarki do zapraw,
– agregatu tynkarskiego,
– betoniarki wolnospadowej,
– pompy do zapraw,
– przenośnych zbiorników na wodę.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą

BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Przygotowanie podłoża
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy

PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
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– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
5.4.1    .Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w

normie PN-70/B-10100 p.        3.3.1.
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być

zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża

lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
5.4.4.Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych,

wykonywanych w sposób standardowy.
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu.

5.4.8.Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe”.

6.3.2.Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1.Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w
szczególności:

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
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– prawidłowości przygotowania podłoży,
– mrozoodporności tynków zewnętrznych,
– przyczepności tynków do podłoża,
– grubości tynku,
– wyglądu powierzchni tynku,
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych
elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do
robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały
pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być
odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
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– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe.

8.4. Odbiór tynków
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi

od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

          Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
          - pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4

mm w pomieszczeniu,
          -poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6

mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
          -wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni

tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,
          -trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien

zawierać:
          -ocenę wyników badań,
          -wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
          -stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny
jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na

wysokości do 4 m,
– przygotowanie podłoża,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
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– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– wykonanie tynków,
– reperacja tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

NORMA TREŚĆ
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.
Cementy powszechnego użytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące
systemów zapewnienia jakości i  zarządzanie systemami
zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
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NR B-05.00.00
Kod CPV 45261200-6

KONSTRUKCJE DREWNIANE

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w

obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

-Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.

-Deskowanie połaci dachowych sklejką grubości 22 mm na styk.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót wymienionych - stosuje się drewno klasy K27

według następujących norm państwowych:

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

2.1.1. Wytrzymałości  charakterystyczne  drewna  iglastego  w  MPa  (megapaskale)

podaje poniższa tabela.

Oznaczenie Klasa drewna

K 27 K 37

Zginanie 27 33
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Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24

Ściskanie w poprzek włókien 7 7

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K 33 K 27

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skręt włókien do 7% do 10 %

Pęknięcia, pęcherze, zakorki
i zbitki:
a). głębokie
b). czołowe

1/3
1/1

1/2
1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokość słojów 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4
szerokości lub długości

Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm

b) boków        10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość      6% szerokości

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości

Rysy,  falistość  rzazu  dopuszczalna  w  granicach  odchyłek  grubości  i  szerokości

elementu.

Nierówność  płaszczyzn  –  płaszczyzny  powinny  być  wzajemnie  równoległe,  boki

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość niedopuszczalna.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
55

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna  wynosić

nie więcej niż:

–dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

–dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a)odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości:              do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm

– w grubości:             do +1 mm lub do –1 mm

b)odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

c)odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

dla łat o grubości do 50 mm:

–w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości

–w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

dla łat o grubości powyżej 50 mm:

–w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

–w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i  szerokości  nie powinny być

większe niż +3 mm i –2 mm.

e) odchyłki  wymiarowe  belek  na  grubości  i  szerokości  nie  powinny  być

większe niż +3 mm i –2 mm.

2.2. Łączniki

2.2.1. Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Śruby

Należy stosować:

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakrętki:

Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkładki pod śruby

Należy stosować:
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Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkręty do drewna

Należy stosować:

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Środki ochrony drewna

Do  ochrony  drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed

działaniem  ognia  powinny  być  stosowane  wyłącznie  środki  dopuszczone  do

stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a)Środki do ochrony przed grzybami i owadami

b)Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem

c)Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3. Sklejka
 W zaleznosci od rodzaju drewna, z którego jest wyprodukowana posiadamy sklejke
lisciasta produkowana z drewna olchowego, brzozowego i bukowego. 

Typ Klej Rodzaj
drewna

Budowa Format
[mm]

Grubość
[mm]

Klasy 
jakości

Powierzchnia

Sklejka
wodoodporna

Fenolowo
-formalde
hydowy

brzoza,
olcha,
buk

Mieszan
a

2 130 x
1 250

4 ÷ 50 I/III; II/III;
III/I

Szlifowana

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji

2.4.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu

utwardzonym odizolowanym od elementów warstwą folii.

 Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach

rozmieszczonych w sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość

składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych

opakowaniach zamkniętych pomieszczeniach magazynowych,

zabezpieczających przed działaniem czynników  atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać

akceptację Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego
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wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami

szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.

–sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

–stanowisko robocze powinnobyć urządzone zgodnie z przepisami bhp i

przeciwpożarowymi,

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone

przed uszko-dze-niami lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale

środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu

geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2. Więźba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją

techniczną.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z

ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna

wynosić do 1 mm.

5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od

projektowanych więcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:

–w rozstawie belek lub krokwi:

–do 2 cm w osiach rozstawu belek

–do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

–w długości elementu do 20 mm

–w odległości między węzłami do 5 mm

–w wysokości do 10 mm.
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5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w

miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją

techniczną.

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki:

– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm

– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.

5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane

środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.

5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości

co najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie połaci dachowych

Deskowanie należy wykonać ze sklejki wodoodpornej grubości 22 mm.Styki płyt

wzmacnia się

systemowymi klipsami H, co eliminuje klawiszowanie

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:

 – ilość m3 wykonanej konstrukcji.

 – powierzchnia wykonana w m2.deskowania

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B.08.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.Cena obejmuje

wszystkie czynności wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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NORMA TREŚĆ
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy

ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy

ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

PN-EN 635-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd
powierzchni

PN-EN 636-1:2005 Sklejka Wymagania techniczne

        PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych.
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B-06-00.00
OKNA PCV

Kod CPV 45421110-8

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
BSO – Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót – dostawy i montażu okien pcv

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacjia technicza (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
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podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  i  dostawę
aluminiowej ślusarki
Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,
wymagań w zakresie sposobów oceny i  przygotowania podłoży i  wymagań dotyczących
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami. 

1 5.Ogólne wymagania dotyczące robót Przy wykonaniu montażu elementów ślusarskich
należy przestrzegać zasad podanych w normie PN65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w
budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Przy montażu stolarki
należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-I0085 Stolarka budowlana.
Wymagania i badania. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania
oraz za zgodność z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie Z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST-PRS-OO Wymagania ogólne”.

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w
Specyfikacji ST-PRS 00- Wymagania ogólne”. Materiały do wykonania robót należy
stosować zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać
warunkom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości
użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednia jakość
materiałów. Materiałami są -drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, jednoskrzydłowe i
dwuskrzydłowe -drzwi wewnętrzne do sanitariatów z nawiewami w dolnej partii - okna
PCV, pięciokomorowe Projektuje się wymianę istniejących okien na nowe PCV. Należy
zastosować okna PCV w kolorze białym z zachowaniem układu oryginalnych skrzydeł z
podziałem na otwierane i uchylne. Należy zwrócić uwagę na proporcje słupków w
stosunku do ram okien, tak aby zachować jak największe zbliżenie do oryginalnych. Profil
pięciokomorowy. Pakiet trójszybowy z ciepłą ramka stalową o współczynniku przenikania
ciepła U=0,7 (wg normy EN-674). Uszczelki EPDM. Podnośnik skrzydła ułatwiający
domykanie. Nawiewniki wentylacyjne higrosterowane lub ciśnieniowe np. Aereco lub
Ventair o wydajności min. 24m3/h. Parapety zewnętrzne z płytki klinkierowe. Parapety
wewnętrzne PCV. Pozostała część stolarki okiennej – na poddaszu ostatniej kondygnacji
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pozostaje bez zmian. Przy wykańczaniu ościeży stosować tynki renowacyjne, zaleca się
stosowanie tynków wapiennych na wapnach romańskich odpornych na warunki
atmosferyczne Baumit tynk wapienny zewnętrzny RK 39 z ziarnem do 3mm. Całość
powierzchni po pracach tynkarskich należy scalić fakturowo z pozostałymi starymi
tynkami celem ujednolicenia faktury (różne grubości ziarna w różnych materiałach) i
wyrównania chłonności różnych materiałów konieczną dla trwałości powłok malarskich.
Rozpatrywać wg zestawienia stolarki okiennej. -okucia drzwiowe i okienne,
samozamykacze

 3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00— Wymagania
ogólne”. Sprzęt do wykonania montażu stolarki. Sprzęt do robót blacharskich i montażu
ślusarki. Wykonawca przystępujący do montażu stolarki, powinien wykazać się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
4.TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST—
Wymagania ogólne. Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementów blacharskich i
ślusarki powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać siew
pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki, elementów
blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające
stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały powinny byc zabezpieczone
przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej.
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcje
ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm
od gruntu.

5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów metalowych Ogólne
wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST -00— Wymagania
ogólne”. Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki
budowlanej należy: -Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania
materiałów. Pomieszczenie magazynu powinno być półotwarte lub zamknięte a
wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70% -Przygotować przewody prądu
elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy -Przygotować rusztowania pomocnicze 

5.2.Wykonanie robót Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych
w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. Wymiary zewnętrzne (cm)
Liczba punktów zamocowań Rozmieszczenie punktów zamocowań wysokość szerokość
w nadprożu i progu na stojaka Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 150±200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2 Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 150±200 8 po 1 po 3
powyżej 200 100 po 2 po 3 Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów
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stolarskich. Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek okien drzwi Luzy między skrzydłami
+2 +2 Między skrzydłami a ościeżnicą –1 –1 

5.2.1 Montaż stolarki budowlanej ,warunki przystąpienia do robót: przed przystąpieniem
do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów - przed przystąpieniem do
montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych.
Montaż stolarki - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. - sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki ustawienie i zakotwienie ościeży, - wypełnienie taśma uszczelniająca szczeliny
miedzy oscieżem i ościeżnicą, - usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu, - osadzenie
skrzydeł drzwiowych Ościeżnice regulowane powinny być osadzone zgodnie z instrukcja
wbudowania. Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby
uszkodzić wbudowywane wyroby. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. Kotwy powinny byc umieszczone w miejscach przenoszenia
obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed
przesunięciem sie aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej
jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do
spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. Ościeżnice drzwiowe regulowane w
ścianach powinny być osadzone tak by możliwie najdokładniej pasować do danej
grubości ściany. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy
dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w
inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny byc zabezpieczone przez podklinowanie
skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia,
tak aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić.
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoka antykorozyjna. Kotwy w
ościeżnicach powinny byc tak umieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie być
większy niż 250 mm. a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w
wysokości otworu najeży dokonać uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy
poniżej poziomu podłogi. Odległość miedzy czołem ścianki działowej a stojakiem
ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna byc
wypełniona zaprawa murarska. Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

 6.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 Wymagania ogólne”.
Częstotliwość oraz zakres badań robót blacharskich powinien być zgodny z
PN-61/B-40245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Częstotliwość oraz zakres
badań robót kowalsko-ślusarskich powinien być zgodny z BN-65/8841-li Roboty
ślusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczególności powinna
być oceniane: - zgodność wymiarów, - jakość materiałów, z których zostały wykonane, -
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, - prawidłowość i
trwałość zakotwienia, - prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń
zamykających, - jakość powłok malarskich. Częstotliwość oraz zakres badan stolarki
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winien byc zgodny z PN-88/B-100 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. W szczególności powinna być oceniane: - jakość
materiałów z których stolarka została wykonana, - prawidłowość wykonania z
uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, - sprawność działania skrzydeł i elementów
ruchomych oraz funkcjonowania okuć, - pion poziom zamontowanej stolarki, -
wodoszczelność przegród. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być
większe niż 2 mm na I m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości
elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być
większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: - 1 mm
przy długości przekątnej do 1 m, - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, - 3 mm przy
długości przekątnej powyżej 2 ni. Warunki badań materiałów blacharskich, elementów
ślusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek prowadzić
kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych
Inżyniera.

 7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0000 Wymagania ogólne”. Wielkości
obmiarowi określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane
zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inżyniera.

9.PODSTAWA PLATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, Cena
jednostkowa wykonanych robót obejmuje: -roboty przygotowawcze -zakup i dostarczenie
materiałów na miejsce wbudowania, -wykonanie montażu -montaż i demontaż rusztowań i
zabezpieczeń -uporządkowanie stanowiska robót -niezbędne pomiary i badania 

10.PRZEPISY ZWIAZANE 

10 1.Normy PN-88/B-100S5 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-B-05000 Okna i drzwi.
Pakowanie, przechowanie, transport. 

PN~B~94025e5: 1996 Okucia budowlane 

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi, wrota, wymiary
modularne.

 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, Terminologia 10.2. Inne -Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I -Instrukcja producenta
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NR B-07.00.00
Kod CPV 45430000-0 

STROPY PODWIESZANE 

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robót objętych SST
1.4.Podstawowe określenia
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru stropów z płyt gipsowo- kartonowych 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może
wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania
ich standardu i jakości.

1.3. Zakres robót objętych ST
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią

poszycie ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
66

wykonywanych z materiałów tradycyjnych.
– Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu

konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe
połączenia kartonu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat
technicznych, a mianowicie:
 roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy

rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt
gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
 procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”?

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające
dane opisujące przed-miot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST-00 wymagania ogólne.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki
określone w:
– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z późiejszymi zmianami),
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z późiejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt 9.1 dopuszczalne jest stosowanie
wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających
wymagania wskazane w pkt 9.2.3.
Materiały dostarczone na budowę powinny być oznaczone :
- znakiem CE – potwierdzającym dokonanie jego zgodności z normą zharmonizowaną
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albo europejską aprobatą techniczną, albo krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego UE, bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi
- znakiem budowlanym B – potwierdzającym, Że producent wyrobu mający swoją
siedzibę w Polsce dokonał oceny zgodności wyrobu z Polską Normą lub Aprobatą
Techniczną i wydał na własną odpowiedzialność deklarację zgodności, lub dostarczył
oświadczenie, że wyrób wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie został wykonany
zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym
terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie decyzji
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).
2.2.2. Rodzaje występujących materiałów
- płyta gips-karton zwykła
- profile stalowe systemowe (obudowy, sufity podwieszone)
- masa szpachlowa gipsowa
- kołki, wkręty, taśmy spoinowe i dylatacyjne
- płyta z pleksi
2.2.3. Wymagania dla zastosowanych materiałów i rozwiązań
Każdy zastosowany materiał musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez
Polską Normę lub w przypadku jej braku przez Aprobatę Techniczną wydaną przez
jednostkę wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub
też Deklarację Zgodności (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej
składowanych materiałów. płyty gipsowo - kartonowe
- standard nie niższy niż Nida Gips.
- płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie
PN-EN 520 oraz spełniać wymagania aprobaty technicznej np.AT-15-7244/2007.
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych
Tablica 1
L.p. Wymagania GKB

Zwykła
GKF

ognioodporna
GKBI

wodoodporna
GKFI wodo- i
ognioodporna

1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i

krawędzi
2 Przyczepność kartonu

do rdzenia gipsowego
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując
odklejania się od rdzenia

3 Wymiary i tolerancje
[mm]

Grubość 9,5±0,5; 12,5ｱ±0,5; 15±0,5; ≥18±5
Szerokość 1200(+0; -5,0)
Długość [2000 - 3000] (+0; -6)
Prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤ 5

4 Masa 1m3
płyty o
grubości kg

9,5 ≤9,5 - - -
12,5 ≤12,5 11,0-13,0 ≤12,5 11,0-13,0
15 ≤15,0 13,5 -16,0 ≤15,0 13,5 -16,0

≥18,0  ≤18,0 16,0 - 19,0 - -
5 Wilgotność ≤10,0
6 Trwałość struktury

przy
opalaniu [min.]

- ≥20 - ≥20

7 Nasiąkliwość - - ≤10 ≤10
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8 Oznakowanie Napis
na
tylnej
stronie
płyty

Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość; PN...............;
Data produkcji

Kolor
karton
u

Szary jasny Szary jasny Zielony jasny Zielony jasny

Barwa
napisu

Niebieska czerwona niebieska czerwona

Grubość
nominalna
płyty
gipsowej[mm]

Odległość
podpór I
[mm]

Próba zginania
Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm]

Prostopadłe
do kierunku
włókien
kartonu

Równoległe
do kierunku
włókien
kartonu

Prostopadłe
do kierunku
włókien
kartonu

Równoległe
do kierunku
włókien
kartonu

9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15 600 600 180 0,8 1,0
18 720 500 - - -

profile stalowe systemowe
- kształtowniki stalowe zimnogięte z blachy stalowej ryflowanej lub igłowanej ocynkowanej
wg PN-81/H-92129, gatunek St0S wg PN-88/H-84020 lub DX51D+Z wg PN-EN
10142:2003
- minimalne dopuszczalne grubości blach, z których są wykonane profile, wynoszą :
- słupki pionowe - 0,6mm ( jeśli z blachy ryflowanej - 0,55mm)
- profile poziome sufitowe i podłogowe - 0,55mm
- dopuszczalne odchylenie profila od prostoliniowości wynosi 1 mm/m.
- powłoka cynkowa pokrywająca proflie stalowe powinna spełniać warunki normy
PN-EN 10142+A1:1997
masa szpachlowa gipsowa
- masa powinna posiadać atest wydany przez PZH, Aprobatę Techniczną
AT-15-3844/2004wydaną przez ITB
- jednorodna, sucha mieszanka bez zbryleń i zanieczyszczeń - tworząca po zarobieniu
wodą jednorodna masę bez grudek
- po zarobieniu wodą zachowuje właściwości robocze przez czas nie krótszy niż 30 min
- odporność na powstawanie rys skurczowych - brak spękań przy grubości warstwy
do 1 mm
woda zarobowa
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez
badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.
płyta z pleksi (pleksiglas)
- grubość płyt 2-3 mm
- przezroczystość - opal
2.2.4. Składowanie materiałów
Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac
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budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami
dotyczącymi
warunków jakim muszą odpowiadać dane materiały budowlane.
Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta, w
sposób zapewniający niezmienność ich własności technicznych.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Składowanie płyt gips - kartonowych
Powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i być opakowane w
sposób zabezpieczający przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Przechowywanie w sposób określony w instrukcji producenta.
Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
Składowanie masy gipsowej szpachlowej
W oryginalnych opakowaniach, na paletach.
Do opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- B-00.00.00 wymagania ogólne.
Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą
przyjazne dla środowiska.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 wymagania ogólne.
Transport materiałów:
Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki
transportu:
- samochody dostawcze o ładowności 0.9 t
- samochody skrzyniowe o ładowności 5-10 t
- ciągniki kołowe z przyczepą
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 wymagania ogólne.
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Sposób wbudowywania materiałów wyszczególnionych w pkt. 5.2.2. powinien być zgodny
z instrukcją producenta, dokumentacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny
uwzględniający warunki w jakich prace będą wykonywane.
W celu zapewnienia jak najlepszej jakości - sufity podwieszone oraz obudowy z płyt gips
- karton powinno się wykonywać w oparciu o systemy jednego producenta (np. Rigips).
Płyty g-k przykręca się do konstrukcji blachowkrętami, a złącza po wklejeniu siatki
zbrojącej szpachluje masą gipsową.
Profile stykające się z posadzką, ścianami i stropem należy odizolować przez
zastosowanie taśmy poliuretanowej samoprzylepnej klejonej do powierzchni
kształtowników przed ich montażem.
Montaż sufitu podwieszonego i obudowy naświetla powinna wykonywać firma
przeszkolona w tym zakresie przez producenta systemu.
Montaż płyt pleksi - na konstrukcji, jak do sufitów podwieszanych z płyt z wełny
mineralnej (np.Rigips).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 wymagania ogólne.
Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót
Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót
przez sprawdzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości
zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów.
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez
producenta nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z atestem powinien on być zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.
Materiały o właściwościach nie odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm nie
mogą być dopuszczone do stosowania.
Materiały przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogą być dopuszczone do
stosowania (dotyczy materiałów objętych terminami przydatności – masy szpachlowe)
Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być
każdorazowo wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Kontrola jakości podczas prowadzenia robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z odpowiednimi normami.
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania prac z
dokumentacją projektową i SST w zakresie odnośnego fragmentu prac.
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 wymagania ogólne.
Jednostka obmiarowa
wykonanie ścianek - m2 powierzchni sufitu i obudowy.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 wymagania ogóne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
5.6 dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem zawierającym :
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- wyniki badań i ich ocenę
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 wymagania ogólne.
Cena jednostki obmiarowej
- cena wykonania 1m2 sufitu podwieszonego i obudowy naświetla obejmuje
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie konstrukcji nośnej, montaż płyt g-k, szpachlowanie, szlifowanie
- ustawienie i rozebranie rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PrPN-B-30042:1997/Az1 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.
PN-81/H-92129 Blacha cienka ze stali węglowej konstrukcyjnej wyższej jakości.
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy.
Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Arkady,
Warszawa 1990.
Dz.U.nr 80 , poz 912 z dnia 8 października 1999r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
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NR B-09.00.00
Kod CPV 45261200-8

WYKONYWANIE
POKRYĆ DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU BLACHĄ POWLEKANĄ, OBRÓBKI BLACHARSKIE,
RYNNY I

RURY SPUSTOWE
(Kod CPV 45261211-6

SPIS TREŚCI
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.6. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą powlekaną dachówkopodobną
wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółową Specyfikacjię techniczą (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie pokryć dachowych dachówką wraz z obróbkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.
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1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Podkład pod pokrycie blachą dachówkopodobną – łaty drewniane przybite poziomo i
prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów
pokryć w PN-B-02361:1999.
Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności
podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku.
Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki
ładunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas
przechowywania i transportu.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót pokrywczych z blachy powlekanej dachówkopodobnej
Dokumentację robót pokrywczych z dachówek stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowę,
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty Należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej
Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
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zamówienia.
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi:
– rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia połaci,
– usytuowanie na połaciach zlewów (koszy), z ewentualnym szczegółem ich wykonania,
– rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich średnic oraz spadków
podłużnych rynien,
– rozmieszczenie podstaw urządzeń wentylacyjnych, kominów, wyłazów, świetlików
dachowych, okien połaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementów
ponaddachowych lub urządzeń montowanych na stałe na dachu,
– sposób mocowania i podparcie instalacji odgromowej,
– przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubości materiałów w poszczególnych
warstwach,
– szczegóły pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narożach) oraz w pasie
przyokapowym, szczegóły połączeń pokrycia z elementami wystającymi ponad
powierzchnie dachu.
2. Materiały
2.1. Materiały podstawowe

 2.1.1 Blacha dachówkopodobna Lindab lub materiał równoważny z blachy stalowej
ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powłoką poliestrową w kolorze ceglanym . Powłoka
ochronna grubości minimum 25 µm matowa, grubość powłoki HBP - 50 µm . Profilowanie
o wysokości od 40 – 60mm, wzór tłoczenia przypominający dachówkę esówkę lub
karpiówkę. Szerokość arkuszy blachy – min. 1,0m, grubość powłoki ocynku 275 g\mkw .
Gwarancja producenta blachodachówki – minimum 15 lat.

 2.1.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i
obróbki dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha
dachówkopodobna j.w.

 2.1.3. Rynny o średnicy 15cm oraz rury spustowe o średnicy 12cm z blachy
ocynkowanej.

 2.1.4. Ławy kominiarskie i stopnice metalowe, zalecane przez producenta zastosowanej
blachodachówki, 

2.1.5. Wyłaz dachowy z szybą hartowaną z kołnierzem uszczelniającym do pokryć
falistych.

 2.1.6. Folia pod blachodachówkę –masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzymałość na
rozerwanie wzdłuż włókien = 240N/5cm i w poprzek włókien = 160N/5cm.
Paroprzepuszczalność min. 1700g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, wartość Sd =0,02,
odporność na promienie UV= 4 miesiące, klasa pożarowa B2, zakres temperatur
stosowania od -300C do +1200C. 

2.1.7. Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na
budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: - odpowiadają wyrobom wymienionym w
dokumentacji projektowej, - są właściwie opakowane i oznakowane, - spełniają
wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, - mają deklarację
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zgodności i certyfikat zgodności. Wszystkie materiały dekarskie powinny być
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według
odpowiednich norm wyrobu. 

2.2. Materiały pomocnicze : 

- Śruby, wkręty, elementy złączne do blach – zgodne z wymaganiami producenta
zastosowanej blachodachówki,

 - Spoiwo cynowo – ołowiowe, 

- kleje, pianki rozprężne, styropian dylatacyjny, zszywki,

 - elementy do montażu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia
dostawców lub producentów. Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

3.2. Transport materiałów
4.2.1.Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) Należy
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposaSonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów Należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek ładunkowych w czasie transportu Należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu Należy wykorzystywać materiały
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe,
ścinki pianki poliuretanowej.

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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 4.1. Roboty przygotowawcze 

4.1.1. Ułożenie na krokwiach drewnianych folii wstępnego krycia z zakładem 15cm i
zamocowanie zszywkami do krokwi. Folię (wysokoparoprzepuszczalną) można przełożyć
przez kalenicę – nie rozcinać. Przy instalowaniu folii przestrzegać zaleceń producenta
folii zwracając szczególną uwagę na sposób postępowania przy otworach okiennych i
kominach. Folia nad okapem może być wprowadzona do rynny tak aby ewentualne
skropliny spływały do rynny lub pod rynnę wtedy czapy śnież ne i lód nie zatykają
szczeliny wentylacyjnej przy okapie. Folia powinna być przyklejona do pasa
nadrynnowego za pomocą taśmy dwustronnie klejącej.

 4.1.2. Nabicie kontrałat na krokwiach przy użyciu ocynkowanych gwoździ 75x2,8mm. 

4.1.3. Nabicie łat drewnianych w rozstawie wynikającym z instrukcji producenta
blachodachówki.

4.1 4.Sprawdzenie geometrii dachu i dokładności wykonania więźby dachowej. Należy
zmierzyć przekątne, które powinny być sobie równe

4.2. Montaż blach dachówkowych

 4.2.1. Montaż pasa nadrynnowego i uchwytów rynnowych w rozstawie co 60cm ze
spadkiem rynny 3 mm/mb. Montaż rynien z blachy ocynkowanej o średnicy 150mm.

4.2.2. Montaż łaty nośnej przy okapie na podkładce dystansowej grubości około 2cm.
5.2.3. Montaż blach – kierunek montażu jest dowolny, jednak jeżeli arkusz ma rowek
kapilarny z lewej strony, praktyczniej jest prowadzić montaż z lewej strony do prawej. Po
wstępnym zainstalowaniu pierwszego arkusza następny podkłada się pod poprzedni i
sprawdza ułożenie względem okapu. Po wstępnym zainstalowaniu arkusza następnego
należy przymocować arkusz poprzedni. Blachy mocować do łat wkrętami
samowiercącymi 4,8 x 35mm z uszczelką z EPDM odporną na zmiany temperatury i
promieniowanie słoneczne. Blachy ze sobą łączyć wkrętami samowiercącymi 4,8 x 20mm
z uszczelką . Wkręty na łatach należy umieszczać w najniższym miejscu fali dachówki, a
do wkręcania stosować wiertarkę z płynną regulacją mocy. Łączenie arkuszy na długości
blach wykonać na górze fali. Zużycie wkrętów zależy od kształtu dachu oraz ilości
obróbek , szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2 połaci. Arkusze blach należy przymocować
na każdej fali w miejscach : - przy okapie, - przy kalenicy, - przy zakładzie wzdłużnym, -
przy krawędziach bocznych dachu . W miejscach kominów i okien dachowych arkusze
blachy powinny być dłuższe co najmniej o wielkość jednego przetłoczenia. Dopasowanie
blachy do szerokości dachu : albo przez przesunięcie arkusza o jedna falę albo docięcie
blachy narzędziami nie powodującymi uszkodzenia powłoki ochronnej na blasze. Po
zamocowaniu blachy na dachu należy z niej zerwać folię ochronną tak aby uszczelka z
tworzywa EPDM znajdująca się pod podkładką wkrętu samowiercącego dolegała
bezpośrednio do blachy. 

4.2.4. Montaż obróbek – niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek z blach
miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosować
obróbki z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki. Przy kominach wykonać obróbki
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wysokości 15cm, górna krawędź obróbki wsunięta w spoinę muru komina. Wiatrownice –
obróbka z blachy powlekanej powinna licować z górną powierzchnią blachy
dachówkowej. Na ścianie szczytowej obróbka powinna zachodzić 15cm w dół ściany i
mieć kapinos długości 2cm. Obróbkę na ścianie szczytowej mocować wkrętami krótkimi
do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze – zgodnie ze spadkiem dachu.
Kalenica tzw. baryłkowa powinna być zamocowana minimum na co drugim grzbiecie
blachy dachówkowej. Między blachą gąsiora a blachą dachową wcisnąć uszczelkę z
pianki PU stosowną do kształtu fali blachodachówki. W uszczelce co 1,50m zostawić
otwór wentylacyjny szerokości 1cm.

 4.2.5. Osadzenie wyłazu dachowego – wyciąć łaty na powierzchni wyłazu, folię FWK
naciąć i wywinąć na połać dachową. Zamontować wyłaz zgodnie z instrukcja producenta
oraz na wysokości umożliwiającej poprawne uszczelnienie w płaszczyźnie
blachodachówki. Wokół wyłazu w pasie szerokości 25cm przymocować na zszywki folię .
Do wyłazu przykręcić obróbki zakupione w komplecie z wyłazem. W blasze pokrycia
dachowego wyciąć otwór i spasować z zamocowanym wyłazem : blacha musi podchodzić
pod obróbkę wokół wyłazu i być przymocowana do łaty poniżej wyłazu oraz uszczelniona
silikonem dachowym

5. Kontrola jakości

5.1. Blacha dachówkowa musi zostać zamontowana na dachu nie później niż pół roku od
daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne
z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki budowlanej . Ogólne wymagania
dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w
STO -01 . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości
robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonawca odpowiada za gotowe
elementy jak za własne wykonanie. 6.2. Ocena jakości powinna obejmować : -
sprawdzenie zgodności wymiarów, - sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i
krawędzi, spadków dachu, - sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, - sprawdzenie
prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, - sprawdzenie
prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

6. OBMIAR ROBÓT

 Jednostką obmiarową jest : - dla izolacji poziomych i pokryć – 1 m2 , 

- dla obróbek i odwodnienia dachu - 1 mb , 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami SST Wymagania Ogólne .
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8 DOKUMENTY ODNIESIENIA

 „Wymagania ogólne „ oraz : PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobów Samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozję.-Część 1: Stal. PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z
metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na
ciągłym podłożu. PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją
konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i
nadzór prac malarskich. PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane PN-EN 10169-1
Blachy stalowe powlekane PN-61/B –10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne
planów jakości Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót
Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne oraz inne
obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.
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NR B-09.00.00
ŚLUSARKA ALUMINIOWA

Kod CPV 45421110-8

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
BSO – Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

2. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.5. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót – dostawy i montażu ślusarki aluminiowej 

1.6. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacjia technicza (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
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w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.7. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  i  dostawę
aluminiowej ślusarki
Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,
wymagań w zakresie sposobów oceny i  przygotowania podłoży i  wymagań dotyczących
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.8. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową,SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN
10025:2002 .

  2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg NR 11 niniejszych SST. 

2.3. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i
uchwytowe zgodnie dokumentacją. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 

2.5. Badania na budowie 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi
uzyskać akceptacje Inżyniera. 

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych
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uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.6. Ślusarka aluminiowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i
powłokami anodowymi. 

2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać
jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne
błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3. 

2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– twardość Shor’a min. 35-40 
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
– trwałość min. 20 lat. 

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u
wg PN-80/H-97023. 

3. SPRZĘT
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ościeży, 
– możliwość mocowania elementów do ścian, 
–jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
zaakceptowaną przez Inżyniera. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków
wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub
ścianą tak aby nienastępowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla,
rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST -B.10.00.00. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta
stwierdzających zgodność z wymaganiami  dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i
spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
-  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z
uszczelnieniem. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w
punktach 5 i 6. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowisk pracy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMA TREŚĆ

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i

odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i

określenia.
PN-90/B-92210 Elementy i systemy ścienne i aluminiowe
PN-82/B-92010 Elementy i systemy ścienne metalowe 
PN-EN 129 : 1998  Metody badań drzwi
PN-EN 78/ Akt 1993 Metody badań okien



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
83

NR. B-10.00.00

UKŁADANIE POSADZKI Z DREWNA LITEGO
Kod CPV 45432100-5

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych z drewna litego

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi  szczegółową specyfikacji techniczną (SST) i
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
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przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie:
– pokrycie podłóg parkietem dębowym, który stanowi wierzchni element warstw

podłogowych,
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów,

wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin , oraz ich odbiory.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
określeniami podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót . 
Dokumentację robót  stanowią:
- projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z

3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),
- specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku

zamówień  publicznych),  zgodna  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem  MGPiB  z  15.12.1994  r.  w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu
do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr
106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

- protokóły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokółami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Uwzględnia on:
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,
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- lokalizację i warunki użytkowania,
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.
W projekcie są zawarte:
– specyfikacje  materiałów  do  wykonania  parkietu  z  powołaniem  się  na  odpowiednie

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
– sposoby wykonania parkietu ,
– wymagania i warunki odbioru  ,
– zasady konserwacji  
Przez  dokumentację  powykonawczą  robót    (zgodnie  z  art.  3,  p.  14  ustawy  Prawo

budowlane) wymienioną wyżej
dokumentację  robót  z  naniesionymi  zmianami  w  stosunku  do  projektu  budowlanego  i

specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robót.

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania

podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania  robót  wykładzinowych i  okładzinowych  z
płytek ceramicznych powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru

norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą
składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót
wykładzinowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1.  Wszelkie  materiały  do  wykonania  wykładzin   powinny  odpowiadać  wymaganiom

zawartym w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony podłogi
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– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji podłogi
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta

lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.3. Parkiet
Wszelkie materiały do wykonania podłóg powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały muszą mieć własności techniczne
określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
Warunki techniczne układanego parkietu:
- wilgotność drewna 9% +/- 2%
- wymiary parkietu
grubość: 22 mm
szerokość: 52-70 mm
długość: 300-400 mm
Jakość deszczułek parkietowych:
Z uwagi na trudne do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w danej klasie do
2% deszczułek o niższej jakości (zgodnie z DIN 280 pkt. 4.1). Jakość ocenia się według
wad występujących na płaszczyźnie gornej (prawej).
Nie bierze się pod uwagę słoistości i układu słoi rocznych oraz sękow do 3 mm nie
skupionych.
Rdzeń zdrowy jest wyjątkowo dopuszczalny na dolnej płaszczyźnie. Zgnilizna miękka jest
niedopuszczalna na obu płaszczyznach. Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej pł
aszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni (z wyłączeniem
klasy Natur).
Dopuszczalne wady występujące w drewnie: klasa natur (według klasy I - norma PN-EN
13226:2004): bez wad, naturalna barwa drewna.

Zakres występowania dopuszczalnych wad obrobki - odchyłek wymiarow elementow:
grubość: ±0,2 mm;
długość: ±0,5 mm;
szerokość: ±0,2 mm;
głębokość wpustu: +0,3 mm -0 mm;
szerokość wypustu: +0 mm -0,3 mm;
0,1 mm ≤ szerokość wpustu - grubość wypustu ≤ 0,4 mm ;

płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3 mm;
płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 1 mm, szerokości do 5 mm i do 1/3 dł
ugości deszczułki;
boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3 mm;
czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,2% szerokości
deszczułki; krzywizna poprzeczna 0,7% szerokości;
wpusty i wypusty muszą zapewniać prawidłowe złożenie deszczułek bez powstawania
szczelin na płaszczyźnie posadzki.

2.4. Lakier do parkietu.
Przeznaczenie lakier nawierzchniowy antypoślizgowy, typ rozpuszczalnikowy, rodzaj
poliuretanowy, rozpuszczalnik organiczny.
Sposob rozcieńczania: w razie potrzeby rozcieńczalnik właściwy do zastosowanego
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lakieru; ewentualne rozcieńczenie ma na celu doprowadzenie lakieru do optymalnej
rozlewności, zależnej od aktualnych warunkow aplikacji

Temperatura samozapłonu 32,5 oC, temperatura nakładania od +18 do +25 o C Czas
wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy 4 mm ok. 40 s.
Podkład właściwy do zastosowanego lakieru na podłoże: parkiety, podłogi drewniane,
schody
Sposob przygotowania podłoża drewno suche (7 do 11% wilgotności), gładkie, odpylone,
bez żywicy, tłuszczu i silikonu, krotność malowania 3 warstwy. Wydajność przy
jednokrotnym malowaniu 10 m2/l. Wymagana odporność na ścieranie bardzo wysoka.

Warunki nanoszenia temp. otoczenia, lakieru, podłoża 18 do 25 oC, wilgotność powietrza
 40|65%, wilgotność drewna 7 do 11%. Czas schnięcia: pyłosuchość po 2 - 3 h, nakł

adanie kolejnej warstwy po 12 do 18 h, ostrożne użytkowanie po 24 h, pełne użytkowanie
po 7 dniach.
Wygląd powłoki półmatowa. Cechy szczegolne niepalny, antypoślizgowy, o wysokiej
odporności na ścieranie i zarysowania, z zastosowaniem do parkietow hal sportowych,
podłóg, schodow i innych w obiektach użyteczności publicznej.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia i obrabiania 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,

4.  TRANSPORT
4.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  SST  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania wykładzin  nie wymaga specjalnych środków i
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób
wykluczający ich uszkodzenie i zawilgocenie. W przypadku dużych ilości materiałów
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku
urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt. 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i
innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji
podpodłogowych),

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub
masami naprawczymi.

2) Przystąpienie do robót  powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy
stanu surowego.

3) przed montażem należy:złożyć parkiet w pomieszczeniu, w którym będą
montowane, w pozycji poziomej przez conajmniej 48 godzin, w temperaturze
pokojowej (ok. 18°C ),

4) sprawdzić, czy klepki nie posiadają  uszkodzeń mechanicznych i różnic
kolorystycznych,

5) sprawdzić równość i płaskość podłoża (na odcinku 1 m nierówności w wysokości
podłoża nie mogą być większe niż 3 mm),na podłożu ułożyć folię paroizolacyjną
(na zakładkę) lub podkład pod panele.

5.3. . Zakres robót przygotowawczych
Przygotowanie podłoża:
a) Z powierzchni należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepnośćwarstwy
malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.
b) Pęknięcia podłoża należy poszerzyć , zwilżyć wodą i wypełnić przy użyciu zaprawy
naprawczej oraz taśmy z włókna szklanego. Warstwę podkładu cementowego, która
oddzieliła się od podłoża, należy rozebrać i uzupełnić zaprawa cementową marki min. 80,
spajając ją z istniejącą wylewką przy użyciu wtopionego zbrojenia z prętów
ocynkowanych fi= 4,5 mm dł. ok. 30 cm w rozstawie co 10 cm. W przypadku oddzielenia
się podkładu cementowego od podłoża w pokoju w ilości powyżej 50 % należy rozebrać w
całości i ponownie wykonać nową przy użyciu zaprawy cementowej markim. 80 .
c) Naprawione podłoża pod panel podłogowe należy wyrównać stosując zaprawę
wyrównawczą samopoziomującą o gr. m.in. 5 mm.
d) Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z
PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa.
e) Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, bez pęknięć i szczelin.
f) Wilgotność nie może przekraczać 2% dla zaprawy samopoziomującej .

5.4. Układanie desek
Do montażu podłogi warstwowej w sposób pływający (w sposób kiedy ułożona podłoga
nie jest na stałe związana z podłożem) wystarczy: pilarka mechaniczna lub ręczna do
przycinania desek, młotek, miara, kliny dystansowe oraz dobijak 
Od momentu przywiezienia desek do domu do czasu rozpoczęcia prac monterskich musi
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upłynąć minimum 48 godzin. W tym czasie deski podlegają aklimatyzacji i ich parametry
cieplno-wilgotnościowe stabilizują się do parametrów otoczenia, w którym mają być
montowane (.
Przed rozpoczęciem montażu należy otworzyć paczki, dokładnie obejrzeć deski i
rozplanować wzór według którego będziemy montowali deski. Zaleca się aby te
czynności wykonywać w świetle dziennym.  Przed i w trakcie układania należy
kontrolować stan desek. Ułożenie podłogi z desek z widocznymi usterkami spowoduje
nieuwzględnienie roszczeń gwarancyjnych. Uszkodzone panele należy zwrócić do punktu
sprzedaży w celu wymiany na nowe.
Podłoże, na którym będzie montowana podłoga powinno być suche, równe i czyste.
Maksymalne nierówności podłoża mogą wynosić do 2 mm mierzonych łatą o długości 2
m 
Układanie podłogi i jej eksploatacja powinna odbywać się przy wilgotności względnej
powietrza w przedziale od 45 do 60% i temperaturze otoczenia od +18 do 24 oC.
Niezależnie od sposobu montażu podłogi wilgotność podłoża powinna wynosić:
 dla podłoża cementowego do 2%,

 dla podłoża anhydrytowego (wylewki gipsowe) do 0,5%,

 dla podłoża drewnianego do 8%.

Do wykonania pomiarów wilgotności podłoża dobrze jest skorzystać z usług firm
parkieciarskich, dysponujących odpowiednimi narzędziami do ich wykonywania.
Dodatkowo zaleca się, aby na wszystkie podłoża, na których montowana będzie
drewniana podłoga pływająca położyć izolacje przeciwwilgociową z folii polietylenowej o
grubości min. 0,2 mm. Złącza pasów folii powinny być łączone na zakładkę min. 20 cm i
sklejone taśmą klejącą.
Podczas montażu całkowite wymiary kładzionej podłogi nie powinny przekroczyć 8
metrów szerokości i 20 metrów długości. W przeciwnym
razie należy pomiędzy poszczególnymi powierzchniami pozostawić szczeliny dylatacyjne.
Kładąc podłogę należy również oddzielić poszczególne pomieszczenia i/lub
asymetryczne powierzchnie w jednym pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady kontroli  jakości  robót  podano  w  SST  Kod  CPV 45000000-7  

„Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin  badaniom powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym
w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.
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Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych
powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej

łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i
okładzin z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin  a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin,
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg  powinien obejmować:
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia paneli; ułożenie paneli oraz ich barwę i odcień

należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego,
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit
pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub
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protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin 
6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
− cała powierzchnia pod panelamii powinna spoczywać na podłożu tj. przy lekkim

opukiwaniu panele nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone

łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż
5 mm na całej długości lub szerokości posadzki

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją
producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykładzin  oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza
się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2
.
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza się według stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin  elementem ulegającym zakryciu
są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych
. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i
określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do
robót wykładzinowych i okładzinowych.
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być
odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i
wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót
jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie
wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− projekt budowlany,
− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą,
− szczegółowe specyfikacje techniczne,
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów

i wyrobów,
− protokóły odbioru podłoże,
− protokóły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
93

przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4. niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w

pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty wykładzinowe  powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów

są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę
dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna

być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno
z następujących rozwiązań:
− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie

do odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości

wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń
umownych,.

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z

zamówieniem.
− Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i
okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i
okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Kod CPV

45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe 
może być dokonana według następujących sposobów:
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach

umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest
określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub

etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe  obejmują:
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami,
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i
towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych,

rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające,
oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin, wykonanie zaplecza

socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad

rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy
te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości
2. PN- EN 13226:2004 Podłogi drewniane - Elementy posadzki lite z wpustami
3. PN-EN 13228:2004 Podłogi drewniane - Elementy posadzek z drewnw litego oraz
deszczułkowe łączone
2. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
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B-11.00.00

Kod CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE
SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.6. Dokumentacja robót malarskich 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szcegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  malarskich  realizowanych  wewnątrz   obiektów
budowlanych- 

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie malowania:
– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),
– zewnętrznego  (wystawionego  na  bezpośrednie  działanie  czynników

atmosferycznych),

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże  malarskie  –  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)
powierzchnia  (np.  muru,  tynku,  betonu,  drewna,  płyt  drewnopodobnych,  itp.),  na  której
będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka  malarska  –  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i
rozprowadzona  na  podłożu,  decydująca  o  właściwościach  użytkowych  i  walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba  –  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  bądź  mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciał
stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca,  która nadaje kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i  wypełniaczy  w dyspersji  wodnej polimeru  z
dodatkiem środków pomocniczych.
Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  żywicznych  –  zawiesina  pigmentów  i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami  organicznymi  (np.
benzyną lakową, terpentyną itp.).
Farba  i  emalie  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczalne  wodą  –  zawiesina  pigmentów  i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkła  wodnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i
modyfikujących, przygotowana w postaci  suchej,  przeznaczonej do  zarobienia  wodą lub
w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  –  mieszanina  spoiw  mineralnych  i
organicznych  (np.  dyspersji  wodnej  żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),
pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych;  produkowana  w  postaci  suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodą.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót malarskich
Dokumentację robót malarskich stanowią:
– projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z

dnia  03.07.2003  r.  „w sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy projektu  budowlanego
(Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  1133),  dla  przedmiotu  zamówienia  dla  którego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku
zamówień  publicznych),  sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr  202,  poz.
2072),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe
dokumentacji  robót  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku  wykonywania  robót
(zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy Prawo budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Dz.  U.  z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  opracowanych  dla  konkretnej
realizacji. Powinny one zawierać:
– wymagania  dla  podłoży,  ewentualnie  sposoby  ich  wykonania  lub  naprawy,  z

wyszczególnieniem materiałów do napraw,
– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się

na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
– sposoby wykonania powłok malarskich,
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,
– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,
– warunki użytkowania powłok malarskich.
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2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze

zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez
producenta,  jeżeli  dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie  wyrobów mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję
Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
· farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
· emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
· farby na spoiwach:

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- żywicznych rozcieńczalnych wodą,
-  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej  lub  suchych

mieszanek do zarobienia wodą,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

· lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
· lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
· środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:
· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
· farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
· emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
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· farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia

wodą,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,
które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,

· farby i  emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą,  które  powinny  odpowiadać
wymaganiom aprobat technicznych,

· farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej,  które
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

· środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez
producenta  lub  odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  aprobat  technicznych  bądź
PN.
2.2.4. Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą
wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania

kompozycji składników farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.
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4. TRANSPORT
4.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport i składowanie materiałów
Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych
urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone
materiały  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości
materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  oraz
rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do transportu  farb  i  innych  materiałów w postaci  suchych  mieszanek,  w opakowaniach
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb 
w  innych  opakowaniach  można  wykorzystywać  samochody  pokryte  plandekami  lub
zamknięte.
Materiały  do  robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby  lakierowe należy  pakować,  składować  i  transportować  zgodnie  z  wymaganiami
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu
poprzedzających  robót  budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod
malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
· całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,

centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
· całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,

jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
· wykonaniu tzw. białego montażu,
· ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
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5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadać
wymaganiom  normy  PN-68/B-10020.  Spoiny  muru  powinny  być  całkowicie  wypełnione
zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki  w murze powinny być
uzupełnione.

Powierzchnia  muru  powinna  być  oczyszczona  z  zaschniętych  grudek  zaprawy,
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.
Mur  powinien  być  suchy  czyli  jego  wilgotność,  w  zależności  od  rodzaju  farby,  którą
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. Rodzaj farby

Największa
wilgotność
podłoża, 
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych
wodą

4

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych
wodą lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.

5.3.2. Beton
Powierzchnia  powinna  być  oczyszczona  z  odstających  grudek  związanego  betonu.
Wystające  lub  widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpieczone
farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione
zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

Wilgotność  podłoża  betonowego,  w  zależności  od  rodzaju  farby,  którą  wykonywana
będzie  powłoka  malarska,  nie  może  przekraczać  wartości  podanych  w  tablicy  1.
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.3.3. Tynki zwykłe
1) Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100.

Wszelkie  uszkodzenia  tynków powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią
zaprawą  i  zatarte  do  równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków  powinna  być
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki  malowane  uprzednio  farbami  powinny  być  oczyszczone  ze  starej  farby  i
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie
powinna  wykazywać  śladów  starej  farby  ani  pyłu  po  starej  powłoce  malarskiej.
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.
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3) Wilgotność  powierzchni  tynków  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.3.5. Podłoża  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  niezmurszałe  o

wilgotności  nie  większej  niż  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadających  sęków  i
zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam
tłuszczu,  żywicy,  starej  farby  i  innych  zanieczyszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia
powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i
oczyszczone  ze  starej  farby.  Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być
zaszpachlowane.  Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być  naprawione  masą
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4%
oraz  powierzchnię  dokładnie  odkurzoną,  bez  plam  tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i
innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a
ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy  metalowe  przed  malowaniem powinny  być  oczyszczone  ze  zgorzeliny,
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót

malarskich zewnętrznych),
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem,  że  w ciągu  doby

nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,
– w temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym zastrzeżeniem,  by  temperatura

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod

malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej

powietrza nie większej niż 80%.
Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić

odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić

z  daleka  od  otwartych  źródeł  ognia,  narzędzi  oraz  silników powodujących  iskrzenie  i
mogących być

źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
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Roboty  malarskie  na  zewnątrz  obiektów budowlanych  można  rozpocząć,  kiedy  podłoża
spełniają  wymagania  podane  w  pkt.  5.3.,  a  warunki  prowadzenia  robót  wymagania
określone w pkt. 5.4.1.

Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby,  która
powinna zawierać:
· informacje  o  ewentualnym  środku  gruntującym  i  o  przypadkach,  kiedy  należy  go

stosować,
· sposób przygotowania farby do malowania,
· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty

malarskie),

· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
· czas między nakładaniem kolejnych warstw,
· zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
· zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne  roboty  malarskie  można  rozpocząć,  kiedy  podłoża  spełniają  wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającą
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie

na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i

dokumentacją projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego

podłoża. 
5.5.2. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach

żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  dokumentacją  projektową  w  zakresie  barwy  i

połysku.

Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego
podłoża.  Przy  jednowarstwowej  powłoce  malarskiej  dopuszczalne  są  nieznaczne
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miejscowe prześwity
podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.
5.5.3. Wymagania  w stosunku  do  powłok  wykonanych  z  farb  mineralnych  z  dodatkami

modyfikującymi  lub  bez,  w  postaci  suchych  mieszanek  oraz  farb  na  spoiwach
mineralno-organicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w  zakresie  barwy  i  połysku  być  zgodne  z  wzorcem  producenta  oraz  dokumentacją

projektową,
e) być  odporne  na  zmywanie  wodą  (za  wyjątkiem farb  wapiennych  i  cementowych  bez

dodatków modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na  powłokach  wykonanych  na  elewacjach  niejednolity  odcień  barwy  powłoki  w

miejscach  napraw  tynku  po  hakach  rusztowań,  o  powierzchni  każdego  z  nich  nie
przekraczającej 20 cm2,

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia  do  2  mm  na  1  m  oraz  do  3  mm  na  całej  długości  na  liniach  styku

odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  żywicznych

wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć  jednolity  w  odcieniu  i  połysku  wygląd  zgodny  z  wzorcem  producenta  i

dokumentacją projektową,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed  przystąpieniem do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz
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materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w
następujących terminach:
· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
· murów  ceglanych  i  kamiennych  –  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,

dokładność  wykonania  zgodnie  z  normą  PN-68/B-10020,  wypełnienie  spoin,
wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,

· podłoży  betonowych  –  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,  czystość
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  podłoża,  zabezpieczenie
elementów metalowych,

· tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni,  wykonanie
napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

· podłoży  z  drewna  –  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  czystość  powierzchni,
wykonane naprawy i uzupełnienia,

· płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotność,  wygląd  i  czystość
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wykończenie  styków  oraz
zabezpieczenie wkrętów,

· elementów metalowych – czystość powierzchni.
Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  normie

PN-68/B-10020.
Równość  powierzchni  tynków  należy  sprawdzać  metodami  podanymi  w  normie

PN-70/B-10100.
Wygląd  powierzchni  podłoży  należy  oceniać  wizualnie,  z  odległości  około  1  m,  w

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez

przetarcie powierzchni  suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do
przetarcia należy

używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku

wątpliwości  należy  pobrać  próbkę  podłoża  i  określić  wilgotność  metodą
suszarkowo-wagową.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez
inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiałów
Farby  i  środki  gruntujące  użyte  do  malowania  powinny  odpowiadać  normom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
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powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  używanych  w  robotach
malarskich,

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:

 skoagulowane spoiwo,
 nieroztarte pigmenty,
 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
 kożuch,
 ślady pleśni,
 trwały, nie dający się wymieszać osad,
 nadmierne, utrzymujące się spienienie,
 obce wtrącenia,
 zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
 ślady pleśni,
 zbrylenie,
 obce wtrącenia,
 zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót
malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w
szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie  wymagania  dotyczące  wykonanych  robót  malarskich,  w  szczególności  w
zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powłok malarskich.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach
od zakończenia ich wykonywania.
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Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
 sprawdzenie odporności na wycieranie,
 sprawdzenie przyczepności powłoki,
 sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle

rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności  barwy i  połysku  –  przez  porównanie  w świetle  rozproszonym

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności  powłoki  na wycieranie – przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie

jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady
farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
· na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem

siatki  nacięć  prostopadłych  o  boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  każdą  stronę  a
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

· na  podłożach  drewnianych  i  metalowych  –  metodą  opisaną  w normie  PN-EN  ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki
mokrą  namydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej
wodą za pomocą miękkiego pędzla;  powłokę należy uznać za odporną na zmywanie,
jeżeli  piana mydlana na szczotce nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  jeżeli  po  wyschnięciu
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki  badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i  opisane w
dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(zamawiającego) oraz

wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według
rzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej powierzchni  nie  potrąca  się  otworów i  miejsc  nie
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.
Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami  ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.
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Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób
ich  obmiaru  polega  na  obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego  wyniku
przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do całej powierzchni ściany lub sufitu Współczynnik

a b c

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  wbudowanych  okien  i  drzwi  (skrzydeł  z
ościeżnicami wraz z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni  w
świetle wykończonych otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki
z tablicy 3.

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej
Lp. Nazwa elementu Współczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydłami i ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami)

01 – bez szczeblin 1,30

02 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 2,30

03 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 1,90

04 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 1,70

05 – ze szczeblinami  o powierzchni  każdej szyby ponad 0,20
m2

1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 

06 – bez szczeblin 1,90

07 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 4,00

08 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 3,20

09 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 2,75

10 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 2,30
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m2

Drzwi z ościeżnicami (łącznie  ćwierćwałkami) i skrzydłami

11 – pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2 2,10

a b c

12 – pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50

13 – pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 
0,1 m2 każdej szyby

2,50

15 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni
ponad 0,1 m2 każdej szyby

2,10

16 – całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości 
do 30 cm

1,70

Malowanie  opasek  i  wyłogów ościeży  oblicza  się  odrębnie  w  metrach  kwadratowych
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych
(siatek,  krat,  balustrad  itd.)  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  według  jednostronnej
powierzchni ich rzutu.

Malowanie  obustronne  żeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  jako  podwójną
powierzchnię  prostokąta,  opisanego  na  grzejniku  (z  wyjątkiem  grzejników  typu  S-130  i
T-1, dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).

Malowanie  rur  o  średnicy  zewnętrznej  do  30  cm  obmierza  się  w  metrach  długości.
Malowanie  rur  o  większych  średnicach  zewnętrznych  oblicza  się  w  metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem  ulegającym
zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót
malarskich. 
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.1.  niniejszej
specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod
malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za
wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  ST  i  zezwolić  na
przystąpienie do robót malarskich.
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Jeżeli  chociaż jeden wynik badania jest  negatywny podłoże  nie  powinno  być  odebrane.
W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do
usunięcia  nieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy
ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności
kierownika budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót,
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie

wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robót,
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania

użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbioru podłoży,
− protokoły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,

przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST,
porównać je z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli  wszystkie wyniki  badań są pozytywne, a

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
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merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności

powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości

powłoki  malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do
ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest  do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  malarskich,  wykonać  je  ponownie  i
powtórnie zgłosić do odbioru.

W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich
uzupełnieniu.

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej  powłok  malarskich,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór
ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „Wymagania

ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  robót  malarskich  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego

zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po
dokonaniu odbiorów

częściowych robót.
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Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  malarskich  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące

roboty malarskie uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych

umożliwiających  wykonanie  robót  na  wysokości  do  5  m,  od  poziomu  podłogi  lub
terenu,

– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
– przygotowanie podłoży,
– próby kolorów,
– demontaż  przed  robotami  malarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i
drzwiowych,

– wykonanie prac malarskich,
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie

wykonywania robót,
– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
– likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań

niezbędnych  do  wykonania  robót  malarskich  na  wysokości  ponad  5  m  od  poziomu
podłogi lub

terenu.
Przy  rozliczaniu  robót  malarskich  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty

rusztowań mogą być  uwzględnione  w tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej
płatności. Sposób

rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania
robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

NORMA TREŚĆ
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN-ISO2409:
1999

Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

PN-EN13300:
2002

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część

4) Arkady, Warszawa 1990 r.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  B:  Roboty

wykończeniowe.  Zeszyt  4:  Powłoki  malarskie  zewnętrzne  i  wewnętrzne.  Warszawa
2003 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005
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NR B- 12 .00.00

WYPOSAŻENIE  

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 
1.6. Przedmiot SST 
1.7. Zakres stosowania SST 
1.8. Zakres robót objętych SST 
1.9. Podstawowe określenia 
1.10. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszego opracowania są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wyposażenia wnętrz 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w kt.1.1.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do
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niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i
jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą
mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie prac dotyczących wyposażenia wnętrz w ramach zadania
określonego w pkt 1.1

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna
- Ogólna” pkt. 1.4. 

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót są podane w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna 
– Ogólna”. Montaż elementów wyposażenia należy wykonywać przy użyciu dowolnego
sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 

 2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
1.0.0 (CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. Ponadto wszelkie
materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: - Aprobaty Techniczne lub
być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, - Certyfikat lub Deklarację
Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, -
Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach
szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą
być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami
określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposób transportu i
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót.
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2.1.1Kurtyna główna:

Dwudzielna: uszyta z Pluszu IFR

Kompozycja:100% PES

Szerokość rolki min. 140 cm.

Gramatura: min. 405 g/m2

Materiał trudnopalny potwierdzony atestem

Materiał pochłaniający dźwięk (ISO 354)

Wymiar: 1 szt. wys. 3,1 m x szer. 11,66 m , drapowanie min. 100%,

Wykonanie: Górna krawędź wykończona hakami z możliwością

regulacji wysokości w zakresie min. 5cm

Boki z podwójnym podwinięciem, szerokość szwu min. 2,5 cm.

Dolna krawędź z podwójnym podwinięciem, szerokość szwu min. 5 - 6 cm.

Wymagany certyfikat trudnopalności,higieniczny-oeko-tex lub równoważny

oraz certyfikat akustyczny ?w ? 0,70.

Kolor: Czarny

Mechanizm elektryczny kurtyny głównej + sterowanie :

Prowadnica kurtynowa wykonana z mocnego stopu aluminium w kolorze czarnym,

wyposażona w poliamidowe rolki cichobieżne o zwiększonej wytrzymałości.

Mechanizm dostosowany do wymiarów i wagi kurtyny.

Minimalna szybkość rozsuwu kurtynowego: 35 cm / sek.

Głośność pracy silnika: poniżej 30 dB(A)

Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz

Wymiary silnika: nie większe niż 220x100x60

Sterowanie: pilot bezprzewodowy oraz opcjonalnie z przycisku naściennego

Mechanizm wyposażony w funkcję: zapamiętywania ustawień krańcowych i

utrzymanie ich w przypadku braku zasilania, Stop & block - po wykryciu przeszkody
następuje wyłączenie

silnika



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
118

Przy braku zasilania możliwość awaryjnego sterowania ręcznego. Możliwość połączenia
obsługi min. 5szt

mechanizmów elektrycznych Kolor: czarny/biały

2.1.2 Obudowy grzejników

2.1.3 Biurko akustyka 260/5  h= 75-80 cm

2.1.4 Grafiki 130* 300 cm i 60* 80 cm

2.1.5 Projektor

2.1.6 Rzutnik\

2.1.7 Elementy oświetlenia scenicznego

 3. Sprzęt. 

3.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-B-00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja techniczna - Ogólna”. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu
innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4.Transport. 

4.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu. Do transportu materiałów i sprzętu stosować
następujące sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć
1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego. Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować
się etykieta zawierająca: - nazwę i adres producenta, - nazwę wyrobu wg aprobaty
technicznej, jaką wyrób uzyskał, - datę produkcji i nr partii, - wymiary, - liczbę sztuk w
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pakiecie lub opakowaniu, - numer aprobaty technicznej, - nr certyfikatu na znak
bezpieczeństwa, - znak budowlany. Przechowywanie elementów powinno zapewniać
stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać w pomieszczeniach krytych,
zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych
urządzeń grzewczych. Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez
odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydeł drzwiowych
transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Roboty przy montażu zabudowy i wyposażenia. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty związane z montażem
należy wykonać po wykonaniu wszelkich prac wykończeniowych w odkurzonym
pomieszczeniu. O ostatecznym układzie mebli zadecyduje zamawiający.
Wyspecyfikowanie w opisie marki materiałów i wyposażenia są referencją dla określenia
standardu i parametrów technicznych. Możliwe jest stosowanie materiałów i wyposażenia
innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji. (t.j. odpowiedników) pod
warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech materiałów
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem. Szczegóły dotyczące
elementów wykończeniowych i kolorystyki będą uzgadniane z zamawiającym w trakcie
realizacji. Kolorystyka malowania  podana została w opisie elementów wyposażenia. 
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NR B-13.00.00.
KOD CPV 45262100-2 ; 45262110-5

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

SPIS TREŚCI
1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Zakres stosowania SST
Zakres robót objętych SST
Określenia podstawowe
Ogólne wymagania dotyczące robót
2.MATERIAŁY
3.SPRZĘT
4.TRANSPORT.
5.WYKONANIE ROBÓT
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.OBMIAR ROBÓT
8.ODBIÓR ROBÓT
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
STWO – Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne
WTWiO – Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie wznoszenia i demontażu rusztowań - MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze
wznoszeniem i
demontażem roboczych rusztowań przyściennych z rur stalowych. SST dotyczy
wszystkich czynności mających na celu wzniesienie i demontaż rusztowań dla robót:
– murarskich,
– tynkarskich,
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– malarskich,
– elewacyjnych, blacharskich.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne”pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
1.5.1. Wstęp
1. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania.
2. Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione:
– o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność,
– w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,
– podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s.
3. Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej
wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania
podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w
odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót.
4. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór do
pomostów roboczych jest zabronione.
5. Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich
pracowników oraz pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione.
6. Użytkowanie rusztowania powinna być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania
określonych robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy.
7. Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż 1 raz na
miesiąc, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych
dłuższych niż 10 dni.
1.5.2. Obciążenia rusztowań przyściennych
1. Wymiary elementów typowych rusztowań przyściennych, opisanych w niniejszej SST,
dostosowane są do obciążenia pomostu nie przekraczającego 1,5 kN/m2.
2. W przypadku konieczności zwiększenia obciążenia pomostu powyżej 1,5 kN/m2
należy konstrukcję nośną rusztowania zaprojektować na wymaganą nośność zgodnie z
wymaganiami normy państwowej dotyczącej projektowania konstrukcji drewnianych lub z
rur stalowych.
1.5.3. Nośność podłoża gruntowego pod rusztowania
1. Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie
mniejsza niż 0,1 MPa. Nośność podłoży należy ustalać na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego podłoża zgodnie z wymaganiami
obowiązującej normy państwowej przy zachowaniu współczynnika pewności nie mniej niż
3.
2. Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione
stałe i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania.
Spadek terenu w kierunku ściany, przy której ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny.
3. Podłoże powinno być wyrównane. Przy spadku terenu większym niż 10 % należy
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wykonywać tarasy poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania.
Podłoże gruntowe powinno sięgać poza konstrukcję rusztowania co najmniej na
odległość 100 cm. Odległość stojaka od krawędzi pionowej tarasu powinna być równa
wysokości stopnia, jednak nie mniej niż 60 cm. Grunt nasypowy, z którego wykonano
taras ziemny, powinien być zagęszczony i mieć co najmniej nośność podłoża równą 0,1
MPa.
4. w przypadku rusztowania na pochyłych podłożach stojak rusztowania należy ustawiać
na odpowiednio wyciętych w skarpie stopniach, zapewniających wymaganą stateczność
rusztowania.
Minimalna wartość a (odległość od krawędzi stojaka do krawędzi skarpy) jest uzależniona
od pochylenia terenu p następująco:
– dla 10 % < p < 20% - a = 20 cm,
– dla 20 % < p < 40% - a= 40 cm,
– dla 40 % < p < 100% - a= (40 + ⅓ p) cm.
5. W przypadku gdy podłoże nie spełnia warunków określonych w pkt. 1.5.3.1., należy
zaprojektować wzmocnienie podłoża i wykonać je zgodnie z projektem przed ustawieniem
stojaków rusztowania.
1.5.4. Posadowienie stojaków
1. Stojaki rusztowania należy posadawiać na podkładkach drewnianych lub innych
ułożonych napodłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez
stojaki na odpowiednio większą powierzchnię podłoża. Wielkość podkładów (podkładek i
podwalin) pod stojaki należy tak dobierać, aby dopuszczalne obciążenie na grunt było
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 1.5.3. Podkłady powinny przylegać całą
powierzchnią do podłoża i powinny być ułożone na warstwie piasku grubości 5 do 7 cm.
2. Stojaki drewniane mogą być wkopane w grunt podłoża lub ustawione na powierzchni
podłoża.
3. Stojaki mogą być posadowione na podkładach lub podwalinach, ułożonych na
nawierzchniach dróg, ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, jeżeli
wytrzymałość danego podłoża pozwala na przeniesienie obciążeń przekazywanych za
pośrednictwem stojaków.
1.5.5. Rozstaw i stężenie stojaków rusztowań
1. Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż:
– w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie:
• dla rusztowań drewnianych 2,50 m,
• dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m,
– w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie:
• dla rusztowań drewnianych 1,50 m,
• dla rusztowań z rur stalowych 1,35 m.
2. Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do
stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający
nieprzesuwność węzłów. W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie
większych niż 6,0 m. W szczególności:
– pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania,
znajdującą się nad podłożem,
– jeżeli rusztowanie ma być ustawione na terenie pochyłym, o spadku większym niż 10 %,
należy założyć stężenia poziome dodatkowe, równoległe do spadku terenu w odległości
ok. 20 cm od powierzchni terenu,
– stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowania,
– stężenia pionowe powinny zapewniać przekazywanie obciążeń działających na
konstrukcję rusztowania w sposób możliwie najprostszy, z tym że najniższy węzeł
stężenia powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem, na którym ustawiono
rusztowanie,
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– stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno być zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania,
– jeżeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niż to podano w normie przedmiotowej
lub w dokumentacji brak danych dotyczących rozstawu stężeń, stojaki zewnętrzne należy
łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania,
– stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość pomiędzy
przęsłami stężonymi powinna być nie większa niż 6,0 m,
– stężenia pionowe powinny być umocowane do stojaków rusztowania lub do innych
elementów trwale związanych ze stojakami,
–w przypadku konieczności uzyskania pod rusztowaniem przejazdów lub przejść,

szerszych niż przewidywany rozstaw stojaków rusztowania, dopuszcza się wykonanie
nad przejazdami lub przejściami stojaków podwieszonych,

– konstrukcja podwieszenia stojaków i sposób jej wykonania powinny być zaprojektowane
odpowiednio do szerokości przejazdu lub przejścia i poparte obliczeniami statycznymi.
1.5.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian
1. Konstrukcję rusztowania należy mocować (kotwić) do ściany budynku lub budowli w
sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę sił
zewnętrznych działających na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimośrodowego
obciążenia rusztowania, obciążeń dynamicznych wywołanych pracą maszyn i ludzi,
 nierównomiernego osiadania rusztowania).
2. Liczbę zakotwień oraz wartość siły w cięgnie kotwiącym należy ustalić dla każdej
konstrukcji rusztowania, z tym że poszczególna siła kotwiąca powinna być nie mniejsza
niż 2,5 kN, a odległość pomiędzy zakotwieniami powinna być nie większa niż 5,0 m.
Zakotwienia należy rozmieszczać symetrycznie na konstrukcji rusztowania.
3. Rusztowania o długości większej niż 10,0 m należy dodatkowo kotwić na boczne
parcie wiatru.
4. Wystające poza narożniki ścian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania należy
dodatkowokotwić na siły poziome, występujące od parcia i ssania wiatru.
5. Cięgna kotwiące konstrukcję rusztowania powinny być umieszczone w płaszczyźnie
poziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się umieszczenie
cięgien kotwiących pod kątem nie większym niż 30°
6. Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż
35cm.
7. Cięgna nie powinny być silnie naprężone.
8. W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny być oparte o ściany
budowli w sposób zapewniający unieruchomienie rusztowania w płaszczyźnie
prostopadłej do ściany.
9. Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane umieszczone uprzednio w ścianie na
głębokość co najmniej 20 cm. Zaleca się wbijanie kotew w taki sposób, aby nie wystawały
poza lico ściany.
10.Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie
więcej niż 3,0 m, a pomost roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie wyżej
niż 1,50 m.
11.Wysięgniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, służącego do transportu
pionowego materiałówbudowlanych, należy kotwić dodatkowo, z tym że liczba zakotwień
dodatkowych powinna wynosić co najmniej dwa.
1.5.7. Komunikacja i transport materiałów na rusztowaniach
a) Piony komunikacyjne
1. Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracujących na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań w
miejscach innych niż wyznaczonych jest zabronione.
2. Piony komunikacyjne dla ludzi należy projektować i wykonywać jako oddzielne przęsła
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rusztowania lub jako oddzielną konstrukcję rusztowania przyściennego.
3. Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna być
większa niż 40,0 m, a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka
pionu komunikacyjnego nie powinna być większa niż 20,0 m.
4. Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.
5. Piony komunikacyjne powinny być zaopatrzone na obwodzie w poręcze (główne i
pośrednie), a od zewnętrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego
piony należy oddzielić za pomocą poręczy głównej i deski krawężnikowej.
b) Wysięgniki transportowe
1. Konstrukcja wysięgników powinna zapewniać przeniesienie obciążenia pionowego
pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu
liny oraz umożliwiać swobodne transportowanie materiałów na najwyższy poziom roboczy
rusztowania.
2. Wysokość zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna być nie mniejsza niż 16
,0 cm, a odległość od osi bloczka od strony zewnętrznej do najdalej wystającego
elementu rusztowania w płaszczyźnie podnoszenia materiału nie większa niż 50 cm .
3. Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysięgników nie powinna
wykazywać odkształcenia pod działaniem sił występujących przy wciąganiu materiałów.
4. Miejsce do transportu pionowego materiałów za pomocą wysięgników powinno być
wyznaczone przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania
przyściennego, a podnoszoną za pomocą podnośników umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materiałów lub elementów nie powinna być większa niż 150 kg.
1.5.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami
a) Odbojnice
1. Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy
stosować odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne
siły dynamiczne od pojazdów.
2. Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m.
3. Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być
zabezpieczone odbojnicami.
4. Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione.
b) Daszki ochronne
1. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod kątem nie mniejszym niż 40o do poziomu.
2. Przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczać daszkami ochronnymi
o szerokości większej o co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu,
dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego.
3. Daszki powinny być szczelne i wykonane z wyrobów amortyzujących upadek
przedmiotu lub materiału (np. z tarcicy, płyt trzcinowych).
4. Odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niż
240cm.
5. Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu
rusztowania do krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż:
– 220 cm - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m,
– 350 cm - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m.
6. Konstrukcja daszków nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, a
stojaki podpierające konstrukcję daszków powinny być oddalone od krawężników
ulicznych co najmniej o 50 cm.
c) Sygnały ostrzegawcze
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1. Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań
oraz w czasie wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10 m. Tablice należy umieszczać
na wysokości 250 cm nad terenem.
2. Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice
informujące o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu.
d) Urządzenia odgromowe
1. Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią
odgromową przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm
państwowych i zasadami podanymi w WTWiO, tom V.
2. W przypadku gdy stopień zagrożenia piorunowego budynku nie wymaga urządzenia
odgromowego lub urządzenie takie znajduje się na budynku - dopuszcza się za zgodą
kierownika robót ustawianie rusztowań przyściennych bez zabezpieczenia
odgromowego.
e) Linie elektryczne
1. Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych może być dokonywane wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą
niebezpieczną.
2. Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w strefie niebezpiecznej, w stosunku
do wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny być wyłączone spod napięcia
na okres pracy przy rusztowaniu.
3. W czasie eksploatacji rusztowania należy przestrzegać stosownych postanowień
zawartych w przepisach o bezpieczeństwie pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montażowych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

2.MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1. Przeznaczenie rusztowań
1. Rusztowania przyścienne z rur stalowych przeznaczone są do robót budowlanych
(murowych, tynkowych, okładzinowych, malarskich, blacharskich i innych) nie
wymagających gromadzenia na pomostach roboczych dużej ilości materiałów
budowlanych.
2. Dopuszczalne obciążenie pionowe rusztowania nie powinno być większe niż:
– 100 ÷ 150 daN/m2 - dla rusztowań typu lekkiego,
– 200 ÷ 400 daN/m2 - dla rusztowań typu ciężkiego.
Najmniejsze obciążenie pionowe, jakie powinien przenieść każdy element konstrukcyjny
rusztowania, na którym może stanąć robotnik z narzędziami, powinno wynosić 80 daN ze
współczynnikiem obciążenia 1,2.
3. W przypadku rusztowań z rur stalowych przeznaczonych do celów specjalnych,
rusztowania takie powinny być wykonane zgodnie z projektem, w którym powinny być
uwzględnione obciążenia zasadnicze i dodatkowe, odzwierciedlające najbardziej
niekorzystny układ występujący w warunkach eksploatacji i poszczególnych faz montażu.

2.2. Elementy rusztowania
1. Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań powinny być zgodne z
dokumentacją techniczną i wymaganiami państwowych norm przedmiotowych.
2. Na elementy konstrukcyjne rusztowania należy stosować rury stalowe ze szwem lub
bez szwu, ocynkowane lub czarne, o średnicy zewnętrznej 48mm, odpowiadające normie
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państwowej. Rury czarne powinny być zabezpieczone przed korozją lakierem asfaltowym
przez zanurzenie. Rury ze szwem nie powinny wykazywać widocznych wypływów szwu
na zewnętrznej powierzchni i powinny być poddane próbie spłaszczenia przy położeniu
szwu w płaszczyźnie nachylonej o 90o do kierunku spłaszczenia.
3. Do wykonania elementów konstrukcyjnych rusztowania zaleca się stosowanie
następujących długości rur:
– na stojaki 1,80, 3,60 i 5,40 m,
– na podłużnice 3,60 i 5,40 m,
– na poprzecznice 1,80 lub 3,60 m,
– na stężenia 3,60 m.
4. Złącze zamocowane na rurze odpowiedniej średnicy po dokręceniu śrub lub śruby
momentem przewidzianym dla danego typu złącza powinno przenieść obciążenie
3-krotnie większe od nośności ustalonych w normach przedmiotowych. Złącze krzyżowe
powinno być zdolne do przejęcia obciążenia nie mniejszego niż 500 daN.
5. Złącze zmontowane na rurze, poddane 50-krotnemu dokręcaniu i odkręcaniu śrub
dopuszczalnym momentem, przewidzianym dla danego typu złącza, powinno zachować
wymagany kształt i wymiary.
6. Podstawki zwykłe i śrubowe powinny mieć trzpień prostopadły do płyty oporowej, a
nakrętka podstawy śrubowej powinna lekko się obracać.
7. Elementy gwintowane powinny mieć gwint gładki, o wykonaniu zgrubnym i o pełnym
profilu bez wyrw, wgniotów oraz innych wad mogących wpływać na jego wytrzymałość.
8. Drobne elementy rusztowania, np. złącza, śruby i inne, powinny być wykonane z
odpowiednich rodzajów stali i odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych normach
państwowych lub w dokumentacji technicznej. Elementy te powinny być dostarczane na
budowę i przechowywane w skrzyniach oraz zabezpieczane przed opadami
atmosferycznymi. Dopuszcza się za zgodą odbierającego przewożenie złączy bez
opakowania, w wiązkach o masie nie przekraczającej 50 kg.
9. Płyty i bale pomostowe oraz pionów komunikacyjnych powinny być wykonane z drewna
iglastego klasy K-27, K-21, odpowiadającej normie państwowej. Płyty pomostu powinny
być zbite gwoździami w taki sposób, aby zagięte podwójnie końce gwoździ były
wpuszczone w drewno; wystające końce desek, którymi opiera się na poprzecznicach
rusztowania, nie powinny mieć sęków na długości co najmniej 50 cm.
10.Elementy deskowania, na przykład podkłady, krawężniki, powinny być wykonane z
tarcicy iglastej klasyfikowanej wytrzymałościowo klasy K-27. Końce podkładów powinny
być okute bednarką o wymiarach 30 x 2 mm. Na deskach krawężnikowych dopuszcza się
pęknięcia wzdłużne nie większe jednak niż 20 cm (od końca deski); pęknięcia
poprzeczne są niedopuszczalne.
11.Grubość desek nośnych, płyt i bali powinna być ustalona w zależności do rozpiętości
(rozstawienia podpór, poprzecznic) i obciążenia użytkowego.

2.3. Zabezpieczenie elementów przed korozją
1. Powierzchnie elementów metalowych rusztowań nie współpracujących na zasadzie
tarcia powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie.
2. Powierzchnie gwintowane nie ocynkowane powinny być zabezpieczone smarem
antykorozyjnym.
3.Materiały do nasycenia drewna zabezpieczającego elementy rusztowań przed korozją

biologiczną (gniciem) powinny odpowiadać wymaganiom określonym w świadectwie
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne”pkt 3.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami, pod
warunkiem unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie
i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 5.

5.1. Organizacja robót
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót ędniający wszystkie warunki, w jakich będą wznoszone i
demontowane rusztowania robocze.

5.2. Montaż rusztowań
5.2.1. Wymagania ogólne
1. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań pod kierownictwem osoby
uprawnionej.
2. Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcją)
dla danego typu rusztowania.
3. Poszczególne elementy rurowe należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych
płaszczyznach poziomych i pionowych.
4. Dokręcenie śrub złączy powinno być zgodne z normą przedmiotową.
5. W celu zapewnienia komunikacji przez bramy i przejścia dopuszcza się podwieszenie
stojaków rusztowania tylko dla jednej pary stojaków.
5.2.2. Posadowienie rusztowania
1. Podłoże pod stojaki rusztowania powinno spełniać wymagania jak w pkt. 1.5.4.
2. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od
obciążenia dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoża.
3. Jeżeli podłoże nie spełnia warunków podanych w pkt. 1.5.4.1. należy wykonać
wzmocnienie podłoża przed zmontowaniem rusztowania.
4. Wymiary podkładów należy tak dobrać, aby dla podłoża gruntowego były spełnione
wymagania jak w pkt. 5.2. Minimalne wymiary podkładów pod stojakami nie powinny być
mniejsze niż:

Wysokość
rusztowania [m]

Wymiary podkładu Grubość [mm]

Długość
[cm]

Szerokość
[cm]

Do 20 180 25 42

Do 40 200 25 50

5. W przypadku posadowienia rusztowania na podłożu gruntowym zmarzniętym należy
powierzchnię terenu uprzednio wyrównać warstwą suchego piasku.
6. W przypadku posadowienia rusztowania na podłożu konstrukcyjnym powinny być
spełnione wymagania jak w pkt. 5.3.2.1 i 5.3.2.2.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
128

7. Posadowienie rusztowania na nawierzchni dróg, ulic i chodników dla pieszych jest
dozwolone po sprawdzeniu, czy nawierzchnia może przenieść obciążenie rusztowania,
wykonaniu zabezpieczeń przed możliwością powstania urazu osób postronnych oraz po
uzyskaniu zgody właściwych władz terenowych.
8. Podkłady powinny być usytuowane następująco:
– podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli w
sposób zapewniający przyleganie podłoża do całej powierzchni podkładu, stykającej się z
podłożem, czoło podkładu powinno być odsunięte 5 cm od cokołu budowli; dopuszcza się
układanie podkładów równolegle do ściany budowli, lecz tylko na podłożu
konstrukcyjnym, gdy zachodzi konieczność przeniesienia obciążenia skupionego od
stojaka na sąsiednie elementy konstrukcyjne podłoża,
– przy sytuowaniu podkładów w terenie pochyłym, przy nachyleniu terenu wzdłuż
rusztowania większym niż 6o (10%), należy wykonać tarasy, których szerokość powinna
wynosić co najmniej 0,8 m,
– pas podłoża gruntowego powinien sięgać poza rząd zewnętrznych stojaków nie mniej
niż 80 cm
– wodę opadową z powierzchni podłoża należy odprowadzić poza szerokość pasa
podłoża, na którym zostało wykonane rusztowanie.
9.Jeżeli spadek terenu, na którym ma być wzniesione rusztowanie, przekracza 10o,

należy konstrukcję rusztowania wzmocnić przez założenie dodatkowych podłużnie na
wysokości 20 cm od poziomu terenu, równolegle do kierunku spadku terenu.

5.2.3. Siatka konstrukcyjna rusztowania
1.Dla rusztowań przyściennych rozstaw stojaków w zależności od obciążenia:

Nr wielkości
znamionowej

Rozstaw stojaka w kierunku

Podłużnym   [m] Poprzecznym [m]

1 2,50 1,00

2 2,50 1,00

3 2,00 1,00

4 2,00 1,00

5 1,50 1,00

6 1,50 1,00

2. Dopuszcza się inny rozstaw podłużny i poprzeczny stojaków w zależności od potrzeb
budowy, pod nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podłużnego podanego w
powyższej tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego.
3. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji.
4. Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniej niż
1,8m.
5. Wysokość kondygnacji rusztowania może być większa niż 2,0 m, jeżeli wymagają tego
warunki eksploatacji rusztowania, lecz nie więcej, niż h ≤ 180i [h - wysokość kondygnacji
albo odległość między dwoma sąsiednimi węzłami ustalającymi stojak, i promień
bezwładności poprzecznego przekroju rury).

5.2.4. Stężenia poziome
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1. Konstrukcje rusztowań przyściennych o wysokości ponad 20 m należy stężać na całej
długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów.
2. Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość pomiędzy nimi nie
była większa niż 10 m i nie rzadziej niż co szóste pole rzutu poziomego.
3. Pierwsze stężenia poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnację nad podłożem.
Na terenach pochyłych, których spadek jest większy od 6o (10%), należy zakładać
dodatkowo stężenie równoległe do spadku terenu, w odległości nie większej niż 20 cm od
podłoża.
4.Stężenia poziome należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania.
5.Stężenia pionowe
6. Zewnętrzne stojaki rusztowań przyściennych należy łączyć stężeniami pionowymi na

całej wysokości rusztowania. Stężenia pionowe powinny być tak wykonane, aby
zapewniały przenoszenie obciążeń poziomych działających na rusztowania, przy
czym najniższy węzeł powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem.

Stężenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie
może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania.
Odległość pomiędzy polami stężeń (przedziałami stężonymi) nie może być większa niż
10m.
Stężenia pionowe należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania lub innych
elementów trwale związanych ze stojakami.
Złącze stężenia powinno przylegać do węzła.

5.2.6. Kotwienie rusztowań przyściennych
1. Konstrukcję rusztowania przyściennego należy kotwić do ściany budowli lub budynku
w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz umożliwiający
przeniesienie sił zewnętrznych działających na rusztowanie, np. sił od bocznego parcia
wiatru, mimośrodowego obciążenia statycznego, obciążeń dynamicznych wywoływanych
pracą ludzi, sił występujących wskutek nierównomiernego osiadania konstrukcji.
2. Liczbę zakotwień przypadającą na wycinek rusztowania należy ustalać na podstawie
obliczeń statycznych, przyjmując warunek, że siła odrywająca rusztowanie (w kierunku
prostopadłym do ściany) przypadająca na 1 kotwę nie może być większa niż 250 daN.
3. Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy
czym między kotwieniami w poziomie nie powinno przekraczać 5,0 m, w pionie – 4,0 m.
4. Rusztowania przyścienne o długości mniejszej od 10 m należy traktować jako
nietypowe. Konstrukcja ich powinna być odpowiednio wzmocniona i szczególnie dobrze
zakotwiona.
5. Wszelkie wystające fragmenty rusztowań poza narożniki budynków lub budowli, które
narażone są na działanie wiatru, należy kotwić dodatkowo na siły poziome od parcia i
ssania wiatru.
6. Konstrukcja rusztowań przyściennych nie powinna wystawać poza najwyższą linię
kotwień więcej niż 3,0 m, natomiast pomost roboczy nie być umieszczony wyżej niż 1,50
m ponad tę linię.
7. Cięgna kotwiące konstrukcję należy umieszczać w płaszczyźnie poziomej pod kątem  <
° między cięgnem a płaszczyzną ściany.
8. Kotwy wkręcane nie mogą mieć średnicy mniejszej niż 6 mm, a kotwy (haki) wbijane
powinny mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych niż 14 x 14 mm. Kotwy (haki) należy
wbijać w kołki drewniane osadzone w ścianach obiektu, na głębokość co najmniej 150
mm, lub wbite w nawiercone otwory.
9. Cięgna mogą być wykonane z drutu żarzonego o średnicy nie mniejszej niż 3 mm, linki
z odpowiednimi uchwytami - z drutu żarzonego o średnicy 6 mm i więcej lub z innych
materiałów o podobnych własnościach wytrzymałościowych. Cięgna wykonane z
żarzonego drutu powinny mieć w przekroju co najmniej 4 druty.
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5.2.7. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania
1. Przesunięcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż
10 mm.
Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania powinno wynosić nie więcej niż:
– 15 mm - przy wysokości stojaków < 10 m,
– 25 mm - przy wysokości stojaków ≥ 10 m.
Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczególnych węzłów nie
powinno być większe niż 10 mm. Odchylenie w rozstawie stojaków nie powinno być
większe niż 10 mm.
2. Odchylenie od poziomu osi podłużnie nie powinno być większe niż 0,001L (gdzie L –
długość podłużnicy) i nie większe niż 50 mm.
3. Odchylenie od poziomu poszczególnych poprzecznie nie powinno wynosić więcej niż ±
20 mm.
Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla każdego typu rusztowania nie może być
większe niż + 20 mm.
4. Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy głównych i pośrednich nie może być większe
niż ± 20 mm.
Odchylenie od poziomu osi poręczy nie powinno być większe niż 0,001L (gdzie L długość
poręczy) inie większe niż 50 mm.
5. Drabinki rusztowań powinny wystawać ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm, a
pochylenie ich nie może być mniejsze niż 65o w stosunku do poziomu pomostu.
5.3. Pomosty
1. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m.
2. Pomosty układane z pojedynczych bali powinny opierać się co najmniej na trzech
poprzecznicach.
3. Łączenie desek pomostowych może być wykonane wyłącznie na poprzecznicach. Przy
łączeniu na zakład długość zakładu z każdej strony poprzecznicy powinna wynosić co
najmniej 20 cm.
4. Płyty pomostowe normalizowane mogą być układane na poprzecznicach lub na
podłużnicach, jeżeli konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach to umożliwia.
5. Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie
jakichkolwiek przedmiotów na niższe pomosty. Szczeliny pomiędzy płytami lub balami nie
mogą być większe niż 15 mm.
6. Pomosty robocze znajdujące się powyżej 2,0 m ponad terenem należy zabezpieczać:
– poręczą główną umocowaną na wysokości 1,10 m, licząc od powierzchni pomostu do
górnej krawędzi poręczy,
– poręczą pośrednią umocowaną na wysokości 0,60 m, licząc jak wyżej,
– krawężnikiem o wysokości min. 0,15 m.
7. Na rusztowaniu w widocznym miejscu należy umieścić tablicę określającą
dopuszczalne obciążenia pomostu rusztowania.
8. Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty, tj.
pomost roboczy i pomost zabezpieczający, ułożony bezpośrednio na niższej kondygnacji.
9. Najwyższy pomost roboczy rusztowania nie może być położony niżej niż 1,8 m, licząc
od najwyższego punktu zasięgu pracy do poziomu pomostu.
10.Każdy pomost roboczy należy zaopatrzyć od strony zewnętrznej w krawężniki o
przekroju nie mniejszym od 2,5 x 15 cm i długości większej od odległości między
stojakami o co najmniej 40 cm.
Końce krawężników powinny wystawać 20 cm poza stojaki rusztowania. Krawężniki
należy ułożyć na pomoście i przymocować do stojaków rusztowania.
5.4. Komunikacja
Usytuowanie pionów komunikacyjnych, oraz ich wykonanie powinno odpowiadać
wymaganiom jak w pkt. 1.5.7.
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5.5. Zabezpieczenia ochronne
5.5.1. Urządzenia piorunochronne i linie energetyczne
1. Urządzenia piorunochronne powinny odpowiadać wymaganiom jak w pkt. 1.5.7 z
równoczesnym zachowaniem następujących wymagań:
– każda konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w WTWiO,
tom V w zakresie wykonywania urządzeń odgromowych; odległość między uziomami nie
powinna być większa niż 16,0 m,
– w przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy ścianie budowli mającej instalację
piorunochronną, rusztowanie może być połączone ze zwodem pionowym urządzenia
piorunochronnego,
– zwodami pionowymi urządzenia piorunochronnnego z rusztowaniem powinny być
odcinki rur o długości co najmniej 3,6 m połączone z końcami (wierzchołkami) stojaków
zewnętrznego rzędu za pomocą złączy wzdłużnych, rozstawione nie więcej niż co 16 m;
górne końce rur powinny być spłaszczone; przewody odprowadzające stanowią wówczas
stojaki rusztowania, z którymi być połączone zwody pionowe,
– złącza wzdłużne oraz odcinki rur użyte jako przewody odprowadzające należy w
miejscu
styków oczyścić do czystego metalu.
2. Wymagania odnośnie do linii i przewodów elektrycznych są jak w pkt. 1.5.8.
5.5.2. Inne zabezpieczenia
1. Daszki ochronne, odbojnice i sygnały ostrzegawcze powinny być wykonane jak w pkt.
1.5.8.
2. Teren bezpośrednio objęty wykonywaniem robót związanych z montażem lub
demontażem rusztowania powinien być otoczony ogrodzeniem o wysokości co najmniej:
– 1,5 m - jeżeli ogrodzenie znajduje się w odległości 6,0 m od skraju rusztowania,
–2,0 m - jeżeli ogrodzenie znajduje się w odległości mniejszej niż 6,0 m od skraju

rusztowania, jednak nie mniej niż 3,5 m.
–

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 6.

6.1. Badania i odbiór
1. Badania rusztowań stojakowych z rur stalowych powinny obejmować:
– badanie części składowych rusztowania,
– badanie gotowych rusztowań.
2. Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować
następujące badania:
– sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania,
– oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów,
– sprawdzenie złączy,
– inne podane w normie przedmiotowej.
3. Przed przystąpieniem do badań elementy rusztowań powinny być podzielone na partie
zawierające elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.
4. Badanie zmontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzać po
zakończeniu robót montażowych w całości lub jego części niezbędnej do wykonywania
robót. Badania należy przeprowadzać po zakończeniu robót montażowych.
5. Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie: wymagań ogólnych, stanu
podłoża, posadowienia rusztowania, wykonania złączy i stężeń, zakotwień, pomostów
roboczych i zabezpieczających, urządzeń komunikacyjnych i transportowych, urządzeń
piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczeń.
6. Badania należy przeprowadzać w sposób podany w normie państwowej na
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rusztowania z rur stalowych.
7. Rusztowania należy uważać za prawidłowo zmontowane, jeżeli wszystkie badania dały
dodatni wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodności usterki należy usunąć i dokonać
ponownego badania rusztowania.
8. Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół, w którym powinna

być zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania z rur stalowych
do użytkowania.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni rusztowania. Do obliczania
ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość wg dokumentacji wykonawczej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 8.

8.1. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
– pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót
zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
– inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
– przygotowanie terenu,
– montaż i demontaż rusztowań,
– transport pionowy i poziomy elementów i materiałów,
– okresowe sprawdzanie sztywności konstrukcji rusztowań,
– oczyszczanie, posegregowanie elementów rusztowań, przeniesienie do następnego
pomieszczenia lub wyniesienie z budynku i przygotowanie do przewozu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne przepisy związane podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt
10.
10.1. Normy

NORMA TREŚĆ
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
133

główne parametr
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z

rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
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NR B-14.00.00
Kod CPV 45260000 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH PAPĄ
TERMOZGRZEWALNĄ

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
1.2.Zakres stosowania ST
1.3.Zakres robót objętych ST
1.4.Podstawowe określenia
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚĆ ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
sdotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.
 

1.3. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST
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Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie remontu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną poprzez pokrycie
jedną warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniu
pęcherzy wraz z montażem systemowych odpływów spustowych. 

1.5. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST kod CPV
45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość
wykonania oraz z zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora
nadzoru. 

Ogólne wymagania robót podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt.
1.5.

 2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów,
ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000 „wymagania ogólne”
pkt. 2. Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny
mieć: - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, -
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, - Certyfikat na znak
bezpieczeństwa, - Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się
termin przydatności do stosowania, sposób transportu i składowania powinien być
zgodny z warunkami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać
na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów
przeznaczonych do wykonania pokrycia. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. - papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm, -lepik
asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno, -roztwór asfaltowy do gruntowania, - kit
trwale plastyczny

Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia
Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm Warstwa
powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS Osnowa – włóknina poliestrowa o
gramaturze min. 250 g/m2 Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka
mineralna Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego Wodoszczelność –
wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa Odporność na spływanie w podwyższonej
temperaturze - ≥ 100°C Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C Właściwości
mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca: - kierunek wzdłuż – 900
N/50mm - kierunek w poprzek – 800 N/50mm Właściwości mechaniczne przy
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rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: - kierunek wzdłuż – 45% -
kierunek w poprzek – 55% Klasyfikacja ogniowa – KLASA E Szerokość zakładki - 8 cm 

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie 

1. Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane, 

2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
określonymi w normie lub świadectwie, 

3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników,

 4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłoŜu w pozycji stojącej w jednej
warstwie. Wszystkie inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednich norm dla danego
wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę będzie potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

 3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV
45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 3.2. Sprzęt do wykonywania robót - palniki
gazowe - wciągarki mechaniczne lub ręczne - inny drobny sprzęt do wykonywania robót
ręcznie 

4. TRANSPORT

 4.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące transportu podani w ST Kod CPV
45000000 „Wymagania ogólne” pkt.4. 4.2. Transport materiałów Papę należy przewozić
krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki należy ułożyć
ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i
uszkodzeniami podczas jazdy.

 5. WYKONANIE ROBÓT

 5.1. Przygotowanie podłoża Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe,
wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić.
Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć palnikiem. 

5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia Roboty pokrywcze papą
powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót
pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników
atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu
lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Do wykonywania pokryć papowych
można przystąpić: - po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z
dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, - po zakończeniu robót budowlanych
towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci (osadzenie systemowych
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odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków kominów), Papę
termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do
podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w
spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na
szerokości 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum.
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy
termozgrzewalnej powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę
poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową z blachy
ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić
masą bitumiczną od góry. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagania ogólne Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich
wykonania z wymaganiami niniejszej SST.

 6.2. Kontrola wykonania pokrycia Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu
zgodności jego wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami SST.
Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nadzoru

 7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – Krycie dachu
papą –m2 pokrytej powierzchni dachu 

7.2. Określenie ilości robót Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potrąca się
urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego nie przekracza 0,50m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

 8.1. Podstawa odbioru Podstawę odbioru robót pokrywczych papowych stanowi
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Odbiór robót pokrywczych:
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego
równości i spadów. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy
Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne) Badanie prawidłowości i
dokładności wykonania (szczelności pokrycia) 

8.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.

 8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych Roboty pokrywcze, jako zanikające,
wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy
przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje: - sprawdzanie podłoża - jakości zastosowanych
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materiałów - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia Dokonanie odbioru
częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

 8.3.2. Badania końcowe Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po
zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią
następujące dokumenty: - dokumentacja projektowa i powykonawcza, - dziennik budowy
z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia, - zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiałów.

 8.3.3. Odbiór końcowy Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu
wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni,
sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez
pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 9.1. Pokrycia dachu papą Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy
dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje: - przygotowanie stanowiska roboczego, -
dostarczenie materiałów i sprzętu, - oczyszczenie podłoża, - likwidację pęcherzy przez
przecięcie i przyklejenie, - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, - wykonanie robót
towarzyszących, - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja
stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

 PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze. 10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r.
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NR B- 15.00.00
KOD CPV- 45421160-3 

INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objętych SST
1.4. Podstawowe określenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIOR ROBÓT
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru ślusarki Ii konstrukcji wsporczych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt.1.1

1.3. Zakres robót objęSST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mającena celu
wykonanie montażu drobnych elementow ślusarko - kowalskich w  budynku określonym w
plt 1.1

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST B.00. 00.  
 „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność
dokumentacją technicznąą, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Stal
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Do wykonania elementow ślusarki metalowej należy stosować powszechnie produkowane
materiały odpowiadające normom przedmiotowym. Do łączenia poszczególnych
elementów oraz wyrobów ślusarki należy stosować nity , wkręty, śruby i nakrętki , które
odpowiadaj wymaganiom normy.

2.2. Powłoki 
Materiały na powłoki malarskie stosować wg   SST. B ...........  mniejszej SST.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Każda partia materiału na budowie przed  jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inspektora  Nadzoru.
2.4.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
• zgodności z projektem;
• zgodności z atestem wytwórni; .
• jakości wykonania z uwzględnieniem opuszczalnych tolerancji
• jakości powłok antykorozyjnych i malarskich;
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy .

2.5. Ślusarka stalowa
Wbudować należy ślusarkę wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami
antykorozyjnymi i malarskimi.
2.5.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.
Połączenia elementow wykonywać spawane lub skręna śrubami.
Dopuszczalne błędy wykonania elementow powinny odpowiadać normy PN-80/M-02138.
2.5.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom.

- twardość Shore'a min. 35 - 40o

- wytrzymałość rozciąganie ok. 8,5 Mpa;

- odporność temperaturę -30 do + 80o C;
- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia ;
- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe;
- trwałość -  min. 20 lat.
2.5.3. Powierzchnie elementow należy pokryć farbami ftalowymi.

3. SPRZĘT
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT
Każda partia wyrobów powinna zawierać elementy przewidziane projektem lub
odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być
przewożone dowolnym środkiem transportu,  należy je zabezpieczyć przed
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
- możliwość mocowania elementow do ścician i  innych elementow konstrukcyjnych
budynku;
- jakość dostarczonych elementow do wbudowania.
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5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcją
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
 Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą
tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się mocowanie elementow za pomocą kołków rozporowych
lub kołków wstrzeliwanych. 

5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek śladow pędzla, 
rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie za
łączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających
zgodność z wymaganiami dokumentacji normami. 

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmować sprawdzenie :
- wymiarów;
- wykończenia ;
- powierzchni;
- zabezpieczenia antykorozyjnego;
- połączeń ;
- prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół .

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować;
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementow pod względemrowności , pionowości i
spoziomowania;
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;
- sprawdzenie działania części ruchomych;
- stan i wygląd  wbudowanych elementow
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Balustrady,  odboje systemowe, pochwyty, drobne elementy , kraty,  kratki wentylacyjne - 
w zależności od przyjętej jednostki obmiarowej w przedmiarze.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBÓT ŚLUSARSKO - KOWALSKICH
8.1. Odbior elementow ślusarsko - kowalskich przed wbudowaniem
Przy odbiorze elementów ślusarsko -  kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być
sprawdzone następujące cechy:
- wymiary elementow i ich części składowych;
- wymiary gotowego elementu i jego kształt;
- zgodność elementów nowych z elementami odwzorowywanymi
-  prawidłowość połąń (przekroje, długość rozmieszczenie spawow, śrub itp.) oraz :
rozstaw otworów na śruby, średnice otworów oraz  sprawność działania części
ruchomych;
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- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi;
- dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach;
- czyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień innych zanieczyszczeń;
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją;
-  zgodność z dokumentacją techniczną.

8.2. Odbior elementow po wbudowaniu i wykończeniu.
Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich wbudowanych powinny być
sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;
- dokładność uszczelnienia  ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian;
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających;
- zgodność elementu z projektem;
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędla dla jakości wykonanych
robót.

9. PODTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się w jednostkach wg punktu 7,  za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaż
u, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie i likwidację stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

Norma Treść

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru – wymagania podstawowe

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-91/M69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej – Tolerancje
wymiarow, kształtu masy

PN-EN 10029: 1999/Ap 1;
2003

Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej – Tolerancje
wymiarow, kształtu masy. Zmiana Ap 1

PN ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych
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NR B-16.00.00
Kod CPV 45261200-8

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH BLACHĄ
T80

POKRYCIE DACHU BLACHĄ DACHÓWKOPODOBNĄ, OBRÓBKI
BLACHARSKIE, RYNNY I

RURY SPUSTOWE
(Kod CPV 45261211-6

SPIS TREŚCI
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.6. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą powlekaną T80
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółową Specyfikacjię techniczą (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
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mające na celu wykonanie pokryć dachowych dachówką wraz z obróbkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności
podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku.
Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki
ładunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas
przechowywania i transportu.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót pokrywczych z blachy powlekanej T80
Dokumentację robót pokrywczych z dachówek stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowę,
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty Należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej
Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamówienia.
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Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi:
– rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia połaci,
– usytuowanie na połaciach zlewów (koszy), z ewentualnym szczegółem ich wykonania,
– rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich średnic oraz spadków
podłużnych rynien,
– rozmieszczenie podstaw urządzeń wentylacyjnych, kominów, wyłazów, świetlików
dachowych, okien połaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementów
ponaddachowych lub urządzeń montowanych na stałe na dachu,
– sposób mocowania i podparcie instalacji odgromowej,
– przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubości materiałów w poszczególnych
warstwach,
– szczegóły pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narożach) oraz w pasie
przyokapowym, szczegóły połączeń pokrycia z elementami wystającymi ponad
powierzchnie dachu.

2. Materiały
2.1. Materiały podstawowe

 2.1.1 Blacha trapezowa T80 lub materiał równoważny z blachy stalowej ocynkowanej gr.
1 z powłoką poliestrową . Powłoka ochronna grubości minimum 25 µm matowa, grubość
powłoki HBP - 50 µm . Profilowanie o wysokości od 40 – 60mm, wzór tłoczenia
przypominający dachówkę esówkę lub karpiówkę. Szerokość arkuszy blachy – min. 1,0m,
grubość powłoki ocynku 275 g\mkw . Gwarancja producenta blachodachówki – minimum
15 lat.

 2.1.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i
obróbki dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha
dachówkopodobna j.w.

 2.1.3. Rynny o średnicy 15cm oraz rury spustowe o średnicy 12cm z blachy
ocynkowanej.

 2.1.6. Folia na blachę –masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzymałość na rozerwanie
wzdłuż włókien = 240N/5cm i w poprzek włókien = 160N/5cm. Paroprzepuszczalność min.
1700g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, wartość Sd =0,02, odporność na promienie UV= 4
miesiące, klasa pożarowa B2, zakres temperatur stosowania od -300C do +1200C. 

2.1.7. Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na
budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: - odpowiadają wyrobom wymienionym w
dokumentacji projektowej, - są właściwie opakowane i oznakowane, - spełniają
wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, - mają deklarację
zgodności i certyfikat zgodności. Wszystkie materiały dekarskie powinny być
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według
odpowiednich norm wyrobu. 

2.2. Materiały pomocnicze : 

- Śruby, wkręty, elementy złączne do blach – zgodne z wymaganiami producenta
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zastosowanej blachodachówki,

 - Spoiwo cynowo – ołowiowe, 

- kleje, pianki rozprężne, styropian dylatacyjny, zszywki,

 - elementy do montażu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia
dostawców lub producentów. Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

3.2. Transport materiałów
4.2.1.Wyroby do pokryć blachą mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) Należy
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposaSonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów Należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek ładunkowych w czasie transportu Należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu Należy wykorzystywać materiały
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe,
ścinki pianki poliuretanowej.

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

 4.1. Roboty przygotowawcze 

4.1.1. Ułożenie na istniejącej konstrukcji blachy

4.1 2.Sprawdzenie geometrii dachu i dokładności wykonania  Należy zmierzyć przekątne,
które powinny być sobie równe
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4.1.3. Ułożenie folii paroprzepuszczalnej

4.1.4. Ułożenie izolacji z wełny mineralnej w wykształceniem spadków ( kiliny z wełny
mionerqalnej)

4.1.5 Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

5. Kontrola jakości

5.1. Blacha trapezowa musi zostać zamontowana na dachu nie później niż pół roku od
daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne
z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki budowlanej . Ogólne wymagania
dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w
STO -01 . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości
robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonawca odpowiada za gotowe
elementy jak za własne wykonanie. 6.2. Ocena jakości powinna obejmować : -
sprawdzenie zgodności wymiarów, - sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i
krawędzi, spadków dachu, - sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, - sprawdzenie
prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, - sprawdzenie
prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

6. OBMIAR ROBÓT

 Jednostką obmiarową jest : - dla izolacji poziomych i pokryć – 1 m2 , 

- dla obróbek i odwodnienia dachu - 1 mb , 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami SST Wymagania Ogólne .

8 DOKUMENTY ODNIESIENIA

 „Wymagania ogólne „ oraz : 

PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
Samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.-Część 1:
Stal. PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobów z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac
malarskich. PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane PN-EN 10169-1 Blachy stalowe
powlekane
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 PN-61/B –10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.

 PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości Warunki Techniczne
Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo Arkady, wydanie
aktualne oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.


