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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektus REMONT AULI W ZESPOLE SZKOL W LIBIAZU

INFORMACJE OGOLNE

Nazwa zaméwienia:

Remont auli w Zespole Szkét w Libigiu

Przedmio! i zokras robdt budowlanych:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych branzy elekirycznej obejmujgeych modernizacie
auli wraz ze scenq | zapleczem w Zespole Szkdl w Libiazv.

Zakres prac lowarzyszgeych i robdt tymczasowych:

Zakres prac towarzyszgceych i robét tymezasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy, oznakowanie
i zabezpieczenie obszarv robét na czas realizacji zadania, oraz zapewnienie $rodkdw transportowych,

Informacje o ferenie budowy:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zespolu Szkét w Libiqiu przy ul. Gérnicze} 3, 32-590 Libigz

2y e Wore b WV ORI . 1‘! b
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.,
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne.

Z: fenie Szczx ikacii Technicznych zaw, it

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujqee Szczegdlowe Specyfikacie Techniczne, Obejmujgce wszystkie
rodzaje robét przewidziane do realizac]l w zakresie zadania — zgodnie z przedmiarem robét | ustaleniami
z Zamawidjqeym:

SST-E 001 WYMAGANIA OGOLNE
SST-E 002 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INST. ELEKTRYCZNYCH
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu: REMONT AULI W ZESPOLE SZKOL W LIBIAZU

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
Kod CPV 45310000-3

WYMAGANIA OGOLNE
SST-E 001

[Szczegélowe Specyfikacje Techniczne ($ST) dla obiekidw budowlanych]



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: REMONT AULI W ZESPOLE SZKOL W LIBIAZU

1. WSTEP.
L.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniefszej Szczegdlowe| Specyfikac]l Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbloru
robét zwigqzanych z wykonaniem instalacfi elektryczne] w remontowane| auli wraz z lej zapleczem ramach
inwestycji: REMONT AULI W ZESPOLE SZKOL W LIBIAZU".

1.2. Zakres stosowania $5T.

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jake dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdt wymienfonych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejsze| specyfikacli mogq mieé misjsce tylke w przypadkach
elekirycznych robét o niewlelkim znaczenlu, dla ktérych istnieje pewnodé, e podstawowe wymagania bedq
speinione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajqcych z doéwiadczenla oraz vznanych regul i zasad
sztuki budowlane].

1.3. Zakvos robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w ninjejsze] specyflikac]i obejmujq wymagania ogélne, wspéine dla robdt budowlanych
objetych Szczegdtowymi Specyfikacjomi Technicznymi {SST) dla poszezegéinych asortymentéw robét objetych
specyfikacjomi technicznymi.

1.4. Okreflonia podstawowe.
llekroé w 55T jes! mowas o:
a} obiekcie budowlanym — noleiy przez to rozumie&:
- budynek wraz z instalacjami T urzqdzeniami technicznymi,
- budowle stanowiqeq catodé techniczno-uzytkowq wraz z instalacjomi i urzqdzeniami,
- obiekt mate] architektury;

b} budowli — nalezy przez to rozumied kaidy obiekt budowlany nie bedqcy budynkiem lub obiektem
male| architektury, jok: lotniska, drogl, linle kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojqce moszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzqdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne [(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzqdzenia techniczne, oczyszczainie $ciekdw, skladowiska odpadéw, stacle
vzdatnianio wody, konstrukcie oporowe, nodziemne | podziemne przejicla dla pieszych, sled
vzbrolenla terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czeici budowlane urzqdzeh
technicznych {kotléw, piecéw przemyslowych i innych urzqdzeh) oraz fundamenty ped maszyny
i urzqdzenia, joko odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiodajacych sig na caloéé
viytkowq,

c) tymczasowym obiekcie budowlanym — naleiy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalodci technicznej, przewldziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, o takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem,
jok: strzelnice, kioski vliczne, pawllony sprzedaiy ulicznej i wystawowe, przekrycio nomiotowe
i powloki pneuvmatyczne, vrzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

d) budowie — nalezy przez fo rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreflonym miejscy, o takie
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oblekty budowlanego.

e) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajqce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektv budowlanego.

f) remoncie — ncleiy przez to rozumieé wykonywonie w istiejccym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzenlu stanu plerwolnego, a nie slanowiqeych bieiqce]
konserwacii.

g) vrzqdzeniach budowlanych — naleiy przez to rozumieé urzqdzenia techniczne zwiqzane z obisktem
budowlanym zapewniajgee moizliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jok
przylgeza i vrzqdzenia instalacyjne, w tym sluiqce oczyszezaniv lub gromadzeniv iciekéw, o takie
przejozdy, ogrodzenia, place pastojowe | place pod $mietniki.

h} terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzed, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane
wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzqdzenio zaplecza budowy.

i) prowie do dysponowania nieruchomodéciq na cele budowlane — nalety przez to rozumieé tytut
prowny wynlkajqey z prawa wiasnoscl, viytkowania wieczystego, zarzqdy, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiqzaniowege, przewidujqcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

i} pozwoleniv na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzie administracyjnq zezwalajqeq na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlonych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

k} dokumentacji budowy = naleiy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalqczonym
projektem budowlanym, dzienntk budowy, protokoly odbloréw czeéclowych | koficowych, w miare
potrzeby, rysunki | opisy sluiqce realizaci oblekty, operaty geodezyjne | ksiqike obmiardw,
a w przypadku realizacji oblektéw metodqg montaiu — takze dziennik montaiv.
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l) dokumentacji powykonawczej — naleiy przez to rozumieé dokumentacie budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oroz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
terenie zomknigtym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnoici lub bezpieczenstwa paistwa, bedqey w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Marodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracii oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedqcy w dyspozycji zakladu gérniczego.

n) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywnq ocene techniczng wyrobu, stwierdzajqeq
jego przydatnoé¢ de stosowania w budownictwie.

o) wioiciwym organie — nalezy przez to rozumied organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwoscl okreslonych w rozdziale

m

—

p} wyrabie budowlanym — nalety przez to rozumieé wyrdb w rozumieniv przepiséw o ocenie zgodnoici,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub joko zestaw wyboréw
do stesowonia we wzajemnym polgezeniu stanowiqeym integralng coloéé viytkowq.

q) organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
{Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.}.

r) obszarze oddzialywania obiektv — naleiy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniv
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajqeych zwiqzane z tym obiektem
ograniczenic w zagospodarowaniu tego terenu.

s) oplacie = nalezy przez 1o rozumieé kwote naleinoici wnoszong przez zobowiqzanego za ckreilone
ustawq obowlgqzkowe kontrole dokonywane przez wlaéciwy organ.

t) drodze tymczasowe| (montaiowej) ~ naleiy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang,
przeznaczonq do ruchu pojozdéw obslugujgqeych roboty budowlone na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakoriczeniuv.

v) dzienniku budowy - naleiy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiaiciwy organ zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami, stanowiqgey urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzefi i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

v} kierownikv budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowainiona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniv w sprawach realizacji kontrakiv, ponoszqca ustawowq
cdpowiedzialnoéé za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — naleiy przez to rozumieé — akceptowanq przez Inspektora nadzoru ksigzke

z ponumerowanymi stronami, stuzgeq do wpisywania przez Wykonawcee obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczefi, szkicéw i ewentuainie dodatkowych zalgeznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajq potwierdzeniv przez Inspektora nadzoru budowlanego.

x) loboratorium - naleiy przez to rozumied luboratorium jednostki navkowej, zomawicjqcege,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawlajgeego, niezbedne do
przeprowadzonia niezbednych badah i préb zwiqzanych z ocenq jokofcl stosowanych wyrobédw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

y) materiolach — nalezy przez to rozumied wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentaciq projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

z} odpowiedniej zgodnoéci — noleiy przez to rozumieé zgodnofé wykonanych robét dopuszczalnymi

£

toleranciomi, a Jedli granice folerancli nie zostaly okreélone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla donego rodzaju robét budewlanych.
aa)poleceniv Inspeklora nadzoru - naleiy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekozone

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczece sposobu realizacfi robdt lub
innych spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy.

bb)projektancie — nalezy przez to rozumleé uprawnionq osobe prawng lub fizyczng bedqeq autorem
dokumentacji projektowej.

cc) rekultywacji — naleiy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzqdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizaci budowy lub robét budowlanych.

dd)ezeici obiekiv lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumied czeéé obiektu budowlanego zdelng
do speliania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych | mozliwq do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

ee)ustaleniach technicznych — nolezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegélowych specyfikacjach technicznych,

tf) grupach, klasach, kalegoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreflone
w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawle Wspélnego Slownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pbin. zm.}.
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gglinspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajqea odpowiednie wyksztalcenie techniczne
T praktyke zawedowq oraz uprawnienia budowlone, wykonulqca samodzieine funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwester powierza nadzér nad budowq obiekiv budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bietqgcq kontrole jakodcl 1 ilodci wykonanych robot,
bierze vdziat w sprowdzianach | odbiorach robét zakrywanych | zanikajgeych, badaniv | odbiorze
Instalacil oraz urzqdzel technicznych, jak réwnlet przy odbiorze gotowego obiektu.

hh) instrukeiji technicznej obsiugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce vrzqdzen
technicznych i maszyn, okreflajqea rodzaje | kolejnoéé lub wspéizaleinodé czynnoicl obslugi,
przeglqdéw i zablegbéw konserwacyjnych, warunkujqcych ich efektywne i bezpieczne uiytkowanie,
Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest réwniez sklodnikiem dokumentacji powykonawczej
obtektu budowlanego.

ii) istoinych wymaganiach - oznaczajg wymaganla dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdw interesu wspdlnego, jukie maja speiniaé roboty budowlane.

i) normach europejskich — oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europelski Komitet Standaryzaci elektrotechniczne] (CENELEC) jouke standardy eurcpejskie (EN)” lub
wdokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dzialonio tych organizac]i.

kk) przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgeych
szczegSlowy opls, oroz wskazanie szczegdfowych specyfikacli technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanydh, z wyliczeniem i zestawieniem iloici jednostek przedmiarowych robdt podstawowych,

I} robocie podslawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloéci | wymogdw jakoiciowych oraz vwzgledniajg przyjety stoplen scalenia robét.

mm) Wspélnym Slownikv Zaméwiefi — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sklada sie ze slownika gldwnego oraz stownika
vzupelnigjgcego. Obowiqzuje we wszystkich krajach Unili Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzqdzenla 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreflania przedmiotu zaméwienia przez
zamawlajqcych z dwezesnych Pafistw Czlonkowskich UE stato slg obowiqzkowe z dnlem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo xaméwiert publicznych przewidzialo obowiqzek stosowania klasyfikacji CPV poczqwszy od dnia
akeesji Polskl do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

nn) Zarzqdzajgcym realizacjq vmowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreflona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqdzajgeym, wyznaczona przez zomowiajqcego,
vpowainiona do nadzorowania redlizacji robét | administrowania umowq w zaokresie okrelonym
w udzielonym pelomocnictwle (zarzqdzajqcy realizaclg nle jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Opéine wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedziolny za jakofé ich wykonania oraz za ich zgodnoié z dokumentaciq
projektowq, SST i poleceniomi Inspektora nadzoru.

Zamawiajqey, w terminfe okreélonym w dokumentach umowy przekaize Wykonawcy teren budowy wroz ze
wszystkimi wymaganymi vzgodnieniomi prawnymi i administracyinymi, poda lokalizacie | miejsca lokalizacji
skladowanla materialéw budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca zabezpieczenia terenu |
budowy, przekaze dziennik budowy oraz dwa przedmiaru robét | dwa komplety SST.

Na Wykonowey spoczywa odpowiedzialnodé za udostepniony obszar obiektv oraz wszystkle dobra
pozostawione w obiekcie obejmu|gce teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac budowlano-
montazowych elementy oblektu lub sprzetw pozostawlonego pod jego opiekq wykonawca odtworzy
I wyremontuje na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szezegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgecym podziat na dokumentacie projektowgq:
- Zomawiajqcego: wykaz pozycji, ktére stanowiq przetargowq dokumentacie prolektowq oraz
projektowq dokumentacle wykonawczq (techniczng) i zostong przekazane Wykonawcy,
- Wrykonawcy: wykaz zawierofqcy spis dokumentacfi projektowe], ktérq Wykonawea opracule
w ramach ceny kontrakiowael.

Zgodnosé robdt z dok s okt | SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inspektora
nadzorv stanowiq zalqeznikl do wmowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq
ohowliqzujqce dla Wykonawcy tak, jaokby zawarte byly w catej dokumentac]i.

W przypadku rozbieinodcl w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiqzule kolejnoéé Ich wainoici
wymieniona w ,Ogéinych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, o o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzory, ktéry dokena odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieinoici podane na rysunku wielkoici liczbowe wymioréw sq
woiniejsze od odczytu ze skali rysunkéw,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majq byé zgodne z dokumentaciq projektowq i SST.
Wielkoici okrelone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartoéci docelowe, od kiérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach ckreslonego przedzia tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszq by¢ jednorodne | wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymoganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadky, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjq projektowq
lub 3ST i majq wplyw na niezadowalajacq jakesé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrone i wykonane ponownie no koszt wykonawcy.

Zpieczi
Wykenawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia tereny budowy w okresie trwaonia realizacji kentraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarezy, zainstoluje | bedzie utrzymywaé
tymczasowe wurzqdzenia zabezpieczajqce, w tym: ogrodzenia, porecze, oiwietlenie, sygnaly | znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznoéci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuie sie, ze jest wlqezony w cene
umownq,

Wykonawca ma obowiqzek znoé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie prrepisy dotyczqee
ochreny érodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykonywania robdt wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé teren budowy w nalezytym porzqdku i czystoéci zaréwno w trakcie trwania robét jak 1 po
zakoficzeniv poszczegblnych etapdw.

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majqce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm detyczqeych
ochrony frodowiska no terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzefh lub ucigqiliwoge
dla oséb lub wlasnoicl spotecznej, a wynikajqcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w hastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujqe sie do tych wymagai, Wykonawca bgdzie mial szezegélny wzglqd na:
" lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, vkopdw i drég dojozdowych,
" drodld ostroznoici | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancijomi toksycznymi,

- zonieczyszczeniem powletrza pylami | gazami,

- moiliwoiciq powstania pozaru.

Ochrono prreciwpoiarowa.

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe].

Wrykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpotarowy, wymagany odpowiedniml przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynowych oraz w maszynach
i pojozdach. Materialy tatwopaolne bedq skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawco bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty
spowodowane potarem wywolanym jako rezultat realizacii robét albo przez personel wykonawey.

chrona wigsnofc! /i {  prywalneyj,

Wykonaweca odpowiada za ochrong instalacji na powlerzehni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jok
rurociqgi, kable itp. oraz vzyska od odpowiednich wiadz bedqeych wlaicicielami tych urzqdzen potwierdzenie
Informac]i dostarczonych mu przez Zamawlajqcego w ramach plonu ich lokalizacji. Wykonowea zapewni
wiaiciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzenlem tych instalaci 1 urzqdzed w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowlgzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majq byé wykonane w zakresie przelozenia instalacjl | urzqdzed podziemnych na terenie
budowy i powiadomié¢ Inzyniera/Klerownika projektv i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacfi  Wvykonowca  bezzwlocznie  powiadomi
Intyniera/Kierownika projektu 1zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajqe
wszelkiej pomocy potrzebne| przy dokonywaniu naopraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jege dziolania uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi | urzqdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajqcego. Jezeli teren budowy przylega do
terenéw z zabudowq mieszkaniowq, Wykonoweca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgey
minimalizacje niedogodnoici dia mieszkaficéw. Wykonawca odpowlada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sqsiedziwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Inzynier/Kierownik projektv bedzie nao biezqco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykenaweq o wiaécicielami nieruchomosci i dotyczqeych korzystania z wlasnofci | drég wewnetrznych.
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Jednakze, ani Inzynier/Kierownlk projektuv ani Zamawiajqcy nie bedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile
nie bedq one sprzeczne z postanowieniaml zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obcigier osi pojozdéw.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustowowych ogranicze naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw 1 wyposazenia na | z terenu robdt. Wykonawcea uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienlo od wihaiciwych wladz, co do przewozu nletypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i o kazdym tokim przewozie bedzie powladamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze polecié, aby pojazdy niespehiajgce tych warunkéw zostaly usunigte zterenv budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigienle osiowe nie bedq dopuszczone na $wieio ukofczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy I Wykonowca bedzie odpowiadal za naprowe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnle z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Podczas redlizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczqcych bezpieczefistwa | higieny
pracy.

W szczegdlnoéci wykonaweca ma obowlgqzek zadbaé, aby personef nie wykonywal pracy w warunkach
ntebezplecznych, szkodllwych dla zdrowio oraz nie spehniajgcych odpowiednich wymagarh sanitarnych.
Wrykonawca zapewni | bedzie wirzymywal wszelkle urzqdzenla zaobezpleczajgce, soclalne oraz sprzet
| odpowiedniq odziez dla ochrony zycio | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiqzane z wypelnienlem wymagah okredlonych powyiej nie podlegajq odrebnej zaplacie i sq
uwzglednione w cenie umownei.

Ochrona i iy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykenawca zobowiqzany jest znaé wszelkle przeplsy wydone przez organy administracji pafistwowe]
i sumorzqdowej, ktdre sq w jokikclwiek sposéb zwigzane z robotami 1 bedzie w peini odpowledzialny za
przesirzeganie tych praw, przepiséw | wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutege 2003 r. w sprawle bezpleczefistwa i higleny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalne| z dnia 26
wrzednia 1997 r. w sprawle ogéinych przepiséw bezpleczeristwa | higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzle przestrzegaé praw patentowych | bedzie w peini odpowledzialny za wypeinienie
wszelkich wymagon prawnych odnodnie wykorzystania opatentowanych urzqdzeti lub metod | w sposéb ciqgly
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swolch dzlataniach, przedstowiajqc kopie zezwoled i inne odnoéne
dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczqee, zamawiania i producentéw
zastosowanych materiatéw | odpowlednie aprobaty techniczne 1 certyflkaty oraz ewentualne prébki do
zatwlerdzenla przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia ciqglych badai
okreflonych w SST w celv udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszezalnego #rédia spetnialq

wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostale materialy budowlane powinny speiniaé wymagania

jokoéciowe okreélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o kiérych mowa w Szczegdlowych

Specyfikacjach Technicznych (SST).

[ FTREEIE

2.2.F

iV i ALLt]

Nie dotyczy wyzej wymienionych prac. Wszystkie wykorzystywane materialy przewidziano joko produkty
handlowe, zakres robdt nie przewiduje ponownego wykorzystanla materioléw pozyskanych w trakcie

u‘.l; g1y NI OGOROWIROGHIGEE WYITIGHSNIGIT JCRE DWYM

Materialy nle odpowladajqee wymaganiom jokoiclowym zostanq przez Wykonawce wywiezicne z terenv
budowy, bqgdf zloione w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kaidy rodzal robét, w ktérym
znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonule na wlasne ryzyko, liczqce sie
z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.4. Przechowywonie | skladowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét,
byly zabezpleczone przed zonleczyszczenlem, zachowaly swolq jokoéé | wlaiciwost do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspekiora nadzoru. Miejsca czasowego skladowanic materialéw bedq zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

—
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2.5. Wariantowe stosowanie moterialéw.
Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq moiliwoéé zastosowania réinych rodzajéw moterialéw do
wykenywaonio poszczegblnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowony rodzaj materiaty nie moze byé
poinie] zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowiqzany do utywania [edynie takiego sprzety, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jokoi¢ wykonywanych robét. Sprzet vzywany do robét powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy
i powlinien odpowiadaé ped wzgledem typéw i lloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jokodci lub projekcie organizacii robét, zaokeeptowanym przez Inspektora nadzoru. liczba i wydajnoéé
sprzgtv bedzie gwarontowaé przeprowadzenle robét, zgodnie z zasademi okreflonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowq. Sprzet bedqcy
wlasnofciq Wykonawcy lub wynajety do wykonanio robét mo byé utrzymywany w dobrym stanie | gotowesc
do pracy. Bedzie spelial normy ochreny frodowiska 1 przepisy dotyczqce jego uzytkowania. Wykonawcea
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwlerdzajgeych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq moiliwoéé
wariantfowego uiycia sprzetuv przy wykonywanych robotach, wykonawea powiademi Inspektora nadzoru
© swoim zamiarze wyborv i uzyska jego akceptacie przed uiyciem sprzetv. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze byé pdinie| zmienlany bez jego zgody.

TRANSPORT.

4.1. Qgblne wymagania dotyczqce transportu.
Wykonawca fjest zobowiqzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, kidre nie wplyng
niekorzystnie na joko$¢ wykonywanych robét i wiadciwoiel przewozonych materiatéw. Liczba érodkéw
transportu  bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreflonymi w dokumentacii
projektowej, 55T | wskazaniach Inspektora nadzorv w terminie przewidzionym w umowie.

4.2, nia dotyczqce ach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq speiio¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniv do dopuszczalnych obciqzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajqce warunkom dopuszczalnych obcigied na osie mogq byé dopuszezone przez wilakiwy zarzqd
drogl pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uiytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzle usuwaé na bleiqco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych craz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

»  Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracule:
- plan bezpieczenstwo | ochrony zdrowla {plan bioz),
- projekt organizac]i budowy,
- projekt technologii | organizacii mentazv
»  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraklem oraz za jokosié
zastosowanych materialéw I wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowq, wymagaoniami
§ST, PZ), projektantem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
»  Nastepstwa jokiegokolwiek blgdy spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostanq, jedli
wymagaé tego bedzie Inspektor nadzory, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
»  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materialéw | elementéw robét bedq oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentaci projektowe| i w SST, a takie
w normach i wytycznych.
»  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedq wykonywane przez Wykonawce nie péinie] niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groibq wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
robdot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakoéci.

Do obowiqzkéw Wrykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaokceptowanla przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakoici (PZJ), w ktérym przedstowi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq
projektowq, SST.
Program zapewnienio jakoscl winlen zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowio,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje | przygetowanie praktyczne,

- wykaz oséb edpowiedziolnych za jokosé i terminowoié wykonania poszczegdinych elementéw robét,
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- system {sposéb i procedure) proponowanej kontroll i sterowania jokosciq wykonywanych robét,
- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowle z ich parametrami technicznymi craz wyposaieniem
w mechanizmy do sterowania | urzqdzenio pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ frodkéw transportu oraz urzgdzef do magazynowania i zatodunkvy materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb i procedure pomiaréw i badad (rodza] | czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacia
i sprawdzanie urzqdzert itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
I wykonywania poszczegdinych elementéw robét.
6.2, i
Wrykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrole Jakoéc robdt | stosowanych materiatéw, Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiqezajge w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzqdzenio niezbedne do pobieronia prébek i bodah materialéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary | badonia materialéw oroz robét z czestotliwoiciq zapewnlajqeq stwierdzenie, ie
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac]l projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badash | ich czestotliwoéci sq okreflone w S5T. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreflone, Inspektor nacdzory ustali jaki zokres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét
zgodnie z umowq. Inspektor nodzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczed laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o [akichkolwiek niedociqgnigciach
dotyczqcych urzqdzef laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezell niedociqgnigcia te bedq tak powaine, ze mogq wplyngé viemnie na wynki badaf,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma viycie do robdt badanych materiatéw i dopuéc je do viytkv doplero
wtedy, gdy niedociqgnlecia w pracy laboratorium Wykonowcy zostonq usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$é tych materiatéw. Wszystkie koszty zwiqzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badar
materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
6.3. i
Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanle statystycznych metod poblerania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byé z jednokewym prawdopodoblerstwem
wytypowane do badon. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniongq moiliwoi€ vdzialu w pobieraniv prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badanla tych materialéw,
ktére budzq wotpliwoic co do jakod], o lle kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasne] woll. Koszty tych dodatkowych badai pokrywa Wykonawca tylke w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawialgey. Pojemniki do pobierania
prébek bedq dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez Inspekiora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do bodah bedq odpowlednlio oplsane i oznokowane, w sposéb zackceptowany przez
Inspektora nadzory,
64. ja i j
Wszystkie badonia i pomiary bedq przeprowadzons zgodnie z wymaganiaml norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaokceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przysiqpieniem do pomioréw lub badad,
Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykenaniv
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru,
6.5.
Wykeonawca bedzie przekazywaé Inspektorowl nadzoru kopie rapertéw z wynikam! badan jok najszybcle],
nie péinie] jednak niz w terminie okreflonym w programie zapewnienia jokoécl, Wyniki badah (kopie) bedq
przekozywane Inspektorewi nadzory na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
6.6. i
Dla celéw kontroli jokodci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroll,
pobierania prébek i badonia materioléw u irédla ich wytwarzania. De umoiliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzorv, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonege przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnoéé materlaléw | robét z wymaganiaml SST no podstawie wynikéw badalh dostarczonych przez
Wrykonawce.
Inspektor nadzorv mote pobieraé prébki materiatéw i prowadzié badanio nlezaleinie od Wykonawcy, na
swéj koszt. Jezeli wyniki tych badal wykatq, fe raporty Wykonawcy sq niewliarygodne, o inspektor nadzory
poleci Wykonawcy lub zleci niezoleinemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych
badah, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badanlach przy ocenie zgodnoici materialdéw i robdt
z dokumentacjq prolektowq 1 S5T. W takim przypadku, catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek ponlesione zostanqg przez Wykonawce.

6.7. Conyfikety i deklaracje.
Inspektor nadzorv moze dopuicié do utycia tylko te wyroby | materialy, ktére:
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posiadajg certyfikat no znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstowie Polskich Norm, aprobat technicznych posiodaijq deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnedci z:
»  Polskg Normg lub aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq okreflong w pkt. 1 1 ktére spelniajg wymogi SST.
» W przypadku materialéw, dia kiérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda Ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreflajqce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekalwiek materialy, ktére nie spehiajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dzienntk budowy jest wymaganym dokumentem uwrzedowym cbowigzujqeym Zamawigjacego 1 Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqeo i bedq dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienla oroz technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzqdku
chronologicznym, bezpofrednio jeden ped drugim, bez przerw,
Zalqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zalgeznika
i opatrzone datq | podpisem Wykonawey i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naleiy wpisywaé w szezegélnoici:
- doate przekazanio Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawidjgcego dokumentacji projektowej,
- wzgoednienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakofel i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenla poszczegbinych elementéw robét,
- przebieg robét, trudnodc | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,
- uwagl | polecenia Inspektora nadzory,
- daty zarzqdzenia wstrzymania robét, z podaniem poweody,
- zgloszenia | daty odbioréw robét zanikojgeych i ulegajgeych zakryciu, czeiciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
- wyjaénienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajqcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiqzku z warunkomi klimatycznymi,
- dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczqce jakodci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah
z podaniem kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
- inne istote Informacje o przeblegu robét.
Propozycie, uwagi | wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykenawea
podpisvie z zoznaczeniem ich przyjecia lub zojeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy I nie ma
uprawniefh do wydawania polecert Wykonawcy robét,

s »

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalojqey na rozliczenie faktycznego pestepu kazdego z elementéw
robét, Obmiary wykenanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnoici lub certyflkoty zgodnoici materialéw, orzeczenia o jokoéci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawey bedq gromadzone w formie uzgodnionei
w programie zapewnienia jokofcl. Dokumenty te stanowiq zalqezniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kozde zyczenie Inspektora nadzoru.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
» pozwolenie na budowe,
% protokoly przekazania terenv budowy,
»  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
»  protokoty odbioru robét,
»  protokoly z narad i ustaler,
» operaty geodezyjne,
" plan bezpleczefistwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dekumentdw budowy.
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Dokumenty budowy bedq przechowywane na tferenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nodzoru
| przedstawiane do wglqdu na zyczenie Zemawiajqgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1,

7.2,

7.3.

74.

Obmiar robét bedzle okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentaciq projektowq
1S5T, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po  pisemnym
powladomieniv Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét T terminie obmiary, co najmnie] na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksiqzki obmiaréw. Jakikelwiek blgd lub przeoczenie
{opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indzie] w S$ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiqzku uvkorczenia wszystkich robét, Bledne dane zostang poprawione wg ustalef
Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoiciq wymagang do
celu miesigcznej platmoici no rzecz Wykeonawcy lub w innym czasie okredlonym w umowie.

Zasady okreflania ilocl robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach, Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreflonymi w dokumentacji projektowej
I przedmiarze robét.
i

Wszystkle urzqdzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zookceptowane przez
mspektora nadzorv. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzqdzenia te iub sprzet wymagajq badah atestujqeych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine éwiadectwa
legalizacii., Wszystkle urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stonle,
w calym ckresle trwania robét.

Wrykonawea dostarczy i zainstaluje urzqdzenic wagowe odpowiadajqee odnofnym wymaganiom SST. Bedzile
utrzymywaé to wyposozenie, zapewnialqe w sposéb ciqgly zachowanie dokladnoécl wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét,

W zaleinoéci od ustaledt odpowiednich SST, roboty podlegajq nostepujgeym odbiorom:
»  odbiorowi robét zanikajgeych i vlegajgqeych zakryciu,
»  odbiorowi przewodéw kominowych, instalacjl | urzgdzer technicznych,
»  odbiorowl czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu {kocowemu),
»  odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
3  odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

Qdbiér robdt zanikajgeych 1 ulegajgeych zakryclv polega na finalne| ocenie jakoici wykonywanych robét oraz
iloci tych robét, ktére w dalszym procesie realizac]i ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajqeych i ulegajqeych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwlajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnege postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowoéé dane| czeécl robét
do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru, Odblér bedzie przeprowodzony nlezwlocznie, nle péinlej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé iiloéé
robét ulegajgeych zakryciu ocenia Inspeltor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajqcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparclu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacil z dokumentac]q
projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czeiclowy polega na ocenle ilofl i jukodcl wykonanych czeécl robét. Odbioru czeiclowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jok przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbloru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy).

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniv do zakresu (iloéci)
oraz jokosch Calkowite zakoriczenle robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastqpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczae od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzorv zakoticzenia robét { przyjecia
dokumentéw, o kiérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbiory ostatecznego robét dokena komisja wyznaczona
przez Zamawigjgeego w ohecnoici Inspektora nadzorv | Wykonawcy. Komisja odblerajgea roboty dokona ich
oceny jokofciowe] na podstawie przedioionych dokumentéw, wynikéw badanh | pomiaréw, ocenie wizualnej
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oraz zgodnoici wykonania robét z dokumentacjq projektowe | SST. W toku cdbioru ostatecznego robét,
komisjo zapozna si¢ z realizacjq ustaler przyfetych w trakcie odbioréw robét zanikajgeych i vlegajqeych
zokryciv oraz odbioréw czesiciowych, zwlaszeza w zokresie wykonania robét vzupehiajgeych 1 robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub  robét
vzupehicjqcych w poszczegélnych elementach konstrukcyinych i wykoriczeniowych, komisia przerwie swoje
czynnoici | ustali nowy termin odbiory ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisig, ze jakoéé
wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane| dokumentaciq
projektowq | SST z uwzglednieniem tolerancii i nle ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekty,
komisja oceni pomniejszong warteéé wykonywanych robét w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbiorv estatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdl odbioru ostatecznego robét, sporzqdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbiory ostetecznego Wykonawea jest zobowiqzany przygotowaé nastepujgte dokumenty:
1. dokumentacie powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykenania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ew. uzupehiajqce lub
zamienne),

3. protokoly odbioréw robét ulegajqeych zakryciv i zanikajgeych,

4. protokoly odbioréw czeiciowych,

5. recepty i ustolenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oroz badai i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z $ST i programem
zapewnienla |akodci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnesd whudowanych moteriatéw, certyfikaty na znok

bezpieczefistwa zgodnle z SST i programem zabezpieczenia jakoéci (PZ)),

9. rysunki {dokumentacie) na wykonenle robdt towarzyszqceych (np. no przelozenie linii telefonicznei,
energetyczne|, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazonia tych robét wiascicielom
vrzqdzen,

10.geodezying inwentaryzacje powykonawezq robét i sieci uzbrojenia terenu,

11.kopie mopy zasadniczej powstalef w wyniku geodezyinej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadky, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnege nie bedq gotowe do
odbiory cstatecznego, komisia w porozumieniv z Wykonaweq wyznaczy penowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzqdzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawidjgqeego. Termin wykonania robét poprawkowych 1 robét vzupehiajqeych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

) ) *

Odblér po uptywle okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktére viawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie
dokonony na podstawlie oceny wizualne] obiektv z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, ,Odbidr
ostateczny {koficowy) robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Ustewy,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ({jednolity tekst Dz, U. z 2023 r. poz. 682).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. = Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych {Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozorowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z péin. zm.).
- Ustawa z dnla 27 kwietnia 2001 r. = Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péin. zm.).

9.2.Rozporzqdzenia.

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawle systeméw oceny
zgodnoici wyrobéw budewlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowoniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779}

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawle okreflenia polskich
jednostek organizacyinych upowainionych do wydawonia europeijskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oroz trybu ich vdzielania, uchylania lub zmiany (Dz, U. Nr 209, poz. 1780}

- Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogédlnych
przeplséw bezpleczedstwo i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawle bezpleczeristwa i higieny
pracy pedcezas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnla 23 czerwca 2003 r. — w sprawie Informacii dotyczqeej
bezpieczeristwa 1 ochreny zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i achrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pez.
1126).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikac]i technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programy funkcjonaine-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnio 2004 r. —= w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budewlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajqce rozporzqdzenie
w sprawie dziennika budowy, montaiuv i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawlajgcego dane dotyczqee bezpleczefistwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje,

- Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, Wll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budawlanych. Instytwt Techniki Budowlane], Warszawa
2003.
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACIJI
ELEKTRYCZNYCH

SST-E 002

[Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne {SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot 55T,

Przedmiotem niniejsze| Szezegolowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqee wykonania i odbiory
robét zwiqzanych z wykonaniem instalac)i elektrycznej w remontowanej auli wroz z jej zapleczem ramach
inwestycji: ,REMONT AULI W ZESPOLE SZKOL W LIBIAZU”.
1.2. Zakres stosowanio $ST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST,
Ustalenia zawarte w ninlejsze] specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z przedmiotowq
Inwestycjq w zakresie instalacji elektrycznej.
1.4.
Okreélenia podane w niniejsze| SST sq zgodne z obowlqzujqeymi odpowiednimi normami [ wytycznymi,

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robél.
Cgélne wymagania dotyczgee robdt podane w $ST-E-001 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymaganio materiatéw.
Ogéblne wymagania dotyczqce materlaléw, Ich pozyskiwania i skladowania podano w §ST-E-001 ,Wymagania
ogéline” pkt 2,
2.2. Warunki lechniczne dotyczac materialéw.
Do wykonania robét budowlanych mogeg by< stosowane wyroby producentdw krajowych jak | producentéw
zagranicznych,
Do wykonania robét naleiy uiyé materialéw wyszczegdlnionych w dokumentacfi projektowej. Zastosowanie
poszczegdinych typéw materialéw powlinno byé zgodnie z zalecenlami ich producentéw. Przy wykonywaniu
prac nalety stosowaé jedynie takie materialy, ktére zostaly dopuszezone do obrotu | powszechnego stosowania
w budownictwie.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania instalacji powinny mieé m. In.:
»  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiqzulqcymi normami
n  Certyfikat lub Deklaracle Zgodnosci z Aprobatq Techniczng z PN
»  Certyfikat na znak bezpieczerstwa
»  Certyfikat zgodnoéci ze zharmonlzowang normq europejskq wprowadzong do zbioru norm polskich
2.3. Rodzaje materiuléw,
Ogéine wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwanla i sktadowania podano w $5T-E-001 ,Wymagania
ogélne” pkt 2.
» Kable i przewody
- N2XH-J 5x25mm?
- N2XH-) 5x10mm?
- N2XH-J 5x6mm?
- N2XH-J 5x4mm?
- N2XH-J 3x2,5mm?
- N2XH-J 3x1,5mm?
- N2XH-J 4x1,5mm?
- N2XH-J 2x1,5mm?
) Kable instalacji AV
- w projekcle zostal przewidziany typowe okablowanie zgodnie z czeéciq rysunkowq
» Rozdzielnice i obudowy
- w projekcie zostata zastosowana rozdzielnie podtynkowe zgodnie z czefciq rysunkowq
} Osprzet modulowy
- w projekcie zostal przewidziany osprzet modulowy typowy zgodnie z czedciq rysunkowq
» Oprawy oiwietleniowe
- w projekcie zostaly zaprojektowane oprawy typu LED zgodnie z czeiciq rysunkowq
% Lqczniki, gniazda
- tqczniki instalacyjne schodowy dwugrupowy, podtynkowy
- Panel przyciskowy DALI-2 wraz z ramkq
- gniozda podtynkowe pojedyncze, podiynkowe
- gniozda pedtynkowe podwéine, podtynkowe
» Pozostale materialy
- Sterownik DALI
- puszki izolacyjne podtynkowe 80
- puszki izolacylne podtynkowe 60 poledyncze

—~—

—

—~—
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- puszki izolacyjne podtynkowe 60 podwéijne
- puszki z tworzywa sztucznego 75x75

- szyna wyrownowcza potencjatéw GSU

- piericienie odgateine

- uchwyty do rur z PCY

- rury oslonowe

- kolki rozporowe

- zaprawa ogniochronna

- masa ognioochronna

- koryta kablowe

3. SPRZET.

3.1

Ogéline wymagania dotyczqee sprzetu podano w $ST-E-001 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, o robét zwiqza konaniem ins ji elekirycznei.
» Samochéd dostawczy
» narzedzie rgczne np. bruzdownice, wiertarki
» Spawarka
% vrzqdzenia pomiarowe
Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjgtym wymaganiom, co do jakofci jak | wytrzymaloici. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé przechowywany zgodnie z wymaganiomi
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
JRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST-E-001 ,Wymagania cgélne” pki 4.
WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogébine zasady wykonania rohét.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST-E-001 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Trasowania.

Trasa Instalaci elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjamfl i urzqdzeniami, powinna
byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prowidlowe| konserwac]i oroz remontéw, Wskazane jest, aby
przebiegola w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montfaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytéw.

54.

Konstrukcle wsporcze 1uchwyty przewidziane do uloZenia na nich instalaci elektrycznych, bez wzgledu na
rodza] instolaci, powinny byé zamocowane do podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalaci.

Przelécia przez Sclany i stropy powinny speiniaé nastepujgee wymagania:

» Wszystkie przejicia obwodéw instalacli elektrycznych przez iciany, stropy ip. muszq byé chrenione
przed vszkodzeniami.

" Przejicia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

» Przejicia pomigdzy pomieszczeniami o réinych atmosferach powinny byé wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniojaey nieprzedostawanie sie wyziewdw,

» Obwody instalacji elektrycznych przechodzge przez podiogi muszq by¢ chronicne de wysokedci
bezpiecznej przed przypodkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkedzeniami mechanicznymi
nalezy stosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane Ttp,

5.5. Wykucia otworéw i bruzd

Przed przystqpienie do kucio nalezy wyznaczyé dokladnie miejsce kucia. Nalezy zwréclé szczegéing uwage
w przypadku, gdy planowany otwér lub bruzda przeblega w poblizv jakichkolwiek linii instalacji.
W przypadkv kucia bruzd nalezy wyrysowaé na icianie linig, po kiérej nalezy wykuwaé bruzde. Do kucia
bruzd viywaé wylqcznie narzedzi recznych. Dopuszeza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniv
otworéw, nalety przy tym pamigtaé o zachowaniv wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy
prowadzi¢ tak by nie powodowaly one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniv. Jeéli zachodz! taka
koniecznoé¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczyé folia malarskq wszystkie miejsca mogqce
sie zniszczyé przy powyiszych robotach.

5.6. Podejécia do odbiornikéw.

Podejécic instalacji elektrycznych do odbiornikéw naolezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéh estetyczny.
Do odbiornikéw zamocowanych na icianach, stropach lub konstrukclach podejécia nalezy wykonywaé
przewodaml ulozonymi na tych écianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podiozach np. ksztaltowniki, korytka itp.
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5.7. Ukladanie przowodéw,

Ukladanie przew wych
Ukladanie rur
Rury ostonowe nalezy ukladaé na przygotowane] i wytrasowanej frasie w przygotowanym wczeénlej wykopie.
Kofce rur przed polgczeniem powinny byé pozbowlone ostrych krawedzi. Zaleinie od przyjetej technologii
montazv | rodzaju tworzywa igczenie rur ze sobq oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé przez:

» wsuwanle w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnlaniem polqczef

» wkrecanle nogwintowanych koricdw rur

» wkrecanie nagrzanych koficéw rur
tuki na rurach nolezy wykenywaé tak, aby splaszczenle przekroju nle przekraczolo 15% wewnetrznej
férednicy. Promien gigcia powinien zapewniad swobodne wciqganie przewodéw. Zabrania sig uktadania rur
z weiqgnietymi w nie przewodami.
Weigganle przewodéw
Przed przystqpienlem do wciqgania przewodéw naleizy sprawdzi¢ prawidlowoéé wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polgezen z ruraml oraz przelotowo$é.
Woeiqganle przewodéw nalezy wykonaé za pomocq specjalnego osprzetu montazowegoe. Nie wolno do tego
celu stosowaé przewodéw, ktdre péiniej zostang uyte w instalac]i.

5.8. Wykonanie instalacji p/t.

5.9.

W przypadku wykonywanla instalacjl na istniejqeych écionach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i flepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie,

Przed wykonanlem instaladji, jako szczelne| nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach |
zo pomocy diawikdw.

Srednica glowicy | otworu uszczelniajacego piericienia powinna byé dostesowana do srednicy zewngtrzne]
przewodu [ub kabla.

Po dokrgceniu diawlic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocq odpowiednich uszczelnies.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych lgqeczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie | osprzecle
instalacyinym i w odbiornikach.

Przewody muszq by¢ uvloione swobodnie i nie mogq byé narazone na naciqgi | dodatkowe naprezenia. Do
danege zacisky nalety przylqezyé przewody o rodzaju wykononia, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten
lest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do kidrych przewody sq przylqczone za pomocq oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretkq oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowoé sie podkladki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umotliwialqey przeplyw prqdu. Dlugoéé odizolowanej iyly przewodu powinna za-
pewniaé prawidlowe przylqczenie,

Zdejmowanie izolac]l | oczyszczenie przewodu nle moze powodowaé uszkodzeri mechanicznych. W przypadku
stosowanla zyl ocynowanych proces czyszczenla nie powinien uszkadzaé warstwy cyny. Kofice przewodéw
miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz zabezpleczone zaprasowanymi tulefkaml lub
ocynowane {zaleca slg zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.10.Przylqczenie cdbiornikéw.

Miejsco polgczen iyt przewoddw z zaciskami odbiomikéw powinny byé dokladnie oczyszczone. Samo
polgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elekirycznym imechanicznym oraz
zabezpleczone przed oslabieniem sity dociskv, keroziq Tip.
Polqczenio mogq byé wykonywane, |ako sztywne lub elastyczne w zaleinoéci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przylgezenia sztywne naleiy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezpoirednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Polgczenia elastyczne stosvje sle, gdy odblorniki narazone sq na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sq do przesunieé lub przemieszczeh. Polqczenia te nalezy wykenad:

» przewodomi izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi

» przewodaml izolowanymi jednozylowyml w rurach elastycznych

» przewodaml izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych

5.11.Monta3 tablic.

Tablice wewnegtrzne naiciennej lub zaglebione] nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcjl wsporczych
zamocowanych w podiozu. Tablice zlokalizowana na zewngirz naleiy zainstalowoé na cokole,
Po zamontowaniv urzqdzenia nalezy:

» zainstalowad aparaty zdjete na czas transportu | dostarczone w oddzielnych opakowaniach

" dokrecié w sposéb pewny wszystkie §ruby | wkrety w polgczeniach elekirycznych i mechanicznych
» zaloiyé ostony zdjete w czasie montazu

% podlqezyé obwody zewnetrzne

» podiqczyé przewody ochronne
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT,

6.1. Ogéine zasady koniroli jakogci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w SST-E-001 . Wymagania ogéblne” pkt 6.

6.2. Zakres kontroli.

W trakcie realizaci robét | po ich zakoficzeniu nalezy:
» sprawdzié stan kabli, przewodéw, osprzetu | oprow
» sprawdzié ciqglosé 2yt | zgodnoéé faz przewodéw i kabli
» sprawdzenie ciqgloici rurarzu
» sprawdzi¢ prawidlowoéé wykonania dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej
» sprawdzié prace linii pod napieciem
» wykonaé pomiar skutecznoici ochrony przeciwporazeniowej
N wykonaé pomiar rezystancji uzioméw roboczych
% wykonaé pomiar rezystancji przewoddw i kabli
» wykona¢ pomior natezenia oiwletlenia

= X T

6.3. Badania i pomiary.

Koniecznym jest wykonanie pomiaréw ochrony przeciwporaieniowej: rezystancii uziemien, kontrolo izolacii,
sprawdzenie skutecznosci ochrony — szybkie wylgczenie.

OBMIAR ROBOT.

7.1, Ogéine zasady obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru robét podanoc w SST-E-001 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét dla kabli.

Jednostkq obmiarowq dla kabli jest 1 metr.

7.3. Obmiar robét dla ofwietlenia.

Jednostkq obmiarowq dla céwietlenia jest iloé punktéw swietinych.

74,

Jednostkq obmiarowq dla rurarzu kabiowego jest 1 metr.

7.5. Obmiar robét dla osprzetu bialego montazu.

Jednostkq obmiarowq osprzety biatego montazu jest 1 sztuka

8. ODBIOR ROBOT.

Cgélne zasady odbioru robét podano w SST-E-001 . Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty zfemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST, jezeli wszystkie pomiary
i badonia z zachowaniem toleranc]i wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawq platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. AKTY PRAWNE | NORMY.

» Prawe Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietia 1997 (Dz. U. Nr 54, poz.348 z 4,06 1997) wroz
z pdinlejszymi zmionami,

» Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7.07.94 (Dz. U. Nr 89/94 poz. 414} wraz z pozniejszymi zmianami,

" Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgee sie eksploataciq urzqdzen,
instalacii i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z dnia 31 maja 2003 r.)

» Rozporzqdzenie Ministra Gospodorki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy
przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. nr BO, poz. 912 z dnia 8 pazdziemnika 1999 r.),

» Rozporzqdzenie Ministra Gospodarkl z dnia 25 wrzednia 2000 r. w sprawie szczeg&lowych warunkéw
przylqczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrofv energiq elekiryczng, {wiadczenia wushg
przesylowych, ruchu sieciowego | eksploatac]i sieci oraz standardéw jokoiciowych obstugi odbiorcéw,

% Normy PN HD 60364; N-SEP-E-004, PN-91/M-34501,

" Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmienlajgce rozporzqdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowladoé¢ budynki T ich usytuowanie, (Dz.U. 2017 poz
2285),

» Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnio 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnoici
wyrobéw budeowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z dnia 12 grudnla 2002 r.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

" Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnla 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnodci, wzorv deklarac]i zgodnoici oroz sposobu znakowanla wyrebdw budewlanych dopuszezanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. z dnfa 31 sierpnia 1998 r.),
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» Rozporzqdzenle Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z dnia 20 sierpnia

1998 r.),
" Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnfa 19 listopada 2001 r. w sprowie rodzajéw obiekiéw
budowlanych, przy kiérych realizadji jest wymagane ustanowienle inspektora nadzoru inwestorskiego, (Dz. U.

z dnia 4 grudnia 2001 r.),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerweca 2001 r.),

1 Rozporzqdzenle Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerweca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlonych i terendw {Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.),



