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Przedmiarrobét

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie iloéci robét Jm Tloéé
Kosztorys REMONTAULIWZESPOLESZKOE.WLIBIAZU
1 Rozdziat DEMONTAZE
1.1  |Element DEMONTAZE
1 Kalkulacja Demontaz istniejacej wentylacji wraz z wywozem
wlasna kpL 1
2 Rozdzial INSTALACJAWENTYLAGII
2.1  |Grupa SYSTEMN-W
2.1.1 |Element ROBOTYBUDOWLANE
2 KNR 401/329/5 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet dla przewodéw wentylacyjnych, grubo$é ponad 1/2 cegty
analogia |
Wyliczenie iloSci robOt:
.................................................................. :(0,1+0,5%0,4%2+0,5%0,5+0,5*0,4)0,3 ... .......0,285000
................................................................... 086+0,125)*0,46 .......0,097060
e 0048523059 L 0,054280]
0,436340/m3 0,436
3 KNR 401/308/5 |Naprawa uszkodzonych miejsc w §cianach z cegiel, powierzchnie do 0,50 m2 szt 9
2.1.2 |Element CENTRALAWENTYLACYJNAZODZYSKIEM CIEPEA
4 KNR 217/323/4 |CENRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPLA N-W (REKUPERATOR) ZGODNA Z
analogia PARAMETRAMI TECHNICZNYMI OPISANYMI W PROJEKCIE WRAZ Z AUTOMATYKA
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
5 Kalkulacja MONTAZ I URUCHOMIENIE AUTOMATYKI CENTRALI WENTYLACYJNEJ N-W (NIE
wlasna OBEJMUJE ZASILANIA I ZABEZPIECZENIA URZADZEN AUTOMATYKI) KPL 1
6 Kalkulacja POMIAR I REGULACJA UKLADU WENTYLACJI N-W
indywidualna KPL 1
2.1.3 |Element ROBOTYMONTAZOWE
7 KNR 217/101/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd
6)) przewodu do 1400 ' mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 17,066
8 KNR 217/101/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztaltek do 35%, obwdéd
(6h) przewodu do 1800 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 16,978
9 KNR 217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwdd
6)) przewodu do 4400 ' mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 14,049
10 KNR 217/112/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l taczone profilami
analogia kolnierzowo-nasuwkowymi - udzial ksztattek do 65%, obwdd przewodu do 1400 ' mm - kréciec na
kanat okragly 160-650-500x100-235, 160-650-500x100-135
R=0955 M=1,000 S=1,000
: 1,140000
1,140000|m2 1,14
11 KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udzial ksztattek do 35%, Fi do
6)) 200'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 8,661
12 KNR 217/113/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 315 'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 47,279
13 KNR 217/114/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 55%, Fi do
6)) 400'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 11,859
14 KNR 217/115/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 65%, Fi do
1 630 'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,41
15 KNR 217/146/4 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ A, o obwodach do 3260 mm, czerpnia 1100x500
(6] mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
16 KNR 217/146/4 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach do 3260 ' mm, wyrzutnia
2 1100x500
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
17 KNR 217/131/2 |Odsadzka 160
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
18 KNR 217/131/3 |Odsadzka fi 250
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
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Nr Kod pozycji Opisrob6t, wyliczenie ilo§ci rob6t Jm Tlogé
19 KNR 217/121/2 |Potaczenie elastyczne 200
R=0955 M=1000 S=1000
' ' 2,847352
2,847352|m2 2,847
20 KNR 217/121/3 |Potaczenie elastyczne 250
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
:0,25%3,14%(1,096+0,618+0,945+1,243+1,169+1,418+0,681 :
e +1624+0896+09T6+1622) 9646080
RAZEM:: 9,646080 | m2 9,646
21 KNR 217/154/3 |Thumiki akustyczne plytowe prostokatne, o obwodach do 2000'mm ttumik
akustyczny-40x60x1500
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
22 KNR 217/131/3 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o érednicach do 315 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
23 KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o érednicy 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
24 KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewod6éw o érednicach 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
25 KNR 217/131/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o érednicach do 400’ mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
26 KNR 217/131/3 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewodéw o érednicach 250 mm
R=0955 M=1000 S=1000 "~
' ' 12,000000
RAZEM:: 12,000000 szt 12
27 KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kolowe, typ B, do przewoddéw o érednicy 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
28 KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kolowe, typ B, do przewodéw o $rednicach 200’ mm
.............................. R=0,955 M=1,000 8= 1,000 e
Wyliczenie ilosci robot:
SR . S L 2000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2
29 KNR 217/131/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewodéw o érednicach do 400’ mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
30 KNR 217/138/3 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400 mm, 525x125
6)) z ramka,
R=0,955 M=1,000 8= 1,000 e
' ' 2,000000
2,000000 szt 2
31 KNR 217/139/3 |Nawiewnik wirowy 400x400 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
32 KNR 217/139/4 |Nawiewnik wirowy 600x600 ze skrzynka rozprezna i przepustnica 250
.............................. R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
Wyliczenie iloSci robot:
S L 2. SO . 6,000000]
RAZEM:: 6,000000 szt 6
33 KNR 217/139/3 |Anemostat prostok. 372x372-SL ze skrzynka rozprezna i przepustnica d=200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
34 KNR 217/139/4 |Anemostat prostok. 583x583-SL ze skrzynka rozprezna i przepustnica d=250 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
35 KNR 916/208/4 |Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym mata lamelowa
.............................. Alu gr. 40 mm, mocowana na szpilki zgrzewane, obwod kanatu 2000 mm
Wyliczenie ilosci robot:
e A LYTQB,9T8IBBTT) L 1873170
RAZEM:: 1,873170|m2 1,873
36 KNR 916/208/3 |Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym mata lamelowsa
Alu gr. 40 mm, mocowana na szpilki zgrzewane, obwod kanatu 1500 mm
' ' 5,869560
RAZEM:: 5,869560 | m2 5,870
37 KNR 916/213/4 |Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym mata lamelowa Alu
.............................. gr. 40 mm, mocowang na szpilki zgrzewane, srednica kanatu 650 mm
Wiyliczenie ilosci robot:
e ALABBRRAL L 2706430
RAZEM:: 2,706430 m2 2,706
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Nr Kod pozycji Opisrob6t, wyliczenie ilo§ci rob6t Jm Tlogé
38 KNR 916/213/3 |Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym mata lamelowa Alu
gr. 40 mm, mocowana na szpilki zgrzewane, $rednica kanalu 500 mm
' f 14,230800
RAZEM:: 14,230800|m2 14,231
39 KNR 916/213/2 |Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym mata lamelowa Alu
.............................. gr. 40 mm, mocowang na szpilki zgrzewane, srednica kanatu 315mm
Wyliczenie ilosci robot:
e i 1,254%(42,279°0,62T) . 52231608
RAZEM:: 52,231608|m2 52,232
40 KNR 916/213/1 |Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym mata lamelowa Alu
.............................. gr. 40 mm, mocowana na szpilki zgrzewane, $rednica kanalu 200 mm
Wyliczenie iloSci robot:
e A LAEBIBBL L 12,125400)
12,125400 m2 12,125
41 KNR 916/210/6 |Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym mata lamelowa
.............................. Alu gr. 100 mm, mocowana na szpilki zgrzewane, obwod kanatu 4500 mm
Wiyliczenie ilosci robot:
e A L1G*QA0494L,14) L 17,619240]
RAZEM:: 17,619240 m2 17,619
42 KNR 916/208/4 |Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym mata lamelowsa
.............................. Alu gr. 100 mm, mocowang na szpilki zgrzewane, obwéd kanatu 2000 mm
Wyliczenie iloSci robot:
e L AARABBTTEBYR) . 30,782880)
RAZEM:: 30,782880|m2 30,783
43 KNR 916/208/3 |Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym mata lamelowa
Alu gr.100 mm, mocowanag na szpilki zgrzewane, obwdd kanatu 1500 mm
Wy
e ALBTHI294 . 19,301580]
RAZEM:: 19,301580|m2 19,302
44 KNR 916/213/2 |Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym mata lamelowa Alu
gr. 100 mm, mocowana na szpilki zgrzewane, érednica kanatu 315 mm
......................................................................................................................................................................... 2,265000
RAZEM:: 2,265000|/m2 2,265
45 KNR 216/603/6 |Plaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,75 ' mm, powierzchnie ksztaltowe, powierzchnia ponad
analogia B
' ' 69,969000
RAZEM:: 69,969000| m2 69,969
46 KNRW 401/536/ |Wymiana zuzytych rur spustowych z zeliwa na rury okragle z tworzyw sztucznych, odcinki
2 analogia pionowe, Fi'160 ' mm m 9
47 KNRW Wymiana zuzytych rur spustowych z zeliwa na rury okragle z tworzyw sztucznych, odsadzki,
401/536/4 Fi'160' mm szt 2
48 KNRW Wymiana dolacznika (trapera), Fi'150 mm
402/216/2 szt 2
3 Rozdziat KILIMATYZACJA
3.1 Element ROBOTYBUDOWLANE
49 KNR 401/333/18 | Przebicie otwor6w w Scianach z cegiel, zaprawa cementowa, grubo$¢ écian 2 cegly szt 4
50 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebié, Sciany grubosci ponad 1 cegly
(1) szt 4
51 Kalkulacja Rury ostonowe przy przejéciach przez $ciany i stropy wraz z uszczelnieniem masa plastyczna,
wlasna kpl 4
3.2 |Element RUROCIAGI
52 KNR Rurociagi chtodnicze miedziane, Fi 9,52 mm
INSTAL 215/20
2/1analogia |
' 5 35,000000
35,000000|m 35,000
53 KNR Rurociagi chtodnicze miedziane, Fi 15,88 mm
INSTAL 215/20
23 analogia |
. 14,000000]
RAZEM:: 14,000000|m 14,000
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie iloéci rob6t Jm Tloéé
54 KNR Rurociagi chtodnicze miedziane, Fi 19,05 mm
INSTAL 215/20

.............................................................................................................................................................................. 6,000000
RAZEM:: 6,000000|m 6,000
55 KNR Rurociagi chtodnicze miedziane, Fi 22,22 mm
INSTAL 215/20
2BANAIOGIA | | | e
' i 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,000
56 Kalkulacja Dostawa 1 montaz tréjnik klimatyzacyjnego AF-BJ02
wlasna KPL 1
57 Kalkulacja Dostawa 1 montaz tréjnik klimatyzacyjnego AF-BJ01
wlasna KPL 1
3.3 Element TZOLACJA
58 KNR 34/101/6  |Izolacja rurociagéw otulinami zimnochronnymii, izolacja 13 mm (J), rurociag Fi 9,52 mm m 35
59 KNR 34/101/6  |Izolacja rurociagéw otulinami zimnochronnymii, izolacja 13 mm (J), rurociag Fi 15,88 mm m 14
60 KNR 34/101/6  |Izolacja rurociagéw otulinami zimnochronnymii, izolacja 13 mm (J), rurociag Fi 19,05 mm m 6
61 KNR 34/101/6  |Izolacja rurociagéw otulinami zimnochronnymii, izolacja 13 mm (J), rurociag Fi 22,22 mm m 15
62 KNRW Plaszcz z blachy aluminiowej, rurociag i do 55 mm - ponad dachem
216/602/1(1) |
: 1,727000| m2 1,727
3.4 Element URZADZENIAVRF
63 KNR 724/130/6 |Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej compact VRF
analogia szt 1
64 KNR 724/130/1 |Dostawa i montaz jednostek wewnetrznych kasetonowych wraz z panelem
analogia szt 3
65 Kalkulacja Dostawa 1 montaz sterownika przewodowego pracy klimatyzatoréow
wlasna KPL 3
66 KNR 724/514/1 |Préba szczelnoéci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnosé 0,5 tys.
kcal/h kpl 1
67 KNR 724/513/1 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnoéé 0,5 tys. kcal/h |kpl 1
68 KNR 724/515/1 |Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym,
wydajnoéé 0,5 tys. kcal/h kpl 1
69 KNR 724/516/1 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajno$¢ 0,5 tys. kcal/h kpl 1
70 Kalkulacja Konstrukcja wsporcza jednostek klimatyzacyjnych
wlasna KPL 1
3.5 |Element URZADZENIADLA CENTRALIWENTYLACYJNEJ
71 KNR 724/130/6 |Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej mini VRF do centrali
analogia szt 1
72 Kalkulacja Dostawa 1 montaz sterownika AHU kit D
wlasna KPL 1
73 KNR 724/514/1 |Préba szczelnoéci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnosé 0,5 tys.
kcal/h kpl 1
74 KNR 724/513/1 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnosé 0,5 tys. kcal/h |kpl 1
75 KNR 724/515/1 |Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym,
wydajnoéé 0,5 tys. kcal/h kpl 1
76 KNR 724/516/1 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajno$é 0,5 tys. kcal/h kpl 1
77 Kalkulacja Konstrukcja wsporcza jednostek klimatyzacyjnych
wlasna KPL 1
3.6 |Element ROBOTYMONTAZOWESKROPLINY
78 KNNR 4/110/2 |Rurociagi z PVC taczone metodg klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.
25'mm m 18
79 KNNR 4/110/3 |Rurociagi z PVC taczone metodg klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.
32 'mm m 17
80 KNR 402/211/6 |Wstawienie tréjnika z PCW z uszczelnieniem pier§cieniami gumowymi, Fi'160/50 mm
analogia szt 7
81 KNNR 4/218/2 |Syfon do klimatyzacji
(2) analogia szt 7
4 |Rozdzial UTYLIZACJAODPADOW
41 |Element UTYLIZACJAODPADOW
82 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu, (na odleglosé 1
km) samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 1
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83 KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 20
84 Kalkulacja OPLATA ZA SKLADOWANIE GRUZU
wlasna m3
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