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Konstrukcja podestu dla akustyków
Przekrój A-A
Skala 1:25
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Konstrukcja podestu sceny - rzut, przekrój

DATA BRANŻA SKALA NR RYS.

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ:

1:25K01-2024
NR STR.

PODPIS:

PODPIS:

prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Dz.U.24/1994, poz. 83, art.115-118 

PODPIS:

INŻ. JACEK LITWIN
UPR. NR MAP/0191/PWOK/04
W SPECJALNOŚCI KONSTR.-BUDOWLANEJ
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIBIĄŻU
UL. GÓRNICZA 3
32-590 LIBIĄŻ

REMONT AULI W ZESPOLE SZKÓŁ W LIBIĄŻU

Uwagi:
1. Poziom ±0.000m przyjęto na poziomie parteru.
2. Opracowanie należy rozpatrywać łacznie z dokumentacją pozostałych branż.
3. Przed zamówieniem elementów drewnianych należy wymienione w zestawieniu ilości 

porównać z faktycznymi wymiarami z budowy elementy konstrukcyjne należy 
zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do robót budowlanych. 

4. Zabezpieczenie drewna do NRO
5. Drewno należy zabezpieczyć ciśnieniowo za pomocą wyspecjalizowanych  środków 

chemicznych
6. Połączenia elementów konstrukcyjnych łączyć za pomocą stalowych złączy 

inżynierskich.


