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Spis tresci:
Nr specyfikacji Kod CPV Rodzaj robdt
B-00.00.00 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
B-01.00.00 45265000 ROBOTY MURARSKIE
B-02.00.00 45260000-7 |IZOLACJE
B-03.00.00 4540000-0 STROPY PODWIESZANE Z PLYT G-K
B-04.00.00 45411000 WUKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH
B-05.00.00 45261200-6 KONSTRUKCJE DREWNIANE
B-06.00.00 45421110-8 OKNA PCV
B-07.00.00 4540000-1 STROPY PODWIESZANE
B-08.00.00 45261200-8 POKRYCIE DACHU BLACHA POWLEKANA
B-09.00.00 45421110-8 SLUSARKA ALUMINIOWA
B-10.00.00 45432100-5 UKELADANIE POSADZKI Z DREWNA LITEGO
B-11.00.00 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
B-12.00.00 WYPOSAZENIE
B-13.00.00 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
45262110-5
B-14.00.00 45260000 KRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA
B-15.00.00 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
B-16.00.00 45261200-8 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH BLACHA T 80
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WYMAGANIA OGOLNE

dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi szczegdtowg specyfikacjie techniczg (SST)
stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
rob6ét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

¢ obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catosc, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottoéw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na
catosc uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

o uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
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obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t  budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11.terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

v bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17 .aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
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ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.20.organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.).

1.4.21.0bszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26.rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.28.materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29.odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnosé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcg autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.32.rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
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przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robo6t budowlanych.

1".4.33.czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.34.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robo6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

1.4.36.inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38.istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

1.4.39.normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechniczne;j
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40.przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41.robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat.

1.4.42 Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.4.43.Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
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dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10.. Zasady prowadzenia robét budowlanych.

1.5.10.1 Zagospodarowanie terenu budowy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, a takze
odprowadzania lub utylizacji sciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wlasciwej wentylacij;

7) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie budowy lub robét nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnic staty nadzor. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié

co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokosS¢ przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosic¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne
dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

1) dla wozkéw szynowych— 4%;

2) dla wézkdéw bezszynowych — 5%;

3) dla taczek — 10%.
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Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1
m,

zabezpiecza sie balustradg, ktéra powinna sie sktadac¢ z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przedupadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.
Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny mie¢
spadkoéw wiekszych niz10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzyc¢
w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o
ktérym mowa w §15 ust. 2.Wyjscia z magazynow oraz przejscia miedzy budynkami
wychodzgce na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na
wysokos$ci 1,1 m lub w inny sposéb, w szczegdlnosci labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m ustawia sie
oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce
dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w
ilodci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu

do takiej drogi, na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m. Tablica informacyjna powinna mie¢
ksztatt prostokagta o wymiarach 90cm*70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie
w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej4 cm. Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt,

2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu
nadzoru

budowlanego,

3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

4) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcéw

robét budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

a) kierownika budowy,

b) kierownikéw robat,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantow,

6) numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

7)numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza
sie na terenie

budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych
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okresach,

3)informacje dotyczgce planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym, a wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej muszg zostaé¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokosé daszka ochronnego powinna wynosic¢ co
najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Daszkow
ochronnych nie wolno uzywac¢ jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu
czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
nalezy

je ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy
deskgkraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania
z wysokos$ci przedmiotéw, w wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, ale nie mniej niz6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze
by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

1.5.10.2. Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone
balustradami ochronnymi sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzeh miedzy deskg
kraweznikowg a poreczg musi zosta¢ wypetniona w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Balustrady takie umieszcza sie w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu.

Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy
gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substanc;ji i preparatéw niebezpiecznych,
nalezy zamiescic¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i
przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajgce dopuszczalne
obcigzenie regatébw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych muszg zostaé
wykonane w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu
wyrownanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy
materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie
powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5 m — od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy
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napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny
lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca(kabina
samochodowg) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine.

1.5.10.3. Wymagania dotyczgce miejsc pracy— warunki socjalne i higieniczne

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Wentylacja nie moze powodowac przeciggdéw, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢
narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w
szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy
o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych warto$ci dopuszczalne. Jezeli osoby sg
zobowigzane wejs¢ do strefy, w ktérej

atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to
atmosfera

tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomocg czujnikéw alarmujgcych o stanach
niebezpiecznych, a takze powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zapobiegajgce
zagrozeniom.

W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgca
zawartoscig tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci
dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana,
w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuac;ji i skutecznej pomocy. Miejsca wykonania
robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robét powinny
by¢ dostatecznie oswietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w
nocy powinny mie¢ oswietlenie pozycyjne. Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposob
zapewniajgcy odczytanie tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu
na terenie budowy. Stupy z punktami swietinymi na drogach znajdujgcych sie na terenie
budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy
jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawiaé po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli
Swiatto naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robét oraz w porze nocnej,
nalezy stosowac oswietlenie sztuczne. W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane
przenosne zrodta Swiatta sztucznego. Sztuczne zrodta Swiatta nie mogg powodowac:

1) wydtuzonych cieni;

2) ol$nienia wzroku;

3) zmiany barwy znakdéw lub zaktocen odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakow
stosowanych w transporcie;

4) zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy muszg zosta¢ oznakowane
znakami bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu kotowego
powinny znajdowac sie furtki, ktére nalezy oznakowaé w sposob widoczny. Drzwi i bramy
zamykane otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe mechanizmy do
recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii elektrycznej. Mechanizmy
napedowe schoddéw ruchomych i podnos$nikéw powinny by¢ obudowane i niedostepne dla
0sbéb nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny by¢ wyposazone w tatwo
rozpoznawalne i tatwo dostepne urzgdzenia do ich zatrzymania. W czasie uktadania
posadzek i wyktadzin podtogowych lub Sciennych w pomieszczeniach z zastosowaniem
mas palnych lub zawierajgcych palne rozpuszczalniki o wtasciwosciach wybuchowych
oraz w czasie pokrywania podtdg lakierem lub innymi materiatami o podobnych
wiasciwosciach wybuchowych, nalezy na czas wykonywania robét i wyparowania
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rozpuszczalnikéw:

1) usungc¢ otwarte zrédta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen;

2) zapewni¢ skuteczng wentylacje;

3) uzywac obuwia niepowodujgcego iskrzenia;

4) nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatéw iskrzgcych.

Obrébka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu,
bez dostepu 0sob postronnych. Stanowiska pracy do obrébki kamieni oddalone od siebie
0 mniej niz 3 m zabezpiecza sie ekranami o wysokosci co najmniej 2 m. W
pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrébki elementéw wystepuje
wydzielanie sie pytu nalezy zainstalowaé na stanowisku roboczym wentylacje z
miejscowym wyciggiem powietrza. W czasie stosowania sprezonego powietrza do
obrébki ptaszczyzn kamienia pracownicy sg zobowigzani uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej. Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych
pracownicy sg zobowigzani uzywac¢ srodkow ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub
przytbice ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skérg oraz obuwie z wktadkami
stalowymi chronigcymi palce stop.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalnie, jadalnie, suszarnig i ustepy.

Szafki na odziezmuszg by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 pracujgcych, to szatnia i jadalnia muszg zostac¢ urzgdzone w oddzielnych
pomieszczeniach.

Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez
wykonujgcych roboty budowlane z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzen higieniczno--sanitarnych inwestora. tawki w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych powinny by¢ trwale przytwierdzone do podtoza.

Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywac wytgcznie na otwartej przestrzeni
lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane
zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbior
rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przeglgdow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty
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oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatéw;

2) mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢é wykonywania robot w pozyciji niepowodujgcej nadmiernego
wysitku;

5) mie¢ porecz ochronng;

6) mie¢ piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od
pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami
nie wieksza niz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosc sity kotwigcej nalezy
okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma
jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Udzwig urzgdzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze
wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia rusztowania
od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje
piorunochronng.

Natomiast usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody
wiasciwych organdw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie
srodkéw bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, oprdcz standardowych wymagan, powinny posiadaé
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z
obowigzku stosowania balustrad. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg
zobowigzane do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow
roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg
dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczna.

W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg
zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosc;

2) w czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowan i
ruchomych podestéow roboczych po zakonczeniu pracy.

Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych
podestow roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z
instrukcjg producenta.

Przepisy okreslajg rowniez zachowanie sie na ruchomym podescie.

Zabronione jest wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze,
gromadzenie wyrobdéw, materiatow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu
roboczego oraz opieranie sie o $cianeobiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie
na podescie. Rowniez tgczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestow
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé kazdorazowo sprawdzane przez
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kierownika

budowy lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania
prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w
miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym
podescie roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego
potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu prgdu elektrycznego przez dtuzszy okres znajdujgcy sie w
gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg urzgdzenia
recznego. Naprawa ruchomych podestéow roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w
ich najnizszym potozeniu.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie,
jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z
przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysoko$ci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokos$ci co najmniej 1
m nad

poziomem podtogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
przez balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Takie same balustrady powinny zabezpieczac:

1) otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi;

2) otwory w scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktorych
dolna

krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;

3) pozostawione w czasie wykonywania robét w scianach otwory, zwtaszcza otwory na
drzwi, balkony, szyby dzwigow.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncdwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;,
zamocowanej na wysokos$ci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatosc i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust. 1, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5
m.

Drabina bez patgkow, ktérej dtugosc przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajgca
zatozenie urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa.

Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny
nie wiekszej niz 0,4 m.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za
pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny,
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krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposob
umozliwiajgcy przesuwanie w goére aparatu samohamujgcego oraz powinna byc¢
zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwia¢ przesuwanie
sie urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa tgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujgcym nie powinna przekraczac 0,5 m.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatldw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wkasciwo$¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementéow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
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Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub
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przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wkasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elemen-téw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wy-konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych
elementow robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badah materiatéw oraz robét.Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
SST.Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
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jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zzrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Normag lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
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robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robat,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

« przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
. daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét,

« Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
«+ inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniehn do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
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orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na

pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢ odbiorowi czesciowemu,
4 odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
¢ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robaét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robo6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot(koricowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

« wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpie-czenstwa ruchu,
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(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
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10.3.

poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I,
[, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 28



B-01.00.00

Kod CPV 45265000

ROBOTY MURARSKIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.2 Zakres robot objetych SST

1.3.Podstawowe okreslenia

1.4.0g6lne wymagania dotyczgce robot
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

© 00 N O 0o &~ WD

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru scian murowanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacijia technicza (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem przegréd murowanych podczas prowadzenia prac przygotowujgcych
pomieszczenia bytej kottowni do nowej funkcji oraz wykonaniu dobudowy.

1.4.0Okreslenia odnoszg sie do definicji podanych w normach i wytycznych.
1.5.Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektows, instrukcjami producentéw zastosowanych materiatéw, SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Do wykonania rob6t moga by¢é stosowane wyroby budowlane spetniajace
warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016; z pézn. zm.)

- ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)
- ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzn. zm.)

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.3.Woda zarobowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, bagiennych oraz zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje, muty.

2.4 . Bloczki Porotherm

ceramiki poryzowanej grubosci 25 cm z tolerancjg odchytek wymiaréw okreslong przez
producenta klasy 15 . Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o wytrzymatosci na
Sciskanie min. 5,7 MPa.

2.5. Zaprawy.

Mozna uzy¢ gotowych mieszanek lub wykonac na budowie zgodnie z recepturg dla
wymaganej marki zaprawy. . Sktad dobrac objetosciowo. Zaprawe nalezy przygotowac w
takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godz.

3. SPRZET
3.1. Nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego odpowiedniego do wykonywanych prac.
llos¢ i rodzaj sprzetu musi gwarantowaé sprawnos¢ prowadzenia robét.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw nalezy przeprowadzi¢ dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem instrukcji transportu podanej przez producenta materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sciany

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej dtugosci.
Zabrania sie docinania na budowie bloczkow mtotkiem murarskim. Docinanie nalezy
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wykonac pitg . W przypadku gdy ostatnia warstwa pod wiencem bedzie miata mniejszg
grubosé, dopuszcza sie wykonanie jej z cegty petnej klasy 15. Nie wolno wykonywac
bruzd poziomych pod instalacje. W miejscach wskazanych w dokumentacji dozbroi¢
mury siatkami z pretéw fi 6 mm.
W miejscu potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy zastosowac strzepia
zazebione koncowo. Bloczki powinny by¢ czyste.
Spoiny: 12 mm — poziome (max.17mm, min.10mm)
10 mm — pionowe podtuzne i poprzeczne (max-15mm, min.5mm)

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢

5-10 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiarow dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki (mm)
mury mury
spoinowane niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia Nie wiecej niz 3 Nie wiecej niz 6
powierzchni murow ( odchylenia od [ mm/m i ogétem nie mm/m i ogotem nie
ptaszczyzny lub od zatozonego wiecej niz 10 mm wiecej niz 20 mm na
szablonu) catej powierzchni
2 Odchylenia krawedzi od linii prostej | Nie wiecej niz 2 Nie wiecej niz 4
mm/m i nie wiecej niz | mm/m i nie wiecej niz
jedno na dtugosci taty | jedno na dtugosci taty
(2m) (2m)
3 Odchylenia powierzchni i krawedzi | Nie wiecej niz 3 Nie wiecej niz 6
muru od kierunku pionowego mm/m i ogotem nie mm/m i ogotem nie
wiecej niz 6 mm na wiecej niz 6 mm na
wysokosci jednej wysokosci jednej
kondygnacji oraz 20 | kondygnaciji oraz 30
mm na catej mm na catej
wysokosci budynku | wysokos$ci budynku
4 Odchylenie od [ Gérnych Nie wiecej niz 1 Nie wiecej niz 2
kierunku powierzchni mm/m i ogétem nie mm/m i ogotem nie
poziomego kazdej warstwy |wiecej niz 15 mmna [wiecejniz 30 mm na
cegiet catej dtugosci catej dtugosci
budynku budynku
Gornych Nie wiecej niz 1 Nie wiecej niz 2
powierzchni mm/m i ogotem nie mm/m i ogotem nie
ostatniej warstwy [wiecej niz 15 mmna |wiecejniz 20 mm na
pod stropem catej dtugosci catej dtugosci
budynku budynku
5 Odchylenia przecinajgcych sie Nie wiecej niz 3 mm | Nie wiecej niz 6 mm
ptaszczyzn od kata przewidzianego
w projekcie
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru w
odniesieniu do: sprawdzenia zgodnos$ci potozenia przegrod w stosunku do projektu
budowlanego, prawidtowosci wykonania murow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostkami obmiarowymi s3 jednostki podane w przedmiarze robét.
7.2.1l0$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej oraz obmiaru
faktycznie wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Podstawe do odbioru robét stanowi:

a) zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru etapu prac wpisem do dziennika
budowy

b) stwierdzenie Inspektora nadzoru o zgodno$ci zakresu wykonania w odniesieniu do
dokumentaciji projektowej, przedmiaru robot lub wczesniej uzgodnionych i
zatwierdzonych zmian zakresu oraz wlasciwego wykonania technicznego.

8.2. Odbior przez Inspektora nadzoru nastapi w ciggu 1 dnia od skutecznego
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru i zostanie potwierdzony
pisemnie wpisem do dziennika budowy.

8.3. Podstawe do odbioru rob6t murowanych powinny stanowia nastepujace
dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zadwiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

-protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecone przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Placi sie za roboty wykonane i odebrane, ktérych ilos¢ zostanie wyliczona w
jednostkach podanych w pkt 7. Ponadto cena obejmuje réwniez dostarczenie i
sktadowanie materiatléw, wykonanie prac przygotowawczych, pomocniczych,
porzadkowych, przygotowanie i likwidacje stanowisk pracy, zapas na odpady i
ubytki materiatow.

9.2 Obowiazuje sposéb wzajemnego rozliczenia podany w Specyfikacji Technicznej
oraz w zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca umowie.

10. RZEPISY ZWIAZANE.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

2) Ustawa z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016; z pézn. zm.)

3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)
4) Ustawa dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzn. zm.)
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NR B-02.00.00

Kod 45260000-7
ROBOTY IZOLACYJNE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robét objetych SST
1.4.Podstawowe okreslenia
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

- 1zolacje przeciwwilgociowe

- Izolacje termiczne.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
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normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i
na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornos$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji termicznych i akustycznych

2.2.1. Wetna mineralna

2.2.2. Ptyty kasetonowe 60* 120 cm z wetny mineralnej , izolacyjnos¢ akustyczna
sgsiadujgcych pomieszczen Dn’f’W ( C,C) na poziomie 27 ( zgodnie z normg ISO

10848-2)

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,
Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogéine” pkt 4

4.2.Transport materiatéw:

4.2.1. Powtoki bitumiczne i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normach polskich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-80/B-10240, w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a
tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz
styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o
przekroju tréjkatnym.

Uwaga Wymagania ogolne — dla wykonania podtozy np.:

- Z ptyt Zelbetowych,
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- Z ptyt styropianowych,

- z gfadzi cementowej,

- z ptyt twardych z wetny mineralnej,

dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywno$ci podtoza — podane sg w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektéw.

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a)Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia

b)Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a)Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢é
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b)Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna
przekraczaé¢ 5%.

c)Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
d)Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. I1zolacje z folii kubetkowe;j

a)lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny skfadac sie z jednej warstwy folii kubetkowej przymocowanej w sposoéb trwaty do
$ciany fundamentowe;j.

5.2. l1zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegadlnie starannie. Piyty styropianowe
nalezy uktadac¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w
kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosi¢
minimum 3 cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.
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llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem obsypki, zasypki,
tynkow i robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d)protokéty odbioru poszczegdlnych etapow roboét zanikajgcych,

e)protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

fi\wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-dostarczenie materiatow,

—przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

—zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,

—wykonanie izolacji wraz z ochrona,

—uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMA TRESC
PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130: 1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgc
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NR B-03.00.00
Kod CPV 45430000-0

STROPY PODWIESZANE Z PLYT G-K

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.Podstawowe okreslenia
1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stropow z ptyt gipsowo- kartonowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikaciji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania
ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig
poszycie azurowej konstrukcji Scian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na $cianach i sufitach murowanych
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wykonywanych z materiatow tradycyjnych.

- Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe
potgczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosc¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”?
wykonuje i kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byc¢
zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce
dane opisujgce przed-miot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST-00 wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdziejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdziejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania robét wyszczegolnionych w pkt 9.1 dopuszczalne jest stosowanie
wytgcznie materiatdw zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajgcych
wymagania wskazane w pkt 9.2.3.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang
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albo europejskg aprobatg techniczng, albo krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE, bagdz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B — potwierdzajgcym, Ze producent wyrobu majgcy swojg
siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng i wydat na wkasng odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt
oswiadczenie, ze wyréb wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany
zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym
terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie decyzji
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2.2. Rodzaje wystepujacych materiatow

- ptyta gips-karton zwykta

- profile stalowe systemowe (obudowy, sufity podwieszone)

- masa szpachlowa gipsowa

- kofki, wkrety, tasmy spoinowe i dylatacyjne

- ptyta z pleksi

2.2.3. Wymagania dla zastosowanych materiatéw i rozwigzan

Kazdy zastosowany materiat musi posiadaé wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez
Polskg Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez
jednostke wskazang w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub
tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej
skladowanych materiatéw. ptyty gipsowo - kartonowe

- standard nie nizszy niz Nida Gips.

- ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-EN 520 oraz spetnia¢ wymagania aprobaty technicznej np.AT-15-7244/2007.
Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
L.p. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo- i
Zwykta ognioodporna| wodoodporna | ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
2  |Przyczepnosc¢ kartonu|Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego |sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
3 |Wymiary i tolerancje |Grubos¢ 9,540,5; 12,57+0,5; 15£0,5; 21815
[mm] Szerokos¢  [1200(+0; -5,0)
Dtugosc¢ [2000 - 3000] (+0; -6)
Prostopadtos$¢ [roznica w dtugosci przekatnych < 5
4 [Masa 1m3 9,5 9,5 - - -
piytyq . 12,5 12,5 11,0-13,0 12,5 11,0-13,0
gruboscikg ™5 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-16,0
>18,0 <18.,0 16,0 - 19,0 - -
5 |Wilgotnosc¢ <10,0
6 |Trwatosc¢ struktury - =20 - =20
przy
opalaniu [min.]
7  |Nasigkliwosé - - <10 <10
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8 |Oznakowanie |Napis [Nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosc; PN............... ;
na Data produkcji
tylnej
stronie
ptyty
Kolor [Szaryjasny |Szaryjasny [Zielony jasny |Zielony jasny
karton
u
Barwa [Niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Grubos$c¢ Odlegtosé Proba zginania
n*ortnlnalna podpor | Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
piysyowe'[mm] [mm] Prostopadte |Rownolegte [Prostopadte |Réwnolegte
gip J do kierunku [do kierunku |do kierunku [do kierunku
widkien widkien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15 600 600 180 0,8 1,0
18 720 500 - - -

profile stalowe systemowe

- ksztattowniki stalowe zimnogiete z blachy stalowej ryflowanej lub iglowanej ocynkowanej
wg PN-81/H-92129, gatunek St0S wg PN-88/H-84020 lub DX51D+Z wg PN-EN
10142:2003

- minimalne dopuszczalne grubosci blach, z ktérych sg wykonane profile, wynoszg :

- stupki pionowe - 0,6mm ( jesli z blachy ryflowanej - 0,55mm)

- profile poziome sufitowe i podtogowe - 0,55mm

- dopuszczalne odchylenie profila od prostoliniowos$ci wynosi 1 mm/m.

- powtoka cynkowa pokrywajgca proflie stalowe powinna spetnia¢ warunki normy
PN-EN 10142+A1:1997

masa szpachlowa gipsowa

- masa powinna posiadac¢ atest wydany przez PZH, Aprobate Techniczng
AT-15-3844/2004wydang przez ITB

- jednorodna, sucha mieszanka bez zbrylen i zanieczyszczen - tworzgca po zarobieniu
wodg jednorodna mase bez grudek

- po zarobieniu wodg zachowuje wtasciwos$ci robocze przez czas nie krotszy niz 30 min
- odpornosé na powstawanie rys skurczowych - brak spekan przy grubosci warstwy

do 1 mm

woda zarobowa

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

ptyta z pleksi (pleksiglas)

- grubo$¢ ptyt 2-3 mm

- przezroczystosc - opal

2.2.4. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prowadzenia prac
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budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami
dotyczgcymi

warunkéw jakim muszg odpowiadaé dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w
Sposob zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wlasnosci technicznych.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Sktadowanie ptyt gips - kartonowych

Powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i by¢ opakowane w
sposob zabezpieczajgcy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Przechowywanie w sposob okreslony w instrukcji producenta.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca dane okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Sktadowanie masy gipsowej szpachlowej

W oryginalnych opakowaniach, na paletach.

Do opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca dane okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca dane okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- B-00.00.00 wymagania ogolne.
Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 wymagania ogolne.
Transport materiatow:

Do transportu materiatow i urzgdzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o fadownosci 5-10 t

- ciggniki kotowe z przyczepag

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 wymagania ogolne.
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Sposob wbudowywania materiatdw wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.2. powinien by¢ zgodny
z instrukcjg producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny
uwzgledniajgcy warunki w jakich prace bedg wykonywane.

W celu zapewnienia jak najlepszej jakosci - sufity podwieszone oraz obudowy z ptyt gips
- karton powinno sie wykonywac¢ w oparciu o systemy jednego producenta (np. Rigips).
Ptyty g-k przykreca sie do konstrukcji blachowkretami, a ztgcza po wklejeniu siatki
zbrojgcej szpachluje masg gipsows.

Profile stykajgce sie z posadzka, Scianami i stropem nalezy odizolowac¢ przez
zastosowanie tasmy poliuretanowej samoprzylepnej klejonej do powierzchni
ksztattownikdéw przed ich montazem.

Montaz sufitu podwieszonego i obudowy naswietla powinna wykonywac firma
przeszkolona w tym zakresie przez producenta systemu.

Montaz ptyt pleksi - na konstrukcji, jak do sufitow podwieszanych z ptyt z wetny
mineralnej (np.Rigips).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 wymagania ogolne.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robot
przez sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci
zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych dokumentow.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$¢ przez
producenta nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wlasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wiasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie
mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania (dotyczy materiatéw objetych terminami przydatnosci — masy szpachlowe)
Wyniki odbiorow materiatow przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny byc¢
kazdorazowo wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania prac z
dokumentacjg projektowg i SST w zakresie odnosnego fragmentu prac.

Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne zasady obmiaru robot podano w ST-00 wymagania ogélne.

Jednostka obmiarowa

wykonanie scianek - m2 powierzchni sufitu i obudowy.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 wymagania ogone.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
5.6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierajgcym :

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 42



- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 wymagania ogdlne.
Cena jednostki obmiarowej

- cena wykonania 1m2 sufitu podwieszonego i obudowy naswietla obejmuje

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie konstrukcji nosnej, montaz ptyt g-k, szpachlowanie, szlifowanie

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PrPN-B-30042:1997/Az1 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-81/H-92129 Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej wyzszej jakosci.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrdobki plastycznej na zimno. Warunki

techniczne dostawy.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
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NR B-04-00.00

Kod 45411000
WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

12. Zakres stosowania SST

13. Zakres robot objetych SST

14. Podstawowe okreslenia

15. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST i zewnetrznych przy realizacji - .....

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja technicza (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
- Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna,
wyrownawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
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nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami i oznaczajg:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos$c¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom
technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kru-szywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

« Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte”.

« Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora
nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczenh obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode.
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4,

TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7

»,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

5.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7

»,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza
5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy

PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢
10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypetniajgc je lampg benzynowa.
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- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1 .Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w
normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4 Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

5.4.8.Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2.Wyniki badah materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1.Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
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- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementow w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropédw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli

kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llos¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robot tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢

odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniu,

-poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

-trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

-ocene wynikow badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
-stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilosé m2 powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 50



- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkéw po

dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

NORMA

TRESC

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykfe.

Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce
systemdéw zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami
zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt

1., Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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NR B-05.00.00
Kod CPV 45261200-6
KONSTRUKCJE DREWNIANE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

= © 00 N O O &

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.

52



1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w
obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
-Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

-Deskowanie potaci dachowych sklejkg grubosci 22 mm na styk.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaét, ich zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych - stosuje sie drewno klasy K27
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)

podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasa drewna
K27 K37
Zginanie 27 33
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Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien
Scinanie wzdtuz wiékien
Scinanie w poprzek wtokien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10 %
Pekniecia, pecherze, zakorki
i zbitki:
a). gtebokie 1/3 1/2
b). czotowe 11 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina

dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4

szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn

30 mm — dla grubos$ci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw

10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm

Wichrowatosé

6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci

elementu.

Nieréwnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki

prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
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2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic
nie wiecej niz:
—dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

—dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a)odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— W szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm

b)odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c)odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:
-W grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci
-w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
-w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
-W grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakoéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé
wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé
wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2, kaczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — 1ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
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Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a)Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b)Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

¢)Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sklejka
W zaleznosci od rodzaju drewna, z ktérego jest wyprodukowana posiadamy sklejke
lisciasta produkowana z drewna olchowego, brzozowego i bukowego.

Typ Klej Rodzaj | Budowa | Format | Grubos¢| Klasy Powierzchnia
drewna [mm] [mm] jakosci
Sklejka Fenolowo | brzoza, | Mieszan |2 130 x| 4 <50 | I/lIl; I/1l; | Szlifowana
wodoodporna | -formalde | olcha, a 1250 /1
hydowy buk

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.4 1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu

utwardzonym odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w sposéb aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢

sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

2.4.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach zamknietych pomieszczeniach magazynowych,

zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej woudowaniem musi uzyskac

akceptacje Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego
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wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbidér materiatow z ewentualnymi zaleceniami

szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
~stanowisko robocze powinnoby¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjs.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszko-dze-niami lub utratg statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale
srodkéw, ktére zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z

ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna

wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny roznic sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
-w rozstawie belek lub krokwi:

-do 2 cm w osiach rozstawu belek

-do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

-w dtugosci elementu do 20 mm

-w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

-w wysokosci do 10 mm.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 57



5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w

miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.
5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

techniczng.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
- w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugo$ci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane

Srodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czofa belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci

co najmniej 3 cm.
5.4. Deskowanie potaci dachowych

Deskowanie nalezy wykonac ze sklejki wodoodpornej grubosci 22 mm.Styki ptyt

wzmacnia sie

systemowymi klipsami H, co eliminuje klawiszowanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg:
— ilos¢ m3 wykonanej konstrukciji.

— powierzchnia wykonana w m2.deskowania

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.08.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.Cena obejmuje

wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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NORMA

TRESC

PN-B-03150:2000/Az2:2003

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy
0golne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy
0godlne wspdlne dla drewna okraggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003

Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-EN 635-2:2001

Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad
powierzchni

PN-EN 636-1:2005

Sklejka Wymagania techniczne

PN-ISO 8991:1996

System oznaczenia czesci ztgcznych.
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B-06-00.00
OKNA PCV
Kod CPV 45421110-8

SPIS TRESCI

. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych
. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT
. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
BSO - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét — dostawy i montazu okien pcv

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacijia technicza (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
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podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robé6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majgcych na celu wykonanie i dostawe
aluminiowej Slusarki

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1 5.0g6lne wymagania dotyczgce robot Przy wykonaniu montazu elementéw Slusarskich
nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN65/B-8841-11 Roboty $lusarskie w
budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Przy montazu stolarki
nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Wymagania i badania. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie Z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt podano w ST-PRS-O0O Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
Specyfikacji ST-PRS 00- Wymagania ogdlne”. Materiaty do wykonania robét nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (ij. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci
uzytych materiatdw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia jakos¢
materiatow. Materiatami sg -drzwi wewnetrzne i zewnetrzne, jednoskrzydtowe i
dwuskrzydtowe -drzwi wewnetrzne do sanitariatdéw z nawiewami w dolnej partii - okna
PCV, pieciokomorowe Projektuje sie wymiane istniejgcych okien na nowe PCV. Nalezy
zastosowac¢ okna PCV w kolorze biatym z zachowaniem uktadu oryginalnych skrzydet z
podziatem na otwierane i uchylne. Nalezy zwrdci¢ uwage na proporcje stupkow w
stosunku do ram okien, tak aby zachowac jak najwieksze zblizenie do oryginalnych. Profil
pieciokomorowy. Pakiet tréjszybowy z cieptg ramka stalowg o wspétczynniku przenikania
ciepta U=0,7 (wg normy EN-674). Uszczelki EPDM. Podnosnik skrzydfa utatwiajgcy
domykanie. Nawiewniki wentylacyjne higrosterowane lub ciSnieniowe np. Aereco lub
Ventair o wydajnosci min. 24m3/h. Parapety zewnetrzne z ptytki klinkierowe. Parapety
wewnetrzne PCV. Pozostata czes¢ stolarki okiennej — na poddaszu ostatniej kondygnacii
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pozostaje bez zmian. Przy wykanczaniu osciezy stosowac tynki renowacyjne, zaleca sie
stosowanie tynkow wapiennych na wapnach romanskich odpornych na warunki
atmosferyczne Baumit tynk wapienny zewnetrzny RK 39 z ziarnem do 3mm. Catosc¢
powierzchni po pracach tynkarskich nalezy scali¢ fakturowo z pozostatymi starymi
tynkami celem ujednolicenia faktury (rézne grubosci ziarna w roznych materiatach) i
wyrownania chtonnosci roznych materiatdbw konieczng dla trwatosci powtok malarskich.
Rozpatrywa¢ wg zestawienia stolarki okiennej. -okucia drzwiowe i okienne,
samozamykacze

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-00— Wymagania
ogolne”. Sprzet do wykonania montazu stolarki. Sprzet do robét blacharskich i montazu
Slusarki. Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST—
Wymagania ogolne. Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementow blacharskich i
Slusarki powinno zabezpieczaé elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac siew
pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki, elementow
blacharskich i $lusarki nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce
stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku. W czasie transportu materiaty powinny byc zabezpieczone
przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje
Slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm
od gruntu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementow metalowych Ogolne
wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikaciji ST -00— Wymagania
ogolne”. Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z montazem elementdw slusarki i stolarki
budowlanej nalezy: -Przygotowaé pomieszczenie magazynowe do sktadowania
materiatéw. Pomieszczenie magazynu powinno by¢ pétotwarte lub zamkniete a
wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70% -Przygotowac przewody pradu
elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy -Przygotowac rusztowania pomocnicze

5.2.Wykonanie robét Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych

w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej. Wymiary zewnetrzne (cm)
Liczba punktéw zamocowan Rozmieszczenie punktéw zamocowan wysokos¢ szerokosc

w nadprozu i progu na stojaka Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2 1501200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2 Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3 150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3 Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow
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stolarskich. Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek okien drzwi Luzy miedzy skrzydtami
+2 +2 Miedzy skrzydtami a oscieznicg —1 —1

5.2.1 Montaz stolarki budowlanej ,warunki przystgpienia do roboét: przed przystgpieniem
do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw - przed przystgpieniem do
montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementow i innych materiatdbw pomocniczych.
Montaz stolarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. - sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki ustawienie i zakotwienie osciezy, - wypetnienie tasma uszczelniajgca szczeliny
miedzy osciezem i oscieznicg, - usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu, - osadzenie
skrzydet drzwiowych Oscieznice regulowane powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja
wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby
uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. Kotwy powinny byc umieszczone w miejscach przenoszenia
obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej
jednak niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego. Oscieznice drzwiowe regulowane w
Scianach powinny by¢ osadzone tak by mozliwie najdoktadniej pasowa¢ do danej
grubosci sciany. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy
doktadnie podeprzec, a po wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomocg desek lub w
inny sposob. Ustawione oscieznice powinny byc zabezpieczone przez podklinowanie
sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia,
tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzic.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w
oscieznicach powinny byc tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byc¢
wiekszy niz 250 mm. a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w
wysokosci otworu najezy dokonaé uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy
ponizej poziomu podtogi. Odlegtos¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a stojakiem
o$cieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a wolna przestrzeh powinna byc
wypetniona zaprawa murarska. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 Wymagania ogdlne”.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot blacharskich powinien by¢ zgodny z
PN-61/B-40245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Czestotliwosc¢ oraz zakres
badan robdét kowalsko-Slusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-li Roboty
Slusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczegdlnosci powinna
by¢ oceniane: - zgodnos¢ wymiardw, - jakos¢ materiatow, z ktorych zostaty wykonane, -
prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, - prawidtowos¢ i
trwatosc zakotwienia, - prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen
zamykajgcych, - jakos¢ powtok malarskich. Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki
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winien byc zgodny z PN-88/B-100 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane: - jako$¢
materiatéw z ktérych stolarka zostata wykonana, - prawidtowos¢ wykonania z
uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych, - sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementow
ruchomych oraz funkcjonowania okué, - pion poziom zamontowanej stolarki, -
wodoszczelnosé przegréd. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm na | m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci
elementow oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz: - 1 mm
przy dtugosci przekatnej do 1 m, - 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m, - 3 mm przy
dtugosci przekatnej powyzej 2 ni. Warunki badan materiatéw blacharskich, elementéw
Slusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek prowadzic¢
kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych
InZzyniera.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdblne zasady obmiaru robot podano w ST 0000 Wymagania ogdélne”. Wielkosci
obmiarowi okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane
zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, Cena
jednostkowa wykonanych robét obejmuje: -roboty przygotowawcze -zakup i dostarczenie
materiatdw na miejsce wbudowania, -wykonanie montazu -montaz i demontaz rusztowan i
zabezpieczen -uporzgdkowanie stanowiska robot -niezbedne pomiary i badania

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10 1.Normy PN-88/B-100S5

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-B-05000 Okna i drzwi.
Pakowanie, przechowanie, transport.

PN~B~94025e5: 1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi, wrota, wymiary
modularne.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, Terminologia 10.2. Inne -Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom | -Instrukcja producenta
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NR B-07.00.00
Kod CPV 45430000-0

STROPY PODWIESZANE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.Podstawowe okreslenia
1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stropow z ptyt gipsowo- kartonowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikaciji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania
ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig
poszycie azurowej konstrukcji Scian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na $cianach i sufitach murowanych
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wykonywanych z materiatow tradycyjnych.

- Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe
potgczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosc¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”?
wykonuje i kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byc¢
zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce
dane opisujgce przed-miot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST-00 wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdziejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdziejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania robét wyszczegolnionych w pkt 9.1 dopuszczalne jest stosowanie
wytgcznie materiatdw zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajgcych
wymagania wskazane w pkt 9.2.3.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang
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albo europejskg aprobatg techniczng, albo krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE, bagdz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B — potwierdzajgcym, Ze producent wyrobu majgcy swojg
siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng i wydat na wkasng odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt
oswiadczenie, ze wyréb wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany
zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym
terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie decyzji
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2.2. Rodzaje wystepujacych materiatow

- ptyta gips-karton zwykta

- profile stalowe systemowe (obudowy, sufity podwieszone)

- masa szpachlowa gipsowa

- kofki, wkrety, tasmy spoinowe i dylatacyjne

- ptyta z pleksi

2.2.3. Wymagania dla zastosowanych materiatéw i rozwigzan

Kazdy zastosowany materiat musi posiadaé wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez
Polskg Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez
jednostke wskazang w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub
tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej
skladowanych materiatéw. ptyty gipsowo - kartonowe

- standard nie nizszy niz Nida Gips.

- ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-EN 520 oraz spetnia¢ wymagania aprobaty technicznej np.AT-15-7244/2007.
Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
L.p. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo- i
Zwykta ognioodporna| wodoodporna | ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
2  |Przyczepnosc¢ kartonu|Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego |sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
3 |Wymiary i tolerancje |Grubos¢ 9,540,5; 12,57+0,5; 15£0,5; 21815
[mm] Szerokos¢  [1200(+0; -5,0)
Dtugosc¢ [2000 - 3000] (+0; -6)
Prostopadtos$¢ [roznica w dtugosci przekatnych < 5
4 [Masa 1m3 9,5 9,5 - - -
piytyq . 12,5 12,5 11,0-13,0 12,5 11,0-13,0
gruboscikg ™5 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-16,0
>18,0 <18.,0 16,0 - 19,0 - -
5 |Wilgotnosc¢ <10,0
6 |Trwatosc¢ struktury - =20 - =20
przy
opalaniu [min.]
7  |Nasigkliwosé - - <10 <10
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8 |Oznakowanie |Napis [Nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosc; PN............... ;
na Data produkcji
tylnej
stronie
ptyty
Kolor [Szaryjasny |Szaryjasny [Zielony jasny |Zielony jasny
karton
u
Barwa [Niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Grubos$c¢ Odlegtosé Proba zginania
n*ortnlnalna podpor | Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
piysyowe'[mm] [mm] Prostopadte |Rownolegte [Prostopadte |Réwnolegte
gip J do kierunku [do kierunku |do kierunku [do kierunku
widkien widkien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15 600 600 180 0,8 1,0
18 720 500 - - -

profile stalowe systemowe

- ksztattowniki stalowe zimnogiete z blachy stalowej ryflowanej lub iglowanej ocynkowanej
wg PN-81/H-92129, gatunek St0S wg PN-88/H-84020 lub DX51D+Z wg PN-EN
10142:2003

- minimalne dopuszczalne grubosci blach, z ktérych sg wykonane profile, wynoszg :

- stupki pionowe - 0,6mm ( jesli z blachy ryflowanej - 0,55mm)

- profile poziome sufitowe i podtogowe - 0,55mm

- dopuszczalne odchylenie profila od prostoliniowos$ci wynosi 1 mm/m.

- powtoka cynkowa pokrywajgca proflie stalowe powinna spetnia¢ warunki normy
PN-EN 10142+A1:1997

masa szpachlowa gipsowa

- masa powinna posiadac¢ atest wydany przez PZH, Aprobate Techniczng
AT-15-3844/2004wydang przez ITB

- jednorodna, sucha mieszanka bez zbrylen i zanieczyszczen - tworzgca po zarobieniu
wodg jednorodna mase bez grudek

- po zarobieniu wodg zachowuje wtasciwos$ci robocze przez czas nie krotszy niz 30 min
- odpornosé na powstawanie rys skurczowych - brak spekan przy grubosci warstwy

do 1 mm

woda zarobowa

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

ptyta z pleksi (pleksiglas)

- grubo$¢ ptyt 2-3 mm

- przezroczystosc - opal

2.2.4. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prowadzenia prac
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budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami
dotyczgcymi

warunkéw jakim muszg odpowiadaé dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w
Sposob zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wlasnosci technicznych.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Sktadowanie ptyt gips - kartonowych

Powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i by¢ opakowane w
sposob zabezpieczajgcy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Przechowywanie w sposob okreslony w instrukcji producenta.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca dane okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Sktadowanie masy gipsowej szpachlowej

W oryginalnych opakowaniach, na paletach.

Do opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca dane okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca dane okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- B-00.00.00 wymagania ogolne.
Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 wymagania ogolne.
Transport materiatow:

Do transportu materiatow i urzgdzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o fadownosci 5-10 t

- ciggniki kotowe z przyczepag

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 wymagania ogolne.
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Sposob wbudowywania materiatdw wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.2. powinien by¢ zgodny
z instrukcjg producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny
uwzgledniajgcy warunki w jakich prace bedg wykonywane.

W celu zapewnienia jak najlepszej jakosci - sufity podwieszone oraz obudowy z ptyt gips
- karton powinno sie wykonywac¢ w oparciu o systemy jednego producenta (np. Rigips).
Ptyty g-k przykreca sie do konstrukcji blachowkretami, a ztgcza po wklejeniu siatki
zbrojgcej szpachluje masg gipsows.

Profile stykajgce sie z posadzka, Scianami i stropem nalezy odizolowac¢ przez
zastosowanie tasmy poliuretanowej samoprzylepnej klejonej do powierzchni
ksztattownikdéw przed ich montazem.

Montaz sufitu podwieszonego i obudowy naswietla powinna wykonywac firma
przeszkolona w tym zakresie przez producenta systemu.

Montaz ptyt pleksi - na konstrukcji, jak do sufitow podwieszanych z ptyt z wetny
mineralnej (np.Rigips).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 wymagania ogolne.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robot
przez sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci
zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych dokumentow.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$¢ przez
producenta nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wlasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wiasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie
mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania (dotyczy materiatéw objetych terminami przydatnosci — masy szpachlowe)
Wyniki odbiorow materiatow przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny byc¢
kazdorazowo wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania prac z
dokumentacjg projektowg i SST w zakresie odnosnego fragmentu prac.

Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne zasady obmiaru robot podano w ST-00 wymagania ogélne.

Jednostka obmiarowa

wykonanie scianek - m2 powierzchni sufitu i obudowy.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 wymagania ogone.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
5.6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierajgcym :
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- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 wymagania ogdlne.
Cena jednostki obmiarowej

- cena wykonania 1m2 sufitu podwieszonego i obudowy naswietla obejmuje

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie konstrukcji nosnej, montaz ptyt g-k, szpachlowanie, szlifowanie

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PrPN-B-30042:1997/Az1 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-81/H-92129 Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej wyzszej jakosci.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrdobki plastycznej na zimno. Warunki

techniczne dostawy.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
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NR B-09.00.00
Kod CPV 45261200-8
WYKONYWANIE

POKRYC DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU BLACHA POWLEKANA, OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY |
RURY SPUSTOWE
(Kod CPV 45261211-6

SPIS TRESCI
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
1.6. Dokumentacja robot pokrywczych z dachowek
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru pokryé dachowych blachg powlekang dachéwkopodobng
wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowg Specyfikacijie techniczg (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych dachdéwkag wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.
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1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

Podktad pod pokrycie blachg dachéwkopodobng — taty drewniane przybite poziomo i
prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdinych typow
pokry¢é w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki
tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas
przechowywania i transportu.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét pokrywczych z blachy powlekanej dachéwkopodobnej
Dokumentacje robot pokrywczych z dachowek stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub
zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe
dokumentaciji robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty Nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej
Specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
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zamdéwienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

— usytuowanie na potaciach zlewow (koszy), z ewentualnym szczegoétem ich wykonania,
— rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich srednic oraz spadkéw
podtuznych rynien,

— rozmieszczenie podstaw urzgdzen wentylacyjnych, kominow, wytazow, swietlikow
dachowych, okien potaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw
ponaddachowych Iub urzgdzen montowanych na state na dachu,

— sposOb mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

— przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatdw w poszczegdlnych
warstwach,

— szczegoty pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie
przyokapowym, szczegoty potgczen pokrycia z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie dachu.

2. Materiaty

2.1. Materiaty podstawowe

2.1.1 Blacha dachéwkopodobna Lindab lub materiat rownowazny z blachy stalowe;j
ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powtokg poliestrowg w kolorze ceglanym . Powtoka
ochronna grubosci minimum 25 pm matowa, grubos¢ powtoki HBP - 50 uym . Profilowanie
o wysokosci od 40 — 60mm, wzor ttoczenia przypominajgcy dachowke esowke lub
karpiowke. Szerokos¢ arkuszy blachy — min. 1,0m, grubo$¢ powtoki ocynku 275 g\mkw .
Gwarancja producenta blachodachéwki — minimum 15 lat.

2.1.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i
obrébki dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha
dachdéwkopodobna j.w.

2.1.3. Rynny o srednicy 15cm oraz rury spustowe o srednicy 12cm z blachy
ocynkowanej.

2.1.4. tawy kominiarskie i stopnice metalowe, zalecane przez producenta zastosowanej
blachodachowki,

2.1.5. Wytaz dachowy z szybg hartowang z kotnierzem uszczelniajgcym do pokry¢
falistych.

2.1.6. Folia pod blachodachéwke —masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzymatos¢ na
rozerwanie wzdtuz widkien = 240N/5cm i w poprzek wiokien = 160N/5cm.
Paroprzepuszczalnosé min. 1700g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, warto$¢ Sd =0,02,
odpornos¢ na promienie UV= 4 miesigce, klasa pozarowa B2, zakres temperatur
stosowania od -300C do +1200C.

2.1.7. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe pfaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubos$c¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Materiaty pokrywcze mogg byc¢ przyjete na
budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki: - odpowiadajg wyrobom wymienionym w
dokumentaciji projektowej, - sg wtasciwie opakowane i oznakowane, - spetniajg
wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach, - majg deklaracje
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zgodnosci i certyfikat zgodnosci. Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

2.2. Materiaty pomocnicze :

- Sruby, wkrety, elementy ztgczne do blach — zgodne z wymaganiami producenta
zastosowanej blachodachéwki,

- Spoiwo cynowo — ofowiowe,
- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,
- elementy do montazu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia
dostawcow lub producentéw. Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skltadowanie i
wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

3.2. Transport materiatéw

4.2.1.Wyroby do pokryé dachéwkg mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) Nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposaSonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw Nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu Nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu Nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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4.1. Roboty przygotowawcze

4.1.1. Ulozenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zaktadem 15cm i
zamocowanie zszywkami do krokwi. Folie (wysokoparoprzepuszczalng) mozna przetozyé
przez kalenice — nie rozcinaé. Przy instalowaniu folii przestrzegac zalecen producenta
folii zwracajgc szczegdlng uwage na sposob postepowania przy otworach okiennych i
kominach. Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne
skropliny sptywaty do rynny lub pod rynne wtedy czapy $niez ne i 16d nie zatykajg
szczeliny wentylacyjnej przy okapie. Folia powinna by¢ przyklejona do pasa
nadrynnowego za pomocg tasmy dwustronnie klejgce;.

4.1.2. Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.

4.1.3. Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajgcym z instrukcji producenta
blachodachowki.

4.1 4.Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wiezby dachowej. Nalezy
zmierzy¢ przekatne, ktére powinny by¢ sobie réwne

4.2. Montaz blach dachéwkowych

4.2.1. Montaz pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstawie co 60cm ze
spadkiem rynny 3 mm/mb. Montaz rynien z blachy ocynkowanej o Srednicy 150mm.

4.2.2. Montaz taty no$nej przy okapie na podktadce dystansowej grubosci okoto 2cm.
5.2.3. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek
kapilarny z lewej strony, praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawej. Po
wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny podktada sie pod poprzedni i
sprawdza utozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastepnego
nalezy przymocowaé arkusz poprzedni. Blachy mocowac do fat wkretami
samowiercgcymi 4,8 x 35mm z uszczelkg z EPDM odporng na zmiany temperatury i
promieniowanie stoneczne. Blachy ze sobg tgczy¢ wkretami samowiercgcymi 4,8 x 20mm
z uszczelkg . Wkrety na fatach nalezy umieszczaé w najnizszym miejscu fali dachéwki, a
do wkrecania stosowaé wiertarke z ptynng regulacjg mocy. tgczenie arkuszy na dtugosci
blach wykonac¢ na gorze fali. Zuzycie wkretow zalezy od ksztattu dachu oraz ilosci
obrobek , szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2 pofaci. Arkusze blach nalezy przymocowaé
na kazdej fali w miejscach : - przy okapie, - przy kalenicy, - przy zaktadzie wzdtuznym, -
przy krawedziach bocznych dachu . W miejscach kominow i okien dachowych arkusze
blachy powinny by¢ dtuzsze co najmniej o wielkos¢ jednego przettoczenia. Dopasowanie
blachy do szerokosci dachu : albo przez przesuniecie arkusza o jedna fale albo dociecie
blachy narzedziami nie powodujgcymi uszkodzenia powtoki ochronnej na blasze. Po
zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej zerwac folie ochronng tak aby uszczelka z
tworzywa EPDM znajdujgca sie pod podktadkg wkretu samowiercgcego dolegata
bezposrednio do blachy.

4.2.4. Montaz obrébek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrobek z blach
miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosowac
obrobki z blachy powlekanej w kolorze blachodachowki. Przy kominach wykona¢ obrébki
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wysokosci 15¢cm, gorna krawedz obrébki wsunieta w spoine muru komina. Wiatrownice —
obrébka z blachy powlekanej powinna licowac¢ z gorng powierzchnig blachy
dachowkowej. Na Scianie szczytowej obrobka powinna zachodzi¢ 15cm w dot Sciany
mie¢ kapinos dtugosci 2cm. Obrobke na Scianie szczytowej mocowac wkretami krotkimi
do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.
Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie
blachy dachéwkowej. Miedzy blachg ggsiora a blachg dachowg wcisng¢ uszczelke z
pianki PU stosowng do ksztattu fali blachodachowki. W uszczelce co 1,50m zostawic
otwor wentylacyjny szerokosci 1cm.

4.2.5. Osadzenie wytazu dachowego — wycigc taty na powierzchni wytazu, folie FWK
nacig¢ i wywingé na pota¢ dachowg. Zamontowa¢ wytaz zgodnie z instrukcja producenta
oraz na wysokosci umozliwiajgcej poprawne uszczelnienie w ptaszczyznie
blachodachowki. Wokét wytazu w pasie szerokosci 25cm przymocowaé na zszywki folie .
Do wytazu przykreci¢ obrébki zakupione w komplecie z wytazem. W blasze pokrycia
dachowego wycig¢ otwér i spasowac z zamocowanym wytazem : blacha musi podchodzic¢
pod obrobke wokot wytazu i by¢ przymocowana do taty ponizej wytazu oraz uszczelniona
silikonem dachowym

5. Kontrola jakosci

5.1. Blacha dachéwkowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie pézniej niz pét roku od
daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne
z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki budowlanej . Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkdéw transportu podano w
STO -01 . Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i
urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wykonawca odpowiada za gotowe
elementy jak za wtasne wykonanie. 6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac : -
sprawdzenie zgodnosci wymiardw, - sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i
krawedzi, spadkéw dachu, - sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobdw, - sprawdzenie
prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych, - sprawdzenie
prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest : - dla izolacji poziomych i pokry¢ — 1 m2 ,
- dla obrobek i odwodnienia dachu - 1 mb

7. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami SST Wymagania Ogodlne .
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8 DOKUMENTY ODNIESIENIA

~Wymagania ogolne , oraz : PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

Charakterystyka wyrobéw Samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje.-Czes¢ 1: Stal. PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z
metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na
ciggtym podtozu. PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéow malarskich. Cz.7 : Wykonanie i
nadzor prac malarskich. PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane PN-EN 10169-1
Blachy stalowe powlekane PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. PN-ISO 10005 Zarzagdzanie jakoscig - Wytyczne
planéw jakosci Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robaét
Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
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NR B-09.00.00
SLUSARKA ALUMINIOWA
Kod CPV 45421110-8

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych
. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT
. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

= © O NO Ok, WDN

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
BSO - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

2. CZESC OGOLNA
1.5. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét — dostawy i montazu Slusarki aluminiowej

1.6. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacijia technicza (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
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w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.7. Przedmiot i zakres robé6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majgcych na celu wykonanie i dostawe
aluminiowej Slusarki

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.8. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg,SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN
10025:2002 .

2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg NR 11 niniejszych SST.

2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe zgodnie dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni,

— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

— jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
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uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potgczenia elementéw wykonywac
jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne
btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
— twardos¢ Shor’a min. 35-40

— wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

— odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C

— palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

— trwato$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowg typu Al/An15u
wg PN-80/H-97023.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
— prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

— mozliwo$¢ mocowania elementdéw do $cian,

—jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
Sciang tak aby nienastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywacé z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Ssladéw pedzla,
rys i odpryskéw i spetnia¢c wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST -B.10.00.00.
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6. KONTROLA JAKOSCIL.
6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta

stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowag:

— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 5i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMA TRESC

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i
okreslenia.

PN-90/B-92210 Elementy i systemy Scienne i aluminiowe

PN-82/B-92010 Elementy i systemy Scienne metalowe

PN-EN 129 : 1998 Metody badan drzwi

PN-EN 78/ Akt 1993 Metody badan okien
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NR. B-10.00.00

UKLADANIE POSADZKI Z DREWNA LITEGO
Kod CPV 45432100-5

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru robét wyktadzinowych z drewna litego

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi szczegdtowg specyfikacji techniczng (SST) i
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
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przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

— pokrycie podtdg parkietem debowym, ktoéry stanowi wierzchni element warstw
podtogowych,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatéw,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin , oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogbélne wymagania
dotyczace robdét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét .
Dokumentacje robot stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr
106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Uwzglednia on:

- materiaty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,
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- lokalizacje i warunki uzytkowania,
- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.
W projekcie sg zawarte:

- specyfikacje materiatbw do wykonania parkietu z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania parkietu ,
- wymagania i warunki odbioru
- zasady konserwacji

Przez dokumentacje powykonawczg robdét  (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej

dokumentacje robo6t z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas

wykonywania robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z
ptytek ceramicznych powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
skladowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony podtogi
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- srodki do usuwania zanieczyszczen,
- srodki do konserwacji podtogi

Wszystkie ww. materiatly muszg mie¢ wkasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.3. Parkiet

Wszelkie materiaty do wykonania podtdg powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne
okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Warunki techniczne uktadanego parkietu:

- wilgotnos¢ drewna 9% +/- 2%

- wymiary parkietu

grubosé: 22 mm

szerokosc: 52-70 mm

dtugosé: 300-400 mm

Jako$c¢ deszczutek parkietowych:

Z uwagi na trudne do unikniecia réznice przy sortowaniu dopuszcza sie w danej klasie do
2% deszczutek o nizszej jakosci (zgodnie z DIN 280 pkt. 4.1). Jakos¢ ocenia sie wedtug
wad wystepujgcych na ptaszczyznie gornej (prawej).

Nie bierze sie pod uwage stoistosci i uktadu stoi rocznych oraz sekow do 3 mm nie
skupionych.

Rdzenh zdrowy jest wyjgtkowo dopuszczalny na dolnej ptaszczyznie. Zgnilizna miekka jest
niedopuszczalna na obu ptaszczyznach. Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej pt
aszczyznie w postaci pasm o gtebokosci do 5 mm i do 10% powierzchni (z wytgczeniem
klasy Natur).

Dopuszczalne wady wystepujgce w drewnie: klasa natur (wedtug klasy | - norma PN-EN
13226:2004): bez wad, naturalna barwa drewna.

Zakres wystepowania dopuszczalnych wad obrobki - odchytek wymiarow elementow:
grubosé: £0,2 mm;

dtugosc¢: £0,5 mm;

szerokosé: 0,2 mm;

gtebokos¢ wpustu: +0,3 mm -0 mm;

szerokos¢ wypustu: +0 mm -0,3 mm;

0,1 mm < szerokos¢ wpustu - grubos¢ wypustu < 0,4 mm ;

ptaszczyzna gérna: falistos¢ strugania do gtebokosci 0,3 mm;

ptaszczyzna dolna: ubytki drewna o gtebokos$ci do 1 mm, szerokosci do 5 mm i do 1/3 dt
ugosci deszczuiki;

boki: zagtebienia i wyrwania widkien do 0,3 mm;

czota: odchylenie prostopadtosci czota od podtuznej osi deszczutki do 0,2% szerokosci
deszczuiki; krzywizna poprzeczna 0,7% szeroko$ci;

wpusty i wypusty muszg zapewniaé prawidtowe ztozenie deszczutek bez powstawania
szczelin na ptaszczyznie posadzki.

2.4, Lakier do parkietu.

Przeznaczenie lakier nawierzchniowy antyposlizgowy, typ rozpuszczalnikowy, rodzaj
poliuretanowy, rozpuszczalnik organiczny.

Sposob rozciehczania: w razie potrzeby rozcienczalnik wtasciwy do zastosowanego
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lakieru; ewentualne rozcienczenie ma na celu doprowadzenie lakieru do optymalnej
rozlewnosci, zaleznej od aktualnych warunkow aplikaciji

Temperatura samozaptonu 32,5 oC, temperatura nakfadania od +18 do +25 °C Czas
wyptywu mierzony kubkiem wyptywowym z dnem stozkowym o srednicy 4 mm ok. 40 s.
Podktad wiasciwy do zastosowanego lakieru na podtoze: parkiety, podtogi drewniane,
schody

Sposob przygotowania podtoza drewno suche (7 do 11% wilgotno$ci), gtadkie, odpylone,
bez zywicy, ttuszczu i silikonu, krotnos¢ malowania 3 warstwy. Wydajnos$c¢ przy
jednokrotnym malowaniu 10 m2/l. Wymagana odpornos¢ na scieranie bardzo wysoka.

Warunki nanoszenia temp. otoczenia, lakieru, podtoza 18 do 25 OC, wilgotno$¢ powietrza
40|65%, wilgotnos¢ drewna 7 do 11%. Czas schniecia: pytosucho$¢ po 2 - 3 h, nakt
adanie kolejnej warstwy po 12 do 18 h, ostrozne uzytkowanie po 24 h, petne uzytkowanie
po 7 dniach.

Wyglad powtoki pétmatowa. Cechy szczegolne niepalny, antyposlizgowy, o wysokiej
odpornosci na Scieranie i zarysowania, z zastosowaniem do parkietow hal sportowych,
podtég, schodow i innych w obiektach uzytecznosci publiczne;.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia i obrabiania

— taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

— poziomnice,

4. TRANSPORT

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu podano SST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddow pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie i zawilgocenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét podano w SST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i
innych np. technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalaciji
podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do rob6t powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy
stanu surowego.

3) przed montazem nalezy:ztozy¢ parkiet w pomieszczeniu, w ktorym bedg
montowane, w pozycji poziomej przez conajmniej 48 godzin, w temperaturze
pokojowej (ok. 18°C ),

4 sprawdzi¢, czy klepki nie posiadajg uszkodzen mechanicznych i réznic
kolorystycznych,

5y sprawdzié¢ rownosc¢ i ptaskos¢ podtoza (na odcinku 1 m nierébwnos$ci w wysokosci
podfoza nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm),na podtozu utozyc folie paroizolacyjng
(na zaktadke) lub podktad pod panele.

5.3. . Zakres roboét przygotowawczych

Przygotowanie podtoza:

a) Z powierzchni nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnoscwarstwy
malarskie, piaszczace i ttuszczgce sie warstwy zapraw.

b) Pekniecia podtoza nalezy poszerzy¢ , zwilzy¢é wodg i wypetnic przy uzyciu zaprawy
naprawczej oraz tasmy z widkna szklanego. Warstwe podktadu cementowego, ktora
oddzielita sie od podtoza, nalezy rozebraé i uzupetni¢ zaprawa cementowg marki min. 80,
spajajac jg z istniejgcg wylewkag przy uzyciu wtopionego zbrojenia z pretow
ocynkowanych fi= 4,5 mm dt. ok. 30 cm w rozstawie co 10 cm. W przypadku oddzielenia
sie podktadu cementowego od podtoza w pokoju w ilosci powyzej 50 % nalezy rozebra¢ w
catosci i ponownie wykona¢ nowg przy uzyciu zaprawy cementowej markim. 80 .

c) Naprawione podtoza pod panel podtogowe nalezy wyrownac stosujgc zaprawe
wyréwnawczg samopoziomujgcg o gr. m.in. 5 mm.

d) Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z
PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

e) Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, bez pekniec i szczelin.

f) Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 2% dla zaprawy samopoziomujgce;j .

5.4. Uktadanie desek

Do montazu podtogi warstwowej w sposéb ptywajacy (w sposob kiedy utozona podtoga
nie jest na state zwigzana z podtozem) wystarczy: pilarka mechaniczna lub reczna do
przycinania desek, mtotek, miara, kliny dystansowe oraz dobijak

Od momentu przywiezienia desek do domu do czasu rozpoczecia prac monterskich musi
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uptyng¢ minimum 48 godzin. W tym czasie deski podlegajg aklimatyzaciji i ich parametry
cieplno-wilgotnosciowe stabilizujg sie do parametréw otoczenia, w ktérym majg byé
montowane (.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy otworzy¢ paczki, doktadnie obejrze¢ deski i
rozplanowac wzér wedtug ktérego bedziemy montowali deski. Zaleca sie aby te
czynnosci wykonywacé w Swietle dziennym. Przed i w trakcie uktadania nalezy
kontrolowac stan desek. Utozenie podtogi z desek z widocznymi usterkami spowoduje
nieuwzglednienie roszczen gwarancyjnych. Uszkodzone panele nalezy zwroci¢ do punktu
sprzedazy w celu wymiany na nowe.

Podtoze, na ktorym bedzie montowana podtoga powinno by¢ suche, rowne i czyste.
Maksymalne nieréwnosci podtoza mogg wynosi¢ do 2 mm mierzonych tatg o dtugosci 2
m

Ukfadanie podtogi i jej eksploatacja powinna odbywac¢ sie przy wilgotnosci wzglednej
powietrza w przedziale od 45 do 60% i temperaturze otoczenia od +18 do 24 °C.

Niezaleznie od sposobu montazu podtogi wilgotnos¢ podtoza powinna wynosic:
. dla podtoza cementowego do 2%,

. dla podtoza anhydrytowego (wylewki gipsowe) do 0,5%,
. dla podtoza drewnianego do 8%.

Do wykonania pomiarow wilgotnosci podtoza dobrze jest skorzystac z ustug firm
parkieciarskich, dysponujgcych odpowiednimi narzedziami do ich wykonywania.
Dodatkowo zaleca sig, aby na wszystkie podtoza, na ktérych montowana bedzie
drewniana podtoga ptywajgca potozyc izolacje przeciwwilgociowg z folii polietylenowej o
grubosci min. 0,2 mm. Ztgcza pasow folii powinny by¢ tgczone na zaktadke min. 20 cm i
sklejone tasmg klejaca.

Podczas montazu catkowite wymiary ktadzionej podtogi nie powinny przekroczyé¢ 8
metrow szerokosci i 20 metrow dtugosci. W przeciwnym

razie nalezy pomiedzy poszczegolnymi powierzchniami pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne.
Ktadgc podtoge nalezy rowniez oddzieli¢ poszczegdlne pomieszczenia i/lub
asymetryczne powierzchnie w jednym pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do roboét zwigzanych z wykonanie wykfadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.
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Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wykfadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkdéw podktadu pod wykfadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtég powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia paneli; utozenie paneli oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag taty kontrolne;j
dtugosci 2 m przyktadanej w réoznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub
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protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin
6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod panelamii powinna spoczywac na podtozu tj. przy lekkim
opukiwaniu panele nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz
5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza

sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajgcym zakryciu
sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtoz i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu
(podtéz) oraz materiatdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokdle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robat,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw
i wyrobdéw,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
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przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w

pkt. 6.4. niniejszej SST porownac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w
pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wykfadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce

dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub oktadzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno

Z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic jg ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych wykfadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z
Zamowieniem.

- Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin i
oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i
oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbiér ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robaot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobdw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest
okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie
dokumentaciji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub

etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i

towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce,

oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii

elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczeh pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy

te muszg zostaé szczegotowo ustalone w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci
2. PN- EN 13226:2004 Podtogi drewniane - Elementy posadzki lite z wpustami

3. PN-EN 13228:2004 Podtogi drewniane - Elementy posadzek z drewnw litego oraz
deszczutkowe tgczone

2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
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B-11.00.00
Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

12. Zakres stosowania SST

13. Zakres robot objetych SST

14. Okreslenia podstawowe

15. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
16. Dokumentacja rob6t malarskich
2. MATERIALY

3. SPRZET | NARZEDZIA

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szcegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz  obiektow
budowlanych-

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie malowania:

- wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen),

- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana Iub wygtadzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej
bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na poditozu, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub podtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkédw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub
w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkédw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich
Dokumentacje robo6t malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréow czesciowych, kohcowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czeSci skladowe
dokumentacji robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej

realizacji. Powinny one zawierac:

— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatow do napraw,

— specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie
na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
— warunki uzytkowania powtok malarskich.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodag,
ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
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farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
wodag,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodag,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekitej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz
PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdline”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatbw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac¢ samochodoéw zamknietych. Do przewozu farb

w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materiaty do robdét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakonhczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywacé po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzenh
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjagtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
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5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza
. wilgotnosc¢
Lp. Rodzaj farby podioza,
w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
wodg
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
wodg lub w postaci ciektej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

s32. Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione
zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powiloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

s33.  Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢é oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywac¢ Sladéw starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
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3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

s34.  Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykfe.

s35. Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i
zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny byé naprawione szpachlowkg, na ktérg wydano aprobate techniczng.

s36. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byc¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

s37.  Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4%
oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i
innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac¢ poza lico ptyty, a
ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

s38.  Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét
malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic¢
z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i
mogacych by¢

zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
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Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania
okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinna zawierac:

informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

krotnosc¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podifoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacije,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,
e) bez zluszczenh, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczenh i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powitok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i
potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne
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miejscowe przeswity
podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
c) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie

przekraczajgcej 20 cm2,
b) chropowatosé powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powilok z lakierobw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

b) nie mieC sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
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materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w
nastepujgcych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,

doktadnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystosé powierzchni, wilgotnos¢ muru,

podtozy betonowych — zgodno$é wykonania z projektem budowlanym, czysto$é
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie
elementow metalowych,

tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podftoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetienia,

ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykohczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretow,

elementow metalowych — czystosé powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie
PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie
PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy

uzywacé czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢c probke podioza i okreslic wilgotnos¢ metodg
suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
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powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) W przypadku farb ciektych:
« skoagulowane spoiwo,
« nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
« kozuch,
. $lady plesni,
. trwaty, nie dajgcy sie wymieszaé osad,
« nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
. obce wtrgcenia,
« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
. $lady plesni,
« zbrylenie,
. obce wtrgcenia,
« zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét
malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robd6t malarskich, w szczegdlnosci w
zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
. sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
« sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé
za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przes$wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla Scian i sufitbw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.
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Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku
przez zastosowanie wspotczynnikdéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. dStosurjek r;utu pov.vi,er.zchni ozdép Wspotczynnik
o catej powierzchni $ciany lub sufitu

a b c

01| do10% 1,10

02 | do 20% 1,20

03 | do40% 1,40

04 | ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z
oScieznicami wraz z ¢wiercwatkami) oblicza sie¢ w metrach kwadratowych powierzchni w
Swietle wykonczonych otworow (osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikow wspotczynniki
z tablicy 3.

Tablica 3. Wspdtczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspobtczynnik

a b C

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i oScieznicami (tgcznie z ¢wieréwatkami)

01 |- bez szczeblin 1,30

02 ]_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30

03 ]_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90

04 1_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,70

05 —22e szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 1,50
m

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

06 |- bez szczeblin 1,90
07 ]_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 4,00
08 ]_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3,20
09 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 2,30
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m2

Drzwi z oscieznicami (tgcznie ¢éwieréwatkami) i skrzydtami

- petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m2 2,10

a b c

12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 2,50
0,1 m2 kazdej szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni 2,10
ponad 0,1 m2 kazdej szyby

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysoko$ci 1,70
do 30 cm

Malowanie opasek i wytogéw os$ciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej
powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwojng
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i
T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potrojng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.
Malowanie rur o wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do rob6t malarskich.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 110



Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci podfoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czes$ciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdét,

- szczegbétowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdét,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnac je z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
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merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac¢ je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (konncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robaot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢é wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze Ilub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw

czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich
stanowi wartosc¢ tych roboét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty malarskie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,
— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

— przygotowanie podtozy,

— proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robo6t elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu
podtogi lub

terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob

rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
NORMA TRESC
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-91/B-10102

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN-1S02409:

Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

1999
PN-EN13300: Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
5002 na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997

Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81801:1997

Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002

Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa

2003 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005
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NR B-12.00.00

WYPOSAZENIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

16. Przedmiot SST

1.7. Zakres stosowania SST

18. Zakres robot objetych SST

19. Podstawowe okreslenia

1.10. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszego opracowania sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie wyposazenia wnetrz

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w kt.1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do
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niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robdét. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac dotyczgcych wyposazenia wnetrz w ramach zadania
okreslonego w pkt 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna
- Ogdlna” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt sg podane w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna
— Ogolna”. Montaz elementéw wyposazenia nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego
sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
1.0.0 (CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna — Ogdélna”. Ponadto wszelkie
materiaty stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac: - Aprobaty Techniczne lub
by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, - Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN, - Certyfikat na znak bezpieczenstwa, -
Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich - na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegolnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach
szczegotowych do poszczegolnych rozdziatdw. Materiaty dostarczane na budowe muszg
by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow, konsystencji itp. z wymaganiami
okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacije
dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robét.
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2.1.1Kurtyna gtéwna:

Dwudzielna: uszyta z Pluszu IFR

Kompozycja:100% PES

Szerokos¢ rolki min. 140 cm.

Gramatura: min. 405 g/m2

Materiat trudnopalny potwierdzony atestem

Materiat pochtaniajgcy dzwiek (ISO 354)

Wymiar: 1 szt. wys. 3,1 m x szer. 11,66 m , drapowanie min. 100%,
Wykonanie: Gérna krawedz wykoriczona hakami z mozliwoscig

regulacji wysokosci w zakresie min. 5cm

Boki z podwdjnym podwinieciem, szerokos¢ szwu min. 2,5 cm.

Dolna krawedz z podwdjnym podwinieciem, szerokos¢ szwu min. 5 - 6 cm.
Wymagany certyfikat trudnopalnosci,higieniczny-oeko-tex lub rownowazny
oraz certyfikat akustyczny ?w ? 0,70.

Kolor: Czarny

Mechanizm elektryczny kurtyny gtéwnej + sterowanie :

Prowadnica kurtynowa wykonana z mocnego stopu aluminium w kolorze czarnym,
wyposazona w poliamidowe rolki cichobiezne o zwiekszonej wytrzymatosci.
Mechanizm dostosowany do wymiardw i wagi kurtyny.

Minimalna szybkos¢ rozsuwu kurtynowego: 35 cm / sek.

Gtosnos$c¢ pracy silnika: ponizej 30 dB(A)

Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz

Wymiary silnika: nie wieksze niz 220x100x60

Sterowanie: pilot bezprzewodowy oraz opcjonalnie z przycisku nasciennego
Mechanizm wyposazony w funkcje: zapamietywania ustawien krancowych i

utrzymanie ich w przypadku braku zasilania, Stop & block - po wykryciu przeszkody
nastepuje wytgczenie

silnika
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Przy braku zasilania mozliwos¢ awaryjnego sterowania recznego. Mozliwos¢ potgczenia
obstugi min. 5szt

mechanizmow elektrycznych Kolor: czarny/biaty
2.1.2 Obudowy grzejnikow

2.1.3 Biurko akustyka 260/5 h=75-80 cm

2.1.4 Grafiki 130* 300 cm i 60* 80 cm

2.1.5 Projektor

2.1.6 Rzutnik\

2.1.7 Elementy oswietlenia scenicznego

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-B-00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
~opecyfikacja techniczna - Ogolna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu
innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4.Transport.
4.1. Wymagania ogoélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7)
~opecyfikacja Techniczna — Ogolna”.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu. Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac
nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych
elementow jest wigksza niz dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyc¢
1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetéw. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢c wymagania przepisow ruchu
drogowego. Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac
sie etykieta zawierajgca: - nazwe i adres producenta, - nazwe wyrobu wg aprobaty
technicznej, jakg wyrob uzyskat, - date produkc;ji i nr partii, - wymiary, - liczbe sztuk w
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pakiecie lub opakowaniu, - numer aprobaty technicznej, - nr certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, - znak budowlany. Przechowywanie elementéw powinno zapewniac
statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzen grzewczych. Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez
odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych
transportowac i przechowywaé w odrebnych opakowaniach.

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty przy montazu zabudowy i wyposazenia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty zwigzane z montazem
nalezy wykonaé po wykonaniu wszelkich prac wykonczeniowych w odkurzonym
pomieszczeniu. O ostatecznym uktadzie mebli zadecyduje zamawiajacy.

Wyspecyfikowanie w opisie marki materiatéw i wyposazenia sg referencjg dla okreslenia
standardu i parametrow technicznych. Mozliwe jest stosowanie materiatéw i wyposazenia

innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji. (t.j. odpowiednikéw) pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech materiatéw
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem. Szczegoty dotyczace
elementow wykonczeniowych i kolorystyki bedg uzgadniane z zamawiajgcym w trakcie
realizacji. Kolorystyka malowania podana zostata w opisie elementow wyposazenia.
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NR B-13.00.00.
KOD CPV 45262100-2 ; 45262110-5

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Zakres stosowania SST
Zakres robot objetych SST
Okreslenia podstawowe
Ogodlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3.SPRZET
4 TRANSPORT.
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT
8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

STWO - Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne
WTWiO — Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wznoszenia i demontazu rusztowan - MODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych ze
wznoszeniem i

demontazem roboczych rusztowan przysciennych z rur stalowych. SST dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wzniesienie i demontaz rusztowan dla robot:
— murarskich,

—tynkarskich,
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— malarskich,
- elewacyjnych, blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi hormami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne”pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.5.1. Wstep

1. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidérce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania.

2. Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

— 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widocznos$¢,
— w czasie gestej mgty, opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

— podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s.

3. Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni robocze;j
wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania
podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatéw oraz wykonywania pracy w
odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikow dla danego rodzaju robaot.
4. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpor do
pomostéw roboczych jest zabronione.

5. Obcigzanie pomostow ponad okreslong ich nosno$¢, gromadzenie sie na nich
pracownikow oraz pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow jest zabronione.
6. Uzytkowanie rusztowania powinna by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania
okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy.
7. Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzac okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na
miesigc, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni.

1.5.2. Obcigzenia rusztowan przysciennych

1. Wymiary elementéw typowych rusztowan przysciennych, opisanych w niniejszej SST,
dostosowane sg do obcigzenia pomostu nie przekraczajgcego 1,5 kN/m2.

2. W przypadku koniecznosci zwiekszenia obcigzenia pomostu powyzej 1,5 kN/m2
nalezy konstrukcje nosng rusztowania zaprojektowa¢ na wymagang nosnos¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej dotyczgcej projektowania konstrukcji drewnianych lub z
rur stalowych.

1.5.3. No$nosc¢ podtoza gruntowego pod rusztowania

1. Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,1 MPa. Nosnos¢ podtozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego podfoza zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej normy panstwowej przy zachowaniu wspotczynnika pewnosci nie mniej niz

2. Podtoze gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione
state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci rusztowania.
Spadek terenu w kierunku $ciany, przy ktérej ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny.

3. Podtoze powinno by¢ wyréwnane. Przy spadku terenu wiekszym niz 10 % nalezy
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wykonywac tarasy poziome, na ktérych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania.
Podtoze gruntowe powinno siega¢ poza konstrukcje rusztowania co najmniej na
odlegtos¢ 100 cm. Odlegtos¢ stojaka od krawedzi pionowej tarasu powinna by¢ réwna
wysokosci stopnia, jednak nie mniej niz 60 cm. Grunt nasypowy, z ktérego wykonano
taras ziemny, powinien by¢ zageszczony i mie¢ co najmniej nosnosc podtoza réwng 0,1
MPa.

4. w przypadku rusztowania na pochytych podtozach stojak rusztowania nalezy ustawiac
na odpowiednio wycietych w skarpie stopniach, zapewniajgcych wymagang statecznos¢
rusztowania.

Minimalna wartos¢ a (odlegtos¢ od krawedzi stojaka do krawedzi skarpy) jest uzalezniona
od pochylenia terenu p nastepujgco:

—dla10 % <p <20% - a=20cm,

—dla20 % < p <40% - a= 40 cm,

—dla40 % <p <100% - a= (40 + %5 p) cm.

5. W przypadku gdy podtoze nie spetnia warunkow okreslonych w pkt. 1.5.3.1., nalezy
zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza i wykonac je zgodnie z projektem przed ustawieniem
stojakéw rusztowania.

1.5.4. Posadowienie stojakéw

1. Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych
utozonych napodtozu, zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez
stojaki na odpowiednio wiekszg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ podktaddow (podktadek i
podwalin) pod stojaki nalezy tak dobiera¢, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt byto
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 1.5.3. Podktady powinny przylegac catg
powierzchnig do podtoza i powinny by¢ utozone na warstwie piasku grubosci 5 do 7 cm.
2. Stojaki drewniane mogg by¢ wkopane w grunt podfoza lub ustawione na powierzchni
podtoza.

3. Stojaki mogg by¢ posadowione na podktadach lub podwalinach, utozonych na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikéw i na konstrukcjach budowlanych, jezeli
wytrzymatos¢ danego podtoza pozwala na przeniesienie obcigzenh przekazywanych za
posrednictwem stojakow.

1.5.5. Rozstaw i stezenie stojakow rusztowan

1. Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wieksze niz:

— w kierunku réwnolegtym do $ciany, tj. podtuznie:

* dla rusztowan drewnianych 2,50 m,

» dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,

—w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:

* dla rusztowan drewnianych 1,50 m,

» dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.

2. Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac¢ do
stojakéw i rozmieszczaé na catej dtugosci rusztowania w sposob zapewniajgcy
nieprzesuwnos¢ weztow. W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie
wiekszych niz 6,0 m. W szczegolnosci:

— pierwsze stezenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacjg rusztowania,
znajdujgca sie nad podtozem,

— jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochytym, o spadku wigkszym niz 10 %,
nalezy zatozy¢ stezenia poziome dodatkowe, rownolegte do spadku terenu w odlegtosci
ok. 20 cm od powierzchni terenu,

— stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakéw rusztowania,

— stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzen dziatajgcych na
konstrukcje rusztowania w sposéb mozliwie najprostszy, z tym ze najnizszy wezet
stezenia powinien znajdowac sie bezposrednio nad podtozem, na ktérym ustawiono
rusztowanie,
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— stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania,
— jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie przedmiotowej
lub w dokumentacji brak danych dotyczgcych rozstawu stezen, stojaki zewnetrzne nalezy
tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania,

— stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢ pomiedzy

przestami stezonymi powinna by¢ nie wieksza niz 6,0 m,

— stezenia pionowe powinny by¢é umocowane do stojakow rusztowania lub do innych

elementow trwale zwigzanych ze stojakami,

-w przypadku koniecznosci uzyskania pod rusztowaniem przejazdéw lub przejsé,
szerszych niz przewidywany rozstaw stojakéw rusztowania, dopuszcza sie wykonanie
nad przejazdami lub przejsciami stojakow podwieszonych,

— konstrukcja podwieszenia stojakdw i sposoéb jej wykonania powinny by¢ zaprojektowane

odpowiednio do szerokosci przejazdu lub przejscia i poparte obliczeniami statycznymi.

1.5.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do scian

1. Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac (kotwi¢) do sciany budynku lub budowli w

sposob zapewniajgcy statecznos¢ i sztywnosc konstrukcji oraz przeniesienie na Sciane sit

zewnetrznych dziatajgcych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimosrodowego
obcigzenia rusztowania, obcigzeh dynamicznych wywotanych pracg maszyn i ludzi,
nierbwnomiernego osiadania rusztowania).

2. Liczbe zakotwien oraz warto$¢ sity w ciegnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla kazdej

konstrukcji rusztowania, z tym Zze poszczegodlna sita kotwigca powinna by¢ nie mniejsza

niz 2,5 kN, a odlegtos¢ pomiedzy zakotwieniami powinna by¢ nie wieksza niz 5,0 m.

Zakotwienia nalezy rozmieszczaé symetrycznie na konstrukcji rusztowania.

3. Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne

parcie wiatru.

4. Wystajgce poza narozniki scian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy

dodatkowokotwi¢ na sity poziome, wystepujgce od parcia i ssania wiatru.

5. Ciegna kotwigce konstrukcje rusztowania powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie

poziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie umieszczenie

ciegien kotwigcych pod katem nie wiekszym niz 30°

6. Odlegtos¢ weztdw konstrukcji rusztowania od sciany powinna by¢ nie wieksza niz

35cm.

7. Ciegna nie powinny by¢ silnie naprezone.

8. W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o $ciany

budowli w sposdb zapewniajgcy unieruchomienie rusztowania w ptaszczyznie

prostopadtej do sciany.

9. Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w Scianie na

gtebokos¢ co najmniej 20 cm. Zaleca sie wbijanie kotew w taki sposéb, aby nie wystawaty

poza lico sciany.

10.Konstrukcja rusztowania moze wystawac ponad najwyzej potozong linie kotew nie

wiecej niz 3,0 m, a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej

niz 1,50 m.

11.Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stuzgcego do transportu

pionowego materiatdwbudowlanych, nalezy kotwi¢ dodatkowo, z tym ze liczba zakotwien

dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa.

1.5.7. Komunikacja i transport materiatow na rusztowaniach

a) Piony komunikacyjne

1. Kazde rusztowanie przys$cienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikacji

pionowej ludzi pracujgcych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w

miejscach innych niz wyznaczonych jest zabronione.

2. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowac i wykonywac jako oddzielne przesta
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rusztowania lub jako oddzielng konstrukcje rusztowania przysciennego.

3. Odlegtos¢é pomiedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢
wieksza niz 40,0 m, a odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od srodka
pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20,0 m.

4. Piony komunikacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukciji
rusztowania.

5. Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porecze (gtéwne i
posrednie), a od zewnetrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego
piony nalezy oddzieli¢ za pomocg poreczy gtdbwnej i deski kraweznikowe;j.

b) Wysiegniki transportowe

1. Konstrukcja wysiegnikow powinna zapewniac przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu
liny oraz umozliwia¢ swobodne transportowanie materiatdbw na najwyzszy poziom roboczy
rusztowania.

2. Wysokosc¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz 16
,0 cm, a odlegto$¢ od osi bloczka od strony zewnetrznej do najdalej wystajgcego
elementu rusztowania w ptaszczyznie podnoszenia materiatu nie wieksza niz 50 cm .

3. Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiegnikow nie powinna
wykazywac¢ odksztatcenia pod dziataniem sit wystepujgcych przy wcigganiu materiatéw.
4. Miejsce do transportu pionowego materiatow za pomocg wysiegnikow powinno by¢
wyznaczone przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania
przysciennego, a podnoszong za pomocg podnosnikdw umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materiatow lub elementéw nie powinna by¢ wieksza niz 150 kg.
1.5.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

a) Odbojnice

1. Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy
stosowac odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne
sity dynamiczne od pojazdow.

2. Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m.
3. Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami.

4. L gczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

b) Daszki ochronne

1. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym niz 400 do poziomu.

2. Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi
o szerokosci wiekszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu,
dochodzgcymi do Sciany obiektu budowlanego.

3. Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane z wyrobéw amortyzujgcych upadek
przedmiotu lub materiatu (np. z tarcicy, ptyt trzcinowych).

4. Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz
240cm.

5. Wysieg daszkow ochronnych, liczgc w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

— 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.

6. Konstrukcja daszkdéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a
stojaki podpierajgce konstrukcje daszkéw powinny by¢ oddalone od kraweznikéw
ulicznych co najmniej o 50 cm.

c) Sygnaty ostrzegawcze
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1. Miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan
oraz w czasie wykonywania robot na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegto$ci 10 m. Tablice nalezy umieszczac
na wysokosci 250 cm nad terenem.

2. Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice
informujgce o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowania i pomostu wyciggu.
d) Urzadzenia odgromowe

1. Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno byé zabezpieczone siecig
odgromowg przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych i zasadami podanymi w WTWiO, tom V.

2. W przypadku gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzgdzenia
odgromowego lub urzgdzenie takie znajduje sie na budynku - dopuszcza sie za zgodg
kierownika robot ustawianie rusztowan przysciennych bez zabezpieczenia
odgromowego.

e) Linie elektryczne

1. Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze byé dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg
niebezpieczng.

2. Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w strefie niebezpiecznej, w stosunku
do wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny by¢ wytgczone spod napiecia
na okres pracy przy rusztowaniu.

3. W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzegaé stosownych postanowien
zawartych w przepisach o bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

2.MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoéine” pkt 2.

2.1. Przeznaczenie rusztowan

1. Rusztowania przyscienne z rur stalowych przeznaczone sg do robét budowlanych
(murowych, tynkowych, oktadzinowych, malarskich, blacharskich i innych) nie
wymagajgcych gromadzenia na pomostach roboczych duzej ilosci materiatéw
budowlanych.

2. Dopuszczalne obcigzenie pionowe rusztowania nie powinno by¢ wieksze niz:

— 100 + 150 daN/m2 - dla rusztowan typu lekkiego,

— 200 + 400 daN/m2 - dla rusztowan typu ciezkiego.

Najmniejsze obcigzenie pionowe, jakie powinien przeniesc¢ kazdy element konstrukcyjny
rusztowania, na ktérym moze stang¢ robotnik z narzedziami, powinno wynosi¢ 80 daN ze
wspotczynnikiem obcigzenia 1,2.

3. W przypadku rusztowan z rur stalowych przeznaczonych do celéw specjalnych,
rusztowania takie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, w ktorym powinny by¢é
uwzglednione obcigzenia zasadnicze i dodatkowe, odzwierciedlajgce najbardziej
niekorzystny uktad wystepujgcy w warunkach eksploatacji i poszczegoélnych faz montazu.

2.2. Elementy rusztowania

1. Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng i wymaganiami panstwowych norm przedmiotowych.

2. Na elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy stosowac rury stalowe ze szwem lub
bez szwu, ocynkowane lub czarne, o srednicy zewnetrznej 48mm, odpowiadajgce normie
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panstwowej. Rury czarne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierem asfaltowym
przez zanurzenie. Rury ze szwem nie powinny wykazywac¢ widocznych wyptywow szwu
na zewnetrznej powierzchni i powinny by¢ poddane probie sptaszczenia przy potozeniu
szwu w ptaszczyznie nachylonej o 900 do kierunku sptaszczenia.

3. Do wykonania elementow konstrukcyjnych rusztowania zaleca sie stosowanie
nastepujgcych dtugosci rur:

— na stojaki 1,80, 3,60 5,40 m,

—na podtuznice 3,60 5,40 m,

—na poprzecznice 1,80 lub 3,60 m,

— na stezenia 3,60 m.

4. Ztagcze zamocowane na rurze odpowiedniej Srednicy po dokreceniu srub lub sruby
momentem przewidzianym dla danego typu ztgcza powinno przenies¢ obcigzenie
3-krotnie wigksze od nosnosci ustalonych w normach przedmiotowych. Ztgcze krzyzowe
powinno by¢ zdolne do przejecia obcigzenia nie mniejszego niz 500 daN.

5. Ztgcze zmontowane na rurze, poddane 50-krothemu dokrecaniu i odkrecaniu srub
dopuszczalnym momentem, przewidzianym dla danego typu ztgcza, powinno zachowac
wymagany ksztatt i wymiary.

6. Podstawki zwykte i Srubowe powinny mie¢ trzpien prostopadty do ptyty oporowej, a
nakretka podstawy srubowej powinna lekko sie obracac.

7. Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint gtadki, o wykonaniu zgrubnym i o petnym
profilu bez wyrw, wgniotéw oraz innych wad moggcych wptywac na jego wytrzymatosc.

8. Drobne elementy rusztowania, np. ztgcza, sruby i inne, powinny by¢ wykonane z
odpowiednich rodzajow stali i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach
panstwowych lub w dokumentacji technicznej. Elementy te powinny by¢ dostarczane na
budowe i przechowywane w skrzyniach oraz zabezpieczane przed opadami
atmosferycznymi. Dopuszcza sie za zgodg odbierajgcego przewozenie ztgczy bez
opakowania, w wigzkach o masie nie przekraczajgcej 50 kg.

9. Piyty i bale pomostowe oraz piondw komunikacyjnych powinny by¢ wykonane z drewna
iglastego klasy K-27, K-21, odpowiadajgcej normie panstwowej. Ptyty pomostu powinny
by¢ zbite gwozdziami w taki sposéb, aby zagiete podwaojnie korice gwozdzi byty
wpuszczone w drewno; wystajgce konce desek, ktorymi opiera sie na poprzecznicach
rusztowania, nie powinny mie¢ sekéw na dtugosci co najmniej 50 cm.

10.Elementy deskowania, na przyktad podktady, krawezniki, powinny by¢ wykonane z
tarcicy iglastej klasyfikowanej wytrzymatosciowo klasy K-27. Konce podktadéw powinny
by¢ okute bednarkg o wymiarach 30 x 2 mm. Na deskach kraweznikowych dopuszcza sie
pekniecia wzdtuzne nie wieksze jednak niz 20 cm (od konca deski); pekniecia
poprzeczne sg niedopuszczalne.

11.Grubos¢ desek nosnych, ptyt i bali powinna by¢ ustalona w zalezno$ci do rozpietosci
(rozstawienia podpér, poprzecznic) i obcigzenia uzytkowego.

2.3. Zabezpieczenie elementdéw przed korozjg

1. Powierzchnie elementoéw metalowych rusztowan nie wspotpracujgcych na zasadzie

tarcia powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

2. Powierzchnie gwintowane nie ocynkowane powinny by¢ zabezpieczone smarem

antykorozyjnym.

3.Materiaty do nasycenia drewna zabezpieczajgcego elementy rusztowan przed korozjg
biologiczng (gniciem) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Swiadectwie
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne”’pkt 3.
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4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport elementéw rusztowania moze odbywacé sie dowolnymi srodkami, pod
warunkiem unieruchomienia tych elementéw w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie
i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét edniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wznoszone i
demontowane rusztowania robocze.

5.2. Montaz rusztowan

5.2.1. Wymagania ogolne

1. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby
uprawnione;j.

2. Montaz rusztowan nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcja)
dla danego typu rusztowania.

3. Poszczegdlne elementy rurowe nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczy wzdtuznych w réoznych
ptaszczyznach poziomych i pionowych.

4. Dokrecenie $rub ztgczy powinno by¢ zgodne z normg przedmiotows.

5. W celu zapewnienia komunikacji przez bramy i przej$cia dopuszcza sie podwieszenie
stojakéw rusztowania tylko dla jednej pary stojakow.

5.2.2. Posadowienie rusztowania

1. Podtoze pod stojaki rusztowania powinno spetnia¢ wymagania jak w pkt. 1.5.4.

2. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wieksze od
obcigzenia dopuszczalnego dla danej konstrukcji podtoza.

3. Jezeli podtoze nie spetnia warunkow podanych w pkt. 1.5.4.1. nalezy wykonaé
wzmocnienie podfoza przed zmontowaniem rusztowania.

4. Wymiary podktadoéw nalezy tak dobra¢, aby dla podtoza gruntowego byty spetnione
wymagania jak w pkt. 5.2. Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie powinny by¢
mniejsze niz:

Wysokosé Wymiary podktadu Grubosé [mm]
rusztowania [mj Dtugosé Szerokosé
[cm] [cm]
Do 20 180 25 42
Do 40 200 25 50

5. W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu gruntowym zmarznietym nalezy
powierzchnie terenu uprzednio wyréwnaé warstwg suchego piasku.

6. W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu konstrukcyjnym powinny byc¢
spetnione wymagania jak w pkt. 5.3.2.1i 5.3.2.2.
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7. Posadowienie rusztowania na nawierzchni drog, ulic i chodnikow dla pieszych jest

dozwolone po sprawdzeniu, czy nawierzchnia moze przeniesc¢ obcigzenie rusztowania,

wykonaniu zabezpieczen przed mozliwoscig powstania urazu oséb postronnych oraz po

uzyskaniu zgody wtasciwych wiadz terenowych.

8. Podktady powinny by¢ usytuowane nastepujgco:

— podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do sciany budowli w

sposob zapewniajgcy przyleganie podtoza do catej powierzchni podktadu, stykajgcej sie z

podtozem, czoto podktadu powinno by¢ odsuniete 5 cm od cokotu budowli; dopuszcza sie

uktadanie podktadéw rownolegle do $ciany budowli, lecz tylko na podtozu

konstrukcyjnym, gdy zachodzi konieczno$¢ przeniesienia obcigzenia skupionego od

stojaka na sgsiednie elementy konstrukcyjne podtoza,

— przy sytuowaniu podktadéw w terenie pochytym, przy nachyleniu terenu wzdtuz

rusztowania wiekszym niz 6o (10%), nalezy wykonac tarasy, ktorych szerokos¢ powinna

wynosi¢ co najmniej 0,8 m,

— pas podfoza gruntowego powinien siegac poza rzad zewnetrznych stojakow nie mniegj

niz 80 cm

— wode opadowg z powierzchni podtoza nalezy odprowadzi¢ poza szeroko$¢ pasa

podfoza, na ktorym zostato wykonane rusztowanie.

9.Jezeli spadek terenu, na ktérym ma by¢ wzniesione rusztowanie, przekracza 100,
nalezy konstrukcje rusztowania wzmocnic przez zatozenie dodatkowych podtuznie na
wysokosci 20 cm od poziomu terenu, rownolegle do kierunku spadku terenu.

5.2.3. Siatka konstrukcyjna rusztowania
1.Dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w zalezno$ci od obcigzenia:

Nr wielkosci Rozstaw stojaka w kierunku
Znamionowe; Podtuznym [m] Poprzecznym [m]
1 2,50 1,00
2 2,50 1,00
3 2,00 1,00
4 2,00 1,00
5 1,50 1,00
6 1,50 1,00

2. Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakdéw w zalezno$ci od potrzeb
budowy, pod nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego w
powyzszej tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego.

3. Wysokos¢ kazdej kondygnaciji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczgc od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacii.

4. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniej niz
1,8m.

5. Wysokos¢ kondygnacji rusztowania moze by¢ wieksza niz 2,0 m, jezeli wymagajg tego
warunki eksploatacji rusztowania, lecz nie wiecej, niz h < 180i [h - wysokos¢ kondygnaciji
albo odlegtos¢ miedzy dwoma sgsiednimi weztami ustalajgcymi stojak, i promien
bezwtadnos$ci poprzecznego przekroju rury).

5.2.4. Stezenia poziome
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1. Konstrukcje rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 20 m nalezy stezac na catej

dtugosci rusztowania w sposdb zapewniajgcy nieprzesuwalno$¢ weztéw.

2. Rozmieszczenie stezen w pionie powinno byc takie, aby odlegtos¢ pomiedzy nimi nie

byta wieksza niz 10 m i nie rzadziej niz co szoste pole rzutu poziomego.

3. Pierwsze stezenia poziome nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacje nad podtozem.

Na terenach pochytych, ktérych spadek jest wiekszy od 60 (10%), nalezy zaktadaé

dodatkowo stezenie rownolegte do spadku terenu, w odlegto$ci nie wiekszej niz 20 cm od

podtoza.

4.Stezenia poziome nalezy montowac bezposrednio do stojakdéw rusztowania.

5.Stezenia pionowe

6. Zewnetrzne stojaki rusztowan przysciennych nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na
catej wysokosci rusztowania. Stezenia pionowe powinny byc¢ tak wykonane, aby
zapewniaty przenoszenie obcigzen poziomych dziatajgcych na rusztowania, przy
czym najnizszy wezet powinien znajdowac sie bezposrednio nad podtozem.

Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stezen nie

moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnaciji rusztowania.

Odlegtos¢ pomiedzy polami stezen (przedziatami stezonymi) nie moze by¢ wieksza niz

10m.

Stezenia pionowe nalezy montowaé bezposrednio do stojakdw rusztowania lub innych

elementow trwale zwigzanych ze stojakami.

Ztgcze stezenia powinno przylegac¢ do wezta.

5.2.6. Kotwienie rusztowan przysciennych

1. Konstrukcje rusztowania przysciennego nalezy kotwi¢ do sciany budowli lub budynku
W sposoOb zapewniajgcy statecznos¢ i sztywnos¢ konstrukcji oraz umozliwiajgcy
przeniesienie sit zewnetrznych dziatajgcych na rusztowanie, np. sit od bocznego parcia
wiatru, mimosrodowego obcigzenia statycznego, obcigzen dynamicznych wywotywanych
pracg ludzi, sit wystepujgcych wskutek nierbwnomiernego osiadania konstrukciji.

2. Liczbe zakotwien przypadajgcg na wycinek rusztowania nalezy ustala¢ na podstawie
obliczeh statycznych, przyjmujgc warunek, ze sita odrywajgca rusztowanie (w kierunku
prostopadtym do sciany) przypadajgca na 1 kotwe nie moze by¢ wieksza niz 250 daN.

3. Zakotwienie nalezy umieszczac¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy
czym miedzy kotwieniami w poziomie nie powinno przekracza¢ 5,0 m, w pionie — 4,0 m.
4. Rusztowania przyscienne o dtugosci mniejszej od 10 m nalezy traktowac jako
nietypowe. Konstrukcja ich powinna by¢ odpowiednio wzmocniona i szczegolnie dobrze
zakotwiona.

5. Wszelkie wystajgce fragmenty rusztowan poza narozniki budynkéw lub budowli, ktore
narazone sg na dziatanie wiatru, nalezy kotwi¢ dodatkowo na sity poziome od parcia i
ssania wiatru.

6. Konstrukcja rusztowan przysciennych nie powinna wystawaé poza najwyzszg linie
kotwien wiecej niz 3,0 m, natomiast pomost roboczy nie by¢ umieszczony wyzej niz 1,50
m ponad te linie.

7. Ciegna kotwigce konstrukcje nalezy umieszczac w ptaszczyznie poziomej pod katem <
° miedzy ciegnem a ptaszczyzng $ciany.

8. Kotwy wkrecane nie mogg miec srednicy mniejszej niz 6 mm, a kotwy (haki) wbijane
powinny mie¢ przekrdj o wymiarach nie mniejszych niz 14 x 14 mm. Kotwy (haki) nalezy
wbija¢ w kofki drewniane osadzone w Scianach obiektu, na gtebokosé co najmniej 150
mm, lub wbite w nawiercone otwory.

9. Ciegna mogg by¢ wykonane z drutu zarzonego o srednicy nie mniejszej niz 3 mm, linki
z odpowiednimi uchwytami - z drutu zarzonego o $rednicy 6 mm i wiecej lub z innych
materiatdw o podobnych wtasnosciach wytrzymatosciowych. Ciegna wykonane z
zarzonego drutu powinny mie¢ w przekroju co najmniej 4 druty.
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5.2.7. Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania

1. Przesuniecie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wieksze niz
10 mm.

Odchylenie od pionu wierzchotka stojakdéw rusztowania powinno wynosi¢ nie wiecej niz:
— 15 mm - przy wysokosci stojakow < 10 m,

— 25 mm - przy wysokosci stojakéw = 10 m.

Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczegdlnych weztow nie
powinno by¢ wieksze niz 10 mm. Odchylenie w rozstawie stojakéw nie powinno by¢
wieksze niz 10 mm.

2. Odchylenie od poziomu osi podtuznie nie powinno by¢ wieksze niz 0,001L (gdzie L —
dtugos$¢ podtuznicy) i nie wieksze niz 50 mm.

3. Odchylenie od poziomu poszczegolnych poprzecznie nie powinno wynosié¢ wiecej niz +
20 mm.

Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie moze by¢
wieksze niz + 20 mm.

4. Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy gtownych i posrednich nie moze by¢ wieksze
niz £ 20 mm.

Odchylenie od poziomu osi poreczy nie powinno by¢ wieksze niz 0,001L (gdzie L dtugos¢
poreczy) inie wieksze niz 50 mm.

5. Drabinki rusztowan powinny wystawac¢ ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm, a
pochylenie ich nie moze by¢ mniejsze niz 650 w stosunku do poziomu pomostu.

5.3. Pomosty

1. Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szerokosé nie mniejszg od 1,0 m.

2. Pomosty uktadane z pojedynczych bali powinny opierac sie co najmniej na trzech
poprzecznicach.

3. Lgczenie desek pomostowych moze by¢ wykonane wytgcznie na poprzecznicach. Przy
tgczeniu na zaktad diugosc zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinna wynosi¢ co
najmniej 20 cm.

4. Ptyty pomostowe normalizowane mogg by¢ ukfadane na poprzecznicach lub na
podtuznicach, jezeli konstrukcja ztgcza wzdtuznego w podtuznicach to umozliwia.

5. Plyty pomostowe i bale nalezy uktadac szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie
jakichkolwiek przedmiotow na nizsze pomosty. Szczeliny pomiedzy ptytami lub balami nie
mogag by¢ wieksze niz 15 mm.

6. Pomosty robocze znajdujgce sie powyzej 2,0 m ponad terenem nalezy zabezpieczac:
— poreczg gtéwng umocowang na wysokosci 1,10 m, liczgc od powierzchni pomostu do
gornej krawedzi poreczy,

— poreczg posrednig umocowang na wysokosci 0,60 m, liczgc jak wyzej,

— kraweznikiem o wysokosci min. 0,15 m.

7. Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiescic tablice okre$lajgca
dopuszczalne obcigzenia pomostu rusztowania.

8. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ utozone co najmniej dwa pomosty, tj.
pomost roboczy i pomost zabezpieczajgcy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacii.
9. Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ potozony nizej niz 1,8 m, liczgc
od najwyzszego punktu zasiegu pracy do poziomu pomostu.

10.Kazdy pomost roboczy nalezy zaopatrzy¢ od strony zewnetrznej w krawezniki o
przekroju nie mniejszym od 2,5 x 15 cm i dtugosci wiekszej od odlegto$ci miedzy
stojakami o co najmniej 40 cm.

Konce kraweznikdw powinny wystawac 20 cm poza stojaki rusztowania. Krawezniki
nalezy utozy¢ na pomoscie i przymocowac do stojakéw rusztowania.

5.4. Komunikacja

Usytuowanie piondw komunikacyjnych, oraz ich wykonanie powinno odpowiadaé
wymaganiom jak w pkt. 1.5.7.
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5.5. Zabezpieczenia ochronne

5.5.1. Urzgdzenia piorunochronne i linie energetyczne

1. Urzadzenia piorunochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom jak w pkt. 1.5.7 z

réwnoczesnym zachowaniem nastepujgcych wymagan:

— kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposéb podany w WTWiO,

tom V w zakresie wykonywania urzgdzen odgromowych; odlegto$¢ miedzy uziomami nie

powinna by¢ wieksza niz 16,0 m,

—w przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy Scianie budowli majgcej instalacje

piorunochronng, rusztowanie moze by¢ potgczone ze zwodem pionowym urzgdzenia

piorunochronnego,

— zwodami pionowymi urzgdzenia piorunochronnnego z rusztowaniem powinny by¢

odcinki rur o dtugosci co najmniej 3,6 m potgczone z koncami (wierzchotkami) stojakow

zewnetrznego rzedu za pomocg ztgczy wzdtuznych, rozstawione nie wiecej niz co 16 m;

gorne konce rur powinny by¢ sptaszczone; przewody odprowadzajgce stanowig wowczas

stojaki rusztowania, z ktérymi by¢ potgczone zwody pionowe,

— ztgcza wzdtuzne oraz odcinki rur uzyte jako przewody odprowadzajgce nalezy w

miejscu

stykéw oczysci¢ do czystego metalu.

2. Wymagania odno$nie do linii i przewodow elektrycznych sg jak w pkt. 1.5.8.

5.5.2. Inne zabezpieczenia

1. Daszki ochronne, odbojnice i sygnaty ostrzegawcze powinny by¢ wykonane jak w pkt.

1.5.8.

2. Teren bezposrednio objety wykonywaniem robét zwigzanych z montazem lub

demontazem rusztowania powinien by¢ otoczony ogrodzeniem o wysokosci co najmnie;j:

— 1,5 m - jezeli ogrodzenie znajduje sie w odlegtosci 6,0 m od skraju rusztowania,

-2,0 m - jezeli ogrodzenie znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 6,0 m od skraju
rusztowania, jednak nie mniej niz 3,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Badania i odbior

1. Badania rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:

— badanie czeéci sktadowych rusztowania,

— badanie gotowych rusztowan.

2. Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac
nastepujgce badania:

— sprawdzenie jakosci materiatdbw uzytych do wykonania elementéw rusztowania,

— ogledziny zewnetrzne elementow oraz sprawdzenie ich wymiardw,

— sprawdzenie ztgczy,

—inne podane w normie przedmiotowej.

3. Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie
zawierajgce elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.
4. Badanie zmontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzac po
zakonczeniu robot montazowych w catosci lub jego czesci niezbednej do wykonywania
robot. Badania nalezy przeprowadzac po zakonczeniu rob6t montazowych.

5. Badanie rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie: wymagan ogolnych, stanu
podfoza, posadowienia rusztowania, wykonania ztgczy i stezen, zakotwien, pomostéw
roboczych i zabezpieczajgcych, urzadzeh komunikacyjnych i transportowych, urzgdzen
piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen.

6. Badania nalezy przeprowadza¢ w sposéb podany w normie panstwowej na
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rusztowania z rur stalowych.

7. Rusztowania nalezy uwazac¢ za prawidtowo zmontowane, jezeli wszystkie badania daty

dodatni wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci usterki nalezy usungc¢ i dokonaé

ponownego badania rusztowania.

8. Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzic¢ protokot, w ktérym powinna
by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania z rur stalowych
do uzytkowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni rusztowania. Do obliczania
ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ wg dokumentacji wykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

—inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— przygotowanie terenu,

— montaz i demontaz rusztowan,

— transport pionowy i poziomy elementéw i materiatow,

— okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan,

— oczyszczanie, posegregowanie elementéw rusztowan, przeniesienie do nastepnego
pomieszczenia lub wyniesienie z budynku i przygotowanie do przewozu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne przepisy zwigzane podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
10.

10.1. Normy

NORMA TRESC
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-M-47900-1:1996 [Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okres$lenia, podziat i
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gtdwne parametr
PN-M-47900-2:1996 [Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z

rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900-4:1996 [Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza.
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NR B-14.00.00
Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH PAPA
TERMOZGRZEWALNA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

1.2.Zakres stosowania ST
1.3.Zakres robét objetych ST
1.4.Podstawowe okreslenia
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSC ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
sdotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie remontu pokrycia dachowego papg termozgrzewalng poprzez pokrycie
jedng warstwg papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniu
pecherzy wraz z montazem systemowych odptywow spustowych.

1.5. Okreslenia podstawowe Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST kod CPV
45000000 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robét Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$é
wykonania oraz z zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora
nadzoru.

Ogdblne wymagania robét podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogolne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materiatow Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow,
ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000 ,wymagania ogdlne”
pkt. 2. Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
miec: - Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, -
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN, - Certyfikat na znak
bezpieczenstwa, - Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdowac sie
termin przydatnos$ci do stosowania, sposéb transportu i sktadowania powinien by¢
zgodny z warunkami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac
na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. - papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerow SBS grubos$ci 5,2 mm, -lepik
asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno, -roztwér asfaltowy do gruntowania, - kit
trwale plastyczny

Wiasciwos$ci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia
Grubos¢ arkusza w warstwie z posypkg gruboziarnistg - 5,2mm * 0,2mm Warstwa
powtokowa — asfalt modyfikowany elatromerami SBS Osnowa — wtdknina poliestrowa o
gramaturze min. 250 g/m2 Wykonczenie warstwy gérnej — gruboziarnista posypka
mineralna Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego Wodoszczelno$¢ —
wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa Odpornosé na sptywanie w podwyzszonej
temperaturze - 2 100°C Gietko$¢ w niskiej temperaturze - < -20°C Wtasciwosci
mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajgca: - kierunek wzdtuz — 900
N/50mm - kierunek w poprzek — 800 N/50mm Wtasciwosci mechaniczne przy
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rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej: - kierunek wzdtuz — 45% -
kierunek w poprzek — 55% Klasyfikacja ogniowa — KLASA E Szerokosc¢ zaktadki - 8 cm

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie
1. Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane,

2. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub Swiadectwie,

3. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow,

4. Rolki papy nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtoSu w pozycji stojgcej w jednej
warstwie. Wszystkie inne materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm dla danego
wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe bedzie potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV
45000000 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3. 3.2. Sprzet do wykonywania robot - palniki
gazowe - wciggarki mechaniczne lub reczne - inny drobny sprzet do wykonywania robét
recznie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne Ogodlne wymagania dotyczace transportu podani w ST Kod CPV
45000000 ,Wymagania ogolne” pkt.4. 4.2. Transport materiatdbw Pape nalezy przewozi¢
krytymi srodkami transportu, w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Rolki nalezy utozy¢
Scisle obok siebie, w sposéb zabezpieczajgcy je przed przewracaniem sig i
uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza Istniejgce pokrycia stanowigce podtoze powinno byc¢ rowne,
wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pecherze i odspojenia nalezy przecigé i podkleic.
Tam gdzie wystgpi wilgo¢ nalezy podsuszy¢ palnikiem.

5.2. Uktadanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia Roboty pokrywcze papg
powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Robo6t
pokrywczych nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C Iub +10°C, rosa, opady deszczu
lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie. Do wykonywania pokry¢ papowych
mozna przystgpic¢: - po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z
dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, - po zakonczeniu robét budowlanych
towarzyszgcych wykonywanych na powierzchni potaci (osadzenie systemowych
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odptywow, przesmarowanie nakryw komindw, malowanie tynkoéw komindéw), Pape
termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni do
podtoza. Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzac¢ tak, aby w
spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zakfady czotowe zgrzewac na
szerokosci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.
Na scianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébki z papy
termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe
poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwg dociskowg z blachy
ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelnié
masg bitumiczng od gory.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami niniejszej SST.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu
zgodnosci jego wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami SST.
Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg robdt jest: - dla robét — Krycie dachu
papg —m2 pokrytej powierzchni dachu

7.2. Okreslenie ilosci robot llosé robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potrgca sie
urzgdzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kazdego nie przekracza 0,50m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru Podstawe odbioru robot pokrywczych papowych stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Odbiér robét pokrywczych:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng Sprawdzenie podtoza zwtaszcza jego
réwnosci i spadéw. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza i poprzedniej warstwy
Sprawdzenie jakosci materiatéw (atesty, aprobaty techniczne) Badanie prawidtowosci i
doktadnosci wykonania (szczelnosci pokrycia)

8.2. Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowe;.

8.3. Wymagania ogolne robot pokrywczych Roboty pokrywcze, jako zanikajgce,
wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1. Odbior czesciowy obejmuje: - sprawdzanie podtoza - jakosci zastosowanych
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materiatéw - doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Badania kohcowe Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig
nastepujgce dokumenty: - dokumentacja projektowa i powykonawcza, - dziennik budowy
z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdw pokrycia, - zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatow.

8.3.3. Odbidr koncowy Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu
wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy do podtoza, rownosci powierzchni,
sprawdzeniu szerokosci zaktadéw w trakcie odbioréw czesciowych i koricowych przez
pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycia dachu papg Ptaci sie ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy
dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje: - przygotowanie stanowiska roboczego, -
dostarczenie materiatéw i sprzetu, - oczyszczenie podtoza, - likwidacje pecherzy przez
przeciecie i przyklejenie, - pokrycie dachu papg termozgrzewalng, - wykonanie robét
towarzyszgcych, - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja
stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze. 10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.
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NR B- 15.00.00
KOD CPV-45421160-3

INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWY PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Slusarki li konstrukcji wsporczych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t okreslonych w pkt.1.1

1.3. Zakres robdt objeSST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgcena celu
wykonanie montazu drobnych elementow Slusarko - kowalskich w budynku okreslonym w
plt 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST B.00. 00.

,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢
dokumentacjg technicznag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Stal
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Do wykonania elementow $lusarki metalowej nalezy stosowac powszechnie produkowane
materiaty odpowiadajgce normom przedmiotowym. Do tgczenia poszczegdlnych
elementow oraz wyrobow $lusarki nalezy stosowac nity , wkrety, sruby i nakretki , ktére
odpowiadaj wymaganiom normy.

2.2. Powtoki
Materiaty na powtoki malarskie stosowaé wg SIS niejszej SST.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu na budowie przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
 zgodnos$ci z projektem;

» zgodnosci z atestem wytworni; .

* jakosci wykonania z uwzglednieniem opuszczalnych toleranciji

« jakosci powtok antykorozyjnych i malarskich;

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy .

2.5. Slusarka stalowa

Whbudowac¢ nalezy slusarke wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi i malarskimi.

2.5.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.
Pofgczenia elementow wykonywac spawane lub skrena srubami.

Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ normy PN-80/M-02138.
2.5.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom.

- twardo$¢ Shore'a min. 35 - 40°
- wytrzymatosc¢ rozcigganie ok. 8,5 Mpa;

- odpornosé¢ temperature -30 do + 80° C;

- palnos$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia ;

- nasigkliwosc - nie nasigkliwe;

- trwatos¢ - min. 20 lat.

2.5.3. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnym srodkiem transportu, nalezy je zabezpieczyé¢ przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- mozliwo$¢é mocowania elementow do Scician i innych elementow konstrukcyjnych
budynku;

- jakosc¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
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5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a oscieznicg lub sciang
tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie mocowanie elementow za pomocg kotkdw rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek sladow pedzla,
rys i odpryskéw i spetnia¢c wymagania podane dla rob6t malarskich

6. KONTROLA JAKOSCIL.

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie za
taczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnosc¢ z wymaganiami dokumentacji normami.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac sprawdzenie :
- wymiarow;

- wykonczenia ;

- powierzchni;

- zabezpieczenia antykorozyjnego;

- potaczen ;

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzié protokét .

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowacg;

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledemrownosci , pionowosci i
spoziomowania;

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania;

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych;

- stan i wyglagd wbudowanych elementow

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Balustrady, odboje systemowe, pochwyty, drobne elementy , kraty, kratki wentylacyjne -
w zaleznosci od przyjetej jednostki obmiarowej w przedmiarze.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT SLUSARSKO - KOWALSKICH

8.1. Odbior elementow Slusarsko - kowalskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementdéw Slusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone nastepujgce cechy:

- wymiary elementow i ich czesci sktadowych;

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt;

- zgodnos$c¢ elementédw nowych z elementami odwzorowywanymi

- prawidtowos¢ potgn (przekroje, dlugos¢ rozmieszczenie spawow, srub itp.) oraz :
rozstaw otworow na sruby, srednice otworéw oraz sprawno$¢ dziatania czesci
ruchomych;
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- wielkosc¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi;

- dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach;
- czyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien innych zanieczyszczen;

- zabezpieczenie wyrobu przed korozja;

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng.

8.2. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu.
Przy odbiorze elementéw Slusarsko - kowalskich wbudowanych powinny by¢é

sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;;

- doktadnos¢ uszczelnienia os$cieznic elementu z osciezami otwordow lub Scian;

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych;

- zgodnos$c¢ elementu z projektem;

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedla dla jakosci wykonanych

robot.

9. PODTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7, za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaz
u, zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie i likwidacje stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Norma

Tresé

PN-B-06200:1997

Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru — wymagania podst:

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyc

PN-87/B-06200

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-91/M69430

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10029:1999

Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej — Toler
wymiarow, ksztattu masy

PN-EN 10029: 1999/Ap 1;
2003

Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej — Toler
wymiarow, ksztattu masy. Zmiana Ap 1

PN I1SO 8501-1:1996

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopni
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
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NR B-16.00.00
Kod CPV 45261200-8
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH BLACHA
T80

POKRYCIE DACHU BLACHA DACHOWKOPODOBNA, OBROBKI
BLACHARSKIE, RYNNY |
RURY SPUSTOWE
(Kod CPV 45261211-6

SPIS TRESCI
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
1.6. Dokumentacja robot pokrywczych z dachowek
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru pokryé dachowych blachg powlekang T80

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowg Specyfikacijie techniczg (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
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majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych dachdéwkag wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki
tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas
przechowywania i transportu.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogbélne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét pokrywczych z blachy powlekanej T80

Dokumentacje robot pokrywczych z dachowek stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub
zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentaciji robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty Nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej
Specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamdéwienia.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 144



Czes¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

— usytuowanie na potaciach zlewow (koszy), z ewentualnym szczegotem ich wykonania,
— rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich srednic oraz spadkéw
podtuznych rynien,

— rozmieszczenie podstaw urzgdzen wentylacyjnych, kominow, wytazow, swietlikow
dachowych, okien potaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw
ponaddachowych Iub urzgdzen montowanych na state na dachu,

— sposOb mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

— przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatdw w poszczegdlnych
warstwach,

— szczegoty pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie
przyokapowym, szczegoty potgczen pokrycia z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie dachu.

2. Materiaty
2.1. Materiaty podstawowe

2.1.1 Blacha trapezowa T80 lub materiat rbwnowazny z blachy stalowej ocynkowane;j gr.
1 z powtokg poliestrowg . Powtoka ochronna grubo$ci minimum 25 ym matowa, grubosc¢
powtoki HBP - 50 pym . Profilowanie o wysokosci od 40 — 60mm, wzér ttoczenia
przypominajgcy dachéwke eséwke lub karpiéwke. Szerokosé arkuszy blachy — min. 1,0m,
grubosé powtoki ocynku 275 g\mkw . Gwarancja producenta blachodachéwki — minimum
15 lat.

2.1.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i
obrébki dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha
dachéwkopodobna j.w.

2.1.3. Rynny o srednicy 15cm oraz rury spustowe o srednicy 12cm z blachy
ocynkowanej.

2.1.6. Folia na blache —masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzymato$¢ na rozerwanie
wzdtuz widkien = 240N/5cm i w poprzek widkien = 160N/5cm. Paroprzepuszczalnos¢ min.
1700g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, wartos¢ Sd =0,02, odpornos$¢ na promienie UV= 4
miesigce, klasa pozarowa B2, zakres temperatur stosowania od -300C do +1200C.

2.1.7. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe pfaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubos$c¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Materiaty pokrywcze mogg byc¢ przyjete na
budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki: - odpowiadajg wyrobom wymienionym w
dokumentaciji projektowej, - sg wtasciwie opakowane i oznakowane, - spetniajg
wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach, - majg deklaracje
zgodnosci i certyfikat zgodnosci. Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

2.2. Materiaty pomocnicze :

- Sruby, wkrety, elementy ztgczne do blach — zgodne z wymaganiami producenta
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zastosowanej blachodachéwki,

- Spoiwo cynowo — ofowiowe,

- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,
- elementy do montazu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia
dostawcow lub producentéw. Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

3.2. Transport materiatéw

4.2.1.Wyroby do pokry¢ blachg mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) Nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposaSonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw Nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu Nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu Nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Roboty przygotowawcze
4.1.1. Utozenie na istniejgcej konstrukcji blachy
4.1 2.Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania Nalezy zmierzy¢ przekatne,

ktére powinny by¢ sobie rowne
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4.1.3. Utozenie folii paroprzepuszczalnej

4.1.4. Ulozenie izolacji z wetny mineralnej w wyksztatceniem spadkow ( kiliny z wetny
mionerqgalne;j)

4.1.5 Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

5. Kontrola jakosci

5.1. Blacha trapezowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie p6zniej niz p6t roku od
daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne
z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki budowlanej . Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkdéw transportu podano w
STO -01 . Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wykonawca odpowiada za gotowe
elementy jak za wtasne wykonanie. 6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac : -
sprawdzenie zgodnosci wymiardw, - sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i
krawedzi, spadkéw dachu, - sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobdw, - sprawdzenie
prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych, - sprawdzenie
prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest : - dla izolacji poziomych i pokry¢ — 1 m2 ,
- dla obrobek i odwodnienia dachu - 1 mb

7. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami SST Wymagania Ogodlne .

8 DOKUMENTY ODNIESIENIA
,Wymagania ogolne , oraz :

PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
Samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Czesc¢ 1:
Stal. PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw z blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzor prac
malarskich. PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane PN-EN 10169-1 Blachy stalowe
powlekane

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
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PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.

PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne planow jakosci Warunki Techniczne
Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady, wydanie
aktualne oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 148



