STAROSTA POLKOWICKI Polkowice, dnia 20.10.2021 r.
ul. $w. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
DG.AB.6743.445.2021

ZASWIADCZENIE

Na podstawie:

-art. 217 § 11§ 2 pkt 2, art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735 4. z pdzn. zmian.)!, zwanej dalej k.p.a.,

- art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z p6Zn. zmian.)?, zwanej dalej pr. bud.,

w odpowiedzi na zgtoszenie z dnia 11.10.2021 r. Pana Pawla Piwko, Wéjta Gminy
Radwanice, reprezentujgcego Gmine Radwanice, z/s ul. Przemystowa 17,
59-160 Radwanice, w sprawie zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robdt
budowlanych, polegajgcych na przebudowie drogi dojazdowej do gruntdw rolnych
w m. Przesieczna, na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1, obreb 0010
Przesieczna, w m. Drozyna, na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 153, obreb
0003 Drozyna, jednostka ewidencyjna 021606_2 Radwanice oraz w m. Ktobuczyn,
na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 734/6, obreb 0005 Kiobuczyn,
jednostka ewidencyjna 021602_2 Gaworzyce, zgodnie z wnioskiem, zadwiadczam, ze:

do wykonania robét budowlanych nie wnosze sprzeciwu.

Do wykonania robdt budowlanych, zgodnie z art. 30 ust. 5b pr. bud., mozna przystgpié

nie pézniej niz po uplywie 3-ch lat, od okreSlonego w zgtoszeniu terminu ich
rozpoczecia. //7

z ups éfAROSTy

/

/ Daniel Pisk\q?z ,

/ L/ /7

/

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie ,
art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.

Otrgme]'gz
@J Gmina Radwanice

Do wiadomosci:
1. PINB
2. aa
M.K. 20.10.2021 r.

! Dz.U.2021.1491, Dz.U.2020.2320
2Dz.U.2020.471, Dz.U.2021.11, Dz.U.2021.282, Dz.U.2021.234, Dz.U.2021.784, Dz.U.2020.2320
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DOKUMENTACIA TECHNICZNA

TYTUL Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Przesieczna, Drozyna i Kiobuczyn
— droga o nawierzchni ttuczniowej
KATEGORIA OBIEKTU: XXV
ADRES: Radwanice (59-160); Przesieczna, Drozyna, dz. nr 1; 153
jednostka ewidencyjna 021606_2.0010.1; 021606_2.0003.153
obreb: Przesieczna, Drozyna, powiat: polkowicki;
Gaworzyce (59-180); Ktobuczyn, dz. nr 734/6
jednostka ewidencyjna 021605_5.0005.734/6
obreb: Klobuczyn, powiat: polkowicki
INWESTOR: Gmina Radwanice
ul. Przemystowa 17; 59-160 Radwanice
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: »T1SJ-BUD” Tomasz Jaremkiewicz
ulica Miyriska 17a/12; 67-200 Glogéw

PROJEKTANT:

Oswiadczamy, ze projekt budowlany (uproszczony) zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

autorzy opracowania zakres opracowania podpis
Projektant giéwny:

mgr inZ, Tomasz Jaremkiewicz czg¢$¢ drogowo-
uprawnienia nr konstrukeyjna, h 0
DOS/0006/PBkb/18; VO A~
279/DOS/10 ARt

GLOGOW, dnia 25.08.2021r.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Przesieczna, Drozyna i Ktobuczyn — droga o nawierzchni ttuczniowej str. 1



TSJ-BUD

TOMASZ JAREMKIEWICZ

ul Miynska 17012, 67-200 Glogdw, tel. 795-422- 41, NIP : 693-178-89 67

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZESC OPISOWA

B O o 1= <o 1 T [ Tov4 1) OO OO str. 4-9

2. Uprawnienia ProjeKEanTa ... secisis st sesesssessessssss e ssssstesassessasessesssssessessssassesessnsas str. 10-12

CZESC GRAFICZNA

1. Plan orientacyiny 9. 1 oo s omnsms om0 s s s str. 14
2. Plan SYTUACYINY — PZT IYS. 2,3 ..o eeeeee ettt ea e e sat e e et et e et et eseesaseseesanerennen str. 15-16
3. Przekroj KONSLIUKCYINY FYS. 4 ..ottt ese s besssssn st es s snss s s e s s e setsssasosanseneen str. 17

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Przesieczna, Drozyna i Ktobuczyn — droga o nawierzchni ttuczniowej str.2



TSJ-BUD

TOMASZ JAREMKIEWICZ

ul. Miytiska 1712, 67-200 Glogaw, tel. 795-422- 411, NIP : 693-178-89-67

CZESC OPISOWA

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Przesieczna, Drozyna i Ktobuczyn — droga o nawierzchni thuczniowej str. 3



TSJ-BUD

TOMASZ JAREMKIEWICZ

ul Miynska 17a/12, 67-200 Glogbw, tel. 795-422-411, NIP : 693-178-89 67

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego uproszczonego przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejsco-
wosci Przesieczna, Drozyna i Ktobuczyn - droga o nawierzchni ttuczniowej

1. Podstawa prawna
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Materiaty wyjsciowe

1.2.1. Podktad geodezyjny — mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

1.2.2. Uzgodnienia w Wtascicielami posesji,

1.2.3. Wizja lokalna w terenie,

1.2.4, Pomiary uzupetniajace w terenie, badania polowe,

1.2.5. Wytyczne i ustalenia z inwestorem, aktualne przepisy,

1.2.6. Uchwata Nr X11/79/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Przesieczna w gminie Radwanice,

1.2.7. Uchwata Nr X/65/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 30 wrze$nia 2019r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebdéw: Drozyna, Drozéw, Lipin, Przesieczna w
gminie Radwanice,

1.2.8. Uchwata Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 czerwca 2017r. dot. kierunku rozwoju prze-
strzennego w gminie Gaworzyce

2. Dane ogdlne o terenie
2.1. Lokalizacja
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr: 1; 153; obreb Przesieczna, Drozyna; jednostka
ewidencyjna: 021606_2.0010.1; 021606_2.0003.153 — gmina Radwanice, powiat polkowicki oraz na dziatce nr
734/6; obreb Ktobuczyn; jednostka ewidencyjna: 021605_5.0005.734/6 — gmina Gaworzyce, powiat polkowicki

2.2. Warunki hydro-geotechniczne

Wedtug przeprowadzonego wstepnego rozeznania geotechnicznego warunki posadowienia uznano jako ko-
rzystne, grunt stabilny. Poziom wody gruntowej ponizej jednego metra. Proste warunki gruntowe zakwalifikowano
do | kategorii geotechnicznej.

3. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa drogi gminnej o szerokosci 4,00m i nawierzchni
z mieszanki kruszyw granitowych niezwigzanych zageszczonych mechanicznie wraz z warstwa klinujgca grysu gra-
nitowego 0/5mm wraz z przebudowg istniejgcych poboczy o szer. do 0,50m (obustronnie). Przebudowywana
droga petni funkcje drogi wewnetrznej tgczacej sie z istniejgcymi drogami gminnymi (dz. nr 12/1, 163 i 349) — obreb
Przesieczna i Ktobuczyn.
Zakres inwestycji lokalizowany jest na dziatkach bedacych wiasnoscig Gminy Radwanice, ul. Przemystowa 17,
59-160 Radwanice oraz Gminy Gaworzyce, ul. Dworcowa 95; 59-180 Gaworzyce
W ramach zadania przewidziano:

e przebudowa drogi gminnej o hawierzchni z kruszywa granitowego niezwigzanego zageszczonego mecha-

nicznie wraz z warstwg klinujaca grysu granitowego 0/5mm,

e przebudowa poboczy gruntowych (obustronnie) o szerokos$ci 0,50m,

e mechaniczne karczowanie Sredniej gestosci krzakéw (doswietlenie remontowanej drogi),

e przyciecie gatezi starszych drzew (doswietlenie remontowanej drogi).

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Przesieczna, Drozyna i Ktobuczyn ~ droga o nawierzchni ttuczniowej str. 4
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Celem przedsiewzigcia jest gtéwnie zwiekszenie bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu — kierujgcych pojazdami oso-
bowymi i rolniczymi oraz pieszych i rowerzystéw poprzez wykonanie nawierzchni oraz usprawnienie systemu od-
wodnienia, chronigcego przed zalewaniem jezdni i poboczy.

4. Ogodlny opis stanu istniejgcego
4.1. Komunikacja
Przebudowywana droga na catym odcinku posiada nawierzchnig ttuczniowo-gruntowa w ztym stanie technicznym.

Liczne ubytki w nawierzchni, nieréwnosci utrudniajg przejazd, a po opadach deszczu powstaja liczne zastoiny
wody. Wzdtuz istniejgce] drogi widoczne s3 obustronne pobocza gruntowe, porosniete trawa oraz miejscami krze-
wami. Do przedmiotowej drogi dochodzg zjazdy indywidualne. Poczatek przebudowywanego odcinka przyjeto
W miejscu pofgczenia z nawierzchnig ttuczniowa drogi gminnej (dz. nr 12/1, 163).

Parametry drogi:
e klasa drogi D,
e szerokosc drogi 3,00m do 3,50m,
e nawierzchnia: ttuczniowa lub ziemna,
e kategoria ruchu: KR1

4.2. Odwodnienie
Teren objety zakresem projektowym odwadniany jest powierzchniowo na istniejacy pas drogowy oraz do cze-
$ciowo zlokalizowanych po obydwu stronach rowdw. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

4.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
W obrebie projektowanej drogi gminnej znajduje sie n/w uzbrojenie:
- prostopadle do dziatki nr 734/6 jest zlokalizowana sie¢ energetyczna oraz wodociggowa.

Nalezy prowadzi¢ prace z koniecznoscig powiadomienia wtasciciela sieci, przed przystapieniem do prac, uwzgled-

niajgc w tym zakresie wymagania poszczegdlnych wtascicieli sieci. Nie przewiduije sie istotnych zmian zwigzanych

z wysokosciowym uksztattowaniem nowych konstrukcji drogowych ze wzgledu na zatozong technologie. W ramach

projektu przewiduje sie regulacje istniejgcych wtazéw, zaworéw, studni, itp.

Przy prowadzeniu robét w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy roboty te prowadzi¢ recznie.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomic wiascicieli mediéw o terminie rozpoczecia robét. Nalezy $cisle

stosowac zalecenia i obowigzkéw przekazanych na roboczo przed rozpoczeciem robét. Przed przystapieniem do

robét nalezy ustali¢ lokalizacje podziemnych urzadzen i sieci za pomoca przekopéw kontrolnych, wykonanych recz-

nie.

Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznej i wodociggowe;j:

— projektowana przebudowa drogi nie moze pogorszy¢ warunkéw zabudowy i eksploatacji istniejgcego uzbro-
jenia,

— spadki nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniem dla drég — nie dopuszcza sie sptywu wéd opa-
dowych i roztopowych do studzienek telekomunikacyjnych,

— wszystkie skrzynki zasuw nalezy wyregulowa¢ do niwelety drogi, obetonowaé i zabezpieczy¢,

— roboty drogowe w rejonie elementéw sieci nalezy prowadzi¢ z duza starannoscia, nie mozna dopuscié¢ do ich
uszkodzenia lub zanieczyszczenia,

=~ minimum 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé powiadomienia na pi$mie eksploratora sieci, nato-
miast po zakorczeniu robét drogowych nalezy zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru elementdéw sieci znajdujacych sie
w rejonie prowadzonych robét, ustali¢ termin odbioru robét,

— przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ stan infrastruktury technicznej. W przypadku jakichkolwiek nie-
prawidtowosci nalezy powiadomié wtasciciela sieci.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Przesieczna, Drozyna i Ktobuczyn — droga o nawierzchni ttuczniowej str. 5
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5. 0Ogdlny opis stanu projektowego
5.1. Komunikacja

5.1.1. Opis ogdiny
Przedmiotowa przebudowa ma na celu poprawienie stanu technicznego nawierzchni drogi gminnej. Intensywna
eksploatacja drogi spowodowata znaczne ubytki w nawierzchni. Wykonanie przebudowy drogi wraz ze zjazdami
i wzmocnieniu nawierzchni zahamuje dalsza destrukcje, podwyzszy komfort jazdy, usprawni odprowadzenie wod
opadowych i tym samym poprawi bezpieczeristwo ruchu zaréwno kotowego osobowego, rolniczego jak i pieszo-
rowerowego. Dodatkowo w ramach zadania zaprojektowano czesciowe mechaniczne karczowanie Sredniej ge-
stosci krzakéw oraz przyciecie gatezi starszych drzew. Pobocza obustronne gruntowe o szerokosci 0,50m.
Dla celéw wykonania ponizszej dokumentacji zatozono robocza kilometracje dla przedmiotowego odcinka, po-
czatek przebudowy przyjeto w miejscu wtaczenia przebudowywanej drogi do istniejacych o nawierzchni ttucz-
niowej (dz. nr 163 i 12/1) w km 0+000, za$ koniec (dz. nr 349).
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie zatozono wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi po-
przez wykonanie koryta gruntowego, warstwy odsaczajacej z piasku w km 0+000 do km 1+675,00, podbudowy
konstrukcyjnej zageszczonej mechanicznie wraz z warstwg klinujacg grysu granitowego 0/5Smm. Dodatkowo
w celu usprawnienia i ukierunkowania odprowadzenia wéd opadowych przyjeto rownomierny spadek podtuzny
i poprzeczny na calym odcinku przebudowywanej drogi.

Parametry techniczne:

e klasa drogi D,

e droga jednojezdniowa, jednopasmowa o szerokosci: 4,00m,

e pobocza gruntowe (szerokos$¢ zmienna): 0,50m,

e nawierzchnia projektowanej drogi — mieszanka kruszyw granitowych zageszczonych mechanicznie wraz
z warstwa klinujgca grysu granitowego,

e nawierzchnia poboczy — grunt rodzimy, zageszczony mechanicznie,

e odwodnienie ~ spadki podtuzne i poprzeczne sprowadzajg wody opadowe i roztopowe na istniejgcy pas
drogowy oraz przydroznych rowow,

e spadki podfuzne drogi 0,3-6,0%,

e spadki na tukach (jednostronne) 2,0-4,0%

e spadki poprzeczne drogi 2,0-4,0%,

e spadki poprzeczne poboczy do 4,0%,

o diugosc drogi 1675,00m

5.1.2. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja drogqi i zjazdow:
DROGA, ZJAZDY (km 0+000,00 do km 1+675,00)

e warstwa klinujaca z grysu granitowego 0/5mm gr. 0,5cm,
e warstwa z kruszywa granitowego zageszczonego

mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm,
e warstwa z kruszywa granitowego zageszczonego

mechanicznie 0/63mm gr. 15cm,
e warstwa odsgczajaca z piasku 0/2mm gr. 10cm,

e istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa:
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wy-
miaru najwiekszych ziaren ttucznia. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci,

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Przesieczna, Drozyna i Ktobuczyn ~ droga o nawierzchni ttuczniowej str.6
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przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Nosnosc podbudowy:
Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonaé do uzyskania wartosci modutu wtérnego E22> 120 MPa

Grubos¢ podbudowy:

Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wigcej niz = 10%

Konstrukcja poboczy ziemnych:
e humusowanie wraz z plantowaniem obustronnie (szer.: 0,50m) gr. 10cm.

Podfoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac wymogom normy:
PN-5-02205:1998.

5.1.3. Rozwigzania wysoko$ciowe — droga w profilu i przekroju poprzecznym
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji pro-

jektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiscie rzedne terenu
istotnie rézniq sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwtocznie powiadomic
o tym Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, a wszelkie zauwazone rozbieznosci naleZy wyjasnic bezposrednio
z autorem Projektu, przed przystgpieniem do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byc zmie-
niane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inwestora.
Rzedne poczgtku niwelety przebudowywanej drogi dowigzano do istniejgcej rzednej terenowej drogi gminnej
(dz. nr 12/1 i 163) oraz istniejgcych indywidualnych zjazdéw. Usytuowanie wysokosciowe wszystkich przebudo-
wywanych powigzarn komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w sposéb ptynny do niwelety krawedzi przebudowywa-
nej drogi gtéwnej i terenu istniejgcego.
Projektowana (przebudowywana) droga wysokosciowo dowiazuje sig do punktéw charakterystycznych tj.:

e istniejacych drdg gminnych dz. nr 12/1, 163, 349

e istniejgcych rzednych terenowych,

e reperdéw panstwowych.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

5.2. Odwodnienie

Uksztattowanie projektowanej nawierzchni nie powoduje zmiany kierunku sptywu wéd opadowych. Odwodnienie
przebudowywanej drogi funkcjonuje jako powierzchniowe. Wody opadowe, roztopowe poprzez uksztattowanie
nawierzchni — spadek poprzeczny jezdni — jednostronny i podtuzny niwelety zostang odprowadzone na przylegte
tereny zielone pasa drogowego oraz do rowdw przydroznych.

5.3. Organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu tymczasowego i docelowego stanowi odrgbne opracowanie.

5.4. Zielen i roboty wykoriczeniowe

Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ istniejacg zieleri przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami z de-
sek. Roboty prowadzié¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Po zakoriczeniu robét montazowych teren budowy
nalezy uprzatngé. Obszary poza poboczem umocnionym wyréwna¢, wyplantowac. W ramach opracowania prze-
widuje sie $cinke istniejgcych poboczy w pasie drogowym.

Przyciecie gatezi starszych drzew (do$wietlenie przebudowywanej drogi) tj. typowanie przycinki i ilosci uzgodnic
przed rozpoczeciem prac z Inwestorem.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Przesieczna, Drozyna i Ktobuczyn — droga o nawierzchni ttuczniowej str. 7
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5.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Przed rozpocze-
ciem robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg lokalizacje sieci poprzez odkrywki reczne. W poblizu istnieja-
cego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia zgodnie z bran-
Zzowymi uzgodnieniami po uprzednim zgtoszeniu Wtascicielowi lub Zarzadcy sieci.
Roboty prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed uplastycznieniem podfoza, wykonujgc odwodnienia powierzch-
niowe placu budowy i zabezpieczajac koryto przed naptywem wéd deszczowych i podziemnych.

Wszystkie odkryte niezainwentaryzowane sgczki i zbieracze drenarskie nalezy zabezpieczyé, w przypadku znisz-
czenia odtworzyc.

Roboty ziemne wykonywa¢é zgodnie z:
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne,
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania.

5.6. Kolizje

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W poblizu istnie-
jaceqo uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleZy prowadzi¢ recznie, wykonujgc zabezpieczenia pod uprzed-
nim zgtoszeniu Wiascicielowi lub Zarzadcy sieci. Skrzynki od zasuw wodociggowych, hydrantéw i wiazy od studni
kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych wynies¢ do rzednych terenu.

6. Wptyw na srodowisko

Zakres robét ziemnych, nawierzchniowych i odwodnieniowych nie wykracza poza teren dziatek i ma charakter
lokalny. W zwigzku z powyiszym zakres oddziatywania przedsiewziecia miesci sie w granicach dziatek objetych
zainwestowaniem tj. dz. nr 1, 153 i 734/6. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywa-
nia na srodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko planowana inwestycja NIE ZALICZA sie do przedsiewzie¢ mogacych zaw-
sze, a takze nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie negatywnie oddziatywaé na srodowisko. Do-
datkowo zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz.
430) spetnione sg warunki posadowienia drogi publicznej oraz dopuszczalnych odlegtosci od granicy pasa drogo-
wego obiektéw zabudowy mieszkaniowej. W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na fakt, ze projektowana trasa
drogi nie wychodzi poza istniejgcy pas drogowy obszar oddziatywania ma charakter lokalny i miesci sie w granicach
dziatek objetych zainwestowaniem.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Planowana inwestycja lezy w granicach terenu gérniczego.

8. Ustalenia dotyczace ochrony konserwatorskiej i inne
Planowana inwestycja w zaden sposdb nie bedzie ingerowaé w istniejgcy krajobraz kulturowy oraz ukfad prze-
strzenny.

9. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
10.1. Zamierzenie budowlane obejmuje
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Przesieczna, Drozyna i Ktobuczyn — droga
o nawierzchni tiuczniowe;j.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Przesieczna, Drozyna i Ktobuczyn — droga o nawierzchni ttuczniowej str. 8
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10.2. Zakres robo6t
Roboty ziemne:
— wykonanie koryta gruntowego,
-  wywoz ziemi na sktadowisko odpaddw,
— mechaniczne zageszczenie i profilowanie istniejgcego koryta gruntowego,

Wykonanie konstrukgcji:
-  warstwy odsaczajacej (piasek 0/2mm),

warstwy podbudowy zasadniczej (kamier tamany 0/63mm),
- warstwy podbudowy zasadniczej (kamieri tamany 0/31,5mm) wraz z warstwa klinujaca grysu 0/Smm.

Roboty wykonczeniowe:

— przyciecie gatezi starszych drzew,

- mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakoéw i podszycia,
— wykonanie poboczy ziemnych wraz z plantowaniem.

10.3. Bezpieczenstwo pracy
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw okreslonych w:
a. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401),
b. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1126).

Informacja dotyczaca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 13 lutego 2020r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 148) wraz z pdZniejszymi
zmianami dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniej-
szym uzgodnieniu z projektantem.

Uwagi konicowe

Przedstawiony Projekt Budowlany (uproszczony) jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej opra-
cowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie zauwazone roz-
bieznosci nalezy wyjasniaé bezposrednio z autorem Projektu Budowlanego (uproszczonego), przed przystapieniem
do robét. O terminie przystgpienia do robét nalezy bezwzglednie powiadomié¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego
(nadziemnego) znajdujgcego sie na terenie objetym opracowaniem.

Bilans terenu

e Nawierzchnia drogi 6 750,00m?
e Nawierzchnia poboczy ziemnych 1 675,00m?
e Dtugosc¢ catkowita przebudowywanej drogi 1675,00m

OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Przesieczna, Drozyna i Ktobuczyn — droga o nawierzchni ttuczniowej str. 9
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OKK.7132-230/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy. z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdzn. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Sebastian Jaremkiewicz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 9 maja 1979 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 279/DOS/10

w specjalnosci drogowej
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegodtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 czerwca 2018 .
OKK.7131-102/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 9 maja 1979 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0006/PBKb/18

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotfanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz
Ul. Miyiska 17A/12
67-200 Gtogow ;
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa 2
3.Gtéwny Inspektor 2;
Nadzoru Budowlanego
4.ala

“rzewodnic dc) /L"L/' %},‘w ! " ; sfifikacyis gj
1. prof. dr,hab/ inz7Antoni Szydto

2. mgr inz. Jacek Oszytko \/,'
o7

3. mgr inz. Ma%gorzata Mikotajewska-

Janiaczyk b

\
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INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-756-DGC-N7T *

Pan Tomasz Sebastian Jaremkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0077/09

adres zamieszkania ul. Miyriska 17a/12, 67-200 Gtogéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Przesieczna, Drozyna i Ktobuczyn — droga o nawierzchni ttuczniowej str. 13
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ul. Miyriska 17a/12; 67-200 Glogow; tel.: 795-422-411
temal rysunku:

PLAN ORIENTACYJNY

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz
projektant gléwny:

/
/,_,/./ 59-180 Radwanice; 59-180 Gaworzyce
PRAWA AUTORSKIE DSTRZW: projekt viykonano w programle ZWCAD SP2

zadanie:
Przebudowa drogi dojazdowej do | mgr in2. TOMASZ JAREMKIEWICZ
gruntéw rolnych w m. Przesieczna, | upr n DOSI006/PBKb/18; 279/DOSI10
> W specjaino$cl konstrukeyjno-budowlanej
Drozyna, Kiobuczyn | drogowej bez ograniczes
— droga o nawierzchni tuczniowej branza faza:
: PROJEKT
P L GMINA RADWANICE Q/ Iz DROGOWA BB o
e ul. Przemystowa 17; 53-160 Radwanice
adres inwestycji: data edycji: skala rysunku; | nr rysunku:
$153; 25 SIERPIEN
Przesieczna, Drozyna, Klobuczyn (dz. 1; 153; 734/6) e 1:10000 1
Wersja profesjonalna, nr licencfi FC3BFSDF atr 14









ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

ol

S
OZNACZENIA:
— ‘: GRANICA DZIAEK
.
:r———— KRAWEDZ DROGY
ey . .
‘ doziermiona miskem kamiennym grankorym O/Smm

POBOCZA GRUNTOWE o szer. = 0,50m (tereny zielone)

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz

ul. Miyriska 17a/12; 67-200 Glogéw; tel.: 795-422-411

zadanie:
Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych w m. Przesieczna,
Drozyna, Kiobuczyn
-- droga o nawierzchni tluczniowej

inwestor:
GMINA RADWANICE

ul. Przemysiowa 17; 59-160 Radwanice

adres inwestyciji:

Przesieczna, Drozyna, Klobuczyn (dz. 1; 153; 734/6)
$59-160 Radwanice; 59-180 Gaworzyce

projektant giwny:

mgr inz. TOMASZ JAREMKIEWICZ
upr nr DOS/0006/PBKb/18; 279/DOS/1Q
e A ;

!

i drogowej bez oqraniuaa'

Ouenls

temat rysunku:

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU (odcinek; A-B; B-C)

branza: faza:

PROJEKT
DROGOWA BUDOWLANY

data edycji: skala rysunku: nr rysunku:
25 SIERPIEN
2021 1:100 2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: projekt wykonano w programie ZWCAD SP2 Wersja profesjonalna, nr licencji FCIBFSDF

str. 15
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

masz JaremKki

OZNACZENIA:

—
i

‘ "TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz

zadanie:
Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych w m. Przesieczna,
Drozyna, Kiobuczyn
-- droga o nawierzchni tluczniowej

GMINA RADWANICE
ul. F y 17, 59-160

adres inwestycji:

Przesieczna, Drozyna, Kiobuczyn (dz. 1; 153; 734/6)
59-160 Radwanice; 59-180 Gaworzyce

projektant gidwny:
mgr inz. TOMASI
upr nr DO$/0008/PB

w specjalnosci konst
| drogowej bez ograr

O

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: |
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GINALEM

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz

zadanie:
Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych w m. Przesieczna,
Drozyna, Kilobuczyn
- droga o nawierzchni tiuczniowej

inwestor:
GMINA RADWANICE
17, 59-160

adres inwestycji:
Przesieczna, Drozyna, Kiobuczyn (dz. 1; 153; 734/8)
59-160 Radwanice; 58-180 Gaworzyce

E
N S
w
K 349 ®C
OZNACZENIA:
{_- GRANICA DZIALEK
e
E g | NAWTERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO GRANITOWEGO 0/31,5mm
e doziarniona mialem kamiennym granitowym 0/5mm
POBOCZA GRUNTOWE 0 szer. = 0,50m (tereny Zislone)
ul. Miyriska 17a/12; 67-200 Glogow; tel.: 795-422-411
projektant giowny: temat rysunku:
PROJEKT

mgr inz. TOMASZ JAREMKIEWICZ

upr nr DOS/0006/PBKb/18; 279/DOS/10 ZAGOS PODABOWAN'A

w specialnogel yi i TERENU (odcinek: C-D)

| drogowej bez ograniczsf

branza: faza:
Oneuch mosom | nlRSESIy
data edycji: skala rysunku: nrrysunku:
25 SI2EOR2|:IEN 1:100 3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: projekt wykonano w programie ZWCAD 5P2 Wersja profesjonalna, nr licencji FC38FSDF atr 18



ODCINEK: A-B (km 0+000,00 -- km 0+370,00)

B-C (km 0+370,00 -- km 0+982,00)

C-D (km 0+982,00 - km 1+675,00)

0.50 4.00 0.50
- Tom =1

40 4,02 <2.0% do_4.0% do 4,0%_

pobocza ziemne gr. 10cm pobocza ziemne gr. 10cm

podioze rodzime G2 podfoze rodzime G2
kamiefi famany granitowy 0/31,5mm gr. 10cm
zasypany i zaggszczony grysem kamiennym
granitowym 0/5mm gr. 0,5cm
kamiefi famany granitowy 0/63mm gr. 15cm

warstwa odsqczajqca — piasek 0/2mm  gr. 10cm

podioze rodzime G2

UWAGA :

1. Przy wyznaczaniv spadkéw poprzecznych i podiuznych remontowana nawierzchnig bezwzglednie nawiazaé sie
do rzeczywistych rzednych wysokosciowych zastanych na inwestycji,

2. Przed ufozeniem warstwy grysu klinujacego 0/5mm gr. 1cm wykonang konstrukcje nalezy skropi¢ woda,

3. Przed przystapieniem do robét nalezy na roboczo uzgodnié¢ przebieg istniejacego uzbrojenia z Zama wiajgcym,

4. Wykonac przekopy kontrolne reczne miejscach zblizer i kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu,

5. Przed wejsciem na roboty nalezy zglosi¢ Zarzadcom sieci zamiar rozpoczecia robdt

6. Zjazdy o dlugosci 2,00m zlokalizowaé (wpasowad) w istniejace drogi gruntowe,

7. Przycigcie galezi starszych drzew -- typowanie przycinki I ilosci uzgodnié z Inwestorem.

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz ul. Miyfiska 17a/12; 67-200 Glogéw: tel.: 795-422-411
zadanio: projektant gidwny: temat rysunku:
Przebudowa drogi dojazdowej do | gy inz. ToMASZ JAREMKIEWICZ PRZEKROJE
gruntéw rolnych w m. Przesieczna, | ver nr DoS/o0ePBKn18; 279008110 KONSTRUKCYJNE
s w
Drozyna, Klobuczyn i drogowej bez ograniczeri
— droga o nawierzchni tluczniowej brainzh faza:
inwestor: PROJEKT
GMINA RADWANICE DROGOWA BUDOWLANY
ul. Przemyslowa 17; 59-160 Radwanice
adres inwestycji: data edycji: skala rysunku: | nr rysunku:
Przesieczna, Dro2yna, Kiobuczyn (dz. 1; 153; 734/6) 25 SIERPIEN 1:50 4
59-160 Radwanice; 59-180 Gaworzyce 2021 o

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: projekt wykonano w programie ZWCAD SP2 Wersia profesionalna, nr licencii FC3BF5DF atr 17




