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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze dokumentacja techniczna pn:

,Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G Reda - Gniewowo”

w zakresie branzy telekomunikacyjnej

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

mgr inz. Jarostaw Lewandowski
specj: telekomunikacyjna
upr. nr DT-WBT/02440/03/U
izba POM/IE/0372/03

(podpis projektanta)

mgr inz. mgr inz. Adam Lubinski
specj: telekomunikacyjna
upr. nr POM/0161/PO0OT/14
izba POM/BT/0064/15

(podpis sprawdzajacego)
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Uprawnienia projektanta

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02440/03/U
z dnia /21 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Lewandowskiego z dnia 28.10.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu mgr inz. Jaroslawowi Lewandowskiemu
urodzonemu 12.12.1974 r. w Ornecie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
UZASADNIENIE
Na podstawie ztozonych dok 0w, przez ubi 20 Sig 0 up ienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w

postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwotanie nie przysluguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigeia stuzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa).
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Pan Jaroslaw Lewandowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej

wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

i
L
dr inz. Marek Wesolowski

mgr inz & iej
Otrzymujg:

1.Pan Jarostaw Lewandowski

80-177 Gdansk, ul. Maciejkowa 6
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do POIIB

%g§§:__® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZD8-QDW-KMU *

Pan Jarostaw Lewandowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0372/03

adres zamieszkania ul. Maciejkowa 6, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Uprawnienia sprawdzajgcego

POMORSKA OKREGOV

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 182/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10§ § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM LUBINSKI
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 02.02.1985 r. w Gdansku

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0161/POOT/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pracownia Projektowa PROMAR
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Pan Adam Lubinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoscei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

OkregowgiKomisji Kwalifikacyjnej

rof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
h

inz. Eugen(sz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Lubinski

80-283 Gdansk, ul. Mysliwska 65¢/3
2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do POIIB

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BNA-VQD-V8V *

Pan Adam Lubinski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0064/15

adres zamieszkania ul. Mysliwska 65 ¢/3, 80-283 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.

=
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|. OPIS TECHNICZNY

1.

1.1.

1.2.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest:
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
W ramach opracowania:

Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G Reda - Gniewowo

Inwestor

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w

Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo.

1.3.

N —

1.
1.

> W

1.
1.

1.5.

R G G G G
- 2 O 00N

1.4.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem  terenu, do celéw
projektowych — skala 1:500.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219
poz.1864 z pozn. zm.

Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

Projekty innych branz.

Uzgodnienia branzowe.

Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta.

Katalogi producentdéw sprzetu i osprzetu.

Projekt utwardzenia drogi powiatowej nr 1400G opracowany przez Pracownie
Projektowg Promar.

Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe sieci telekomunikacyjnej w miejscu

kolizji z projektowanym uktadem drogowym i w tym celu zostat opracowany.

Pracownia Projektowa PROMAR
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2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNYCH

2.1. Stan istniejacy

W zwigzku z projektowanym utwardzeniem uktadu drogowego drogi
powiatowej nr 1400G oraz zwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego
terenu w ramach zadania ,Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G Reda -
Gniewowo”, istniejgca sieci telekomunikacyjne wymagajg przebudowy.

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych jest
Orange Polska S.A., ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £.46dz.

2.2. Stan projektowany

W zwigzku z projektowanym utwardzeniem uktadu drogowego drogi
powiatowej nr 1400G oraz zwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego
terenu zachodzi koniecznos¢ przebudowy oraz zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Przebudowa sieci Orange Polska S.A. (OPL)

Przebudowie  podlega kolidujgca z nowym uktadem  drogowym
mikrokanalizacja — ptaski pakiet mikrorurek z rur 5xHDPE 12/8mm, (wyrdzniki:
rozowy, zielony, biaty, niebieski i czerwony) uktadanych pionowo wraz z umieszonym
w jednej z mikrorurek (wyréznik czerwony) kablem $wiattowodowym
Z-XOTKtmsd 48J / OKO 027202B.

Wybudowa¢ nalezy nowe odcinki wigzki ptaskiej mikrokanalizacji 5x12/8
(uktadanej pionowo) poza zakresem kolizji o fgcznej dtugosci 124,6m wraz z
zasobnikiem kablowym. Pod projektowang drogg mikrokanalizacje nalezy uktada¢ w
rurze ostonowej 1XRHDPEp 110/6,3mm. Do projektowanej i istniejgcej przebudowaé
istniejacy kabel zgodnie ze schematem przebudowy (rys.3).

W miejscach okreslonych w projekcie istniejgcg mikrokanalizacje nalezy
przetozyC bez przecinania na odcinku o tgcznej dtugosci 252,2m i zabezpieczyc rurg
dwudzielna.

Do oznakowania nowej trasy stosowaé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng,
tasme ostrzegawczg, stupki oznaczeniowo-pomiarowe i znaczniki EMS. Znaczniki
stosowaC¢ w miejscach charakterystycznych, takich jak: zatamania trasy, tgczenia
mikrokanalizacji oraz zasobniki kablowe.

Catkowity zakres robot ziemnych przy przebudowie istniejacej sieci
telekomunikacyjnej wynosi: 414,8 m

Pracownia Projektowa PROMAR
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2.3. Zasobniki kablowe

Stosowac zasobniki kablowe zgodne z normami:

- ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

2.4. Obiekty kablowe, mikrorurki

PrzejScia kablowe wykonywacC zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktorych kable i mikrorurki znajdg
sie pod drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub
tam gdzie wystgpi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywac technikami
bezwykopowymi.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatéw
z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 61386-24:2010-
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Zgodnie z normg PN-EN 61386-24:2010 okresla sie dla rur:
a) wytrzymato$¢ na uderzenia
- L (mata) /N (normalna)
b) wytrzymatosc¢ na sciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250/ typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
- ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania.
- ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Minirurki i ztgczki minirurek do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne
otulenie rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu
gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 95% wg zmodyfikowanej proby
Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy
przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Pakiet mikrorurek uktada¢ na gtebokosci 1,0m.
Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym
nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robot winien oznakowaé teren budowy zgodnie z projektem organizacii
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Pracownia Projektowa PROMAR
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Tabela 1. Zestawienie projektowanej mikrokanalizacji i zabezpieczen

g odleglosé x ilo$é Typ studni
T |E E Z otworéw [m] projektowanej
L.p. Relacja od - do <, §§ g, 4= g Uwagi
2 |2sgkEER El o = .
T INT|ENE HA = | O Zasobnik
C |23 FEZEEE 2| 2| Kkablow
G R y
N &=
1 proj. zasobnik Z1 - istn. 53.8 [155] 5 269.015.5 1
mikrokanalizacja
2 istn. mikrokanalizacja - 209 | 8.0 | 5 [104.5] 8.0
istn. mikrokanalizacja OPL
3 istn. mikrokanalizacja - 499 |205] 5 [2495]20,5
istn. mikrokanalizacja
4 istn. mikrokanalizacja 38,0 1 27,0111,0
RAZEM: | 124,6 [ 82,0 | - |623,0 | 44,0 1
2.5. Kable projektowane
Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachowac warunki wg

ZN-OPL-002/96, ZN-OPL-006/15.
Przy ztgczach zostawia¢ zapasy kabla swiattowodowego o dtugosci min. 15 m
z kazdej strony ztgcza. Przy montazu i pomiarach kabli nalezy stosowaé zasady
bezpieczenstwa wymagane przez norme PN-91/T 06700 oraz instrukcje TP S.A. T-
01 ,, Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”.

Tabela 2. Zestawienie projektowanych kabli Swiattowodowych

Pracownia Projektowa PROMAR

— —_ =
g ° E| §
o] —_ IS] o
= s = S8 &
[ Liczba 2 = 25| 22—
L.p. Zakres przebudowy ~< S ES 2 & ° 8 Uwagi
e wi. s - ch 2l g
= = = S| &
= i =| =
= N| A
1) wypigcie kabla z demontowanego ztacza
znajdujacego si¢ w demontowanym zasobniku
kablowym, wyciagniecie kabla poza zakres —_
kolizji do proj. zasobnika (7,0m) i @
wprowadzenie do proj. ztacza. 2) wypigcie 2
kabla z demontowanego ztacza znajdujacego :
1 sie w demontowanym zasobniku kablowym, 5 48 Wyk.()rZ}.lS.t anie kabla OPL
wyciagniecie kabla poza zakres kolizji [ Istniejgcego
(291,1m), wciagnigcie kabla po nowe;j trasie o
(304,4m) i wprowadzenie kabla do >|<
projektowanego ztacza w projektowanym N
zasobniku kablowym. Wydtuzenie trasy
skompensowac istniejacym zapasem kabla.
RAZEM:| 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.6. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary

Wykona¢ wstepne i koncowe (przed i po przebudowie) pomiary
reflektometryczne i transmisyjne z przetgcznicy dla kabla swiattowodowego. Wyniki
pomiaréw koncowych kabli przebudowywanych nie mogg by¢ gorsze niz pomiarow
wstepnych.

2.7. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywa¢ za zgodg i pod
nadzorem wiasciciela urzgdzen.

b) Stosowac sie do zapisow warunkoéw technicznych przebudowy wydanych
przez wtascicieli urzgdzen.

c) Nowoprojektowane urzgdzenia znajdg sie w istniejgcym pasie drogowym na
dziatkach nalezgcych do Inwestora.

d) Zachowa¢ nalezy podane na rysunkach wspoirzedne lokalizacyjne oraz
rzedne wysokosciowe.

e) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowac¢ z robotami
pozostatych branz.

f) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

g) Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza
Normami Zaktadowymi Orange Polska S.A.), instrukcjami branzowymi i
przepisami BHP.

h) Stosowac materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

i) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

j) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

k) Po zakonczeniu robot sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty, dokonaé¢ odbioru z
udziatem przedstawicieli gestorow sieci

l) Zaleca sie aby dostawca materiatéw deklarowat sie certyfikatem 1SO 9001.

m) Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatorow. Wykonawca przed ztozeniem oferty ma
obowigzek zweryfikowac w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejgcych
jak w zakresie kabli nowo wybudowanych — t.j. kabli wybudowanych po
zakonczeniu projektu.

n) Zachowac kolorystyke mikrorurek jak w stanie istniejgcym.

Pracownia Projektowa PROMAR
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2.8. Zakres podstawowych robét

Przebudowa sieci Orange Polska S.A.

= budowa mikrokanalizacji — pakiet ptaski - 5xHDPE 12/8mm -124,6 m
= budowa zasobnika kablowego -1 szt.
= demontaz zasobnika kablowego -1 szt.
= uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie -440m
= przetozenie istniejgcej mikrokanalizacji bez przecinania -252,2m
= wydtuzenie istn. przepustu rurg 1xD160 -1,5m
= zabezpieczenie istniejgcej mikrokanalizacji rurg 1xD110 -270m
= zabezpieczenie istniejgcej mikrokanalizacji rurg 1xD160 -9.5m

= budowa kabla $wiattowodowego Z-XOTKtmsd 48J/OKO 27202B w
mikrokanalizacji — kabel istniejgcy (wycigganie kabla 298,1m, wcigganie

kabla 304,4m) -304,4 m

= montaz ztgcza na kablu 48J -95m

= pomiary reflektometryczne na kablu 48J - 2 pom.

= pomiary transmisyjne na kablu 48J -1 pom.
Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Lewandowski
05.2021
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3. ZALACZNIKI

orangg”

Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T, Wejherowskiego 7 siedziba w Wejherowie
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 84-200 Wejherowo

w kodzi ul. Pucka 11

Adres do korespondencii:
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kodz

tddz, dnia 14 kwiecien 2020r.

Numer pisma: 17188/TTISILU/P/2021
Temat: techniczne warunki -Utwardzenie Drogi Powiatowej nr 1400G Reda-Gniewino

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace WT Utwardzenie Drogi Powiatowej nr 1400G Reda-Gniewino,
informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym uzbrojeniem eksploatowanym przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istnigjacy, opracowac projekt i wykonac przelozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglosci
w zakresie zbliZzen i skrzyzowari elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:
1. Przebudowaé sie¢ teletechniczna w migjscu przebudowy .

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowanh z drogami, zblizern z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi (konice rur zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowa) przez calg szerokosc jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci OPL | bedzie zgiaszane organom
scigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takig] okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetoZenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzeri | zachowane zostang
dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spofia Akcyjna = sieckziba i adresem w Warszawie (02-326) prey Al Jerczoimskich 160, wpisana do Alsjestru Preadsisbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st.
X1l Wydriat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numeram 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-885; = pokrytym w calosc kapitalem zakisdowym wynoszeym 3.837.072 437 ziotych.
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10.
11.

12.

. Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczye i oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie Al. Pitsudskiego 63a bud. A

10-449 Olsztyn, oraz inspektora nadzoru;

. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas

Narady Koerdynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi;
Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentagii
budowlanej i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w bodzi poprzez skrzynke emaliowa

Z75S.przebudowa.infrastruktury.| odz@orange.com

Dodatkowa osobg do kontaktu w zakresie alokacji urzadzeri w pomieszczeniu kablowni, jest Pan Mirostaw
Chudko 501 517 929

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska TELEKOM USEUGI S.A. (ul. Budowlanych 64E, 80 — 298 Gdarisk, tel. 58 340 77
00, fax. 89537 00 01, e-mail: gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz QOrange S.A.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiatltowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac¢ wylacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie cstatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkede poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., ohciazy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

Pracownia Projektowa PROMAR
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13.

14.

15.

16.

taczna wysokosc roszeczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetoZenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku o nadzdr  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Gdarisk

Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk

e-mail: DISU.BNWUUIIGdynia@orange.comW  przypadku planowania prowadzenia prac na sieci

optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych,
wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych Al. Pilsudskiego 63a bud. A
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnic wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkow technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastrukiury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
* komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

+ szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét iVlub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacija o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protoketu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,

B W
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17.

18.

1.

dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z biednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obciazeniem inwestora.
o 7 czynnosci przekazania przelozong infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
e Protokél odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w  zwigzku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjina. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czesé warunkodw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dzialann inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastrukiury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacj
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych Srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg do przestrzegania
Instrukgji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. MNaleznos¢é nalezy uregulowac w
terminie ckreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem
B Elektronicznie
Marcin podpisany przez
Marcin Ignacy
Ignacy  Skrzyokowski

Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zalgczniki

Dodatkowe wymagania Orange Polska

Pracownia Projektowa PROMAR
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Wejherowo 2021-05-27
Nr uzg. GD.6630.1239.2021
Podstawa prawna:

Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.j. Dz. U. 2 2017r. poz. 2101 ze zm.)

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Gniewowo gm. Wejherowo dz. nr 81/2, 82/2, 83/2.

przedmiot uzgodnienia: sie¢ telekomunikacyjna

inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 84-200 WEJHEROWO
Pucka 11

autor projektu: mgr inz. Mariusz Szyszkowski

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2021-05-25 przediozonego przez inwestora, na
narade koordynacyjng w dniu 2021-05-27 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejgcych i innych projektowanych przewoddw i urzgdzen z nastepujgcymi zaleceniami:

sie¢ energetyczna: Michat Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie: bez
uwag,

sie¢ wodno-kanalizacyjna: Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.0.: nie dotyczy,

sie¢ gazowa: Jarostw Sobczyriski - Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku:
uzgodniono: bez uwag,

sie¢ telekomunikacyjna:  Tomasz Schmidtke - TK "Chopin" So.zo.0.: bez uwag,
Krzysztof Hinz - Interkar Komputer-Serwis: nie dotyczy,
Jacek Pilacki - ZWSE Telmax Sp.zo.o.: bez uwag,

drogi publiczne: Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego: bez
uwag,
osnowa geodezyjna: trwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Protokét z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czescig odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawiajacy doktadng lokalizacje sieci.

21
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Tabela 3. Zestawienie wspotrzednych punktow charakterystycznych Orange Polska
S.A.

Nr N E

T1 54,5835| 18,3149
T2 54,5843 | 18,3158
T3 54,5860| 18,3177
T4 54,5865| 18,3198
T5 54,5872| 18,3225
T6 54,5875| 18,3242
T7 54,5875| 18,3244
T8 54,5876| 18,3245
T9 54,5876| 18,3246
T10 54,5875| 18,3246
T11 54,5876| 18,3248
T12 54,5880| 18,3251
T13 54,5881| 18,3251
T14 54,5888 | 18,3260
T15 54,5891| 18,3262
T16 54,5891| 18,3262
T17 54,5892 | 18,3262
T18 54,5892 | 18,3263
T19 54,5892 | 18,3264
T20 54,5893 | 18,3264
T21 54,5893 | 18,3264
T22 54,5892 | 18,3265
T23 54,5893 | 18,3268
T24 54,5894 | 18,3269
T25 54,5894 | 18,3276
T26 54,5894 | 18,3278
T27 54,5894 | 18,3280
T28 54,5894 | 18,3290
T29 54,5893 | 18,3299
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CZESC RYSUNKOWA
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Miynki

MNowiny

Reda

guapark-Reda
cl nczasowo zamkn
Rys. 2.3
Rys. 2.2
Rys. 2.1
Pracownia Projektowa PROMAR
83—150 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8
Zadanie:
UTWARDZENIE DROGI POWIATOWEJ
NR 1400G REDA — GNIEWOWO
Gniewowo Inwestor :
/ARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO
| WEJHEROWSKIEGO Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE
ul. PUCKA 11
84—-200 WEJHEROWO
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rys.: PLAN ORIENTACYJINY
Skala:
Projektowat : |mgr inz. Jarostaw Lewandowski | DT-WBT/02440/03/U _
Nr rys.
Wyspowo D1 -
Sprawdzit : mgr inz. Adam Lubifiski POM/0161/PO0T/14 oto:

05.2021
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Wojewddztwo: pomorskie ° g _ I QE%\{»L 4/
Arkusz 4 z 4 dnostka ewid Powiat: WefherOOWSk’ h - /——/'””’””@LW}EE} | W
J t ] ina: 221510 2 Wej T L . , .
SKALA 1:500 canosTa ewt ergé"rgg; 0003 Gﬁiewoedvoerowo : ° IS | mmmﬂmﬁ‘ - b - >< Za zgodnosc¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
Dziatka: 81/2, 83/2, 82/2 _—///”””/// >< w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali.

Sekcje mapy: 6.226.23.23.4.3, 6.226.23.23.4.1, 6.226.23.23.2.4 >< RS : Jarostaw Lewandowski
Uktad odniesienia poziomy:2000 strefa 6 T ><

Uktad odniesienia pionowy: PL-KRON 86-NH I
Id pracy: GD.6640.120.2021 -

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 18.02.2021 r.
Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,
pliku kcd programu Turbo Map v9.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych

Pracownia Projektowa PROMAR
83—150 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8

. , . oL 20 . ) Zadanie:

w PODGIK — operatow techn. i wektoryzacji istniejgcej ®. UTWARDZENIE DROGI POWIATOWEJ
mapy zasadniczej w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania. NR 1400G REDA — GNIEWOWO
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie

urzgdzen podziemnych, ktore nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji.

Dane na granice i uzytki uzyskano z pliku kcd. nwestor

Dla dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych
pod kqtem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

X

/ARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO
| WEJHEROWSKIEGO Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE

ZAKRES OPRACOWANIA ¢ ul, PUCKA T
84—200 WEJHEROWO

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac StOdium: PRO\.JEKT WYKONAWCZY
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat Legenda:
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Zze
jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego oswiadczenia. istniejaca linia kablowa ziemna (wiqzka mikrorur) Tytui’ ryS . PLAN SYTUACYJNY
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: GD.6640.120.2021 & .. . . .
Ogron stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat - demontowana lub przektadana linia kablowa ziemna (wigzka mikrorur) S

uzby 8 . . . aia:

. Starosta Wejnerowski - demontowany zasobnik kablow . . .
zgtoszenie: ) y. i X y ) ) Projektowat : | mqr inz. Jarostaw Lewandowski | DT-WBT/02440/03/u 1:500
Wykonoweo prac_geodezyjnych: GEOLINE Sp.z0.0 Spk - projektowana linia kablowa ziemna (wigzka mikrorur) .
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu CD.BSZOZWZ?.}ZB%JZ/(;WZW ) projektowany zasobnik kablowy N e
ZD\.N\E.(GJQCEQ-O wynik DOZyTyWﬂEJ-W—E(yf\kDCJ\: .Z nia 04 , C--------o) - projektowane zabe_zpieczenie linii teleteChnicznej (D1 10, 2.1
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych mgr inz. ATKUU\UWSZ Marchewicz D160 - rura dwudzielna; RHDPE - rura petna) ) .. e Data:
Kierownika proc Upr. nr 22130 Rokitki, dn. 2021-04-20 Sprawdzit : mgr inz. Adam Lubifiski POM/0161/P00T /14 05.2021
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Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: wejherowski
Jednostka ewidencyjna: 221510 2 Wejherowo
Obreb: 0003 Gniewowo
Dziatka: 81/2, 83/2, 82/2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Arkusz 3z 4
SKALA 1:500

Sekcje mapy: 6.226.23.23.2.2, 6.226.23.24.1.1

Uktad odniesienia poziomy:2000 strefa 6

Uktad odniesienia pionowy: PL-KRON 86-NH

Id pracy: GD.6640.120.2021

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 18.02.2021 r.
Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,

pliku kcd programu Turbo Map v9.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych

w PODGIK — operatdow techn. i wektoryzacji istniejgcej

mapy zasadniczej w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty zgfoszone do inwentaryzacji.

Dane na granice i uzytki uzyskano z pliku kcd.
Dla dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych
pod kqtem wystepowania ewentualnych obciqgzen stuzebnosciami gruntowymi.

ZAKRES OPRACOWANIA

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowony. Jednoczesnie informuje, ze

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Arkusz 2 z 4

Sekcje mapy: 6.226.23.19.3.3, 6.226.23.24.1.1
Uktad odniesienia poziomy:2000 strefa 6

Uktad odniesienia pionowy: PL-KRON 86-NH

Id pracy: GD.6640.120.2021

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 18.02.2021 r.
Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,

pliku kecd programu Turbo Map v9.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych
w PODGIK — operatow techn. i wektoryzacji istniejgcej

mapy zasadniczej w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie

urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji.

Dane na granice i uzytki uzyskano z pliku kcd.

Dla dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych
pod kgtem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

ZAKRES OPRACOWANIA

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze

jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego o$wiadczenia.

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: wejherowski
Jednostka ewidencyjna: 221510_2 Wejherowo
SKALA 1:500 Obreb: 0003 Gniewowo
Dziatka: 81/2, 83/2, 82/2

jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego os$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych:

GD.6640.120.2021

zgtoszenie:

Ogran stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat

Starosta Wejherowski

Wykonawca prac geodezyjnych:

GEOLINE Sp.zo.o Sp.k

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji:

GD.6640.120.2121 /11

z dnia 13.04.2021

kierownika prac:

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawniefi zawodowych

mgr inz. Arkadiusz Marchewicz

Upr. nr 22130

Rokitki, dn. 2021-04-20

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych:

GD.6640.120.2021

zgtoszenie:

Ogron stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat

Starosta Wejherowski

Wykonawca prac geodezyjnych:

GEOLINE Sp.zo.o Sp.k

zawierajgcego wynik pozytywnej

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
weryfikacji:

GD.6640.120.2121 /11
z dnia 13.04.2021

kierownika prac:

Imie i nazwisko oraz nr uprawnied zawodowych

mgr inz. Arkadiusz Marchewicz
Upr. nr 22130

Rokitki, dn. 2021-04-20

Przelozenie bez przecinania istn.

mikrokanalizacji 5x12/8 na odcinku L=39,6m

Za zgodnos$¢ z oryginatem mapy do celdéw projektd
w zakresie symboli, znakdw, treSci oraz skali.
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Pracownia Projektowa PROMAR
83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8
Zadanie:
UTWARDZENIE DROGI POWIATOWEJ
NR 1400G REDA — GNIEWOWO
Inwestor :
/ARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO
| WEJHEROWSKIEGO Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE
ul. PUCKA 11
84—-200 WEJHEROWO
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rys.: PLAN SYTUACYJNY
Skala:
Projektowat : |mgqr inz. Jarosfaw Lewandowski |DT-WBT/02440/03/u 1:500
Nr rys.
2.2
Sprawdzit : mgr inz. Adam Lubifiski POM/0161/P00T/14 D;t;:zom
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Wojewddztwo: pomorskie A\ ls T <35 TL 83—-130 Pelplin
Arkusz 2 7 4 . Powiat: wejherowski /! AN Rozental ul. Bielawska 8
Jednostka ewidencyjna: 221510 2 Wejherowo 7L 7 \\\\ N o :
SKALA 1:500 Obreb: 0003 Gniewowo / AN < IO NN S 0 - Zadanie:
Dziatka: 81/2, 83/2, 82/2 % W\ \ e g R T S UTWARDZENIE DROGI POWIATOWEJ
ZIG G. Y3 ) // NN A \\ N M_‘:‘: PE 110/6 y .v‘- - )” [N \\Q\M/Tf (./) R
, \ N S e e === =l E=sosss S===og == “C’*%}[%v—\j\ NR 1400G REDA - GNIEWOWO
Sekcje mapy: 6.226.23.19.3.3, 6.226.23.24.1.1 // ===z — __  _ - R~ ——
Uktad odniesienia poziomy:2000 strefa 6 / — —1 T o 8 =
. . . . I . I _ - — .
Uktad odniesienia pionowy: PL-KRON 86-NH dﬁm e "‘il == e = — Inwestor :
Id pracy: GD.6640.120.2021 o5 '-‘=-==='= 3 ZARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO
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