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METRYKA PROJEKTU

Nazwa inwestycji
Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G Reda - Gniewowo

I/II Nazwa i adres inwestora

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibag w Wejherowie
Ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo

I/III Nazwa i adres jednostki projektujacej

Pracownia Projektowa ,,PROMAR’’ Mariusz Szyszkowski
83-130 Pelplin , Rozental, ul. Bielawska 8

I/IV Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie Wejherowskim w
gminie Wejherowo, jednostka ewidencyjna 221610_2, Wejherowo, obreb nr 003 Gniewowo,
dz. ew. nr 81/2, 82/2, 83/2.

I/IV Podstawy formalne projektowania

— Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem — a biurem projektow Pracownia Projektowa

PROMAR Mariusz Szyszkowski, 83-130 Pelplin, Rozental ul. Bielawska 8

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22.03.1999 — w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr43 poz.430, tj. Dz. U. z 2016r z dn. 29.01.2016r poz. 124)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.08.2019r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie Dz. U z dnia 29.08.2019r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 — w sprawie szczegbétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzadzaniem tj. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca

2017r - Dz.U. z dnia 14.04.2017r poz. 784

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — tj. Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019r

Dz. U. z dnia 8 marca 2019r

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, t.j. Dz. U. z

2020r. poz. 1333).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2018r. z 2019r

poz. 698, 730).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z

pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 817).

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr

162, poz. 1568).
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II OPIS TECHNICZNY

0. WPROWADZENIE.

0.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 69/SA/2020 z dnia 22.12.2020 zawarta
pomiedzy Zarzadem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w
Wejherowie a Pracownia Projektowa PROMAR Mariusz Szyszkowski.

0.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego utwardzenia drogi
powiatowej 1400G. Zakres robdt obejmuje istniejacy pas drogowy.

Zakres robot objetych inwestycja ma charakter utrzymaniowy — nie zalicza si¢ do
przedsigwzie¢ dla ktéorych wymagane byloby przeprowadzenie postgpowania w sprawie
wydania decyzji sSrodowiskowej.

0.3 Materialy wyjsciowe.

Dokumentacja sporzadzona zostala na podstawie nast¢pujacych materiatéw :

1) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, do celow projektowych w
skali 1:500.

2) Opinia geotechniczna — PG AQUA — marzec 2021

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22.03.1999 — w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr43 poz.430) z p6z. zm.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2002 — w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych (tj. Dz. U. z dnia 08.03.2019r poz. 454).

5) Uchwata nr 143/VII/11 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 201 1r w
sprawie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego.

0.4 Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1400G
dziatkach ewidencyjnych nr 81/2, 82/2, 83/2 stanowigcych wilasno$¢ Powiatu
Wejherowskiego.

1. STAN ISTNIEJACY.

1.1 Uktad drogowy, zagospodarowanie terenu.

Droga powiatowa nr 1400G na odcinku od Reda Gniewowo przebiega przez tereny
lesne. Polozona jest w obszarze Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na poczatkowym
odcinku droga posiada jezdni¢ bitumiczng w dos$¢ dostatecznym stanie. Szerokos$¢ jezdni
5,6m. Na odcinku koncowym droga o szerokosci 5,0m o nawierzchni z ptyt IOMB. Na
odcinku objetym opracowaniem droga posiada jezdni¢ o szerokosci od 4,0m do 6,0m.
Nawierzchnia jezdni czg$ciowo brukowa cze¢$ciowo gruntowa. Stan techniczny bardzo zly.
Wystepuja liczne miejsca erozji spowodowane dzialaniem wod opadowych.

Odwodnienie powierzchniowe w teren pasa drogowego. Rowy drogowe nie

wystepuja.

Pracownia Projektowa PROMAR
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1.2 Infrastruktura techniczna.

W pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowany jest swiattowdd.

1.3 Zielen.

W pasie drogowym wystepuje znaczna ilos¢ drzew, ktore koliduja z inwestycja.
Zinwentaryzowany drzewostan reprezentowany jest przez:

Buk pospolity,

Grab pospolity,
Jedlica zielona,
Wiaz,

Sosna pospolita,
Swierk pospolity,
Dab szyputkowy,
Brzoza brodawkowata,
Leszczyna pospolita,
Wierzba,

Modrzew europejski,
Klon pospolity,
Jesion wyniosty,
Topola drzaca.

1.4 Ustalenia MPZP.
Teren DP 1400G objetej inwestycja nie jest objety MPZP.

1.5 Warunki gruntowo-wodne.

Dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych wykonano odwierty w podtozu gruntowym.

W obrebie rozpatrywanego terenu wierzchnia warstwe terenu na czesci odcinka
stanowig nasypy o migzszosci 0,2m oraz na drugiej czesci bruk. W sktad nasypéw wchodza
grunty niespoiste tj. piaski drobne z domieszka humusu. Na wiekszych giebokosciach, w
badanym podlozu zalegaja grunty czwartorzedowe pochodzenia plejstocenskiego. Lokalnie
wystepuja grunty holocenskie, piaski prochniczne. Sg to gléwnie wodnolodowcowe grunty
niespoiste w postaci piaskOw oraz grunty lodowcowe, reprezentowane przez glin
piaszczystych.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do glebokosci 3,0 m ppt, nie
stwierdzono obecnosci zwierciadta wod gruntowych.

W podtozu gruntowym wystepuja:

I - grunty rodzime holocenskie: piaski drobne prochniczne w stanie
zageszczonym, charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w
wysokosci ID = 0,70

ITa - grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste w stanie plastycznym,
charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL=
0,40 ( co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,60)

IIb - grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste w  stanie
twardoplastycznym, charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznos$ci ustalono
w wysokosci I.= 0,20 ( co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji Ic =
0,80)

Pracownia Projektowa PROMAR
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— II - grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne w stanie
sredniozaggszczonym, charakterystyczng wartos¢ stopnia zagegszczenia
ustalono w wysokosci In = 0,50

Grunty warstwy geotechnicznej 1, Ila
Przydatnos$¢ jako podioze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowosc¢ i1 przetomowos$¢ — bardzo wysoka.
Grunty zalicza si¢ do grupy nos$nosci: poza klasyfikacja
Grunty wymagaja indywidualnej oceny.
Grunty warstwy geotechnicznej IIb
Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — niska.
Wysadzinowos¢ i przetomowos$¢ — bardzo wysoka.
Grunty zalicza si¢ do grupy nosnosci: G4
Grunty warstwy geotechnicznej I11
Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — wysoka do bardzo wysokie;.
Wysadzinowos¢ i przetomowos$¢ — grunty niewysadzinowe lub watpliwe.
Grunty zalicza si¢ do grupy nosnosci: G1 - G2

Gleboko$¢ przemarzania na obszarze inwestycji wynosi 1,0m.

Podloze gruntowe po usuni¢ciu w-wy nasypOw niekontrolowanych i piaskéw
prochniczych zaliczono do grupy nos$nosci G1, za wyjatkiem odcinka, na ktérym wystepuja
gliny piaszczyste, ktore zaliczono do grupy no$nosci G4.

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1 Parametry projektowe.

Droga powiatowa 1400G:
klasa drogi L - lokalna
Predkos¢ projektowa Vp=40 km/h,
Kategoria ruchu KR 2,
- Obcigzenie 100kN/os,

2.2 Rozwigzanie w planie.

Jezdnia.

Zakres utwardzenia drogi powiatowej obejmuje odcinek od km 1+870,00 do km
3+571,25. Poczatek opracowania zlokalizowano w km 1+870,00 na nawierzchni
bitumicznej bedacej w bardzo zlym stanie i wykazujacej liczne uszkodzenia. Koniec
opracowania w km 3+571,25 — w miejscu gdzie konczy si¢ uprzednio wykonana
nawierzchnia z ptyt IOMB.

Rozwigzanie w planie zaprojektowano w dostosowaniu do granic pasa drogowego
oraz w dostosowaniu do istniejgcego przebiegu drogi i uksztaltowania terenu.

W geometrii w planie zastosowano proste o przekroju daszkowym 2% oraz tuki
kotowe o promieniach:

— R=400m bez krzywych przejSciowych bez przechyiki,
R=200m z krzywymi przejsciowymi (KP) L=20m, przechytka 2,5%,
R=160m z jednostronng KP L=20m, przechytka 3%,
R=180m z prostymi przejSciowymi, przechytka 3%,

Pracownia Projektowa PROMAR
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— R=80m z jednostronng KP L=25m, przechytka 5%,
— R=80m z jednostronng KP L=20m, przechytka 5%,
— R=100m z prostymi przej$ciowymi, przechytka 4%,
— R=300m - bez krzywych przejsciowych, bez przechyiki,
— R=500m - bez krzywych przejsciowych, bez przechyiki,
— R=300m - bez krzywych przejsciowych, bez przechyiki,
— R=400m - bez krzywych przejsciowych, bez przechyiki,
— R=45m - z KP L=20m, przechytka 7%,
— R=40m - z KP L=15m, przechytka 7%,
— R=60m - z KP L=15m, przechytka 6%,
— R=300m - bez krzywych przejsciowych, bez przechyiki,
— R=100m - z KP L=18m, przechytka 4%,
— R=90m - z KP L=15m, przechytka 4%,
— R=300m - bez krzywych przejsciowych, bez przechyiki,
— R=100m -z KP L=15m, przechytka 4%.
Uktad pochylen poprzecznych i ramp przechytkowych wskazano na rysunku planu
sytuacyjnego.
Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0m.
Z uwagi na brak miejsca w pasie drogowym nie wykonano poszerzen na tukach.

Pobocza.
Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,5m o pochyleniu poprzecznym 6%.

Zjazdy.
Zjazdy zaprojektowano w miejscach zjazdéw indywidualnych — wg ponizszego
zestawienia:
— km 14902,81 — zjazd indywidualny str. L
—  km 14958,02 — zjazd indywidualny str. P
—  km 2+296,04 — zjazd indywidualny str. P
—  km 2+448,86 — zjazd indywidualny str. L
- km 2+579,18 — zjazd indywidualny str. L
-  km 2+799,34 — zjazd indywidualny str. P
= km 2+800,00 — zjazd indywidualny str. L
— km 3+264,19 - zjazd indywidualny str. P
—  km 34269,35 — zjazd indywidualny str. L
—  km 34+299,00 — zjazd indywidualny str. P
— km 3+398,68 — zjazd indywidualny str. P
—  km 3+475,95 — zjazd indywidualny str. P
Szerokosci zjazdow dostosowano do ich szeroko$ci w stanie istniejagcym.

2.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe dostosowano rzednych istniejacych nawierzchni na
poczatku i koncu opracowania oraz do istniejgcych rzednych drogi i terenu.

W profilu zaprojektowano pochylenia podtuzne od 1,25% do 8,50%, tuki pionowe
wkleste 0 R=3500m i R=5000m i wypukte o R=1000m i 2000m.

Pracownia Projektowa PROMAR
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2.4 Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni drogowych:

1. Nawierzchnia drogi powiatowej 1400G - dla KR1:
— plyty drogowe typu IOMB — 12,5cm,
— podsypka piaskowa — Scm,
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 - 0/31,5 — 20cm,
podioze G1

2. Nawierzchnia drogi powiatowej 1400G - dla KR1 — w miejscach uzupelnienia
nawierzchni na tukach, na skosach:
— Dbeton cementowy C25/30 — 12,5cm,
— podsypka piaskowa — Scm,
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 - 0/31,5 — 20cm,
podioze G1

3. Nawierzchnia zjazdow:
— mieszanka niezwigzana C90/3 — 15cm,
— mieszanka niezwigzana o CBR>20MPa, k>8m/dobe — 20cm

Na odcinku od km 3+150,00 do km 3+570,43 dla podtoza G3 nalezy dodatkowo
utozy¢ warstwe odsaczajacg z pospotki o wsp. k>8m/dobe o grubosci 25cm. Przed
utozeniem w-wy odsaczajgcej nalezy zastosowac w-we geowtdkniny separacyjne;.

Podtoze gruntowe — po usunigciu w-wy istniejacej nawierzchni oraz po usunigciu w-
wy nasypOw niekontrolowanych, gruntéw organicznych, po jego uzupetnieniu gruntem
niewysadzinowym o k>8m/dob¢ nalezy dogesci¢ tak, aby uzyska¢ wtoérny modut
odksztatcenia E2=100MPa.

Na warstwie podbudowy z mieszanki niezwiazanej nalezy uzyska¢ wtorny modut
odksztatcenia E2=130MPa.

Pobocza zaprojektowano o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31,5 o grubosci 15cm, uktadanej na warstwie podbudowy lub na warstwie z mieszanki
niezwigzanej o CBR>20MPa, k>8m/dobg¢ o grubosci min. 20cm.

Pobocza o szerokosci 0,35m, po stornie sptywu wod opadowych nalezy umocni
brukiem kamiennym gr. 15cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. Scm uktadanym na
w-wie podbudowy z kruszywa o CBR>20MPa.

Pobocza w miejscu sptyw wdd opadowych na pochyleniach powyzej 3% nalezy
umocni¢ geokrarta komoérkowag gr. 10cm o Sciankach perforowanych pozwalajacych na
przepltyw wod opadowych i przesaczanie ich w podtoze gruntowe.

2.5 Ruch drogowy

Ruch drogowy ma charakter lokalny i jest zwigzany gtéwnie z obstugg miejscowosci
Gniewowo na kierunku Reda - Gniewowo. Ruch stosunkowo niewielki - reprezentowany w
wiekszosci przez samochody osobowe.
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2.6 Istniejgca organizacja ruchu

W stanie istniejagcym droga powiatowa 1400G na odcinku Reda - Gniewowo posiada
nastepujace oznakowanie pionowe:

a) od strony Redy w kierunku Gniewowa:

— znak A-30 ze znakiem B-33 z ograniczeniem do 30km/h, z tabliczka
informujacg o zmianie nawierzchni - znaki przewidziane do likwidacji -
lokalizacja znakéw na poczatku opracowania,

— znak A-18b z tabliczkg T-3 zlokalizowany przed m. Gniewowo - znak do
zachowania

b) od strony Gniewowa w kierunku Redy:

— znak A18b z tabliczka T-2 - znak do zachowania

— znak A-11 ze znakiem B-33 z ograniczeniem do 30km/h - znak do
likwidacji

2.7 Projektowana organizacja ruchu
W projekcie organizacji ruchu wprowadzono oznakowanie pionowe:
a) od strony Redy w kierunku Gniewowa:
— znak A-3 z tabliczkg T-51 T-2,
— Znak B-25 ze znakiem B-33 (ograniczenie do 60 km/h),
— znaki B-33 (ograniczenie do 40km/h) przed tukami o matych
promieniach i braku widocznosci,
— znaki B-33 (ograniczenie do 60km/h) - podwyzszajace predkos¢ z
40km/h do 60km/h na odcinkach, gdzie jest to wskazane,
— znak B-42,
— znak A-3 z tabliczkg T-3,

b) od strony Gniewowa w kierunku Redy:
— znak A-3 z tabliczkg T-51 T-2,
Znak B-25 ze znakiem B-33 (ograniczenie do 60 km/h),
znaki B-33 (ograniczenie do 40km/h) przed tukami o malych
promieniach i braku widocznosci,
znaki B-33 (ograniczenie do 60km/h) - podwyzszajace predkos¢ z
40km/h do 60km/h na odcinkach, gdzie jest to wskazane,
znak B-42,
znak A-3 z tabliczkg T-3,

Zestawienie znakOow projektowanych:
- A-3-4szt,
— B-33-10szt,
B-42 - 2 szt,
B-25 - 2szt,
tabliczki T-3 - 2szt,
tabliczki T-2 - 2 szt,
tabliczki - T-5 - 2szt.

Zestawienie znakéw do likwidacji:
- A-30 - 1szt,

Pracownia Projektowa PROMAR
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- A-11 - 1szt,
- B-33 - 2szt,
— tabliczki T-1 - 1szt.

Projektowane znaki nalezy stosowac z grupy wielko$ci "Srednie" z folig odblaskowg
drugiej generacji.

Lokalizacja znakéw zgodnie z rozporzadzeniem i instrukcjag dot. stosowania
oznakowania pionowego.

Oznakowanie poziome z uwagi na tymczasowy charakter nawierzchni z ptyt IOMB nie

wystepuje.

2.8 Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

Stala organizacja ruchu zostanie wprowadzona po realizacji inwestycji. Planowany
termin wprowadzenia organizacji ruchu - koniec 2021r.

Opracowat:
Mariusz Szyszkowski

Pracownia Projektowa PROMAR
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3. UZGODNIENIA I OPINIE

Starosta Wejherowski - zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu nr
KM.7121.WG193.2021 z dn. 06.05.2021

opinia Zarzadu Drogowego dot. projektu drogowego nr ZD-SPiRPD-7b-421/W/11/2021 z
dn. 12.04.2021

opinia Zarzadu Drogowego dot. projektu statej organizacji ruchu nr ZD-SPiRPD-7b-
4510/W/11/2021 z dn. 12.04.2021

opinia KPP w Wejherowie

Pracownia Projektowa PROMAR
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STAROSTA WEJHEROWSKI

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 tel, (058) 572 94 00, 572 94 01, Jax. 5729402 e-mail: starostwo@powiat. wejherowo.pl

Wejherowo, dnia 6 maja 2021 r.

KM.7121.WG193.2021
Zarzad Drogowy dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo

Na podstawie art. 10 ust. 5§ 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
Jednolity Dz. U, z 2020 r. poz. 450 ze zmianami) i § 3 ust. 1 pkt 113, § 4 ust. 3 pkt 4, § 5 ust. 1 pkt
6 §6ust 1, §7ust. 2pkt 274, § 8 ust. 2pkt 1 Jit. 3 fust. 7 oraz § 12 ust. 14 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegofowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykenywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nowej stalej organizacji
ruchu na drodze powiatowej nr 1400G na odcinku od miejscowosci Gniewowo do miejscowosci Reda
zatwierdza sie nowq stala organizacje ruchu w calosci bez zmian

Przewidywany termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu — 31.12.2022

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz Komendanta Powiatowego Policji co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia
o rzeczywistym terminie wprowadzenia organizacji ruchu.

Powyzsze wynika z nastepujacych faktéw:

dnia 16 kwietnia 2021 r. Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego jako zarzad drogi i
inwestor ztozyt wniosek o zatwierdzenie nowej statej organizacji ruchu na drodze powiatowej
nr 1400G na odcinku Reda - Gniewowo z terminem wprowadzenia — 31 grudnia 2022 r. Powodem
wprowadzenia nowej organizacji ruchu jest utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G Reda -
Gniewowo. Po rozpatrzeniu wniosku i dolgczonej dokumentacji stwierdzono ich zgodnos$¢ z
obowiazujacymi przepisami. Projektowana organizacja ruchu wplynie na podniesienie poziomu
bezpieczenstwa ruchu drogowego i poprawi funkcjonowanie lokalnego uktadu kamunikacyjnego.

Jednoczeénie na podstawie § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem nadmienia sig, ze jezeli w wyzej
wymienionym przewidywanym terminie wprowadzenia niniejszej zatwierdzonej nowej
statej organizacji ruchu brak bedzie zawiadomienia o terminie jej wprowadzenia, organ
zarzadzajacy ruchem poinformuje zarzad drogi o utracie waznosci niniejszej organizacji

ruchu.
Otrzymuia: M

1,  Wnigskodawca — 2 eqgz,
2. AaKK. 06.05.2021
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ZARZAD DROGOWY
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Wejherowie
84-200 Wejherowo. ul. Pucka 11 NIP 587-14-75-424  tel.. 38-774-32-80 fax: 58-774-32-93
Wejherowo, dnia 12.04.2021 r.

ZD-SPiRPD-7b-421/W/11/2021

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
Mariusz Szyszkowski
Rozental, ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin

Dotyczy: Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G Reda-Gniewowo

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba
w Wejherowie w odpowiedzi na pismo nr 46/04/2021 z dnia 12.04.2021 r. (data
wplywu:12.04 2021 r.) informuje, ze uzgadnia pozytywnie przedtozony projekt

wykonawcezy.

Otrzymuja:
1) Adresat
2) ala

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckicgo i Wejherowskiego
zsiedziby w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt z Administratorem jest mozliwy za pomoca
poczty elektronicznej: sekretariat@zarzaddrogowy.pl.

Pani/Pana dane osobowe sg niezbedne do realizacji Pani/Pana wnioskwsprawy, nicpodanie ich uniemozliwi lub znaczaco
utrudni prawidlowe wykonanie zadania publicznego. Brak podania danych osobowych moze skutkowaé tym. 7e nie
bgdziemy mogli zawrze¢ z Panig/Panem umowy lub procedowaé sprawy Pani/Pana dotyczacej, a w konsckwencii nie bedzie
Pani/Pan mogta/mégt korzystaé 7 swiadezonych przez nas ushug

Szezegolowe informacje dotyczgce przetwarzania danych osobowych znajduja si¢ na naszej stronie internetowej Zarzadu
Drogowego w zakladee RODO http://zarzaddrogowy.pl/rodo.html lub na tablicy ogloszen dostepnej w siedzibie Zarzadu
Drogowego.
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ZARZAD DROGOWY
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Wejherowie
84-200 Wejherowo. ul. Pucka [1 NIP 587-14-75-424  tel.: 58 774 32 80  fax:58 774 3293

Wejherowo, dnia 12.04.2021 r

ZD-SPiRPD-7b-4510/W/10/2021

Pracownia Projektowa ,,PROMAR"
Mariusz Szyszkowski
Rozental, ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba
w Wejherowie opiniuje pozytywnie projekt statej organizacji ruchu drogowego

dla zadania pn. ,,Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G-Reda-Gniewowo”.

o

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Wejherowie przy ul. Puckicj 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt # Administratorem jest mozliwy za pomocy
poezty elektronicznej: sckretariat@zarzaddrogowy.pl.

Pani/Pana dane nsobowe sa niezbedne do realizacji Pani/Pana wnioskwsprawy. nicpodanie ich untemozliwi lub znaczgco
utrudni prawidiowe wykonanie zadania publicznego. Brak podania danych osobowyeh moze skutkowaé tym. ze nie
bedziemy mogli zawrzec z Pania/Panem umowy lub procedowaé sprawy Pani/Pana dotyezacej, a w konsekwencji nie bedzie
Pani/Pan mogla/mog! korzysta¢ z swiadczonych przez nas uslug,

Szezegolowe informacje dotyezace przetwarzania danyeh osobowyeh znajduja si¢ na naszej stronie internetowej Zarzadu w
zakladee RODO hitp://zarzaddrogowy.pl/rodo.html lub na tablicy ogloszen dostepnej w siedzibie Zarzadu.

Pracownia Projektowa PROMAR
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4. CZESC RYSUNKOWA
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Za zgodnosé¢ z ogyginatemm mapy do celéw projektowych
przyjetej do zasobu geodezyjnego
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Pracownia Projektowa PROMAR
83—-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8
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Zadanie:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1400G REDA - GNIEWOWO
POLEGAJACY NA UTWARDZENIU DROGI
PLYTAMI AZUROWYMI TYPU I0MB
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Inwestor :
ZARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO

| WEJHEROWSKIEGO Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE
ul. PUCKA 11

84—-200 WEJHEROWO

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
I/I OV\Ozl\.\J\ Tytut rys.:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Skala:
1:500

Nr rys.
/ 1.4
Data:
07.2021
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