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1. WSTEP

Na zlecenie firmy Pracowania Projektowa PROMAR Mariusz Szyszkowski, Rozental
ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin, Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba,
ul. Potudniowa 28, 83 - 010 Jagatowo, wykonato opinie geotechniczng na potrzeby

przebudowy ul. Spacerowej, Reda - Gniewowo.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkdéw posadowienia, ktérych znajomos¢ jest niezbedna przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Niniejsza dokumentacja
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ,Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego”. Na podstawie powyzszych aktow
prawnych, projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace polowe

Prace terenowe bylty prowadzone pod dozorem geologicznym inz. Krystiana
Wjtowicza w dniu 02.03.2021 r. Lokalizacja oraz gteboko$¢ odwiertow badawczych zostata
przekazana przez przedstawiciela Zleceniodawcy. Lokalizacja otworéw badawczych zostata
wytyczona metodg domiarow prostokgtnych w dowigzaniu do statych punktow terenowych w

oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy.

W ramach badan terenowych wykonano tgcznie:
— 13 otwory penetracyjne do gtebokosci 3,0 m ppt, tj. tgcznie 39,0 mb.
— 1 odkrywke jezdni

W czasie wierceh pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotno$ci. Wszystkie prébki
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Lokalizacje punktow badawczych

zaznaczono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1.

Rzedne wysokosciowe punktow badawczych okredlono na podstawie interpolacii
mapy zasadniczej. Rzedne wysokosciowe wszystkich punktow badawczych przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren pofozony jest na

obszarze wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego.

W obrebie rozpatrywanego terenu, wierzchnig warstwe terenu na czesci odcinka
stanowig nasypy o migzszosci ok. 0,2 m oraz na drugiej czesci bruk — kocie tby. W sktad
nasypéw wchodzg grunty niespoiste tj. piaski drobne z domieszkg humusu. Na wiekszych
gtebokoéciach, w badanym podtozu zalegajg grunty czwartorzedowe pochodzenia
plejstocenskiego. Lokalnie wystepujg grunty holocenskie, piaski préchniczne. Sg to gtdwnie
wodnolodowcowe grunty niespoiste w postaci piaskbw oraz grunty lodowcowe,

reprezentowane przez glin piaszczyste.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,0 m ppt, nie

stwierdzono obecnosci zwierciadta wod gruntowych.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe
réznigce sie geneza, litologig oraz wtasnosciami fizyko — mechanicznymi. W zwigzku z tym
podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajagc do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartosciach parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw, ustalono na podstawie badan makroskopowych,

wspartych doswiadczeniami wtasnymi.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Przy okreslaniu wartosci obliczeniowych
parametrow nalezy zastosowac wspotczynniki czesciowe, dobrane zgodnie z zasadami
zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7).

Wydzielono nastepujagce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

- grunty rodzime cholocenskie: piaski drobne prochniczne w stanie zageszczonym,

charakterystyczng wartosc stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ipb = 0,70

Warstwa geotechniczna lla

- grunty rodzime lodowcowe: (gliny piaszczyste w stanie plastycznym,
charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I.= 0,40 ( co

odpowiada wartosci wskaznika konsystenciji Ic = 0,60)
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Warstwa geotechniczna llb
- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym,

charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I.= 0,20 ( co
odpowiada wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,80)

Warstwa geotechniczna Il

- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne w stanie $redniozageszczonym,

charakterystyczng wartosc stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip = 0,50

Uktad zalegania poszczegdélnych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDOWLI

5.1. W wyniku przeprowadzonych badanh stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podfozu

wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

5.2.  Na badanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokoéci 3,00 m ppt, nie

stwierdzono obecnosci zwierciadta wod gruntowych, ani sgczen wadd.

5.3. Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktérych przydatnosé¢ jako podtoze pod

konstrukcje drogowg zawarta jest w granicach od bardzo wysokiej do bardzo niskiej:

Grunty warstwy geotechnicznej I, lla
Przydatnos¢ jako podioze pod nawierzchnie — bardzo niska.

Wysadzinowos$¢ i przetomowos¢ — bardzo wysoka.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: poza klasyfikacjg

Grunty wymagaijg indywidualnej oceny.

Grunty warstwy geotechnicznej lib

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — niska.
Wysadzinowos$¢ i przetomowos¢ — bardzo wysoka.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G4

Grunty warstwy geotechnicznej lll
Przydatnos¢ jako podioze pod nawierzchnie — wysoka do bardzo wysokiej.
Wysadzinowos¢ i przetomowos$¢ — grunty niewysadzinowe lub watpliwe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G1 - G2

Grupe nosnosci podioza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych

i Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych warunkéw wodnych, w przypadku
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5.4.

5.5.

5.6.

6

zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego, z zapewnieniem sprawnego systemu

odprowadzenia wod powierzchniowych.

Grunty rodzime warstw geotechnicznych lla i llb, ze wzgledu na wysadzinowos¢, nie
nadajg sie do wykorzystania jako zasypka sieci w pasie drogowym. Jako materiat za-

sypowy mozna wykorzysta¢ grunty rodzime warstwy geotechnicznej .

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalne;j
struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub dodatkowe nawilgocenie,

co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nosnosci.

Gtebokos¢é przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz=1,0m.

Opracowat: Jacek Kuciaba
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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ID IL Wn (n) % | p (n) t/m3 | Cu (n) MPa | ® (n) stopnie| Mo (n) MPa |M (n) MPa| Eo (n) MPa
1 2 4 5 7 8 9 10 1 12 13 14 15
1 PdH Or 0,70 25,0 1,70 21,0 25,0
lla 0,40 16,0 2,10 0,024 14,5 23,0
. . osady .
Glina piaszczysta, lodowcowe Gp, Pg sisaCl -
© Iib 0,20 13,0 2,15 0,031 18,2 36,0
Piaski drobne osady n Pd Fsa | 0,50 160 | 1,75 30,5 50,0
wodnolodowcowe
Nazwa tematu: Reda Gniewowo
Rodz.opracowania: Opinia geotechniczna
Data 03.2021r
Dokumentatorzy:
mgr Jacek Kuciaba Zatnr.: 3




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworu 1
OTWORU WIERTNICZEGO Rzgdna: 596 mnpm
Temat: Reda Gniewowo droga Data wyk.: 2021-03-02
System wiercenia: mechaniczn

y Y Nr arch.: 1843/21
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1’0- 0,60 Pg - piasek gliniasty - - tpl b
20 0,80 Pd - piasek drobny - - szg 11
- 0,80 Pg - piasek gliniasty - - tpl b
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:100 J. Kuciaba 4.1




KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu: 2

OTWORU WIERTNICZEGO Rzgdna: 64,7 mnpm
Temat: Reda Gniewowo droga Data wyk.: 2021-03-02
System wiercenia: mechaniczn
y y Nr arch.: 1843/21
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SKALA: Opracowat: Zat. nr:
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Nr otworu: 3
KARTA DOKUMENTACYJNA Ryed €93 mnom
zedna:
OTWORU WIERTNICZEGO ¢ ’ P
Temat: Reda Gniewowo droga Data wyk.: 2021-03-02
System wiercenia: mechaniczn
y y Nr arch.: 1843/21
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TE52| 22 |%z| of5 |%: Rodzai i b =5 | % o= |BE|23
S2|22) Bz |25 %2 |1k odzaj i barwa gruntu S AR IR
EE| B8 N Bz a3 =% X=__ 3y=_ 8| £ |S¥| 88| 50| 85|58
TEIES| 22 | B s |E¢ 5E| 2 |22|"6| 22|25 =3
@ N =l w3 = s ws | F E 85| =g %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
. 0,20 B - bruk - "Kocic 1by . .
1,0+
T 2,80 Pd - piasek drobny - - szg 11
2,0+
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Nr otworu: 4
KARTA DOKUMENTACYJNA Ryed 751 mnom
zedna:
OTWORU WIERTNICZEGO ¢ ’ P
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System wiercenia: mechaniczn
y y Nr arch.: 1843/21
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Nr otworu: 5
KARTA DOKUMENTACYJNA Ryed 0.6 mnom
zedna:
OTWORU WIERTNICZEGO ¢ ’ P
Temat: Reda Gniewowo droga Data wyk.: 2021-03-02
System wiercenia: mechaniczn
y y Nr arch.: 1843/21
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KARTA DOKUMENTACYJNA Nr otworu: 6
OTWORU WIERTNICZEGO Rzedna: 85,9 mnpm
Temat: Reda Gniewowo droga Data wyk.: 2021-03-02
System wiercenia: mechaniczn
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Nr otworu: 7
KARTA DOKUMENTACYJNA Ryed 93.0 mnom
zedna:
OTWORU WIERTNICZEGO ¢ ’ P
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Nr otworu: 8
KARTA DOKUMENTACYJNA R dw L01.80mnom
zedna: ,
OTWORU WIERTNICZEGO © P
Temat: Reda Gniewowo droga Data wyk.: 2021-03-02
System wiercenia: mechaniczn
Y Y Nr arch.: 1843/21
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Nr otworu: 9
KARTA DOKUMENTACYJNA Ryed 3.1 mnom
zedna: s
OTWORU WIERTNICZEGO ® P
Temat: Reda Gniewowo droga Data wyk.: 2021-03-02
System wiercenia: mechaniczn
y Y Nrarch.:  1843/21
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU —
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SKALA: Opracowat: Zal. nr:
1:100 J. Kuciaba 4.9




Nr otworu: 10
KARTA DOKUMENTACYJNA Ryed 125 70mnom
zedna:
OTWORU WIERTNICZEGO © ’ P
Reda Gniewowo droga Data wyk.:  2021-03-02
System wiercenia: mechaniczn
Y Y Nr arch.: 1843/21
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .
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KARTA DOKUMENTACYJNA ~ DNroworu: 1
OTWORU WIERTNICZEGO Rzgdna: 131,35 mnpm
Temat: Reda Gniewowo droga Data wyk.: 2021-03-02
System wiercenia: mechaniczn
y y Nr arch.: 1843/21
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

= 0,20 nN - nasyp niekontrolowany (PdH+K) - -

7 0,80 Pd - piasek drobny - - szg 111

) 0,50 Pg - piasek gliniasty - - tpl
IIb
1,50 Gp - glina piaszczysta - - tpl
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:100 J. Kuciaba 4.11




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworu: 12
OTWORU WIERTNICZEGO Ragdna: - 133,0 mnpm
Reda Gniewowo droga Data wyk.:  2021-03-02
System wiercenia: mechaniczn
Y Y Nr arch.: 1843/21

. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .. _
. < 3 . 15}
SE€=3| 8% |wa 2 |92 . P g <|2E |25
) o — o — 2 :% S o) o 17
g éé § g 2 3 g Yo ROdEa_] 1barv&ia gruntu - e 25 : o |gi| s g
E5| 28 T &2 = X=__ ;y=_ 89| 5 | S¥| 85| 80|88 |#8
S8 52 | B z |25 55| 222|756 22|22 |=3
&N <] "5‘05 = ES on 5 ; '§ ﬁ 8 = 8_ gﬂ

1 2 6 7 9 10 11 12 13 14

- 0,20 nN - nasyp niekontrolowany (PdH+K) = =
) 0,40 Pd - piasek drobny - 111
_ 0,40 Pg - piasek gliniasty - pl Ila
1,00 Pg - piasek gliniasty - tpl 1Ib
1,00 Pg - piasek gliniasty - pl Ila

SKALA: Opracowatl:
1:100 J. Kuciaba 4.12




Nr otworu: 13
KARTA DOKUMENTACYJNA Roedna: 577
OTWORU WIERTNICZEGO + ODKRYWKA zgdna: »/ mnpm
Temat: Reda Gniewowo droga Data wyk.: 2021-03-02
System wiercenia: mechaniczn
y Y Nr arch.: 1843/21
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU _
$E| 5% H 1%z =5 2z Rodzaj i barwa gruntu g 2 g g |BE|23
TE|22| £z |25] %% |3:% ! . SE| i |g2|o2|tx|nT]sc
EE|BF| 25 |8=| B2 |28 Xy 2|5 |33 |25 5|82 |z¢
#R|TERE T 2 B2 A R R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= 6,06 BA=betomrastatowy
. 0,19 nB - nasyp budowlany - - -
- 0,15 nB - nasyp budowlany (Po) - - Szg N
1,0
2,60 Pd - piasek drobny - - In il
2,0
SKALA: Opracowat: Zal. nr:
1:50 J. Kuciaba 4.13
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