Umocnienie wlotu do przepustu
narzutem z kamienia grubosci 50 cm
przelanego betonem
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ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Lasy Panstwowe Nadleénictwo Limanowa
‘_ ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa
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303:asmmﬂozaogoaaawc_%&ozo|N_A_‘cm~§ao Nwam:_m” , . ..
niezwiqzanego spoiwem stabilizowanego Bwosoaﬂmﬁ&m przepustow o oNsmonm:_.: w planie: P4-1, P4-2, P4-3, P4-4, P4-5, P4-6 wraz z
infrastruktura towarzyszaca

tluczen 31,5/63 mm zaklinowany kliicem 20/31,5 mm z

\\A\ﬁ\ﬂ\_\q _ _

|
|
|
|
| T WY |
|
|
|
|
|

= QNL{\J\&C\\J _ e R E _ zamknieciem qérnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm __,_“”Mwe_ Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustéw na obiekty o
| . F )LF)LW 20cm | podbudowa zasadnicza — z kruszywa og\u : wigkszym swietle w Lesnictwie Mogielica
DOD DOD _ _ 3_®N€_QN.ozmmo spoiwem mﬁoc___NOSo:Quo Adres obiektu | Wojewddztwo: | Powiat: Gmina / Jednostka ewid.: | Miejscowo$¢ / Obreb ewid : Dziatki ewid.:
B 100 ODO DQDO mechanicznie — tluczed 31,5/63 mm budowlanego: | matopolskie| limanowski |Dobra / 120703_2 Pétrzeczki / 0006 2336, 2337
_ < ﬂU 1OV ﬂ) zasypka inzynierska przepustu stabili. mech.
N =) - Skala:
Q o — DD = D Branza.  [Drogowa 150
8 ; ) ovwa___ ”
_ — _ % o _ Czesé: Projekt architektoniczno - budowlany
N\ ~ Projekiowal: 2 isv:
d._'@M@N D ! mgr inz. Andrzej Olszowski ”Mw\w“m_._ww.m;own Lenartowicz Podpisy:
. upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04
_ %@M@@u Zespol quméan”
projektowy: mgr inz. Rafat Basiaga
upr. nr. MAP/0323/PWBD/17
_ _ _ Nazwa rysunku: _N<mC3_A_ O@O_Dm U_‘Nm_ocwﬂc P4-6 Nr rysunku: _ Nh
Data: Gorlice, pazdziernik 2019 r.




