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Umocnienie wlotu do przepustu
narzutem z kamienia grubosci 50 cm—
przelanego betonem
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1 1 7 1 7 7 1 7 T 11 drogowa bariera energochfonna %o.mosa bariera energochfonna

drogowa bariera energochfonna ¥ 1200 ¥ wbijona — typ N2 na stupkach £100 wbijana — typ N2 na stupkach X100
Sciana czotowa przepustu dwuwarstwowa: drogowa bariera energochfonna wbijana — typ N2 na stupkach X100 2 co 40 m df. 12 mb. co 4.0 _3 df. 12 m.b.
—Sciana zelbetowa gr. 30 cm, wbiiana — tvo N2 na stupkach Y100 =| co 40 m dt. 12 m.b. w| 2 = =
—okfadzina kamienna gr. 20 cm na zaprawie co r.o m QW.UG m.b. P I/ﬂm @ m _ © arM | _ = _ _ _ |
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zasypka inzynierska przepustu stabili.

piyta zespalajgca z betonu €25/30
min.. gr. T4cm
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Sciana czofowa przepustu dwuwarstwowa:
—S$ciana zelbetowa gr. 30 cm,
—okfadzina kamienna gr. 20 cm na zaprawie cementowe]

= _ , . plyta zespalajgca z betonu €25/30
T . , min. .gr. T4cm
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zasypka inzynierska przepustu stabili.
mech
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Przepust zelbetowy skrzynkowy
18¢m | o wymiarach w_swietle 1,5x1,5 m

30cm | tawa fundamentowa z betonu C8/10

®

10cm | nawierzchnia twarda nieulepszona — z kruszywa C
niezwigzanego spoiwem stabilizowanego mechaniczfl6’
ttuczer 31,5/63 mm zaklinowany klincem 20/31,5 mm z
zamknigciem gérnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm
20cm | podbudowa zasadnicza — z kruszywa C
| | niezwigzanego spoiwem stabilizowanego
mechanicznie — ttuczed 31,5/63 mm
zasypka inzynierska przepustu stabili. mech.
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Przepust Zzelbetowy skrzynkowy
Umocnienie wypadu z przepustu 18cm | o wymiarach w swietle 1,5%1,5 m

narzutem z kamienia @—.CUOmOm 50 cm 30cm | tawa fundamentowa z betonu C8/10
przelanego betonem
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Fundusze ¥ -
Europejskie iy

Infrastruktura i Srodowisko

I Lasy Pafstwowe Unia Euro U&hm—nm
' Fundusz Spojnosci

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Limanowa |
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Zespol projektowy:  Andrzej Olszowski A14
Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa — Rozbiérka fragmentu przepustu o oznaczeniu w planie P4-1, budowa nowych
zadania: przepustow o oznaczeniu w planie: P4-1, P4-2, P4-3, P4-4, P4-5, P4-6 wraz z
infrastruktura towarzyszaca

Nazwa  Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustéw na obiekty o
inwestycji wiekszym swietle w Lesnictwie Mogielica

Adres obiektu | Wojew6dztwo: | Powiat: Gmina / Jednostka ewid.: | Miejscowo$¢ / Obreb ewid : Dziatki ewid.:
budowlanego: | matopolskie| limanowski [Stopnice / 120711_2 [Stopnice Krélewskie / 0001 9003
Dobra / 120703_2 Pétrzeczki / 0006 2334
Skala:
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| 400 L 200 k 50 k 1610 L 90 400 L 200 L
L 2910 L

Branza.  |Drogowa

Czest: Projekt architektoniczno - budowlany

Projekfowal. i . Asystent: Podpisy:
mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Bartosz Lenartowicz pisy

. upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04
Zespol Sprawdzit:

projektowy: mgr inz. Rafat Basiaga

upr. nr. MAP/0323/PWBD/17

Nazwa rysunku: Wv\m::_ﬁ O@O_:m - U_Nm_u:mﬂ P4-4 Nr rysunku: _ A m

Data: Gorlice, pazdziernik 2019 r.




