Drogowa bariera energochfonna
wbijona — typ N2 na sftupkach >100
co 40 m df. 8 m.b.

Umocnienie wlotu do przepustu
narzutem z kamienia grubosci 50 cm

przelanego betonem
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Rzut z gory

Skala: 1:100
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Sciana czotowa przepustu dwuwarstwowa:
—$ciana zelbetowa gr. 30 cm,

—oktadzina kamaienna gr. 20 cm na zaprawie
cementowe]
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Profilowanie rowu na dfugosci 24,0 m.

Drogowa bariera energochfonna
wbijana — typ N2 na sfupkach 2100
co 4.0 m df. 8 m.b.

Umocnienie wypadu z przepustu
narzutem z kamienia grubo&ci 50 cm
przelanego betonem

Sciana czofowa przepustu dwuwarstwowa:
—$ciana zelbetowa gr. 30 cm,
—oktadzina kamaienna gr. 20 ¢cm na zaprawie cementowe]j
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Nazwa f L o
inwestycji Zabezpieczenie infrastruktury lesnej.

Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym $wietle w Le$nictwie Mogielica

Adres obiekiu  [Miejscowosc:

! Pétrzeczki Powiat: limanowski Wojewodztwo: matopolskie
budowlanego:
Czese: Projekt wykonawczy Skala: 1:100
Projekfowal. j . Asystent: Podpisy:
mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Bartosz Lenartowicz pisy
Zespol projektowy: upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04
Nazwa rysunku: | Rzut z géry-przepust P4-5 NF rysunku: _ Nm
Data: Gorlice, pazdziernik 2019 r.




