SCHEMAT INSTALACJIALARMOWEJ
(Budynek mieszkalny zlokalizowany
przy ul. Artura Grottgera 1 w Gliwicach)

istn. 2x Dn300/450
(sie¢ preizolowana)
* przekroj pionowy
W miejscu wpiecia

Przewody spigé
w mufie izolacyjne;j.

<« Obwdd instalacji alarmowej
A\ 0 dlugosci L=T47m

» SZCZEGOL 1

Budynek przy ul. Artura Grottgera 1 /

Proj. pomieszczenie wezta cieplnego
(projekt wg odrebnej dokumentacii klienta),
Q=35kwW

Przewody sygnalizacyjne nalezy potaczyé z przewodami
miedzianymi o przekroju 1,5mmz2 zaizolowanymi fabrycznie.
Na przewdd natozy¢ koszulki termokurczliwe czerwong i biatg
w celu zaznaczenia koloréw przewoddw alarmowych w rurze
preizolowanej (przewdd miedziany - czerwona koszulka,
przewod pobielany - biata koszulka). Potgczenie wykonac

SZCZEGOL 1
Schemat pofaczenia przewoddw alarmowych
W pomieszczeniu wezia cieplnego.

Ptaskownik ocynkowany

150x30x3
(uziemienie dtugie)
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pod koncdwka termokurczliwg i wyprowadzi¢ na ptaszcz
izolacji rurociggu. Przejécie przewodu pomiedzy ptaszczem
PE rurociggu a koncowka end-cap uszczelni¢ mastyka.
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Konektor/ tgczka
samochodowa

ZASILANIE |

Legenda:
—— - przewdd miedziany (po lewej stronie rurociggu
patrzac w kierunku przeptywu)
777777 - przewdd pobielany (po prawej stronie rurociagu
patrzac w kierunku przeptywu)
-<—— - kierunek przeptywu wody sieciowej
Uwaga:

Wopiecie do istniejacej instalacji alarmowej powinno nastgpi¢ po wykonaniu
pomiardw kontrolnych i akceptacji stuzb eksploatacji PEC Gliwice. taczenie
przewoddw sygnalizacyjnych rur nalezy wykonac zgodnie z systemem
zastosowanych rur preizolowanych.

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezaco kontrolowac
stan izolacji, a po zmontowaniu przyfacza cieptowniczego Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ badanie instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V
opdr pomiedzy przewodem impulsowym a rurg nie powinien by¢ mniejszy niz
200 MW).
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Obiekt: Przytgcze cieptownicze.

Temat proj.: ,Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynkéw przy ul. Grottgera 1,

ul. Bernardynskiej 48 w Gliwicach."

ETAP 1 - Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Artura Grottgera 1.

Temat rys.: Schemat instalacji alarmowe;j.
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