Odcinkowy demontaz istniejacego nieczynnego cieptociggu w technologii
kanatowej, w miejscach kolizji/ skrzyzowan z projektowanymi przytaczami
cieptowniczymi w technologii rur preizolowanych. Kangthalezy

ustabilizowa¢ i zamknag¢ - zamurowa¢ bloczkami betgnowymi lub cegtami.
(Miejsce zamknigcia istniejacej sieci i kanatu zlokalizowa¢ poza obszarem
utozenia proj. przylaczy cieptowniczych).
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LEGENDA - UZBROJENIE ISTNIEJACE:

cw300 Istniejgca sie¢ cieptownicza w technologii rur preizolowanych o $rednicy
2x Dn300/450mm.

LEGENDA - UZBROJENIE PROJEKTOWANE:

proj. 2x Dn65/140  Projektowane przytacze cieptownicze w technologii rur preizolowanych
o $rednicy 2x Dn65/140mm.

proj. 2x Dn40/110  Projektowane przylacze cieptownicze w technologii rur preizolowanych
o $rednicy 2x Dn40/110mm.

— Projektowana rura ochronna na projektowanym przytaczu cieptowniczym
- uktadana metodg wykopu otwartego.

Projektowana rura ochronna na projektowanym przytaczu cieptowniczym
- ukladana metoda bezwykopowa.

Z1 Projektowane zawory preizolowane na projektowanym przytaczu
cieptowniczym, zakoriczone skrzynkami ulicznymi.

S Projektowane studnie zaworowe odpowietrzajace na proj. przytaczu
e cieptowniczym (z zaworami preizolowanymi z obustronnym odpowietrzeniem).
Ka Proj. trojnik preizolowany réwnolegty o $rednicy 2x Dn300/100mm, na wigczeniu
projektowanego przytacza cieptowniczego do istniejacej sieci ciepfowniczej
R1
R2
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(wiaczenie w punkcie K- Etap 1).

Redukcja $rednicy projektowanego przytacza cieptowniczego
- zmiana ze $rednicy proj. 2x Dn100/200mm na $rednice proj. 2x Dn65/140mm.

Redukcja $rednicy projektowanego przytacza cieptowniczego
- zmiana ze $rednicy proj. 2x Dn65/140mm na $rednice proj. 2x Dn40/110mm.

Zmiana wysokosci utozenia projektowanego przytacza cieptowniczego w pionie
za pomocg 2x kolano 90° o $rednicy Dn65/140mm (w punkcie 10).

- Kolano 1 - ramiona o diugo$ci L1=1,0m; L2=1,0m;

- Kolano 2 - ramiona o diugo$ci L1=0,6m; L2=1,0m;

K Projektowane miejsce wiaczenia proj. przytacza cieptowniczego dla budynku
G przy ul. Artura Grottgera 1 do czynnej sieci cieptowniczej (Etap 1).

1,2,..20 Punkty zatamania trasy projektowanego przytacza cieptowniczego.

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do wyceny robét/ realizacji inwestycji
BEZWZGLEDNIE nalezy odby¢ wizje lokalng w terenie.

2. Kolejno$¢ realizacii robot:
- Etap 1 - przytacze do budynku przy ul. Artura Grottgera 1
(punkty od 1 do 13, wigczenie: punkt Ka),
- Etap 2 - przytacze do budynku przy ul. Bernardynskiej 48.
Do realizacji Etapu 2 nalezy przystapi¢ dopiero po
zakonczeniu realizacji Etapu 1.
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44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12,
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Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z o.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przytacza cieptownicze.

Temat proj.: ,Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynkow przy ul. Grottgera 1,
ul. Bernardynskiej 48 w Gliwicach."
ETAP 1 - Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Artura Grottgera 1.

Temat rys.: Mapa wiasnoSciowa.
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