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Dot.: aktualizacji mapy oraz uzgodnienia pod wzgledem kolizji z istniejacymi sieciami
wod.-kan. projektowanego przylacza cieplnego w.p. do budynkéw przy
ul. Grottgera 1, ul. Bernardynskiej 48 w Gliwicach
(Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z 0.0.)

Nawigzujac do Panstwa pisma, znak: PEC/770/AW/23 z dnia 03.04.2024 r. {wptyw do PWiK
05.04.2024 r.) w zalaczeniu zwracamy mape i potwierdzamy aktualnosé naniesionej sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w granicach opracowania. Ponadto na zatgczonej
mapie naniesiono brakujgce odcinki przewodéw sieci kanalizacji sanitarnej. Rzedne studzienek
zlokalizowanych na kanale sanitarnym w rejonie przedmiotowej inwestycji naniesiono na zataczniku
graficznym do niniejszego pisma, wedlug obowigzujacego obecnie uktadu wysokosciowego
Amsterdam PL-EVRF2007-NH.

Trase projektowanej inwestycji uzgadniamy na nastepujacych warunkach:

1. Na skrzyzowaniu z przewodami wod.-kan. projektowang inwestycje utozy¢ w rurze ochronnej.
Dhugos¢ rury i jej odlegtosé od sieci przewidzie¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami.

2. Skrzyzowanie z siecig wod.-kan. zaprojektowac¢ pod katem min. 60°.

3. W razie koniecznosci zabezpieczenia sieci wod.-kan. w rejonie  skrzyzowania
z projektowang inwestycja, koszty z tym zwigzane ponosi¢ bedzie Inwestor.

4. W przypadku realizacji inwestycji metoda przewiertu, przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic¢
potozenie sieci wod.-kan. za pomocg przekopow kontrolnych.

5. W przypadku uszkodzenia sieci wod.-kan. przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor
(Wykonawca robot) bedzie ponosic¢ koszty zwigzane z usunieciem awarii.

6. W miejscu skrzyzowania z sieciag wod.-kan. wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod naszym
nadzorem branzowym, a roboty ziemne wykonywaé sposobem recznym. Przed rozpoczeciem
robot ztozy¢ z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWIiK Sp. z o.0. w Gliwicach,
ul. Rybnicka 47 zlecenie na petnienie tego nadzoru z podaniem warunkdéw platnosci.
W sprawie ustalenia terminu jego petnienia kontaktowaé sie z Dziatlem Eksploatacji Sieci
Wodociggowej i Systemdédw Pomiarowych Krzysztof Dobrzyiski, tel. 785999 325
lub Janusz Dobrzynski, tel. 785 999 327 oraz Dziatem Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Tomasz
Jasinski, tel. 697 698 359 lub Grzegorz Banczerowski, tel. 609 727 871.
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Informujemy, ze odpowiedz w czesSci dotyczacej sieci kanalizacji deszczowej zostanie

Panstwu udzielona w odrebnej korespondenciji.

Aktualizacja i uzgodnienie ww. inwestycji wazne sg na okres dwoch lat liczac od daty

nin. pisma.

Z tytulu wykonanej ustugi obcigzymy Panstwa naleznoscia zgodnie z cennikiem ustug

obowigzujacych w tut. Przedsiebiorstwie.

~=._Sprawe prowadzi: Agnieszka Matkus, tel. 32 428 45 08
~X Zakgczniki:
1. Mapa
Kopia:
1. DT aa. A.M. + mapa
2. BOK
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LEGENDA - UZBROJENIE PROJEKTOWANE:

cw300 Istniejaca sie¢ cieplownicza w technologii rur preizolowanych o rednicy
2x Dn300/450mm.

proj. 2x Dn40/110  Projektowane przylacze cieplownicze w technologii rur preizolowanych
o $rednicy 2x Dn40/110mm.

proj. 2x Dn65/140  Projektowane przylacze cieptownicze w technologii rur preizolowanych
o srednicy 2x Dn65/140mm.

—f———]— Projektowana rura ochronna na projektowanym przytaczu cieplowniczym
- uktadana metodg bezwykopowa.

Projektowane studnie zaworowe lub zawory preizolowane na projektowanym
e przylaczu cieplowniczym, zakonczone skrzynkami ulicznymi.

1,2,3.. Punkty zalamania trasy projektowanego przylgcza cieptowniczego.
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I - PROJEKT sp. z o.0.

o @
44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12,
I kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01

e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z o.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przytacza cieptownicze.

Temat proj.: ,,Przytacze sieci cieplnej w.p. do budynkéw przy ul. Grottgera 1,
ul. Bernardynskiej 48 w Gliwicach.”

Temat rys.: Projekt Zagospodarowania Terenu.

Imie i Nazwisko Apodpis 1:500

mgr inz. tukasz Ktak i\ ) data: Marzec 2024 v.

Projektowat: upr. nr SLK/2302/P00S/08 - wod-kan-gaz-co
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