SCHEMAT MONTAZOWY
(Budynek mieszkalny zlokalizowany
przy ul. Artura Grottgera 1 w Gliwicach)
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Budynek przy ul. Artura Grottgera 1
Proj. pomieszczenie wezta cieplnego
(projekt wg odrebnej dokumentacii klienta),
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TR300/100/1,2/0,55

R65/140/12,0
R65/140/7,5
R40/110/12,0
R40/110/2,5
RG65/140/5,6/5°
RG65/140/11,8/7°
K100/200/90°/1,0/1,0
K65/140/90°/1,0/1,0
K65/140/90°/0,6/1,0
Red100/65/1,5

Red65/40/1,5
Zodp65/140/2,0

265/140/1,5
PK40/110
TS110

ZK40
KH40/90°
R40/1,0
S0dp20

Uwaga:

- Projektowane przytacze cieptownicze,
- Projektowana 2x mufa termozgrzewalna,

- Projektowane zawory preizolowane odcinajace, zakonczone skrzynkami ulicznymi,

- Projektowana studnia z zaworami preizolowanymi odcinajgcymi z odwodnieniem
lub odpowietrzeniem,

- Istniejgca sie¢ cieptownicza,

- Tréjnik preizolowany réwnolegly o $rednicy przelotu Dn300/450 i odgatezieniu
Dn100/200, wymiary: L1=1,2m, L2=0,55m,

- Rura preizolowana sztywna Dn65/140 o dtugosci L=12,0m,

- Rura preizolowana sztywna Dn65/140 o dtugosci L=7,5m,

- Rura preizolowana sztywna Dn40/110 o dtugosci L=12,0m,

- Rura preizolowana sztywna Dn40/110 o dtugosci L=2,5m,

- Rura preizolowana sztywna gieta Dn65/140, L=5,6m, kat 5°,

- Rura preizolowana sztywna gigta Dn65/140, L=11,8m, kat 7°,

- Kolano preizolowane Dn100/200 90°, ramiona o dtugosciach: L1=1,0m, L2=1,0m,

- Kolano preizolowane Dn65/140 90°, ramiona o dtugosciach: L1=1,0m, L2=1,0m,

- Kolano preizolowane Dn65/140 90°, ramiona o dtugosciach: L1=0,6m, L2=1,0m,

- Redukcja preizolowana o dtugosci L=1,5m. Redukcja Srenicy przewodu z
Dn100/200 na Dn65/140,

- Redukcja preizolowana o dtugosci L=1,5m. Redukcja Srenicy przewodu z Dn65/140
na Dn40/110,

- Zawdr preizolowany odcinajacy z obustronnym odpowietrzeniem Dn65/140
o dhugosci L=2,0m,

- Zawor preizolowany odcinajacy o $rednicy Dn65/140, o dtugosci L=1,5m,

- Pokrywa koricowa END CAP o $rednicy Dn40/110,

- Tuleja gumowa $cienna o Srednicy Dn110,

- Zawory kulowe odcinajace o Srednicy Dn40 w budynku, spawane,

- Kolano hamburskie 90° o $rednicy Dn40,

- Rura stalowa o $rednicy Dn40 do wspawania o dtugosci L=1,0m,

- Spinka miedzy zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem z trzema zaworami Dn20.

Na etapie realizacji inwestycji, przed rozpoczeciem robdt i zamdwieniem ksztattek, nalezy zweryfikowac/
potwierdzi¢ wymiary kolan preizolowanych (dtugosci ramion) oraz dtugosci odcinkdw rur preizolowanych.
W przypadku koniecznosci korekty, wymiary kolan/ rur dostosowac¢ na budowie.
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Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej - Gliwice sp. z o.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przytacze cieptownicze.

Temat proj.: ,Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynkéw przy ul. Grottgera 1,
ul. Bernardynskiej 48 w Gliwicach."
ETAP 1 - Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Artura Grottgera 1.

Temat rys.: Schemat montazowy.
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