
Legenda:

- Istniejąca sieć ciepłownicza,

- Projektowane przyłącze ciepłownicze,

- Projektowana studnia zaworów preizolowanych,

- Projektowane zawory preizolowane zakończone 
skrzynkami ulicznymi,

- Maty kompensacyjne,

1 - Maty kompensacyjne dla rur Dn65/140,
2 - Maty kompensacyjne dla rur Dn100/200,
3 - Maty kompensacyjne dla rur Dn300/450,
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SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MAT KOMPENSACYJNYCH
(Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Artura Grottgera 1 

w Gliwicach)

*  przekrój pionowy
(zmiana wysokości w pionie, 
za pomocą 2x kolano 90°, 
zasilanie + powrót)

7°

istn. 2x Dn300/450 
(sieć preizolowana)

*  przekrój pionowy 
w miejscu wpięcia
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Budynek przy ul. Artura Grottgera 1
Proj. pomieszczenie węzła cieplnego
(projekt wg odrębnej dokumentacji klienta),
Q=35kW

-:---

Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przyłącze ciepłownicze.

Projektował:

nr rys.: 06

podpisImię i Nazwisko

mgr inż. Łukasz Kłak
upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co

I - PROJEKT sp. z o.o.
44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12, 

kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Temat rys.: Schemat rozmieszczenia mat kompensacyjnych.

data: Czerwiec 2024 r.

nr proj.: P770.e1/AW/23

Temat proj.:  „Przyłącze sieci cieplnej w.p. do budynków przy ul. Grottgera 1,
ul. Bernardyńskiej 48 w Gliwicach."

ETAP 1 - Przyłącze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Artura Grottgera 1.


