Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu
W ciggu ul. Bernardynskiej, ul. Grottgera
w Gliwicach

Nazwa zadania:

.Przytgcze sieci cieplnej w.p. do budynkéw przy
ul. Grottgera 1 oraz ul. Bernardynskiej 48 w Gliwicach.”
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1. Podstawy prawne

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

— Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. Nr 1137,
Z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministrdw  Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

oraz

— wizja w terenie

2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt przewiduje zabezpieczenie prac dla budowy przytgczy do sieci

cieptowniczej w Gliwicach przy ul. Grottgera, Bernardynskiej.
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3. Charakterystyka ukiadu drogowego

Prace prowadzone bedg przy ul. Grottgera, Bernardynskiej w Gliwicach.

Ulica Grottgera na odcinku objetym projektem jest drogg powiatowa na terenie
miasta Gliwice. Droga jest ulicg dwukierunkowa. Ulica posiada chodnik. Natezenie
ruchu pojazddw oraz pieszych jest umiarkowane.

Ulica Bernardyriska na odcinku objetym projektem jest drogg powiatowa na terenie
miasta Gliwice. Droga jest ulica dwukierunkowa. Ulica posiada chodnik. Natezenie

ruchu pojazddw oraz pieszych jest umiarkowane.

4. Projektowana organizacja ruchu

W projekcie przedstawiono schemat zabezpieczenia prac dla budowy przytaczy sieci
cieptowniczej. Prace prowadzone beda za pomocg wykopu otwartego oraz
przewiertow:

Etap 1: Prace prowadzone bedg przy ul. Grottgera, Bernardyrskiej. Prace
prowadzone bedg za pomocg wykopu otwartego oraz przewiertéw. Prace beda
prowadzone poza jezdnig bez wptywu na ruch pojazdéw, nie majac wptywu
na skrajni¢ drogowg. Miejsce prac zostanie wygrodzone przy pomocy zapér
drogowych typu U-20c. Jako oznakowanie tymczasowe zaprojektowano znaki A-14
oraz tablice typu F-6a. Ruch pieszych zostanie zachowany na wysokosci prac.

Utrudnienia i zagrozenia: Podczas prowadzenia prac nie przewiduje sie wiekszych

zagrozen oraz utrudnien w ruchu z uwagi na fakt prowadzenia prac poza jezdnia.
Miejsce prac zostanie szczelnie wygrodzone, a prace prowadzone bedg zgodnie

z zasadami bhp, nie mniej jednak kierowcy oraz piesi w poblizu prac powinni
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zachowal ostroznos¢ ze wzgledu na materialy oraz maszyny budowlane.
Po zakorficzeniu prac w etapie pas drogowy zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego. Komory przewiertowe zostang wykonane recznie. Odkfad ziemi bedzie
znajdowat sie w wygrodzonym miejscu prac lub zostanie wywieziony. Materiat oraz
niezbedny sprzet zostanie zlokalizowany w wygrodzonym miejscu prac, na poboczu
lub na terenie prywatnym w taki sposéb, aby nie wptywaé na ruch drogowy.
Szczegdétowy schemat zabezpieczenia prac przedstawiony jest w czesci
graficznej.

Termin realizacji: od 05 maj 2024 r — do 30 kwiecien 2025 r.

5. Uwagi koncowe.

= projektowane znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego winny
spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw
i sygnatdw drogowych oraz urzadzehn bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

= przez caly okres trwania prac Wykonawca winien utrzymywac oznakowanie
oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego w nalezytym stanie
technicznym,

= po zakoAczeniu robdt nalezy przywrdéci¢ pas drogowy do stan}J nalezytego,

= podczas prowadzenia prac nalezy stosowac grupe wielkosci znakdw 0 jedna

klase wyzszg niz przewiduje to kategoria drogi.
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6. Spis rysunkow
Rys. 00 - Orientacja (skala 1:10 000)

Rys. 01 - Etap 1 - prace przy ul. Grottgera, Bernardynskiej (skala 1:500)
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Inwestor: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt: Przylacza cieptownicze.

Temat proj.: ,Przytacze sieci cieplnej w.p. do budynkéw przy ul. Grottgera 1,
ul. Bernardyniskiej 48 w Gliwicach."

Temat rys.: Orientacja
N

Imie i Nazwisko ! | pedpis 1:10 000
: ] mgr inz. kukasz Klak 3 )\/ data: Kwiecier 2024 .
PrOJEktowaL upr. nr SLK/2302/PO0S/08 - wad-kan-gaz-co \ : '
- nr proj.: P770/AW/23
Sprawdzit: nr rys.: 00




U-20c - s

Uwagi: *'*-*_*?
1.Prace nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 0,5 [m] od *a,
krawedzi jezdni. RN

2. Sposob prowadzenia prac nalezy uzgodnic z lokalnymi
mieszkancami, ktérym nalezy zapewni¢ dojscie oraz
dojazd do posesiji.

3. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac ciag
pieszy na poziomie min. 1,25m

LEGENDA

Oznakowanie istniejgce

@ Oznakowanie projektowane

’ Kiadka U-28

— lst. oznakowanie poziome

Projektowany gazociqg

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przylacza cieptownicze.

Temat proj.: ,Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynkow przy ul. Grottgera 1,
ul. Bernardynskiej 48 w Gliwicach."

Temat rys.: Plan sytuacyjny
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