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Wasz znak:  PEC/P_770/AW/23
Nasz znak: PSGZA.0159.463.0172.0983.160127717.24

Dot.: wykonania wywiadu branzowego i uzgodnienia projektowanej inwestycji; budowy
podziemne;j sieci cieplowniczej przy ul. Bernardynskiej 48 i Grottgera 1 w Gliwicach.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2024 r. w ww. sprawie informujemy, ze na
zatgczonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynne;j
sieci gazowej:

— niskiego ci$nienia DN 50/200/250 stal.
— niskiego ci$nienia DZ 250 PE.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrebie naszych urzgdzen, nalezy
uwzgledni¢ przepisy wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640 — zat. nr 2; tab. nr 2).

Przedstawiony  projekt zagospodarowania terenu opiniujemy pozytywnie
Z nastepujacymi uwagami:

— W miejscu skrzyzowania projektowanej inwestycji z ww. gazociggami nalezy
zachowa¢ odlegto$¢ pionowg nie mniejszg niz 0,2 m.

— Miejsca skrzyzowan projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
zabezpieczy¢é zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— W przebiegu réwnolegtym projektowanej inwestycji z gazociggiem niskiego
cisnienia nalezy zachowa¢ odleglos¢ poziomg zgodnie z ww.
Rozporzadzeniem.
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— Kazda zmiane w stosunku do przedstawionego projektu nalezy ponownie
uzgodnié z PSG.

— W przypadku niezachowania normatywnych odlegtosci od gazociggéw oraz
innych zmian majacych wptyw na eksploatacje i bezpieczenstwo sieci gazowej,
nalezy wystapi¢ o wydanie stosownych warunkéw technicznych przebudowy
sieci gazowe;j.

— Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzié recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela PSG.

— Nie lokalizowa¢ w pasie eksploatacyjnym gazociggu sprzetu i materiatéw
budowlanych (3,0 m po 1,5 m w kazdg strone od osi gazociagu niskiego
cisnienia).

— Nalezy zapewni¢ dostep do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww.
gazociggow.

— Posadowienie sieci gazowej okreslic poprzez wykonanie przekopow
kontrolnych w obecnos$ci naszego przedstawiciela.

— Przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskaé opinie¢ od naszego
przedstawiciela.

— W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca bedzie obcigzony
kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystgpieniem do robét w poblizu ww. gazociggoéw Inwestor
winien zwréci¢ sie z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branzowego do Gazowni
w Gliwicach.

W tym celu pismo w wersji papierowej nalezy przesta¢ do Gazowni na adres:
ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice. W piSmie nalezy powotaé sie na powyzsze
uzgodnienie, podajac jego date i znak, a takze wskaza¢ czego ma dotyczy¢ nadzér,
gdzie oraz w jakim terminie ma byé prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do
wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma nalezy przestaé na
adres e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nadzér wykonywany jest odptatnie.
Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakture za rozeznanie sprawy przeslemy w terminie pézniejszym.

+Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 18, 33-100 Tarnéw.

Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”.
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LEGENDA - UZBROJENIE PROJEKTOWANE:

cw300 Istnigjgca sie¢ cieplownicza w technologii rur preizolowanych o érednicy
2x Dn300/450mm.

proj. 2x Dn40/110  Projektowane przylacze cieplownicze w technologii rur preizolowanych
a $rednicy 2x Dn40/110mm.

proj. 2x Dn65/140  Projektowane przylacze cieplownicze w technologii rur preizolowanych
o $rednicy 2x Dn65/140mm.

emf————J—  Projektowana rura ochronna na projektowanym przylgczu cieptowniczym
- ukladana metodg bezwykopowa.

Projektowane studnie zaworowe lub zawory preizolowane na projektowanym
e przylaczu cieplowniczym, zakonczone skrzynkami ulicznymi.

1.2,3.. Punkty zalamania trasy projektowanego przylacza cieplowniczego.
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I - PROJEKT sp. z o0.0.

[=] =
44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12,
kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01

e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z o0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przytgcza cieptownicze.

Temat proj.: ,Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynkéw przy ul. Grottgera 1,
ul. Bernardynskiej 48 w Gliwicach."

Temat rys.: Projekt Zagospodarowania Terenu.
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