—— RUDZKI

Odcinkowy demontaz istniejacego nieczynnego cieptociggu w technologii

kanatowej, w migjscach kolizjil skrzyzowan z projektowanymi przytaczami Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem kopie mapy ) .
cieptowniczymi w technologii rur preizolowanych. Kangthalezy G E o D E Z .' A do celow projektowych. 15.05.2024 1. LEGENDA - UZBROJENIE ISTNIEJACE:
ustabilizowa¢ i zamknag - zamurowa bloczkami befgnowymi lub ceglami. cw300 Istniejgca sie¢ cieptownicza w technologii rur preizolowanych o $rednicy
(Miejsce zamknigcia istniejacej sieci i kanatu zlokafizoWag poza obszarem N RUDZKI Sp. z 0.0. . mgr inz Lukasz Kiak T 5 Dn300/450mm.
utozenia proj. przytaczy cieptowniczych). 43-200 Pszczyna, ul. 5. Batorego 13A/5 U ienia Budowlane do proiektowania b I

NIP: 6381847965 Regon: 521296543 KRS 0000954993 prawnienia Budowlane do projeklowania bez ograniczen

tel. 506 666 792 . 530 880 674 rudzki geodezja@gmail com w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji LEGENDA - UZBROJENIE PROJEKTOWANE:
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. proj. 2x Dn65/140  Projektowane przylacze cieptownicze w technologii rur preizolowanych
nr ewid. SLK/2302/PO0OS/08. o $rednicy 2x Dn65/140mm.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

proj. 2x Dnd0/110  Projektowane przylacze cieptownicze w technologii rur preizolowanych

Nr Kancelaryjny: GE.6640.1901.2023 0 $rednicy 2x Dn40/110mm.
UWAGI:
Skala: 1 500 - . Projektowana rura ochronna na projektowanym przytaczu cieptowniczym
1. Przed przystapieniem do wyceny robot/ realizacji - ukiadana metoda wykopu otwartego.
Data: 20.02.2024 r. inwestycji BEZWZGLEDNIE nalezy odbyc wizje — Projektowana rura ochronna na projektowanym przytaczu cieptowniczym
lokalng w terenie. E—= - uktadana metoda bezwykopowa,

Uklad wspolrzednych: "2000"

Uklad odniesienia: PL-EVRF2007-NH 2. Przylacze cieptownicze do budynku przy ulicy

e —— Berna};dyhskijej_4|€(3 - przzwody cL?ploygniggZ azaskillagie'/ 21,22 Plroj+ektov_vane zawEw’ preizoloxvanekna prchektowgnym przylaczu
e S powrét) na odcinku migdzy punktami 9.3 9.4 ukladat cieptowniczym, zakoriczone skrzynkami ulicznymi.
Jednostka ewid.: 2 - réwnolegle w pionie (jeden nad drugim).

_e_
Obrgb ewidencyjny: 246601 _1.0049, Szobiszowice 3. Kolejnos realizacii robot: S e Projektowane studnie zaworowe odpowietrzajace na proj. przytaczu
Ko
Ks
R1
R2

- Etap 1 - przylacze do budynku przy ul. Artura cieptowniczym (z zaworami preizolowanymi z obustronnym odpowietrzeniem).

__o|5575400 Obiekt: Gliwice, ul. Artura Grottgera, Bernardynska Grottgera 1 (punkty od 1 do 13, wiaczenie: punkt Ka),
- Etap 2 - przytacze do budynku przy ul. Bernardynskiej
48 (punkty od 9 do 9.9, wigczenie: punkt KB),
Zestawienie sekcji mapy: Do realizacji Etapu 2 nalezy przystapié¢ dopiero po
zakonczeniu realizacji Etapu 1.

Proj. trojnik preizolowany réwnolegty o $rednicy 2x Dn300/100mm, na wigczeniu
projektowanego przytacza cieptowniczego do istniejacej sieci cieptowniczej
(wiaczenie w punkcie Ke- Etap 1).

Proj. tréjnik preizolowany réwnolegty o $rednicy 2x Dn65/40mm, na wigczeniu
projektowanego przytacza cieptowniczego do cieptociagu zrédiowego
(wtaczenie w punkcie K8 - Etap 2).

GEODETA UPRAWNIONY

6.131.0.3.1 Nr 21807
inz. Marek Rudzki

43-200 Pszczyna, ul. Batorego 13A/5
tel. 506666792

Redukcja $rednicy projektowanego przytacza cieptowniczego
- zmiana ze $rednicy proj. 2x Dn100/200mm na $rednice proj. 2x Dn65/140mm.

Redukcja $rednicy projektowanego przytacza cieptowniczego
- zmiana ze $rednicy proj. 2x Dn65/140mm na $rednice proj. 2x Dn40/110mm.

Zmiana wysokos$ci utozenia projektowanego przytacza cieptowniczego w pionie

9.2A,9.2B o i

- - za pomoca 2x kolano 45° o $rednicy Dn40/110mm (w punktach 9.2A, 9.2B).
Na podstawie art 42 ust. 4 ustawy z dma 17 maja 1989 r -Kolano 1 - ramiona o dlugoéci L1=1.0m: L2=1.0m:
Prawo geodezyjne 1 kartograficzne poswiadczam, ze nimiejszy dokument - Kolano 2 - ramiona o dtugoéci |_1=0‘5m: |_2=1‘0m:
zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych 1 kartograficznych, 9 ” ”
ktérych rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny Zmiana wysokosci utozenia projektowanego przytacza cieptowniczego w pionie
Jednoczednie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej 10 za pomoca 2x kolano 90° o $rednicy Dn65/140mm (w punkcie 10).
za ztozeme falszywego oswiadczema —=— _Kolano 1 - ramiona o diugosci L1=1,0m; L2=1,0m;
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GE.6640.1901 2023 - Kolano 2 - ramiona o dtugo$ci L1=0,6m; L2=1,0m;

Projektowana zmiana kata trasy/ wysoko$ci proj. przytacza cieptowniczego

entyfik o 2466.2024 - MK ) ) .

Ientyfikator opeate P2466.2024.407 —— I ——  (wpunktach 9.29.3) za pomoca kolana stalowego i mufy kolanowej
T bt : termokurczliwej. Katy kolan stalowych dobra¢ na budowie.

Organ shuzby geodezyjne). ktory otrzymat Prezydent Miasta Gliwice

gloszenie 2 ) " ) ) . )
o vt K Projektowane miejsce wlaczenia proj. przylacza cieplowniczego dla budynku
Wykonawca prac geodezyjnych RUDZKI Sp. z 0.0. G przy ul. Artura Grottgera 1 do czynnej sieci cieptowniczej (Etap 1).
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét weryfikacjiz dn 07.032024 Projektowane miejsce wiaczenia proj. przytacza cieptowniczego dla budynku
zawierajace go pozytyway wynik weryfikacjt ar GE.6640.1901.2023_21794 Ks przy ul. Bernardynskiej 48 do cieptociagu zrédtowego (Etap 2 - realizacja po
Imie i nazwisko oraz or uprawnien Marek Rudzki wykonaniu Etapu 1).
zawodowych kierownika prac nr uprawnien 21807

1,2,..20 Punkty zatamania trasy projektowanego przytacza cieptowniczego.

Dokument podpisany przez

) Marek Miroslaw Rudzki
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oGl P g -
e 508856 7 44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12,
Budynek przy ul. Bernardynskiej 48 l kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01

Proj. pomieszczenie wezta cieplnego e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

(projekt wg odrebnej dokumentaciji klienta), . . - .
Q=40 kW Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z o.0.

ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przytacza cieptownicze.

Temat proj.: ,Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynkow przy ul. Grottgera 1,
ul. Bernardynskiej 48 w Gliwicach."
Legenda: ETAP 1 - Przytacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Artura Grottgera 1.

4

- sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ wodociggowa Temat rys.: Projekt Zagospodarowania Terenu - Zakres catej inwestycji (Etap 1 + Etap 2).

(projekt wg odrebnej - sie¢ elektroenergetyczna — - -
Q=35kW - sie¢ gazowa = Imie i Nazwisko podpis 1:500
- sieé _teleko_nnmikaf‘yjna - Projektowat: mgr inz. tukasz Ktak data: Czerwiec 2024 r.
——————— - granica dzialek ewidencyjnych upr. nr SLK/2302/P0O0S/08 - wod-kan-gaz-co
—— . = . — _ zakres opracowania nr proj.: P770.e1/AW/23
- lime rozgrameczajace 1 symbole zagospodarowania z MPZP
nrrys.: 02A




