parking chodnik ul, Bernardynska chodnik  pod jozd chodnik pod jazd UWAGI:
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1. Rzedne sieci na skrzyzowaniach przyjeto jako standardowe. Przed przystapieniem
do prac nalezy zinwentaryzowac je wysoko$ciowo wykonujac przekopy kontrolne.
2. Profile rozpatrywac facznie z planem sytuacyjnym.
3. Przed przystapieniem do prac nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoru branzowego. Prace
Budynek przy ulGrotthera ! prowadzi¢ zgodnie z wywiadami branzowymi oraz uzgodnieniami.
v Projektovane Ponleszczenle 4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci, ktérych brak
EZLA CIEPLNEGO - wg odrebne j h bi dezvi torow sieci. Miei Kr7v3 .
dokumentac ji prajektowe] na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorow sieci. Miejsca skrzyzowan
zabezpieczy¢ zgodnie z aktualnymi przepisami oraz normami i uzgodnieniami.
5. Kolejnos¢ realizacji robot:
Zmana wysokosci Za pomoca - Etap 1 - przytacze do budynku przy ul. Artura Grottgera 1 (punkty od 1 do 13,
2x kolqno 909 (w pionie) wiaczenie: punkt Ka),
- Etap 2 - przytacze do budynku przy ul. Bernardynskiej 48 (punkty od 9 do 9.9,
wigczenie: punkt Ks),

Rura przewiertowa
$250, L=14.0m

Do realizacji Etapu 2 nalezy przystapic¢ dopiero po zakoriczeniu realizacji Etapu 1.
6. Pomiedzy punktami 3 i 4 trasy proj. przytacza cieptowniczego przewidziano odcinkowy
demontaz istniejacego nieczynnego cieptociggu w technologii kanatowej, w miejscach
kolizji/ skrzyzowan z projektowanymi przytaczami cieptowniczymi w technologii rur
— preizolowanych. Kanat nalezy ustabilizowa¢ i zamkna¢ - zamurowa¢ bloczkami
betonowymi lub cegtami. Miejsce zamkniecia istniejacej sieci i kanatu zlokalizowaé
poza obszarem utoZenia proj. przytaczy cieptowniczych.
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A _ Temat proj.: ,Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynkéw przy ul. Grottgera 1,
SREDNICA, MATERIAL 2xDn100/200 cxDNe5/140 L=62.30m CxDnd(/110 ul. Bernardynskiej 48 w Gliwicach,"
ETAP 1 - Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Artura Grottgera 1.
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