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Charakterystyka obiektu:

Kosztorys obejmuje wykonanie:

- docieplenia elewacji budynku (styropian EPS ¢r18-16 cm)

- drenau wraz z montzem studzienek z pcv d=315 mm i d=425 mm i poziéniem do istnigrej kanalizacji
- izolacji scian fundamentowych (styropian XPS gr. 5+8 cm)

- docieplenia stropu nad zapleczem sali gimnassjdaretna gr. 25 cm + folia izolacyjna)
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
1. Docieplenie elewaciji
1 KNR 4-01 | SST 10 Roboty|Odbicie tynkéw zewetrznych o powierzchni ponad 5m2 é@anach, filarach, pilastrach z
0701/05 |termomoderniza@aprawy cementowo-wapiennej
yine
elewacja pétnocna 83,0 m2 83,000
razem| m2 83,000
2 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0108/11
83,0*0,03 m3 2,490
razem| m3 2,490
3 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nastpny
0108/12 1km ponad 1km
(Krotnasé= 4)
m3 2,490
4 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 2,490
5 KNR 4-01 Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadaj st do wytku
0535/06
4,5*2+3,5+3,0 m 15,500
razem m 15,500
6 KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymstp. z blachy nie nadagej sk do
0535/08 uzytku
parapety zewgtrzne 0,25%(2,0*6+1,1+2,2*6+1,3+1,1) m2 7,175
razem| m2 7,175
7 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
0354/13
szt 4,000
8 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnychmmavych listws dylatacyjr
0617/09
elewacja pétnocna 8,0 m 8,000
razem m 8,000
9 KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianotvyovarstwa wyréwnujca o
2612/01 gr. 1-8 cm
elewacja pétnocna 46,37 m2 46,370
razem| m2 46,370
10 | Kalkulacja Dodatek za szlifowanie do odpowiedniej grédicstyropianu - j.w.
indywidualna
m2 46,370
11 KNR 0-23 Ociepleniescian budynkoéw z cegly ptytami styropianowymi przyyciu gotowych zapraw
2614/02 klejacych wraz z przygotowaniem pod#i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - giian EPS gr. 16 cm, tynk silikonowy
oraz tynk mozaikowy na cokole, w cenie 1 m2¢ujoszt narenikow ochronnych,
elewacja pétnocna 46,37 m2 46,370
razem| m2 46,370
12 KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi przyyciu gotowych zapraw
2614/02 klejacych wraz z przygotowaniem pod#i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - giian EPS gr. 15 cm, tynk silikonowy
oraz tynk mozaikowy na cokole, w cenie 1 m2éujoszt narenikéw ochronnych
elewacja pétnocna 72,86 m2 72,860
razem| m2 72,860
13 KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi przyyciu gotowych zapraw
2614/02 klejacych wraz z przygotowaniem pod#i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - giian EPS gr. 14 cm, tynk silikonowy
oraz tynk mozaikowy na cokole, w cenie 1 m2éujoszt narenikéw ochronnych
elewacja wschodnia 85,0 m2 85,000
elewacja potudniowa 25,0+42,4 m2 67,400
elewacja zachodnia 13,5 m2 13,500
razem| m2 165,900
14 KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi przyyciu gotowych zapraw
2614/02 klejacych wraz z przygotowaniem pod#i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - giian EPS gr. 8 cm, tynk silikonowy oraz
tynk mozaikowy na cokole, w cenie 1 madikoszt naranikdw ochronnych
elewacja potudniowa 5,7 m2 5,700
razem| m2 5,700Q
15 KNR 0-23 Ocieplenie éciezy o szerokéci do 30cm z cegly ptytami styropianowymi przsyaiu
2614/08 gotowych zapraw klgfych wraz z przygotowaniem podéi recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej maesz - styropian EPS gr. 2 cm, tynk
silikonowy, w cenie 1 m2 g¢ koszt narenikéw ochronnych
wokot okien  (1,9+0,8*2)*6+(1,0+0,8*2)*1+(2,1+0:8)*6+(1,2+0,5*2)*1+(1,0+0,5*2)*1 m2 46,400
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
wokol drzwi  (1,5+2,1*2)*2 m2 11,400
razem| m2 57,800
16 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych$eianach - kratki nierdzewne
0322/02
elewacja pétnocna 3 szt 3,000
razem| szt 3,000
17 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnychéeianach - kratka nierdzewnazdu
0322/02
elewacja pétnocna 1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
18 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy z tytan-cynku grétid,55mm okagte osrednicy 10cm
0511/02
4,5*2+3,5+3,0 m 15,500
razem m 15,500
19 | Kalkulacja Przesunjcie odptywu rury spustowej o 15 cm
indywidualna
kpl] 1,000Q
20 | NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
ofasowanie attyki sali gimnastycznej - detal B2,5¢1,3 m2 16,250
razem| m2 16,250
21 | NNRNKB 5 Pokrycie pap zgrzewal dachéw o powierzchni do 100m2
0534/01
m2 16,250
22 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB gr. 22 mpre-
0410/01
m2 16,250
23 KNR 2-02 Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokai do 10m
1604/01
m2 300,000
24 | Kalkulacja Demonta i odtworzenie instalacji odgromowej éeianach (w rurkach w ociepleniu) ze
indywidualna skrzynkami wraz z pomiarami
kpl 1,000
25 KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
6+6 szt 12,000
razem| szt 12,000
26 KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1m2
0354/06
1+1+1 szt 3,000
razem| szt 3,000
27 KNR 4-01 Zmniejszenie wymiarow krat okiennych zdemontowanych
1301/01
1,9*0,8*6+1,0*0,8*1+2,1*0,5*6+1,2*0,5*1+1,0*0,5*1 m2 17,320
razem| m2 17,320
28 KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowychdsianach z cegiet - z demounta
0320/04
szt 15,000
29 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne fatpolejmg krat z petow prostych
1212/05
m2 17,320
30 | NNRNKB 6 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
parapety zewgtrzne 0,45*(2,0*6+1,1+2,2*6+1,3+1,1) m2 12,915
razem| m2 12,915
31 Kalkulacja Przesunjcie wentylacji d=180mm o 14 cm §gianie zewgtrznej
indywidualna
kpl 1,000Q
2. Docieplenie fundamentéw z drenzem
32 KNR 4-01 | SST 07 Roboty|Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istapggch fundamentéw
0104/01 ziemne gigbokasci do 1,5m w gruncie kategorii I-II
elewacja pétnocna 0,8*1,5*23,0 m3 27,600
elewacja wschodnia 0,8*1,5*23,0 m3 27,600
razem| m3 55,200
33 KNR 4-01 Odeskowanie wykopow asko przestrzennych o szerékbdo 1,5m na gbokas¢ do 3m
0107/01
elewacja pétnocna 1,5*23,0 m2 34,500
elewacja wschodnia 1,5*23,0 m2 34,500
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
razem| m2 69,000
34 KNR 4-01 | SST 10 Roboty|Oczyszczanie przyayciu szczotek stalowycitian tatwo dosgpnych o powierzchni ponad
0619/03 |termomodernizaém?2
yine
elewacja pétnocna 50,0 m2 50,000
elewacja wschodnia 57,4 m2 57,400
razem| m2 107,400
35 KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewtrznych zwyklych kategorii Il o powierzchni uzupetnej w
0725/03 jednym miejscu do 5m2cian, loggii, balkonéw o podiach z cegly, pustakéw ceramiczny
gazo-i pianobeton6w - rapowka
m2 107,400
36 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykevgne na zimno z emulsji asfaltowej -
0603/01 pierwsza warstwa
m2 107,400
37 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykevgne na zimno z emulsji asfaltowej -
0603/02 kazda nastpna warstwa ponad piervwsz
(Krotnasé= 2)
m2 107,400
38 KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych na lepikpiyty styropianu XPS gr. 8 cm
0609/08
m2 107,400
39 KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych na lepikpiyty styropianu XPS gr. 5 cm
0609/08
m2 107,400
40 KNR 2-02 Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubetkow(gjlistwa dociskova)
0616/04
m2 107,400
41 KNR 2-01 | SST 11 Roboty|Drena rurowy jednorzdowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopiehym pcv
0611/04 drena&owe |perforowanych érednicy nominalnej 100mm z otulirz geowtdkniny - p.a. R=0,5
22,0+23,0 m 45,000
razem m 45,000
42 Kalkulacja Wykonanie i montakorytka ochronnego z betonu zbrojonego 50x70x250 m
indywidualna
szt 1,000
43 KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywazméru
0610/07
0,5*0,8*45,0 m3 18,000
razem| m3 18,000
44 | Kalkulacja Dostawa i montageowtékniny wokét rury drenarskiej
indywidualna
3,0%45,0 m2 135,000
razem| m2 135,000
45 | Kalkulacja Dostawa i montastudzienek pcv d=315 mmo gt 2,0 m
indywidualna
kpl 3,000
46 | Kalkulacja Dostawa i montastudzienek pcv d=315 mmo gt 1,5 m
indywidualna
kpl 1,000Q
47 Kalkulacja Dostawa i montastudzienek pcv d=425 mmogt. 2,5 m
indywidualna
kpl 1,000Q
48 KNR 4-01 | SST 07 Roboty|Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odl&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/01 ziemne gruncie kategorii |-l
wykop 55,2 m3 55,200
warstwy izolacyjne -107,4*0,15 m3 -16,110
zwir filtracyjny -18,0 m3 -18,000
razem| m3 21,090
49 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii
0108/05 I-11
nadmiar ziemi z powodu:
warstwy izolacyjne 107,4*0,15 m3 16,110
zwir filtracyjny 18,0 m3 18,000
razem| m3 34,110
50 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnasé= 4)
m3 34,110
51 KNR 2-19 Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy rurggil utazonego w ziemi
0219/01
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
m 45,000
52 KNR 2-31 Chodniki o nawierzchniwirowej o grubdci warstwy po zagszczeniu 5cm - grys granitowy -
0202/05 gr. 10 cm
opaska wokot budynku  46,0*0,5 m2 23,000
razem| m2 23,000
53 KNR 2-31 Chodniki o nawierzchniwirowej o grubdci warstwy po zagszczeniu 5cm - za key dalszy
0202/06 lcm
(Krotnaosé= 5)
m2 23,000
54 KNR 2-31 Obrzera betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cemerpasiiowej, z wypetnienien
0407/05 spoin zapraw cementow
m 46,000
55 | Kalkulacja | SST 11 Roboty|Podhczenie drenau do istniejcej studzienki kanalizacyjnej (wraz z robotami zigmi) -
indywidualna,  drenaowe |okoto 25 mb
kpl 1,000Q
3. Docieplenie stropu zaplecza sali gimnastycznej
56 KNR 2-02 | SST 10 Roboty|lzolacje poziome z jednej warstwy folii izolacyjnej
0616/01 |termomodernizac
yine
na stropie nad sabgimnastycza 237,5 m2 237,500
razem| m2 237,500
57 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwadvigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanyrai
0613/03 sucho - jedna warstwa - gr. 15 cm
m2 237,500
58 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe plytami z welny mineralnej uktadanymi na suelkazda
0613/04 nastpna warstwa ponad jedln gr. 10 cm
m2 237,500
59 KNR 4-01 Wykonanie pomostow poziomych z ptyty OSB gr. 22 merkantéwce 5x25 cm i stopce z
0420/02 OSB gr. 22 mm - p.a.
na poddaszu - wg rysunku detalu  0,9*32,0 m2 28,800
razem| m2 28,800




