ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Klatka schodowa cze$é B nr 1

Zabezpieczenie podtdg folig

Zabezpieczenie grzejnikdw, lamp, parapetdow folig

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o

Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania — sufity i $ciany

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na scianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - kolor dostosowany do istniejgcego - farba wysokogatunkowa odporna na
szorowanie i zmywanie

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych scian, naktadanie lakieréw nawierzchniowych
watkiem na wys. 1,50 m

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm
Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementéw o powierzchni
do 0.1 m2

Dwukrotne malowanie farbg balustrad z pretéw prostych

Klatka schodowa czes¢ B nr 2

Zabezpieczenie podtog folig

Zabezpieczenie grzejnikdw, lamp, parapetéw folig

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania — $ciany i sufity

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - kolor dostosowany do istniejgcego - farba wysokogatunkowa odporna na
szorowanie i zmywanie

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych scian, naktadanie lakieréw nawierzchniowych
watkiem na wys. 1,50 m

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm
Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementéw o powierzchni
do 0.1 m2

Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych

Segment A - czes¢ sportowa parter pozostaty
Zabezpieczenie podtog folig

Zabezpieczenie grzejnikdw, lamp, parapetow folig
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania — sufity i Sciany



Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na scianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - kolor dostosowany do istniejgcego - farba wysokogatunkowa odporna na
szorowanie i zmywanie

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych scian, naktadanie lakieréw nawierzchniowych
watkiem na wys. 1,50 m

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm

Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementéw o powierzchni
do 0.1 m2

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2
- oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, scianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice tgcznie z ¢wieréwatkami

Wymiana skrzydet drzwiowych - ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 m2
fabrycznie wykonczone wraz z opaskami drzwiowymi

Modernizacja sanitariatu w segmencie B - 1 pietro — chtopcy

Demontaze

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
Rozebranie s$cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
stalowych

Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych - katownik 50x50 mm
Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej - dla rur wodociggowych

Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw betonowych
Zaprawianie bruzd

Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg.

Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek na wys.2,0 m

Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gt. 4 mm
Zerwanie posadzki cementowej

Usuniecie z pietra budynku gruzu

Demontaz ustepu z miska fajansowa

Demontaz pisuaru

Demontaz umywalki

Demontaz baterii umywalkowe] i zmywakowej

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm

Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm

Wykucie z posadzki wpustéw

Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.100 mm - na $cianach budynku



Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na sScianach budynku

Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50 mm

Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - kanat

Poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego z 80 na 100 cm. Wykucie otwordw w $cianach z cegiet
o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i
okiennych. Drzwi w Swietle oscieznicy min. 90 cm

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 15 cm
Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikdw stalowych - kgtownik 50x50 mm
Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. W
cenie nalezy uwzglednic koszt utylizacji gruzu

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km -
Razem 6 km Krotnos¢ = 5

Montaze

Przewod wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5mm?2 (podtoze betonowe) uktadany w n.t

Wymiana podejscia doptywowego pod ptuczke ustepowa o potaczeniu elastycznym metalowym
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej do 20 mm o potaczeniach zgrzewanych,
na scianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
weciskowych

Obudowa rur PCV ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - ptyta wodoodporna

Drzwiczki PCV w zabudowach j.w.

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych szer. w $wietle oscieznicy min. 90 cm. Drzwi
wejsciowe z korytarza do toalety

Przygotowanie podtoza Scian recznie pod tynki

Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym jednowarstwowe gr. 15 mm
wapienne i cem.-wap. zatarte

Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana recznie.Pogrubienie o
15 mm Krotnos¢ = 15

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin Sciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe

Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm

Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach sciennych w narozach w zaprawie klejowej
cienkowarstwowej

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe

Wpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm



Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2.

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i
tarasow pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcy; powierzchnie poziome, z wktadka z
widkniny

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
grubowarstwowej; ptytki

Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do baterii

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm

Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym

Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych
Zawory przelotowe i odcinajgce z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 mm

Ustepy z ptuczka ustepowaq typu "kompakt"

Scianki ustepowe z ptyt HPL - wymiary sprawdzi¢ na budowie przed dokonaniem zaméwienia Scianki
petne: 2 szt Scianka z drzwiami - drzwi 2 szt (80 cm) + $cianka pomiedzy pisuarami

Wymiana wytgcznika lub przycisku na cegle

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczert mokrych

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach z elementdéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen mokrych

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i Scieranie

Demontaz i ponowny montaz grzejnika stalowego dwuptytowego - do wykonania remontu. Montaz -
grzejnik z demontazu

Demontaz i ponowny montaz ostony na grzejnik

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz Odmalowanie
fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen mokrych - korytarz Odmalowanie
fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz Odmalowanie
fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i $cieranie - korytarz Odmalowanie
fragmentu w tonacji wyrdzniajgcej drzwi po wymianie

Zabezpieczenie podtog folig

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
(stan wyjsciowy powierzchni B) - parapety

Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - parapety

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - parapety

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetéw z dwukrotnym szpachlowaniem



Modernizacja sanitariatu w segmencie D - 1 pietro — chtopcy

Demontaze

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2

Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j

Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
stalowych

Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikdw stalowych - kgtownik 50x50 mm

Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej - dla rur wodociggowych

Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw betonowych

Zaprawianie bruzd

Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg.

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek na wys.2,0 m

Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gt. 4 mm

Zerwanie posadzki cementowej

Usuniecie z pietra budynku gruzu

Demontaz ustepu z miskg fajansowg

Demontaz pisuaru

Demontaz umywalki

Demontaz baterii umywalkowe] i zmywakowej

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm

Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm

Wykucie z posadzki wpustéw

Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.100 mm - na $cianach budynku

Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku

Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50 mm

Poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego z 80 na 100 cm. Wykucie otwordw w $cianach z cegiet
o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych. Drzwi w Swietle oScieznicy min. 90 cm

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oSciezach szer. do 15 cm
Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych - kagtownik 50x50 mm
Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. W
cenie nalezy uwzglednic¢ koszt utylizacji gruzu

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km -
Razem 6 km Krotnos¢ = 5

Montaze

Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5mm?2 (podtoze betonowe) uktadany w n.t
Wymiana podejscia doptywowego pod ptuczke ustepowa o potgczeniu elastycznym metalowym
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet



Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej do 20 mm o potaczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
weciskowych

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
weciskowych

Obudowa rur PCV ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - ptyta wodoodporna

Drzwiczki PCV w zabudowach j.w.

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych szer. w $wietle oscieznicy min. 90 cm. Drzwi
wejsciowe z korytarza do toalety

Przygotowanie podtoza $cian recznie pod tynki

Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarstwowe gr. 15 mm
wapienne i cem.-wap. zatarte

Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana recznie.Pogrubienie o
15 mm Krotnos¢ = 15

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe

Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm

Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach sciennych w narozach w zaprawie klejowej
cienkowarstwowej

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie podfoza
Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe

Wpusty sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm

Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2.

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkondw i
tarasow pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcy; powierzchnie poziome, z wktadka z
wtékniny

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
grubowarstwowej; ptytki

Wykonanie podejsé doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do baterii

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o sr. nominalnej 15 mm

Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym

Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych

Zawory przelotowe i odcinajace z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 mm

Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt"

Scianki ustepowe z ptyt HPL - wymiary sprawdzi¢ na budowie przed dokonaniem zaméwienia Scianki
petne: 2 szt Scianka z drzwiami - drzwi - 2 szt (80 cm) + écianka pomiedzy pisuarami

Wymiana wytgcznika lub przycisku na cegle

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

(z.Vll) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome



Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczert mokrych

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczert mokrych

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i Scieranie

Demontaz i ponowny montaz grzejnika stalowego dwuptytowego - do wykonania remontu. Montaz -
grzejnik z demontazu

Demontaz i ponowny montaz ostony na grzejnik

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz Odmalowanie
fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen mokrych - korytarz Odmalowanie
fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz Odmalowanie
fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i Scieranie - korytarz Odmalowanie
fragmentu w tonacji wyrdzniajacej drzwi po wymianie

Zabezpieczenie podtdg folig

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
(stan wyjsciowy powierzchni B) - parapety

Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - parapety

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - parapety

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetéw z dwukrotnym szpachlowaniem

Modernizacja sanitariatu w segmencie D - 1 pietro — dziewczeta

Demontaze

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2

Rozebranie s$cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j

Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
stalowych

Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych - kgtownik 50x50 mm

Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej - dla rur wodociggowych

Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw betonowych

Zaprawianie bruzd

Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg.

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek na wys.2,0 m

Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gt. 4 mm

Zerwanie posadzki cementowej

Usuniecie z pietra budynku gruzu

Demontaz ustepu z miska fajansowa



Demontaz umywalki

Demontaz baterii umywalkowe] i zmywakowej

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm

Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm

Wykucie z posadzki wpustéw

Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.100 mm - na $cianach budynku

Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na scianach budynku

Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50 mm

Poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego z 80 na 100 cm. Wykucie otwordw w $cianach z cegiet
o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i
okiennych. Drzwi w Swietle oscieznicy min. 90 cm

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 15 cm
Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikdw stalowych - kgtownik 50x50 mm
Podstemplowanie zagrozonych stropow z deskowaniem

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. W
cenie nalezy uwzglednic koszt utylizacji gruzu

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyftadowczymi - za kazdy nastepny 1 km -
Razem 6 km Krotnos¢ = 5

Montaze

Przewod wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w n.t

Wymiana podejscia doptywowego pod ptuczke ustepowa o potgczeniu elastycznym metalowym
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej do 20 mm o potaczeniach zgrzewanych,
na Scianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych + 75 mm

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
weciskowych

Obudowa rur PCV ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - ptyta wodoodporna

Drzwiczki PCV w zabudowach j.w.

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych szer. w Swietle oScieznicy min. 90 cm. Drzwi
wejsciowe z korytarza do toalety

Przygotowanie podtfoza scian recznie pod tynki

Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym jednowarstwowe gr. 15 mm
wapienne i cem.-wap. zatarte

Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana recznie.Pogrubienie o
15 mm Krotnos¢ = 15

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin Sciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe

Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm

Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach sciennych w narozach w zaprawie klejowej
cienkowarstwowej

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza



Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe

Wpusty sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2.

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i
tarasow pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca; powierzchnie poziome, z wktadka z
widkniny

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
grubowarstwowej; ptytki

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

Wykonanie podejsé doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do baterii

Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
Zawory przelotowe i odcinajace z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 mm

Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt"

Scianki ustepowe z ptyt HPL - wymiary sprawdzi¢ na budowie przed dokonaniem zaméwienia Scianki
petne: 1,30%2,10 * 3 szt Scianka z drzwiami - drzwi 4 szt (80 cm) 3,85*2,10

Wymiana wytgcznika lub przycisku na cegle

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen mokrych

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen mokrych

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i $cieranie

Demontaz i ponowny montaz grzejnika stalowego dwuptytowego - do wykonania remontu. Montaz -
grzejnik z demontazu

Demontaz i ponowny montaz ostony na grzejnik

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz Odmalowanie
fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen mokrych - korytarz Odmalowanie
fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz Odmalowanie
fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i $cieranie - korytarz Odmalowanie
fragmentu w tonacji wyrdzniajgcej drzwi po wymianie

Zabezpieczenie podtog folig

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
(stan wyjsciowy powierzchni B) - parapety

Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - parapety



(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - parapety
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetéw z dwukrotnym szpachlowaniem



