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Zabezpieczenie podtdg folia

Zobezpieczenie grze jnikéw, lamp, parapetéw folio
Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

Gruntowanie podtozy preparatomi do gruntowanio - Sciany i sufity
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do istnie jacego - farka wysokogatunkowa odporna na szorowonie i zmywanie

Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o srednicy do S0 mm
Dwukrotne malowanie farba olejna kratek, drzwiczek wentylacy jnych itp. elementéw o powierzchni do 0.1 m2

X Dwukrotne malowanie farba olejna balustrad z pretow prostych
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NUMER POVIERZCHNIA
POMESYEzENIA |  RODZAJ POVIERZOHNI pac
214 suftty 80,07
214 sclany 17361

150 |
8

Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe no sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na Scianach z elementdéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
Dwukrotne malowanie farbami emulsy jnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem — kolor dostosowany

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych scion, naktadonie lakieréw nawierzchniowych watkiem no wys. 1,50 m

Nazwa i adres obiektu
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Klatka schodowa część B nr 2 Zakres od piwnicy do oststniej kondygnacji Zabezpieczenie podłóg folią Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - ściany i sufity Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor dostosowany  do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych
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