SP 4 fazienka 2024 Segment B pietro 1 chtopcy

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja sanitariatu w segmencie B - 1 pietro - chtopcy
1 Demontaze
1|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1|0354-07
142 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
analogia
(1.30+1.30+2.00)*2.05 m?2 9.430
drzwi -(0.60*2.00*2) m?2 -2.400
RAZEM 7.030
4/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
2 ghiazd. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR-W 3 |Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych - katownik 50x50 |m
d.1/0306-06 mm
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
6|KNNR-W 3 |Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly |m3
d.1/0309-03 na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - dla rur wodociggowych
40*0.10*0.06 m3 0.240
RAZEM 0.240
7|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw beto- |m
d.1/1001-06 nowych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
8/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd m
d.1/1012-03
poz.7 m 15.000
RAZEM 15.000
9/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1/0323-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek na wys.2,0 m m?2
d.1/0819-15
ubikacje (2.79+4.1142.79+4.11)*2.05-0.7*2.05 m?2 26.855
umywalnia |(2.34+2.79+2.34+2.79)*2.05+0.20*2.05 m?2 21.443
-(0.70*2.05+0.80*2.05) m?2 -3.075
RAZEM 45.223
11|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szeroko$ci watka 35 cm na gt. |m?2
d.1/0110-02 4 mm
ubikacja 2.79*4.11 m?2 11.467
umywalnia  |2.79*2.34 m2 6.529
RAZEM 17.996
12|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1/0804-07
1.00%0.30 m?2 0.300
RAZEM 0.300
13|/KNR 4-01 Usuniecie z pietra budynku gruzu m3
d.1/0106-05
p0z.3*0.16 m3 1.125
poz.10*0.015 m3 0.678
poz.11*0.01 m3 0.180
pozostate 1 m3 1.000
RAZEM 2.983
14|/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1/0235-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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17|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1/0114-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
19/KNR 4-02 Demontaz podejs$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1/0233-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 4-01 Wykucie z posadzki wpustow szt.
d.1/0354-13
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.100 mm - na Scianach bu- |m
d.1/0230-04 dynku
fi 100 3.15+3.15+0.50+0.50 m 7.300
RAZEM 7.300
22|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1/0230-07
2+2 m 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50 mm szt.
d.1/0233-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej - kanat
(0.40+0.40)*3.15 m?2 2.520
RAZEM 2.520
25/KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego z 80 na 100 cm. Wykucie otwo- |m?2
d.1/0329-02 réw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-
analogia wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych. Drzwi w $wietle o$cieznicy
min. 90 cm
2.10*0.30*2<szt> m?2 1.260
RAZEM 1.260
26| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1/0708-01 osciezach szer. do 15 cm
(2.10*3+1.10*3)*2 m 19.200
RAZEM 19.200
27/KNNR-W 3 |Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych - katownik 50x50 |m
d.1/0306-06 mm
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
28|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1/0436-01
(2.00+2.00)*2<dét+géra> m 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km. W cenie nalezy uwzglednié koszt utylizacji gruzu
poz.13 m3 2.983
RAZEM 2.983
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km - Razem 6 km
Krotnos¢ = 5
poz.29 m3 2.983
RAZEM 2.983
2 Montaze
31|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5mmz2 (podtoze betonowe) uktada- |m
d.2/0209-01 ny wn.t
poz.7 m 15.000
RAZEM 15.000
32/KNR 4-02 Wymiana podejscia doptywowego pod ptuczke ustepowa o potgczeniu elas- szt.
d.2/0109-07 tycznym metalowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej do 20 mm o m
d.2{0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
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20 m 20.000
RAZEM 20.000
35|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7.30 m 7.300
RAZEM 7.300
36|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2+2 m 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR-W 2-02 |Obudowa rur PCV ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |[m2
d.2|2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01 - ptyta wodoodporna
(0.40+0.40+0.40)*3.15 m?2 3.780
(0.40+0.40)*1.50*2<szt> m?2 2.400
(0.40+0.40)*3.15 m?2 2.520
RAZEM 8.700
38|KNR 2-15 Drzwiczki PCV w zabudowach j.w. szt.
d.2/0120-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych szer. w $wietle o$ciezni- |m?2
d.2/0702-05 cy min. 90 cm. Drzwi wej$ciowe z korytarza do toalety
0.95*2.05 m?2 1.948
RAZEM 1.948
40|KNR 9-03 Przygotowanie podfoza $cian recznie pod tynki m?2
d.2/0109-05
ubikacje (2.79+4.1142.79+4.11)*2.05-0.7*2.05 m?2 26.855
umywalnia |(2.34+2.79+2.34+2.79)*2.05+0.20*2.05 m?2 21.443
-(0.70*2.05+0.80*2.05) m?2 -3.075
RAZEM 45.223
41|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst- |m2
d.2|/0105-01 wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
ubikacje (2.79+4.11+2.79+4.11)*2.05-0.7*2.05 m?2 26.855
umywalnia |(2.34+2.79+2.34+2.79)*2.05+0.20*2.05 m?2 21.443
-(0.70*2.05+0.80*2.05) m?2 -3.075
RAZEM 45.223
42|KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana |m?2
d.2|0109-01 recznie.Pogrubienie 0 15 mm
Krotnos¢ = 15
poz.40 m?2 45.223
RAZEM 45.223
43/ KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.2|/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
ubikacje (2.79+4.1142.79+4.11)*2.05-0.5*2.05 m?2 27.265
umywalnia |(2.34+2.79+2.34+2.79)*2.05+0.20*2.05 m?2 21.443
-(0.70*2.05+0.80*2.05) m?2 -3.075
RAZEM 45.633
44 KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.2/0201-03 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.43 m2 45.633
RAZEM 45.633
45/KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.2|/0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
2.05*13 m 26.650
RAZEM 26.650
46| KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.2|0101-01 zmycie podtoza
ubikacja 2.79*4.11 m?2 11.467
umywalnia  [2.79*2.34 m2 6.529
RAZEM 17.996
47/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.2/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
ubikacja 2.79*4.11 m?2 11.467
umywalnia  |2.79*2.34 m2 6.529
RAZEM 17.996
48 KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej o §r. 50 mm szt.
d.2|0218-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.2|202 1130-01 {5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2.
ubikacja 2.79*4.11 m?2 11.467
umywalnia  |2.79*2.34 m2 6.529
RAZEM 17.996
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50 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczerh mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m?2
d.2|/0115-02 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynna folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome, z wktadkg z widkniny
poz.49 m2 17.996
RAZEM 17.996
51|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.2|/0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki
ubikacja 2.79*4.11 m?2 11.467
umywalnia  |2.79*2.34 m2 6.529
RAZEM 17.996
52|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.2|0107-01 baterii
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2/0234-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2/0211-01 niach wciskowych
2+2 pode;j. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i odcinajgce z potaczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej |szt.
d.2|0131-01 15 mm
3+2+42 szt. 7.000
RAZEM 7.000
58| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z ptyt HPL - wymiary sprawdzi¢ na budowie przed dokona- |m2
d.2{1029-05 niem zamoéwienia
Scianki petne:
1,30*2,10 * 2 szt
Scianka z drzwiami - drzwi 2 szt (80 cm)
1,85*2,10
$cianka pomiedzy pisuarami 1,00*0,50
$cianka z 1.85*2.10 m?2 3.885
drzwiami
$cianka pet- |1.30*2.10*2<szt> m2 5.460
na
$cianka po- |1.00*0.50 m2 0.500
miedzy pisu-
arami
RAZEM 9.845
60| KNR-W 4-03 |Wymiana wytacznika lub przycisku na cegle szt.
d.2/0308-02
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2{1202-09 ponad 5 m2
sufit 2.79*4.1142.79*2.34 m?2 17.996
$ciany (2.79+4.11+2.34+2.79)*2*1.15 m?2 27.669
RAZEM 45.665
62|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome m2
d.2|202 1134-02
sufit 2.79*4.1142.79*2.34 m?2 17.996
$ciany (2.79+4.11+2.34+2.79)*2*1.15 m?2 27.669
RAZEM 45.665
63|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m?2
d.2|/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen
mokrych
sufit 2.79*4.11+2.79*2.34 m?2 17.996
RAZEM 17.996
64| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2|/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen
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Sciany (2.79+4.1142.34+2.79)*2*1.15 m?2 27.669
RAZEM 27.669
65/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome m?2
d.2|202 1134-02
sufit 2.79*4.11+2.79*2.34 m?2 17.996
Sciany (2.79+4.1142.34+2.79)*2*1.15 m?2 27.669
RAZEM 45.665
66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.2{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowa-
nie i $cieranie
sufit 2.79*4.11+2.79*2.34 m?2 17.996
$ciany (2.79+4.11+2.34+2.79)*2*1.15 m?2 27.669
RAZEM 45.665
67|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika stalowego dwuptytowego - do wykona- |kpl.
d.2/0516-02 nia remontu. Montaz - grzejnik z demontazu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR-W 2-02 | Demontaz i ponowny montaz ostony na grzejnik m?2
d.2|20205-01
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
69/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - |m?2
d.2|202 1134-02 |korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
70 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen
mokrych - korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi
$ciany 3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
71|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - |m2
d.2|202 1134-02 |korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
72/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.2{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowa-
nie i $cieranie - korytarz Odmalowanie fragmentu w tonacji wyrézniajgcej drzwi
po wymianie
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2(1216-01
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
74 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.2|0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - parapety
(0.85*0.40)*2 m?2 0.680
RAZEM 0.680
75/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - parapety m?2
d.2|0105-01
(0.85*0.40)*2 m?2 0.680
RAZEM 0.680
76/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - parapety  |m?2
d.2|202 1134-01
(0.85*0.40)*2 m?2 0.680
RAZEM 0.680
77 |KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetéw z dwukrotnym szpachlowa- |m?2
d.2{1206-10 niem
analogia
(0.85*0.40)*2 m?2 0.680
RAZEM 0.680
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