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SP 4 tazienka 2024 Segment D pietro 1 dziewczeta KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Modernizacja sanitariatu w segmencie D - 1 pietro - dziewczeta
1 Demontaze
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyj- szt.
d.1/0354-13 nych, drzwiczek
przedmiar = 3+2 = 5.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6000
0.12r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych | szt.
d.1/0354-07 lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2
przedmiar = 1+4 = 5.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.9000
1.58r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/| m?2
d.1/0348-03 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
analogia piennej
przedmiar =
(1.25*3+3.85)*2.05 15.580
drzwi -(0.60*2.00%4) -4.800
RAZEM 10.780 m2
~-R -
1* robocizna r-g 10.2410
0.95r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. |gniazd
d.1/0346-03 w $cianach z cegiet na zaprawie ce- .
mentowo-wapiennej dla belek stalo-
wych
przedmiar = 2 gniazd.
-R--
1* robocizna r-g 1.7600
0.88r-g/gniazd.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNNR-W 3 |Dostarczenie i obsadzenie belek i m
d.1/0306-06 ksztattownikéw stalowych - katownik
50x50 mm
przedmiar = 1.20*2 =2.400 m
-R--
1* robocizna r-g 2.6400
1.1r-g/m
-M --
2* cegta budowlana petna szt. 14.4000
6szt./m
3* zaprawa cementowa M-7 m3 0.0288
0.012m3/m
4* katownik stalowy 50x50x5 mm kg 14.4000
6kg/m
~S--
5% Wyciag towarowo-osobowy m-g 0.1200
0.05m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6/KNNR-W 3 |Mechaniczne wykucie, zamurowanie i| m3
d.1/0309-03 otynkowanie bruzd w $cianach z ceg-
ty na zaprawie wapiennej i cemento-
wo-wapiennej - dla rur wodociggo-
wych
przedmiar = 40*0.10*0.06 = 0.240 m3
-R--
-3-
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SP 4 tazienka 2024 Segment D pietro 1 dziewczeta KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 21.7680
90.7r-g/m3
-M --
2* cegta budowlana petna szt. 49.9200
208szt./m3
3* zaprawa cementowa M-7 m3 0.0816
0.34m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7/KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewo- m
d.1/1001-06 dow wtynkowych na styku elementéw
betonowych
przedmiar =15 m
-R--
1* robocizna r-g 3.0870
0.2058r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd m
d.1/1012-03 przedmiar = poz.7 = 15.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.1820
0.0788r-g/m
-M --
2* zaprawa szpachlowa kg 7.5000
0.5kg/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z szt.
d.1/0323-02 cegiet o grub. 1/2 ceg.
przedmiar = 4 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 1.9600
0.49r-g/szt.
M -
2 cegta budowlana petna szt. 8.0000
2szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 3.9600
0.99kg/szt.
4* wapno suchogaszone kg 2.2400
0.56kg/szt.
5* Zwir do betonu jednofrakcyjny uziar- m3 0.0200
nienie 2-4 mm
0.005m3/szt.
6* Woda z rurociggow m3 0.0080
0.002m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8* betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0400
na
0.01m-g/szt.
9* Wyciag towarowo-osobowy m-g 0.0800
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z pty-| m?2
d.1/0819-15 tek nawys.2,0m
przedmiar =
ubikacje (2.97+3.85+2.97+3.85)*2.05-0.7*
2.05 26.527
umywalnia [(2.27+0.18+0.18+2.79+2.61+0.94+
0.16+2.03)*2.05 22.878
-(0.70*2.05+0.80*2.05) -3.075
RAZEM 46.330 m2
-R--
-4 -
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KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 63.9354
1.38r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11/KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych m2
d.1/0110-02 frezarkg o szerokosci watka 35 cm na
gt. 4 mm
przedmiar =
ubikacja 2.97*3.58 10.633
umywalnia |2.61*2.97 7.752
RAZEM 18.385 m2
~-R -
1* robocizna r-g 6.9863
0.38r-g/m2
~S-
2* frezarka do betonu o mocy 5,5 kW m-g 4.2286
0.23m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07 przedmiar = 1.00%0.30 = 0.300 m2
~-R -
1* robocizna r-g 0.2220
0.74r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13/KNR 4-01 |Usuniecie z pietra budynku gruzu m3
d.1/0106-05 przedmiar =
po0z.3*0.16 1.725
poz.10*0.015 0.695
poz.11*0.01 0.184
pozostate |1 1.000
RAZEM 3.604 m3
-R--
1* robocizna r-g 21.2996
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miskg fajansowag | kpl.
d.1/0235-08 przedmiar =4 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 13.7600
3.44r-g/kpl.
-M --
2* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane | szt. 4.0000
sr. 15 mm
1szt./kpl.
3* sznur konopny smotowany kg 0.3600
0.09kg/kpl.
4* korki zeliwne do rur kanalizacyjnych szt. 4.0000
$r. 100 mm
1szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06 przedmiar = 2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.0000
1r-g/kpl.
-M --
2* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane | szt. 2.0000
$r. 32 mm
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-5-
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KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16/KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmy-| szt.
d.1/0132-01 wakowej
przedmiar = 2 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 1.4000
0.7r-g/szt.
M -
2 korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane | szt. 4.0000
$r. 15 mm
2szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocyn- | m
d.1/0114-01 kowanego o $r. 15-20 mm
przedmiar =40 m
~-R -
1* robocizna r-g 6.4000
0.16r-g/m
M -
2% materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z szt.
d.1/0233-04 rur zeliwnych o ér. 100 mm
przedmiar =4 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 2.8000
0.7r-g/szt.
- M -
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-01 |Wykucie z posadzki wpustéw szt.
d.1/0354-13 przedmiar = 2 szt.
analogia
~-R -
1* robocizna r-g 0.2400
0.12r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kana- m
d.1/0230-04 lizacyjnego o $r.100 mm - na $cia-
nach budynku
przedmiar =
fi 100 3.15+1.50+1.50 6.150
fi75 3.15 3.150
RAZEM 9.300 m
—-R--
1* robocizna r-g 2.4180
0.26r-g/m
- M -
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do m
d.1/0230-07 50 mm na $cianach budynku
przedmiar = 1.50+1.50+1.20+1.20 =
5.400 m
-6-
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KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0.7560
0.14r-g/m
-M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z szt.
d.1/0233-03 rur zeliwnych o $r. 50 mm
przedmiar = 2 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.1600
0.58r-g/szt.
M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-01 |Poszerzenie otworu drzwiowego wej- | m?2
d.1/0329-02 $ciowego z 80 na 100 cm. Wykucie
analogia otwordw w $cianach z cegiet o grub.
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych. Drzwi w
Swietle oscieznicy min. 90 cm
przedmiar = 2.10*0.30*2<szt> =
1.260 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.3608
1.08r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24| KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw zwyktych wew- m
d.1/01 0708-01 |netrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap.
na osciezach szer. do 15 cm
przedmiar = (2.10*3+1.10*3)*2 =
19.200 m
~-R--
1* robocizna r-g 11.9040
0.62r-g/m
M --
2* Cement portlandzki ,zwykty bez do- t 0.0154
datkéw CEM | 32,5-workowany
0.0008t/m
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0192
0.001t/m
4* Zwir do betonu jednofrakcyjny uziar- m3 0.0768
nienie 2-4 mm
0.004m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~-S-
6* Wyciag towarowo-osobowy m-g 0.1920
0.01m-g/m
7* betoniarka wolnospadowa elektrycz- m-g 0.1920
na
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNNR-W 3 |Dostarczenie i obsadzenie belek i m
d.1/0306-06 ksztattownikéw stalowych - katownik
50x50 mm
przedmiar = 1.20*2 =2.400 m
-R--
1* robocizna r-g 2.6400
1.1r-g/m
-7-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-M --
2* cegta budowlana petna szt. 14.4000
6szt./m
3* zaprawa cementowa M-7 m3 0.0288
0.012m3/m
4* katownik stalowy 50x50x5 mm kg 14.4000
6kg/m
~S--
5% Wyciag towarowo-osobowy m-g 0.1200
0.05m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 4- |Podstemplowanie zagrozonych stro- m
d.1/01 0436-01 |péw z deskowaniem
przedmiar = (2.00+2.00)*2<d6t+
gora> = 8.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.1416
0.3927r-g/m
-M --
2* drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0640
ne
0.008m3/m
3* Bale iglaste obrzynane grub, 50-100 m3 0.0016
mm kIl
0.0002m3/m
4* Deski iglaste obrzynane grub, 28-45 m3 0.0056
mm,kl, Il
0.0007m3/m
5* Gwozdzie do ptyt gipsowych ocynko- kg 0.3200
wane
0.04kg/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1/0108-11 samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km. W cenie nalezy
uwzgledni¢ koszt utylizacji gruzu
przedmiar = poz.13 = 3.604 m3
~-R -
1* robocizna r-g 3.0994
0.86r-g/m3
M -
2% Utylizacja gruzu m3 3.6040
1m3/m3
~S -
3* Samochéd samowytadowczy do 5t (1)) m-g 1.8020
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1/0108-12 samochodami samowyfadowczymi -
za kazdy nastepny 1 km - Razem 6
km
Krotnos¢ = 5
przedmiar = poz.27 = 3.604 m3
~S -
1* Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0.3604
0.02*5=0.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-8-
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KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2 Montaze
29|KNR 5-08 |Przewod wtynkowy tgczny przekroj m
d.2/0209-01 zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe)
uktadany w n.t
przedmiar = poz.7 = 15.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.7091
0.0495*0.955=0.047273r-g/m
-M --
2* przewdd wtynkowy typu DYp-250V m 15.6000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30/KNR 4-02 |Wymiana podejscia doptywowego szt.
d.2/0109-07 pod ptuczke ustepowa o potaczeniu
elastycznym metalowym
przedmiar =4 [ szt.]
-R--
1* robocizna r-g 2.6400
0.66r-g/ szt.
-M --
2* faczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- szt. 8.0000
wane
2szt./ szt.
3* haki do rur szt. 4.0000
1szt./ szt.
4* przytacze elastyczne do armatury $r. | szt. 4.0000
15 mm metalowe
1szt./ szt.
5% materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w | szt.
d.2|/0322-02 Scianach z cegiet
przedmiar =5 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 3.4000
0.68r-g/szt.
M -
2 cegta budowlana petna szt. 10.0000
2szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 10.3500
2.07kg/szt.
4* Zwir do betonu jednofrakcyjny uziar- m3 0.0250
nienie 2-4 mm
0.005m3/szt.
5% kratki wentylacyjne szt. 5.0000
1szt./szt.
6* Woda z rurociggow m3 0.0100
0.002m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, m
d.2|15 0112-01 |PE, PB) o ér. zewnetrznej do 20 mm
o potaczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =40 m
~-R -
1* robocizna r-g 10.2000
0.255r-g/m
M -
-10 -
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

rury z polietylenu o §r. zewnetrznej 20
mm

1.1m/m

ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrz-
nej 20 mm

0.58szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw
sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
1.43szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
Samochéd dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)

0.0016m-g/m

szt.

szt.

%

m-g

44.0000

23.2000

57.2000

1.5000

0.0640

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Cena jedno

33
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-
15 0208-03

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r.
110 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych + 75 mm

przedmiar =9.30 m

~-R--
robocizna
0.267r-g/m

M-
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
$r. 110 mm

0.93m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r.
110 mm

0.6szt./m

rury PCV przepustowe o $r. 110 mm
0.12m/m

uchwyty do rurociagéw z PCV o $r.
110 mm

0.8szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Samochod dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)

0.0172m-g/m

szt.

szt.

%

m-g

2.4831

8.6490

5.5800

1.1160

7.4400

1.5000

0.1600

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Cena jedno

34
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-
15 0208-01

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r.
50 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potaczeniach wcisko-

wych
przedmiar =5.40 m

—-R--
robocizna
0.177r-g/m

-M --

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
$r. 50 mm

1.04m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $ér.
50 mm

0.36szt./m

rury PCV przepustowe o $r. 50 mm
0.14m/m

uchwyty do rurociggéw z PCV o $r.
50 mm

1szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

szt.

szt.

%

11 -

0.9558

5.6160

1.9440

0.7560

5.4000

1.5000
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KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
7 Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 0.0302
do 0,9t (1)
0.0056m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35/KNR-W 2- |Obudowa rur PCV ptytami gipsowo- m?2
d.2|02 2004-01 |kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwo 50-01 -
ptyta wodoodporna
przedmiar =
(0.40+0.40)*3.15*2<szt>+(0.50+0.30)
*6.0 9.840
(0.40+0.40+0.40)*3.15 3.780
RAZEM 13.620 m2
-R--
1* robocizna r-g 25.0608
1.84r-g/m2
-M --
2* Ptyta gipsowo-kartonowa wodoodpor- | m?2 14.3010
na 12,5 mm
1.05m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 10.3512
0.76m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 27.9210
2.05m/m?2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 55.2972
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt. 189.0456
13.88szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy powierz- kg 17.9784
chniowy do pomieszczen mokrych
1.32kg/m?2
8* ptyty z wetny mineralnej m2 14.0286
1.03m2/m2
9* tasma m 30.8357
2.264m/m2
10* Woda z rurociggow m3 0.0117
0.00086m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
12* Wyciag towarowo-osobowy m-g 0.2792
0.0205m-g/m?2
13* Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 0.2179
do 0,9t (1)
0.016m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-15 |Drzwiczki PCV w zabudowach j.w. szt.
d.2/0120-03 przedmiar = 3 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 2.4639
0.86*0.955=0.8213r-g/szt.
M -
2* drzwiczkKi szt. 3.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.7000
0.7%(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 0.0300
do 0,9t (1)
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych | m?2
d.2|/0702-05 drzwi ptytowych szer. w Swietle
oscieznicy min. 90 cm. Drzwi wej$cio-
we z korytarza do toalety
przedmiar = 0.95*2.05 = 1.948 m2
12 -




SP 4 fazienka 2024 Segment D pietro 1 dziewczeta

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

-R--
robocizna
2.76r-g/m2

-M --

skrzydta drzwiowe ptytowe

1m2/m2

oscieznice drzwiowe drewniane drzwi
wewn.

1m2/m2

materiaty pomocnicze

7.5%(od M)

~-S-
Wyciag towarowo-osobowy
0.05m-g/m2

Samochéd dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)

0.06m-g/m?2

m2

m2

%

m-g

m-g

5.3765

1.9480

1.9480

7.5000

0.0974

0.1169

Cena jedno

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:

38
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 9-03
0109-05

ubikacje

umywalnia

Przygotowanie podtoza $cian recznie
pod tynki

przedmiar =
(2.97+3.85+2.97+3.85)*2.05-0.7*
2.05 26.527
(2.27+0.18+0.18+2.79+2.61+0.94+
0.16+2.03)*2.05 22.878
-(0.70*2.05+0.80*2.05) -3.075
RAZEM 46.330 m2

~-R--
robocizna
0.0551r-g/m2

M -
Srodki gruntujgce - do podwyzszenia
przyczepnosci

0.35kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Wyciag towarowo-osobowy
0.00057m-g/m2

Samochod dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)

0.00037m-g/m?2

m2

r-g

kg

%

m-g

2.5528

16.2155

1.5000

0.0264

0.0171

Cena jedno

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:

39
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR 9-03
0105-01

ubikacje

umywalnia

Wyprawy tynkarskie wykonywane na
$cianach sposobem recznym jedno-
warstwowe gr. 15 mm wapienne i
cem.-wap. zatarte

przedmiar =
(2.97+3.85+2.97+3.85)*2.05-0.7*
2.05 26.527
(2.27+0.18+0.18+2.79+2.61+0.94+
0.16+2.03)*2.05 22.878
-(0.70*2.05+0.80*2.05) -3.075
RAZEM 46.330 m2

-R--
robocizna
0.404r-g/m2

-M --

gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-
wap. i cem.

21.2kg/m2

Woda z rurociagéw

0.0051m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

m2

kg

m3

%

-13 -

18.7173

982.1960

0.2363

1.5000




SP 4 fazienka 2024 Segment D pietro 1 dziewczeta

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

~-S -
Wyciag towarowo-osobowy
0.0349m-g/m?2

Samochod dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)

0.0228m-g/m2

m-g

1.6169

1.0563

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Cena jedno

40

d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 9-03
0109-01

Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm
- wyprawa cem.-wap. i cem. wykony-
wana recznie.Pogrubienie 0 15 mm
Krotnos¢ = 15

przedmiar = poz.38 = 46.330 m2

-R--
robocizna
0.0129*15=0.1935r-g/m?2

-M --

gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-
wap. i cem.

1.57*15=23.55kg/m?2

Woda z rurociagéw
0.00032*15=0.0048m>3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-
Wyciag towarowo-osobowy
0.00222*15=0.0333m-g/m?2
Samochéd dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)
0.00144*15=0.0216m-g/m?2

m2

kg
m3

%

m-g

m-g

8.9649

1091.0715

0.2224

1.5000

1.5428

1.0007

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Cena jedno

41
d.2

1*

2%

3*

KNR AT-22
0101-02

ubikacje

umywalnia

Przygotowanie podtoza pod wykona-
nie okfadzin $ciennych - jednokrotne
gruntowanie podtoza pod kleje ce-
mentowe

przedmiar =
(2.97+3.85+2.97+3.85)*2.05-0.5*
2.05 26.937
(2.27+0.18+0.18+2.79+2.61+0.94+
0.16+2.03)*2.05 22.878
-(0.70*2.05+0.80*2.05) -3.075
RAZEM 46.740 m2

~-R--
robocizna
0.05r-g/m2

M --
akrylowy preparat gruntujacy
0.25kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

m2

kg
%

2.3370

11.6850

1.5000

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Cena jedno

42
d.2

1*

2%
3*

4*

KNR AT-22
0201-03

Oktfadziny $cienne z plytek z kamieni
sztucznych o regularnych ksztattach
na zaprawie klejowej grubowarstwo-
wej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
przedmiar = poz.41 = 46.740 m2

-R--
robocizna
1.33r-g/m2

-M --

ptytki oktadzinowe $cienne 30x30 cm
1.05m2/m2

zaprawa do spoinowania

0.35kg/m2

grubowarstwowa zaprawa klejowa
20.78kg/m?2

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

m2

m2
kg
kg

14 -

62.1642

49.0770
16.3590

971.2572




SP 4 fazienka 2024 Segment D pietro 1 dziewczeta

KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* Wyciag towarowo-osobowy m-g 1.4022
0.03m-g/m2
7 Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 1.4022
do 0,9t (1)
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w m
d.2|0104-03 oktadzinach $ciennych w narozach w
zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j
przedmiar =2.05*13 = 26.650 m
~-R -
1* robocizna r-g 2.9315
0.11r-g/m
M -
2 listwa ochronna z tworzywa sztuczne-| m 27.9825
go lub metalu
1.05m/m
3* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 5.0635
0.19kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44| KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykona- m2
d.2|0101-01 nie okfadzin podtogowych - oczysz-
czenie i zmycie podtoza
przedmiar =
ubikacja 3.85%2.97 11.435
umywalnia |2.61*2.97 7.752
RAZEM 19.187 m2
~-R -
1* robocizna r-g 2.8781
0.15r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykona- m?2
d.2/0101-03 nie oktadzin podtogowych - dwukrot-
ne gruntowanie podfoza pod kleje ce-
mentowe
przedmiar =
ubikacja 3.85%2.97 11.435
umywalnia |2.61*2.97 7.752
RAZEM 19.187 m2
~-R -
1* robocizna r-g 1.3431
0.07r-g/m2
M -
2* akrylowy preparat gruntujacy kg 5.7561
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46| KNR-W 2- |Wopusty Sciekowe ze stali nierdzewnej| szt.
d.2|15 0218-01 |o $r. 50 mm
przedmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.0400
0.52r-g/szt.
- M -
2* wpusty sciekowe ze stali nierdzewnej | szt. 2.0000
o $r. 50 mm
1szt./szt.
-15-




SP 4 fazienka 2024 Segment D pietro 1 dziewczeta

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

materiaty pomocnicze
1%(od M)

~-S -
Samochod dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)

0.02m-g/szt.

%

1.0000

0.0400

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

47
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

NNRNKB
202 1130-
01

ubikacja
umywalnia

(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygta-
dzajgce z zaprawy samopoziomujacej
gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. do 8 m2.

przedmiar =

3.85%2.97 11.435
2.61*2.97 7.752
RAZEM 19.187 m2

~-R--
robocizna
0.17r-g/m2

M -
zaprawa samopoziomujaca - sucha
mieszanka

8.15kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Wyciag towarowo-osobowy
0.01m-g/m2

Samochéd dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)

0.01m-g/m2

m2

r-g

kg

%

m-g

3.2618

156.3741

1.5000

0.1919

0.1919

Cena jedno

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:

48
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR 0-39
0115-02

Uszczelnienie pomieszczer mokrych
i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonéw i taraséw pod
oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgca; powierzchnie pozio-
me, z wkfadkg z widkniny

przedmiar = poz.47 = 19.187 m2

-R--
robocizna
0.186r-g/m?2

- M -
ptynna folia uszczelniajgca
2kg/m?2

widknina elastyczna nr 1
1.05m2/m2

~S -
Samochod dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)

0.0025m-g/m2

m2

kg

m2

m-g

3.5688

38.3740

20.1464

0.0480

Cena jedno

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:

49
d.2

1*

KNR AT-23
0201-03

ubikacja
umywalnia

Oktadziny podtogowe z plytek z ka-
mieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej gru-
bowarstwowej; plytki

przedmiar =

3.85*2.97 11.435
2.61*2.97 7.752
RAZEM 19.187 m2

~R--
robocizna
1.05r-g/m2

M -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

m2

- 16 -

20.1464




SP 4 fazienka 2024 Segment D pietro 1 dziewczeta

KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2* plytki oktadzinowe podtogowe m2 20.1464
1.05m2/m?2
3* zaprawa do spoinowania kg 6.7155
0.35kg/m2
4* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 438.2311
22.84kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* Wyciag towarowo-osobowy m-g 0.5756
0.03m-g/m2
7 Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 0.5756
do 0,9t (1)
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z | kpl.
d.2|15 0230-02 |syfonem gruszkowym
przedmiar = 2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.9000
1.95r-g/kpl.
-M --
2* umywalki porcelanowe szt 2.0000
1szt/kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 2.0000
1szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa szt. 2.0000
sztucznego ze spustem
1szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~S-
6* Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 0.2800
do 0,9t (1)
0.14m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51|KNR 0-31 |Wykonanie podejs¢ doptywowych o szt.
d.2|/0107-01 $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej
do baterii
przedmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5200
0.38r-g/szt.
- M -
2" podejscie pod baterie do HX6/15 i szt. 8.0000
HW627/15
2szt./szt.
3* szyny montazowe do HX6/15 i szt. 4.0000
HW627/15
1szt./szt.
4* tuleje wspomagajace 15 mm szt. 8.0000
2szt./szt.
5% korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowa- | szt. 8.0000
ne 15 mm
2szt./szt.
6* kotki rozporowe z tworzywa sztuczne- | szt. 16.0000
go
4szt./szt.
7 materiaty pomocnicze % 5.1000
5.1%(od M)
~S--
8* Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 0.0400
do 0,9t (1)
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17 -




SP 4 fazienka 2024 Segment D pietro 1 dziewczeta

KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
52|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe | szt.
d.2|15 0137-01 |Scienne o $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 2 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 1.4220
0.711r-g/szt.
M -
2 baterie umywalkowe i zlewozmywako-| szt 2.0000
we $cienne mosiezne standardowe o
$r. nominalnej 15 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 0.0120
do 0,9t (1)
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odply- | pode;j.
d.2{15 0211-01 |wowych z PVC o ér. 50 mm o pota-
czeniach wciskowych
przedmiar = 2 podej.
-R--
1* robocizna r-g 1.1220
0.561r-g/pode;j.
-M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. szt. 6.2000
50 mm
3.1szt./pode;.
3* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. szt. 2.0000
50 mm
1szt./pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5% Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 0.0080
do 0,9t (1)
0.004m-g/pode;j.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
54 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i odcinajace z po- | szt.
d.2|15 0131-01 |taczeniem na dwuztgczke o $r. nomi-
nalnej 15 mm
przedmiar = 3+2+2 = 7.000 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 2.7090
0.387r-g/szt.
M -
2 zawory wodne przelotowe proste o §r.| szt. 7.0000
nominalnej 15 mm
1szt./szt.
3* dwuztgczki proste nakretno-wkretne z | szt. 7.0000
zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 15 mm
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5% Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 0.0350
do 0,9t (1)
0.005m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
55/KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowsg typu " kpl.
d.2|15 0233-03 | kompakt"
przedmiar =4 kpl.
-18 -




SP 4 fazienka 2024 Segment D pietro 1 dziewczeta

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

-R--
robocizna
3.64r-g/kpl.

-M --

urzadzenia sanitarne porcelanowe-
kompakt

1szt./kpl.

sedesy typu kompakt

1kpl./kpl.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

~S--
Samochéd dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)

0.09m-g/kpl.

szt.

kpl.
%

m-g

14.5600

4.0000

4.0000

1.0000

0.3600

Cena jedno

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:

56
d.2

1*

-
-
-
5
o

7*

8*

9*

KNR-W 2-
02 1029-05

$cianka z
drzwiami
$cianka pet-
na

Scianki ustepowe z ptyt HPL - wymia-
ry sprawdzi¢ na budowie przed doko-
naniem zamoéwienia

Scianki petne:

1,30%2,10 * 3 szt

Scianka z drzwiami - drzwi 4 szt (80
cm)

3,85%2,10

przedmiar =

3.85*2.10 8.085

1.30*2.10*3<szt> 8.190
RAZEM 16.275 m2

-R--
robocizna
3.91r-g/m2

-M --

farba olejna do gruntowania
0.26dm3/m2

farba olejna nawierzchniowa
0.25dm3/m2

szpachléwka celulozowa
0.22dm3/m2

podpérki do $cianek ustepowych
0.5szt./m?2

materiaty pomocnicze

15%(od M2+M3+M4+M5)
$cianki ustepowe kompletne z ptyt
HPL

1m2/m2

~-S-
Wyciag towarowo-osobowy
0.05m-g/m2

Samochdd dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)

0.06m-g/m2

m2

-9

dm3
dm3
dm3
szt.
%

m2

m-g

m-g

63.6353

4.2315
4.0688
3.5805
8.1375
15.0000

16.2750

0.8138

0.9765

Cena jedno

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:

57
d.2

1*

2%

3*

KNR-W 4-
03 0308-02

Wymiana wyfgcznika lub przycisku na
cegle
przedmiar = 1+1 = 2.000 szt.

~R--
robocizna
0.788r-g/szt.

M --
Wiaczniki instalacyjne
1.02szt./szt.

materiaty pomocnicze
4%(od M)

szt.

szt.

%

1.5760

2.0400

4.0000

Razem koszty bezposrednie:

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148
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SP 4 fazienka 2024 Segment D pietro 1 dziewczeta

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jedno

stkowa:

58
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 4-01
1202-09

sufit
Sciany

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni pod-
fogi ponad 5 m2

przedmiar =

3.85*2.97+2.61*2.97 19.186
(3.85+2.97+2.61+2.97)*2*

1.156 28.520
RAZEM 47.706 m2

-R--
robocizna
0.092r-g/m2

-M --

mydto techniczne maziste (szare)
65%

0.022kg/m?2

Wapno hydratyzowane workowane
0.00088t/m2

Zwir do betonu jednofrakcyjny uziar-
nienie 2-4 mm

0.001m3/m2

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m2

m3

%

4.3890

1.0495

0.0420

0.0477

2.0000

Cena jedno

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:

59
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

NNRNKB
202 1134-
02

sufit
Sciany

(z.VIIl) Gruntowanie podfozy prepara-
tami - powierzchnie pionowe i pozio-
me

przedmiar =

3.85%2.97+2.61*2.97 19.186
(3.85+2.97+2.61+2.97)*2*

1.156 28.520
RAZEM 47.706 m2

-R--
robocizna
0.08r-g/m2

M --
preparat gruntujacy
0.22dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Wyciag towarowo-osobowy
0.0002m-g/m?2

Samochod dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)

0.0003m-g/m2

m2

dms3

%

m-g

m-g

3.8165

10.4953

1.5000

0.0095

0.0143

Cena jedno

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:

60
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
0815-06

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwu-
warstwowe na sufitach z elementéw
prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych. Masa szpachlowa do po-
mieszczen mokrych

przedmiar = 3.85*2.97+2.61*2.97 =
19.186 m2

-R--
robocizna
0.5417r-g/m2

-M --

gips budowlany szpachlowy powierz-
chniowy do pomieszczen mokrych
2.5+1.5=4kg/m?2

Woda z rurociagéw

0.0027m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148
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SP 4 fazienka 2024 Segment D pietro 1 dziewczeta

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

Wyciag towarowo-osobowy
0.0029m-g/m?2

Samochod dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)

0.0039m-g/m2

m-g

m-g

0.0556

0.0748

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Cena jedno

61
d.2

1*

2%

3*

4*
5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
0815-04

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwu-
warstwowe na $cianach z elementéw
prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych. Masa szpachlowa do po-
mieszczen mokrych

przedmiar = (3.85+2.97+2.61+2.97)*
2*1.15 = 28.520 m2

-R--
robocizna
0.5093r-g/m2

-M --

gips budowlany szpachlowy powierz-
chniowy do pomieszczen mokrych
2.5kg/m2

gips budowlany szpachlowy powierz-
chniowy do pomieszczen mokrych
1.5kg/m2

narozniki stalowe ze stali katowej
0.043kg/m?2

Woda z rurociggéw

0.0027m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Wyciag towarowo-osobowy
0.0029m-g/m?2

Samochéd dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)

0.0043m-g/m2

m2

kg

kg

kg
m3

%

m-g

14.5252

71.3000

42.7800

1.2264
0.0770

1.5000

0.0827

0.1226

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Cena jedno

62
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

NNRNKB
202 1134-
02

sufit
$ciany

(z.VI1) Gruntowanie podtozy prepara-
tami - powierzchnie pionowe i pozio-
me

przedmiar =

3.85*2.97+2.61*2.97 19.186
(3.85+2.97+2.61+2.97)*2*

1.15 28.520
RAZEM 47.706 m2

~-R--
robocizna
0.08r-g/m2

M -
preparat gruntujacy
0.22dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~-S-
Wyciag towarowo-osobowy
0.0002m-g/m?2

Samochéd dostawczy o fadownosci
do 0,9t (1)

0.0003m-g/m2

m2

r-g

dm3

%

m-g

m-g

3.8165

10.4953

1.5000

0.0095

0.0143

stkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Cena jedno

63
d.2

KNR 2-02
1505-03

sufit

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnetrznych -
podfozy gipsowych z gruntowaniem -
farba wysokogatunkowa odporna na
szorowanie i $cieranie

przedmiar =

3.85*2.97+2.61*2.97 19.186

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148
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KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
$ciany (3.85+2.97+2.61+2.97)*2*
1.15 28.520
RAZEM 47.706 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8.3772
0.1756r-g/m2
M --
2* farba emulsyjna Polinit dm3 13.1669
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S-
4* Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 0.0143
do 0,9t (1)
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
64| KNR-W 4- |Demontaz i ponowny montaz grzejni- | kpl.
d.2|02 0516-02 |ka stalowego dwuptytowego - do wy-
konania remontu. Montaz - grzejnik z
demontazu
przedmiar =1 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1.5900
1.59r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
65/KNR-W 2- |Demontaz i ponowny montaz ostony m2
d.2|02 20205- |na grzejnik
01 przedmiar = 1.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.7550
1.17r-g/m2
-M --
2* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
66|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m?2
d.2|202 1134- |tami - powierzchnie pionowe i pozio-
02 me - korytarz Odmalowanie frag-
mentu na jaskrawo po wymianie drzwi
przedmiar =3 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.2400
0.08r-g/m2
M --
2* preparat gruntujacy dm3 0.6600
0.22dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S-
4* Wyciag towarowo-osobowy m-g 0.0006
0.0002m-g/m?2
5* Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 0.0009
do 0,9t (1)
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
67|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwu- m2
d.2|0815-04 warstwowe na $cianach z elementéw
prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych. Masa szpachlowa do po-
mieszczen mokrych - korytarz Odma-
lowanie fragmentu na jaskrawo po
wymianie drzwi
przedmiar =3 m2
-22-




SP 4 tazienka 2024 Segment D pietro 1 dziewczeta KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1.5279
0.5093r-g/m2
-M --
2* gips budowlany szpachlowy powierz- kg 7.5000
chniowy do pomieszczen mokrych
2.5kg/m2
3* gips budowlany szpachlowy powierz- kg 4.5000
chniowy do pomieszczen mokrych
1.5kg/m2
4* narozniki stalowe ze stali katowej kg 0.1290
0.043kg/m?2
5* Woda z rurociggow m3 0.0081
0.0027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
7 Wyciag towarowo-osobowy m-g 0.0087
0.0029m-g/m?2
8* Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 0.0129
do 0,9t (1)
0.0043m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
68/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- m?2
d.2|202 1134- |tami - powierzchnie pionowe i pozio-
02 me - korytarz Odmalowanie frag-
mentu na jaskrawo po wymianie drzwi
przedmiar =3 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2400
0.08r-g/m2
-M --
2* preparat gruntujacy dm3 0.6600
0.22dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Wyciag towarowo-osobowy m-g 0.0006
0.0002m-g/m?2
5% Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 0.0009
do 0,9t (1)
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
69|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emul- m?2
d.2/1505-03 syjnymi powierzchni wewnetrznych -
podfozy gipsowych z gruntowaniem -
farba wysokogatunkowa odporna na
szorowanie i $cieranie - korytarz Od-
malowanie fragmentu w tonacji wy-
rézniajgcej drzwi po wymianie
przedmiar =3 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.5268
0.1756r-g/m2
M -
2% farba emulsyjna Polinit dm3 0.8280
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Samochdd dostawczy o fadownosci m-g 0.0009
do 0,9t (1)
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-23-
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KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
70|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2|01 1216-01 |przedmiar =25 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4250
0.057r-g/m2
-M --
2* folia polietylenowa m2 8.9250
0.357m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
71|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie m2
d.2|/0101-01 reczne do trzeciego stopnia czystosci
konstrukcji petnosciennych (stan wyj-
Sciowy powierzchni B) - parapety
przedmiar = (0.95%0.40)*1 = 0.380
m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1568
0.4126r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
72|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji petnoscien-| m?2
d.2|/0105-01 nych - parapety
przedmiar = (0.95*0.40)*1 = 0.380
m2
—-R--
1* robocizna r-g 0.0160
0.042r-g/m2
- M -
2* Benzyna do lakieréw dm3 0.0460
0.121dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
73|NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m?2
d.2|202 1134- |tami - powierzchnie poziome - para-
01 pety
przedmiar = (0.95*0.40)*1 = 0.380
ma2
~-R -
1* robocizna r-g 0.0228
0.06r-g/m2
M -
2* preparat gruntujacy dm3 0.0798
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4 Wycigg towarowo-osobowy m-g 0.0001
0.0002m-g/m?2
5* Samochéd dostawczy o fadownosci m-g 0.0001
do 0,9t (1)
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
74/ KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejny-| m?2
d.2|01 1206-10 |mi parapetéw z dwukrotnym szpach-
analogia lowaniem
przedmiar = (0.95*0.40)*1 = 0.380
ma2
~-R -
1* robocizna r-g 0.2804
0.738r-g/m?2
24 -




SP 4 tazienka 2024 Segment D pietro 1 dziewczeta KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
- M -
2* Pokost Iniany dm3 0.0684
0.18dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0323
0.085dm3/m2
4* rozcienczalnik do wyroboéw lakiero- dm3 0.0163
wych
0.043dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania dm3 0.0376
0.099dm3/m2
6* szpachléwka olejno zywiczna na tynki| dm3 0.1965
biata
0.517dm3/m?2
7* gips budowlany szpachlowy t 0.0076
0.02t/m2
8* papier $cierny w arkuszach ark 0.1835
0.483ark/m?2
9* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Montaze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-25-

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

-

.[robocizna

523.3984

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|zaprawa szpachlowa kg 7.5000
2.|Benzyna do lakieréw dm3 0.0460
3. |katownik stalowy 50x50x5 mm kg 28.8000
4. ksztattowniki stalowe profilowane U m 10.3512
5. |ksztattowniki stalowe profilowane C m 27.9210
6.|Gwozdzie do ptyt gipsowych ocynkowane kg 0.3200
7.|blachowkrety szt. 189.0456
8. |kratki wentylacyjne szt. 5.0000
9.|narozniki stalowe ze stali katowej kg 1.3554

10.|podpdrki do $cianek ustepowych szt. 8.1375
11.|ptynna folia uszczelniajaca kg 38.3740
12.|farba olejna nawierzchniowa dm3 4.1011
13.|farba olejna do gruntowania dm3 4.2691
14.|szpachléwka olejno zywiczna na tynki biata dm3 0.1965
15. |farba emulsyjna Polinit dm3 13.9949
16.|szpachléwka celulozowa dm3 3.5805
17.|rozciefczalnik do wyroboéw lakierowych dm3 0.0163
18.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1.0495
19.|Pokost Iniany dm3 0.0684
20. |grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 1414.5518
21.|folia polietylenowa m2 8.9250
22.|Zwir do betonu jednofrakcyjny uziarnienie 2-4 mm m3 0.1695
23.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 14.3100
24.|Cement portlandzki ,zwykty bez dodatkéw CEM | 32,5-workowany |t 0.0154
25.|wapno suchogaszone kg 2.2400
26.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.0612
27.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy do pomieszczeh mo- |kg 220.8024
krych
28.|gips budowlany szpachlowy t 0.0076
29. |Ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12,5 mm m2 14.3010
30.|cegta budowlana petna szt. 96.7200
31.|zaprawa samopoziomujgca - sucha mieszanka kg 156.3741
32.|preparat gruntujgcy dms3 22.3904
33.|ptyty z weiny mineralnej m2 14.0286
34.|gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 2073.2675
35.|zaprawa do spoinowania kg 23.0745
36.|zaprawa cementowa M-7 m3 0.1392
37.|$rodki gruntujgce - do podwyzszenia przyczepnosci kg 16.2155
38. | ptytki oktadzinowe $cienne 30x30 cm m2 49.0770
39. | ptytki oktadzinowe podtogowe m2 20.1464
40.|Bale iglaste obrzynane grub, 50-100 mm ki, llI m3 0.0016
41.|Deski iglaste obrzynane grub, 28-45 mm,kl,ll1 m3 0.0056
42.|skrzydta drzwiowe ptytowe m2 1.9480
43.| o$cieznice drzwiowe drewniane drzwi wewn. m?2 1.9480
44.|$cianki ustepowe kompletne z ptyt HPL m2 16.2750
45.|wtdknina elastyczna nr 1 m2 20.1464
46.|tasma m 30.8357
47.|papier $cierny w arkuszach ark 0.1835
48.|Woda z rurociggéw m3 0.6253
49.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.0640
50.|korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15 mm szt. 8.0000
51.|tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt. 8.0000
52.|korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 mm szt. 8.0000
53.|korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 mm szt. 2.0000
54.|dwuzigczki proste nakretno-wkretne z zeliwa ciggliwego ocynkowa- |szt. 7.0000
ne o $r. nominalnej 15 mm
55.|korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 mm szt. 4.0000
56.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m 8.6490
57.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 5.6160
58.|rury PCV przepustowe o ér. 110 mm m 1.1160
59.|rury PCV przepustowe o ér. 50 mm m 0.7560
60. |rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 44.0000
61.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $ér. 110 mm szt. 5.5800
62. ksztattki kanalizacyjne z PCW o $ér. 50 mm szt. 8.1440
63. |ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 23.2000
64.|zawory wodne przelotowe proste o §r. nominalnej 15 mm szt. 7.0000
65.|baterie umywalkowe i zlewozmywakowe $cienne mosiezne stan-  |szt 2.0000
dardowe o $r. nominalnej 15 mm
66. |przytacze elastyczne do armatury $r. 15 mm metalowe szt. 4.0000
67.|podejscie pod baterie do HX6/15 i HW627/15 szt. 8.0000
68. |syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt. 2.0000
69. |drzwiczki szt. 3.0000
70. |tuleje wspomagajace 15 mm szt. 8.0000
71.|umywalki porcelanowe szt 2.0000
72.|urzgdzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 4.0000
73.|sedesy typu kompakt kpl. 4.0000
74.|wpusty $ciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm szt. 2.0000

-27 -
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SP 4 fazienka 2024 Segment D pietro 1 dziewczeta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
75.|wsporniki do umywalek szt. 2.0000
76.|szyny montazowe do HX6/15 i HW627/15 szt. 4.0000
77.|haki do rur szt. 4.0000
78.|uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt. 7.4400
79.|uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm szt. 7.4000
80.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 |szt. 57.2000
mm
81.|sznur konopny smofowany kg 0.3600
82.|Wtaczniki instalacyjne szt. 2.0400
83.|przewdd wtynkowy typu DYp-250V m 15.6000
84.|kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 16.0000
85. |kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 55.2972
86.|akrylowy preparat gruntujacy kg 11.6850
87.|listwa ochronna z tworzywa sztucznego lub metalu m 27.9825
88.|akrylowy preparat gruntujacy kg 5.7561
89.|Utylizacja gruzu m3 3.6040
90. materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Wyciag towarowo-osobowy m-g 7.2256
2.|Samochéd dostawczy o tadownosci do 0,9t (1) m-g 6.9185
3.|Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 2.1624
4. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2320
5.|frezarka do betonu o mocy 5,5 kW m-g 4.2286
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja sanitariatu w segmencie D - 1 pietro - dziewczeta
1 Demontaze
1|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
1+4 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
analogia
(1.25*3+3.85)*2.05 m?2 15.580
drzwi -(0.60*2.00%4) m?2 -4.800
RAZEM 10.780
4/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
2 ghiazd. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR-W 3 |Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych - katownik 50x50 |m
d.1/0306-06 mm
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
6|KNNR-W 3 |Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly |m3
d.1/0309-03 na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - dla rur wodociggowych
40*0.10*0.06 m3 0.240
RAZEM 0.240
7|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw beto- |m
d.1/1001-06 nowych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
8/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd m
d.1/1012-03
poz.7 m 15.000
RAZEM 15.000
9/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1/0323-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek na wys.2,0 m m?2
d.1/0819-15
ubikacje (2.97+3.85+2.97+3.85)*2.05-0.7*2.05 m?2 26.527
umywalnia |(2.27+0.18+0.18+2.79+2.61+0.94+0.16+2.03)*2.05 m?2 22.878
-(0.70*2.05+0.80*2.05) m?2 -3.075
RAZEM 46.330
11|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gt. |m2
d.1/0110-02 4 mm
ubikacja 2.97*3.58 m?2 10.633
umywalnia  |2.61*2.97 m2 7.752
RAZEM 18.385
12|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1/0804-07
1.00%0.30 m?2 0.300
RAZEM 0.300
13|/KNR 4-01 Usuniecie z pietra budynku gruzu m3
d.1/0106-05
p0z.3*0.16 m3 1.725
poz.10*0.015 m3 0.695
poz.11*0.01 m3 0.184
pozostate 1 m3 1.000
RAZEM 3.604
14|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1/0114-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
18/KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o §r. 100 mm szt.
d.1/0233-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 4-01 Wykucie z posadzki wpustow szt.
d.1/0354-13
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.100 mm - na $cianach bu- |m
d.1/0230-04 dynku
fi 100 3.15+1.50+1.50 m 6.150
fi 75 3.15 m 3.150
RAZEM 9.300
21|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1/0230-07
1.50+1.50+1.20+1.20 m 5.400
RAZEM 5.400
22|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50 mm szt.
d.1/0233-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego z 80 na 100 cm. Wykucie otwo- |m?2
d.1/0329-02 réw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-
analogia wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych. Drzwi w $wietle o$cieznicy
min. 90 cm
2.10*0.30*2<szt> m?2 1.260
RAZEM 1.260
24 KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1/0708-01 osciezach szer. do 15 cm
(2.10*3+1.10*3)*2 m 19.200
RAZEM 19.200
25|KNNR-W 3 |Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych - katownik 50x50 |m
d.1/0306-06 mm
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
26 KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1/0436-01
(2.00+2.00)*2<dét+gdra> m 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km. W cenie nalezy uwzglednié koszt utylizacji gruzu
poz.13 m3 3.604
RAZEM 3.604
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km - Razem 6 km
Krotnos¢ = 5
poz.27 m3 3.604
RAZEM 3.604
2 Montaze
29/ KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekrdéj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktada- |m
d.2/0209-01 ny wn.t
poz.7 m 15.000
RAZEM 15.000
30|KNR 4-02 Wymiana podej$cia doptywowego pod ptuczke ustepowa o potgczeniu elas- szt.
d.2/0109-07 tycznym metalowym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej do 20 mm o m
d.2|0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych + 75 mm
9.30 m 9.300
RAZEM 9.300
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34|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5.40 m 5.400
RAZEM 5.400
35|KNR-W 2-02 |Obudowa rur PCV ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.2|2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01 - ptyta wodoodporna
(0.40+0.40)*3.15*2<szt>+(0.50+0.30)*6.0 m?2 9.840
(0.40+0.40+0.40)*3.15 m?2 3.780
RAZEM 13.620
36|KNR 2-15 Drzwiczki PCV w zabudowach j.w. szt.
d.2/0120-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych szer. w $wietle o$ciezni- |m2
d.2|0702-05 cy min. 90 cm. Drzwi wejsciowe z korytarza do toalety
0.95*2.05 m?2 1.948
RAZEM 1.948
38 KNR 9-03 Przygotowanie podtoza $cian recznie pod tynki m2
d.2/0109-05
ubikacje (2.97+3.85+2.97+3.85)*2.05-0.7*2.05 m?2 26.527
umywalnia |(2.27+0.18+0.18+2.79+2.61+0.94+0.16+2.03)*2.05 m?2 22.878
-(0.70*2.05+0.80*2.05) m?2 -3.075
RAZEM 46.330
39|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst- |m2
d.2|/0105-01 wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
ubikacje (2.97+3.85+2.97+3.85)*2.05-0.7*2.05 m?2 26.527
umywalnia |(2.27+0.18+0.18+2.79+2.61+0.94+0.16+2.03)*2.05 m?2 22.878
-(0.70*2.05+0.80*2.05) m?2 -3.075
RAZEM 46.330
40|KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana |m?2
d.2|0109-01 recznie.Pogrubienie 0 15 mm
Krotnos¢ = 15
poz.38 m2 46.330
RAZEM 46.330
41|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.2|/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
ubikacje (2.97+3.85+2.97+3.85)*2.05-0.5*2.05 m?2 26.937
umywalnia |(2.27+0.18+0.18+2.79+2.61+0.94+0.16+2.03)*2.05 m?2 22.878
-(0.70*2.05+0.80*2.05) m?2 -3.075
RAZEM 46.740
42|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.2/0201-03 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.41 m?2 46.740
RAZEM 46.740
43|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.2/0104-03 wie klejowej cienkowarstwowe;j
2.05*13 m 26.650
RAZEM 26.650
44 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.2|/0101-01 zmycie podtoza
ubikacja 3.85*2.97 m?2 11.435
umywalnia__ 2.61*2.97 m2 7.752
RAZEM 19.187
45/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.2|/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
ubikacja 3.85*2.97 m?2 11.435
umywalnia__ 2.61*2.97 m2 7.752
RAZEM 19.187
46| KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe ze stali nierdzewnej o §r. 50 mm szt.
d.2|0218-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.2|202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2.
ubikacja 3.85*2.97 m?2 11.435
umywalnia  |2.61*2.97 m2 7.752
RAZEM 19.187
48|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczer mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |[m2
d.2|0115-02 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome, z wktadkg z widkniny
poz.47 m2 19.187
RAZEM 19.187
49|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m?2
d.2/0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki
ubikacja 3.85*2.97 m?2 11.435
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umywalnia  |2.61*2.97 m?2 7.752
RAZEM 19.187
50(KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o ér. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.2|0107-01 baterii
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2/0211-01 niach wciskowych
2 pode;j. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i odcinajgce z potaczeniem na dwuztaczke o $r. nominainej |szt.
d.2|0131-01 15 mm
3+2+42 szt. 7.000
RAZEM 7.000
55|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl.
d.2/0233-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
56| KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z ptyt HPL - wymiary sprawdzi¢ na budowie przed dokona- |m2
d.2{1029-05 niem zamoéwienia
Scianki petne:
1,30*2,10 * 3 szt
Scianka z drzwiami - drzwi 4 szt (80 cm)
3,85*2,10
$cianka z 3.85"2.10 m?2 8.085
drzwiami
Scianka pet- [1.30*2.10*3<szt> m2 8.190
na
RAZEM 16.275
57|KNR-W 4-03 |Wymiana wytgcznika lub przycisku na cegle szt.
d.2|0308-02
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2{1202-09 ponad 5 m2
sufit 3.85*2.97+2.61*2.97 m?2 19.186
$ciany (3.85+2.97+2.61+2.97)*2*1.15 m?2 28.520
RAZEM 47.706
59/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome m2
d.2|202 1134-02
sufit 3.85*2.97+2.61*2.97 m?2 19.186
$ciany (3.85+2.97+2.61+2.97)*2*1.15 m?2 28.520
RAZEM 47.706
60|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m?2
d.2|/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen
mokrych
sufit 3.85"2.97+2.61*2.97 m?2 19.186
RAZEM 19.186
61|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2|/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen
mokrych
$ciany (3.85+2.97+2.61+2.97)*2*1.15 m?2 28.520
RAZEM 28.520
62|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome m2
d.2|202 1134-02
sufit 3.85*2.97+2.61*2.97 m?2 19.186
$ciany (3.85+2.97+2.61+2.97)*2*1.15 m?2 28.520
RAZEM 47.706
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.2{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowa-
nie i $cieranie
sufit 3.85"2.97+2.61*2.97 m?2 19.186
Sciany (3.85+2.97+2.61+2.97)*2*1.15 m?2 28.520
RAZEM 47.706
64| KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika stalowego dwuptytowego - do wykona- |kpl.
d.2/0516-02 nia remontu. Montaz - grzejnik z demontazu
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
65/KNR-W 2-02 |Demontaz i ponowny montaz ostony na grzejnik m?2
d.2(20205-01
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
66| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - |m2
d.2|202 1134-02 |korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2|/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen
mokrych - korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi
$ciany 3 m2 3.000
RAZEM 3.000
68/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - |m?2
d.2|202 1134-02 |korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.2{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowa-
nie i $cieranie - korytarz Odmalowanie fragmentu w tonacji wyrézniajacej drzwi
po wymianie
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
70| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2(1216-01
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
71/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.2|/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - parapety
(0.95*0.40)*1 m?2 0.380
RAZEM 0.380
72/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukgji petnosciennych - parapety m2
d.2|0105-01
(0.95*0.40)*1 m?2 0.380
RAZEM 0.380
73|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - parapety  |m?2
d.2|202 1134-01
(0.95*0.40)*1 m?2 0.380
RAZEM 0.380
74 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetéw z dwukrotnym szpachlowa- |m?2
d.2|1206-10 niem
analogia
(0.95*0.40)*1 m?2 0.380
RAZEM 0.380
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