RZUT PARTERU

ROZDZIELNIA

Segment "A"
Skala 1:100

Segment A - czeSc¢ sportowa parter pozostaly

Zabezpieczenie podtog folio

Zobezpieczenie grze jnikéw, lamp, parapetéw folia

Zeskrobonie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowanio - sufity i Sciany

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementdw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na Scianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych

Dwukrotne molowanie farbami emulsy jnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowoniem
- kolor dostosowany do istnie jacego - farbo wysokogatunkowa odporna no szorowanie i zmywanie
Zobezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych scian, naktadanie lakierdw nawierzchniowych
watkiem no wys. 1,50 m

Dwukrotne molowanie farba ole jna rur wodociagowych i gazowych o Srednicy do 50 mm

Dwukrotne molowanie farba ole jna kratek, drzwiczek wentylacy jnych itp. elementéw o powierzchni do 0.1
m2

Dwukrotne malowanie farka ole jna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scionek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - jednosironnie skrzydta ptytowe petne lub z jedna szybo o pow. do 0,2 m2 -
oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm

Dwukrotne malowanie farba ole jna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice tacznie z cwiercwatkami

Wymiana skrzydel drzwiowych - ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 16 m2
fabrycznie wykofhczone wraz z opaskami drzwiowymi
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Segment A - część sportowa parter pozostały Zabezpieczenie podłóg folią Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - sufity i ściany Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor dostosowany do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami Wymiana skrzydeł drzwiowych - płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wraz z opaskami drzwiowymi
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