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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

MODERNIZACJA | ADAPTACJA LABORATORIOW ZAKEADU INZYNIERII SYSTEMOW MECHANICZNYCH | AUTOMATYZACJI : :
SALA NR 40, 41, 42, 43, 44 - ETAP Il - GMACH MECHANIKI FILII PW W PLOCKU

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH :

- demontaz skrzydet drzwiowych z oScieznicg

- skucie posadzki, cokotu

- wykucie otworu pod nadproze w Scianie

- wykucie otworéw pod kratki wentylacyjne

- wywoOz materiatéw z rozbidrki na odl. 15 km z utylizacja

- montaz nadproza prefabrykowanego typu L-19 - szt.5

- montaz ceownika aluminiowego o wym. 140x60x7,0 mm pod kanat kablowy

- obudowa piondw instalacyjnych, otworu drzwiowego i Sciany ptyta g-k gr, 12,5 mm GKB
- montaz oscieznicy stalowej katowej i skrzydta drzwiowego petnego 90x200 cm - szt. 5

- montaz nakfadek renowacyjnych komorowych o szer. 50 cm i dtug. 247 cm na parapety
- warstwa wyréwnawcza podposadzkowa gr. 2 cm z zaprawy samopoziomujgcej

- posadzka z ptyt gresowych 59,7x59,7 cm gr. 8,5 mm rektyfikowanych

- listwy przyscienne o wym. 16x80x2400 m, kolor biaty z tworzywa polimerowego uszlachetnionego dodatkami mineralnymi, klejone do
podtoza

- uzupetnienie tynku cem.- wap.kat. Il , gtadz gipsowa na $cianach , o$ciezach i we wnekach + naroznik aluminiowy
- montaz kratek wentylacyjnych PCW 20x30 cm - szt. 1

-- malowanie $cian dwukrotnie farbg ceramiczng | st. $cieralnosci , odporng na szorowanie

- malowanie sufitéw farbg emulsyjng

- montaz rolet materiatowych sterowanych manualnie -

- montaz wyposazenia sali wg wykazu PT

Powierzchnia podtogi - 183,40 m2

Powierzchnia $cian - 345,73 m2

Powierzchnia sufitu - 177,43 m2
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Kod wg Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
CPV
1/45110000- [ROBOTY MODERNIZACYJNE
1
2|45214410- [WYPOSAZENIE SALI NR 40, 42,
7 44
RAZEM
Stownie:
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45110000-1 |ROBOTY MODERNIZACYJNE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - Rx2,5 szt.
d.1|0354-07
wymiar w $wietle otworu 89x197 cm
sala nr 40 1*2 szt. 2,000
wymiar w $wietle otworu 98x200 cm
sala nr 41-44 |4 szt. 4,000
RAZEM 6,000
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki i cokotu z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
posadzka
sala nr 42 11,82*5,63+2,47*0,273*4 m?2 69,244
sala nr 43 5,63*5,63+2,47%0,273*2 m?2 33,046
sala nr 44 11,64*5,63+2,47%0,273*4 m?2 68,230
A (sumaczesciowa) | e
m?2 170,520
korytarz
2,5%1,0 m?2 2,500
B (suma czesciowa) ] e
m?2 2,500
cokot
sala nr 42 (11,82+5,64+0,273*4+0,15)*2*0,08-0,98*0,08 m?2 2,914
sala nr 43 (5,63+5,63+0,273*2+0,15)*2*0,08-0,98*0,08 m?2 1,835
sala nr 44 (1,64+5,63+0,273*4+0,15)*2*0,08-0,98*0,08 m?2 1,284
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 6,033
RAZEM 179,053
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm podtogach - doce- |m?2
d.1/0211-01 lowo gr. 3 cm
Krotnos¢ = 3
sala nr 40 2,63*5,64+2,45%0,273 m?2 15,502
RAZEM 15,502
4/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1/0702-06 rokosci do 30 cm - pod nadproza
sala nr 40, 41, 42, 43, 44
1,5*2*5+(0,89+0,98*4) m 19,810
RAZEM 19,810
5|/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1/0347-09 piennej - docelowo 11 cm Rx2,75 -
analogia poszerzenie otworow drzwiowych
sala nr 40 2,05*0,43 m2 0,882
RAZEM 0,882
6|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1/0347-09 piennej - docelowo ok.2 cm - poszerzenie otworéw drzwiowych
analogia
sala nr 41, 42, 43, 44
2,05*0,43*4 m?2 3,526
RAZEM 3,526
7|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1/0347-09 piennej - docelowo 18 cm - podwyzszenie otworéw drzwiowych Rx4,5
analogia
sala nr 40, 41, 42, 43, 44
1,0*0,43*5 m?2 2,150
RAZEM 2,150
8/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1/0336-07 wo-wapiennej - wykucie otworéw pod nadproza
analogia
sala nr 40, 41, 42, 43, 44
1,5*5 m 7,500
RAZEM 7,500
9|KNR 7-28 Przebicie otwordéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w otw.
d.1/0203-12 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg. - otwory pod kratki wentylacyjne
analogia
sala nr 41, 42, 43, 44
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
10|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1/0702-04 rokosci do 15 cm - pod bruzde
sala nr 42, 43, 44
0,17+0,53*4+0,18+0,16+0,55*2+0,54+0,14 m 4,410
RAZEM 4,410
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11|/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.1/0210-01 tach z betonu zwirowego pod montaz ceownika
poz.10 m 4,410
RAZEM 4,410
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 15 km z utylizacjg
0108-10
poz.1-11 (0,89*1,97+0,98%2,0)*0,1+poz.2*0,02+p0z.3*0,03+poz.4*0,25*0,2 m3 5,408
poz.5*0,11+p0z.6*0,02+poz.7*0,18+po0z.8*0,2+0,2*0,3*0,25*5 m3 2,130
poz.10*0,15*0,015+poz.11*0,15*0,03 m3 0,030
RAZEM 7,568
13|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M15 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej |m?2
d.1/0103-03 - zamurowanie otworéw Rx1,8
analogia
2,01,97*3+1,01*2,1 m?2 13,941
RAZEM 13,941
14|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm - pod nadproze m2
d.1/0702-01
sala nr 40, 41, 42, 43, 44
0,38*0,25*2*5 m?2 0,950
RAZEM 0,950
15|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 |m
d.1/0126-05
sala nr 40, 41, 42, 43, 44
1,5*3*5 m 22,500
RAZEM 22,500
16/KNNR-W 3  |Uzupetnienie konstrukcji betonowych i zelbetowych - pozostate elementy - m3
d.1/0405-02 nadproza - C16/20 konstr.
sala nr 40, 41, 42, 43, 44
1,5*(0,12*0,13+0,085*0,13+0,055*0,06)*5 m3 0,225
konstr.
RAZEM 0,225
17|KNR 4-01 Sprawdzenie przewoddw wentylacyjnych i udroznienie m
d.1/0310-05
3,2*5 m 16,000
RAZEM 16,000
18|KNNR 7 Montaz ceownika aluminiowego o wym. 140x60x7,0 mm pod kanat kablowy m
d.1/0507-04
analogia
poz.11 m 4,410
RAZEM 4,410
19|KNR AT-43 |Gruntowanie poditozy pionowych betonowych i niechtonnych m2
d.1/0101-05
poz.18 m2 4,410
RAZEM 4,410
20|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm GKB mocowanych na klej |m?2
d.1/0101-02 z.0. |na stupach. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
4.3.
analogia
obudowa kanatu kablowego.
2,47*(0,15*2+0,06) m?2 0,889
(0,17+0,53*4+0,18+0,16+0,55*2+0,54+0,14)*0,15 m?2 0,662
RAZEM 1,551
21|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,5 mm  |m2
d.1/2011-07 GKB na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciagéw, jednowarstwo-
KNR 2-02r. |wa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
20 z.sz. 5.3. |Obudowa rur instalacyjnych bez izolacji wetng mineralng.
poziomo pod stropem
sala nr 40, korytarz, sala nr 41, 42, 43, 44
(2,63+2,5+11,82+5,63+11,64)*0,2*2 m?2 13,688
RAZEM 13,688
22|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,5 mm  |m2
d.1/2011-01 GKB na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
KNR 2-02 r. |Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
20 z.sz. 5.1. |Obudowa rur instalacyjnych bez izolacji wetng mineralna.
9929
sala nr 42, 43,44
3,18*(0,53+0,15*2)*3+3,18*0,16*0,16 m?2 8,000
RAZEM 8,000
23|KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5 GKB na rusztach meta- |m2
d.1/2010-07 lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101
KNR 2-02 r. |Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2 zabudowa otworu drzwiowego
20 z.sz. 5.1.
9929
sala nr 40 1,0*2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 6697




PW _ETAP II_przedmiar.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24|KNR AT-43 |Gruntowanie podtozy pionowych chfonnych m2
d.1/0101-06
poz.25 m2 15,935
RAZEM 15,935
25|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm GKB mocowanych na klej |m?2
d.1/0101-01 na $cianach
sala nr 40 5,64*3,18-1,0*2,0 m?2 15,935
RAZEM 15,935
26|KNNR 2 Montaz oscieznicy stalowej katowej "90" m2
d.1(1104-02
sala nr 40, 41, 42, 43, 44
1,0*2,05*5 m?2 10,250
RAZEM 10,250
27|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych 90x200 cm - szczegdtowy |m2
d.1{1103-01 opis wg zestawienia w PT
sala nr 40, 42, 43, 44
skrzydto drzwiowe D1
0,92,0*4 m?2 7,200
sala nr 41 skrzydto drzwiowe D2
0,9*2,0"1 m?2 1,800
RAZEM 9,000
28|KNR 2-02 Montaz naktadek renowacyjnych komorowych o szer. 50 cm na parapety szt
d.1/0129-02
analogia
sala nr 40, 42, 43, 44 dfugosci 2,47 m
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
29|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1(202 1134-01
sala nr 40 2,63*5,64+2,45%0,273 m?2 15,502
A (sumaczesciowa) | e
m?2 15,502
sala nr 42, 43, 44
poz.2A+poz.2B m2 173,020
RAZEM 188,522
30|{NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wy- |m2
d.1/202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 20 mm wykonywane w pomiesz-
1131-03 czeniach o pow. ponad 8 m2
poz.29 m?2 188,522
RAZEM 188,522
31/KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
sala nr 40 poz.29A m2 15,502
poz.2A m2 170,520
RAZEM 186,022
32|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek gress o wymiarach 59,8x59,8 cm gr. 8 mm rek- |m2
d.1/0206-07 tyfikowanych o strukturze betonu, kolor naturalny szary, klasa antyposlizgowa
R9, odpornos¢ na plamienie "5", na zaprawie klejowej grubowarstwowe;j
poz.29 m?2 188,522
RAZEM 188,522
33|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek gress o regularnych ksztattach na zaprawie kle- |m?2
d.1]/0206-03 jowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm
2,5%1,0 m?2 2,500
RAZEM 2,500
34|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile. m
d.1/1124-06 Listwy przyscienne o wym. 16x80x2400 m, kolor biaty z tworzywa polimerowe-
go uszlachetnionego dodatkami mineralnymi, klejone do podtoza
sala nr 40 (2,63+5,64+0,3*2*2)-1,0+0,2*2 m 8,870
sala nr 42 (11,82+5,63+0,3*2*4)-1,0+0,2*2 m 19,250
sala nr 43 (5,63+5,63+0,3*2*2)-1,0+0,2*2 m 11,860
sala nr 44 (11,64+5,63+0,3*2*4)-1,0+0,2*2 m 19,070
RAZEM 59,050
35/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach po zamuro- |m?2
d.1/0803-03 wanych otworach
2,02,0*4+1,01*2,1*2 m?2 20,242
RAZEM 20,242
36|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-02 piennej na osciezach szerokos$ci do 25 cm - nadproza
analogia
1,5*2*5 m 15,000
RAZEM 15,000
37|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm po wymianie drzwi
(1,0+2,05*2)*5 m 25,500
RAZEM 25,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 1l na murach na podtozu z  |szt.
d.1/0707-02 cegiet po wykuciu otworéw pod kratki wentylacyjne
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
39|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne gruntowanie m2
d.1/0903-03
p0z.40+p0z.41+p0z.42+poz.43 m2 523,159
RAZEM 523,159
40NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
sala nr 40, 41, 42, 43, 44
2,63*5,64+11,82*5,53+5,63*5,63+11,64*5,63 m?2 177,428
RAZEM 177,428
41NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
sala nr 40 (2,63*2+5,64)*3,18-2,45*2,14 m?2 29,419
sala nr 42 (11,82+5,63)*2*3,18-2,47*2,14*4 m?2 89,839
sala nr 43 (5,63+5,63)*2*3,18-2,47*2,14*2 m?2 61,042
sala nr 44 (11,64+5,63)*2*3,18-2,47*2,14*4 m?2 88,694
RAZEM 268,994
42|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 50 |m2
d.1/202 2021-01 |cm na podtozu z tynku - okienne
sala nr 40, 42, 43, 44
(2,45+2,14%2)"0,4+(2,47+2,14*2)*(4+2+4) m?2 70,192
RAZEM 70,192
43|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 30 |m2
d.1/202 2020-01 |cm na podiozu z tynku - Sciany boczne wnek podokiennych + nadproze od
strony korytarza
sala nr 40, 42, 43, 44
0,273*2*0,84*11+1,5%0,2*5 m?2 6,545
RAZEM 6,545
44|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikow ochronnych m
d.1/2057-01
analogia
sala nr 40 (1,0+2,1*2)+(2,45+2,14*2)+2,63 m 14,560
sala nr 42 (1,0+2,1*2)+(2,45+2,14*2)*4+11,82+3,18*2+2,47*2*4 m 70,060
sala nr 43 (1,0+2,1*2)+(2,45+2,14*2)*2+5,63+3,18+2,47*2*2 m 37,350
sala nr 44 (1,0+2,1*2)+(2,45+2,14*2)*4+11,64+3,18*2+2,47*2*4 m 69,880
RAZEM 191,850
45|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - szt.
d.1{1215-01 kratki wentylacyjne PCW 20x30 cm
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po-  |m2
d.1/0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem sufitow farbg emulsyjng
poz.40 m2 177,428
RAZEM 177,428
47|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.1/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farba ceramiczng | st.
analogia $cieralnosci, odporng na szorowanie - $ciany
poz.41+poz.42+poz.43 m?2 345,731
RAZEM 345,731
48 |KNR-W 2-02 |Montaz rolet materialowych zacieniajgcych podnoszonych manualnie, kolor m2
d.1{1038-01 biel- jasna szarosc
analogia
sala nr 40, 42, 43, 44
2,6%2,3*11 m?2 65,780
RAZEM 65,780
2/45214410-7 |WYPOSAZENIE SALI NR 40, 42, 44
49|KNR AT-13 |Dostawa i montaz biurek prostych o wymiarach 2800x800x740 mm - szczegé- |ele-
d.2|/0110-01 towy opis wg zestawienia w PT ment
analogia
salanr42, 12 ele- 12,000
44 ment
RAZEM 12,000
50|KNR AT-13 |Dostawa i montaz biurek prostych o wymiarach 1800x800x740 mm - szczegd- |ele-
d.2|/0110-01 towy opis wg zestawienia w PT ment
analogia
salanr42, 2 ele- 2,000
44 ment
RAZEM 2,000
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51|KNR AT-13 |Dostawa i montaz biurek prostych o wymiarach 1400x800x740 mm- szczego- |ele-
d.2|/0110-01 towy opis wg zestawienia w PT ment
analogia
sala nr 40 1 ele- 1,000
ment
RAZEM 1,000
52|KNR AT-13 |Dostawa i montaz kontenera mobilnego - basic o wymiarach 402x600x586 mm |ele-
d.2|/0110-01 - szczegbtowy opis wg zestawienia w PT ment
analogia
sala nr 40, 42, 44
1+2 ele- 3,000
ment
RAZEM 3,000
53|KNR AT-13 |Dostawa i montaz krzeset tapicerowanych z podtokietnikami - szczegétowy ele-
d.2|0110-01 opis wg zestawienia w PT ment
analogia
sala nr 42, 44
1+24 ele- 25,000
ment
RAZEM 25,000
54| KNR AT-13 |Dostawa i montaz foteli obrotowych, podtokietniki, krzyzak pigcioramienny. kot-|ele-
d.2|/0110-01 ka fi 50 mm do twardej powierzchni - - szczegétowy opis wg zestawienia w PT |ment
analogia
sala nr 42, 44
1+2 ele- 3,000
ment
RAZEM 3,000
55|KNR AT-13 |Dostawa i montaz potregatu 801x432x1833 mm : otwarte potki + zamykane ele-
d.2|0110-01 szafki - szczeg6towy opis wg zestawienia w PT ment
analogia
sala nr 42, 44
1+12 ele- 13,000
ment
RAZEM 13,000
56|KNR AT-13 |Dostawa i montaz szafy ubraniowej 602x432x1833 mm - szczegdtowy opis wg |ele-
d.2|0110-01 zestawienia w PT ment
analogia
sala nr 40 1 ele- 1,000
ment
RAZEM 1,000
57|KNR AT-13 |Dostawa i montaz stolika okragtego fi 800 mm wys. 740 mm - szczegdtowy ele-
d.2|/0110-01 opis wg zestawienia w PT ment
analogia
sala nr 40 1 ele- 1,000
ment
RAZEM 1,000
58| KNR AT-13 |Dostawa i montaz szafki pod drukarke 600x600x600 mm - szczegotowy opis  |ele-
d.2|/0110-01 wg zestawienia w PT ment
analogia
sala nr 40 1 ele- 1,000
ment
RAZEM 1,000
59|KNR AT-13 |Dostawa i montaz ekranu projekcyjnego o wymiarach 2500x1500 mm sterowa- |ele-
d.2|/0110-01 ny recznie do montazu $ciennego lub sufitowego - szczegdtowy opis wg zesta- |ment
analogia wienia w PT
2 ele- 2,000
ment
RAZEM 2,000
60|KNR AT-13 |Dostawa i montaz tablicy szkolnej kredowej magnetycznej biatej o wymiarach |ele-
d.2|/0110-01 1500x1000 mm kolor zielony, z potkg na krede - szczegdtowy opis wg zesta- |ment
analogia wienia w PT
2 ele- 2,000
ment
RAZEM 2,000
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