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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. S cm
BETON ASFALTOWY /WARSTWA WIAZACA/ GR. 6 cm
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw temanych gr. 15 cm
Warstwa stobilizac ji cementem podtoza /doziarnionego/gr. 30 cm

Kruszywo Lamone gr. 11 cm

PLYTA BETONOWA - 2XZBROJONA TYPU KRATA 60X90 CM  GR. 10 cm

KORYTKO BETONOWE ZBROJONE S0X40X35
tawA Z BETONU C20 GR. 10 cm

Warstwa gbrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
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ey Konicki :
nar inz. Adam Konicki oo JFKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE
SFALTOWY /WARSTWA $CIERALNA/ LR, 5 cm 300 MOGLIO B nobletlysis ot
:ggs :SFA 0 ARSTWA WIAZACA/ GR. Projektant Stocun e il
_HEL A W WS O - e . ... | Obiekt: Remont drogi gminnej nr 290914 K
Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm mgr inz. Adam Konicki "Pod Kunéw” w km 0+135,00 do 0+680,00
Warstwa stobilizac ji cementem podtozo /doziarnionego/gr. 30 cm Adres: dz. ewid. nr233/2 w miejscowosci Jamnica
upr. budowlane do projekfowania Gmina Kamionka Wielka
e tenotn g | Opracowanie: [Remont drogi gminne) nr 290014 K
Kruszywo tamane gr. 11 cm ol = e i Fol s . ,
PLYTA BETONOWA - 2XZBROJONA TYPU KRATA 60X90 CM GR. 10 cm § S Pod Kunow'; Gming Kamiofks Wieka
KORYTKO BETONOWE ZBROJONE S0X40X35 i, PRZEKRGJ TYPOWY
tawa 7 BETONU C20 GR. 10 cm
Warstwa gbérno podbudowy z kruszyw tamonych gr. 15 cm Nr rej. Data
2/VII/2020 VIi.2020




