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1. Opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa:

1. Orientacja.

2. Plansza oznakowania docelowego pionowego i poziomego



OPIS TECHNICZNY

do Projektu organizacji ruchu dla zadania pn. Remont drogi gminnej nr 290914 K
"Pod Kunow” dz. ewid. nr 233/2 w miejscowos$ci Jamnica w km 0+135,00 do
0+680,00; Gmina Kamionka Wielka

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :
B projekt remontu DG

B inwentaryzacje istniejgcego oznakowania

B Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach

B Szczego6lowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach /Zatacznik nr 1/

B SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania ich na drogach /Zatacznik nr 2/

B SzczegOtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania ich na drogach /Zatgcznik nr 4/

B uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzanie docelowej organizacji ruchu dla remontu drogi
gminnej. Teren opracowania to cigg drogi gminnej nr 290914 K "Pod Kunow” w
miejscowosci Jamnica w km 0+135,00 do 0+680,00; Gmina Kamionka Wielka

3. Projekt remontu drogi gminnej
Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe remontu

nawierzchni drogi gminnej wraz z poprawa bezpieczenstwa oraz istniejgcego
odwodnienia. Teren opracowania to cigg drogi gminnej nr 290914 K "Pod Kunéw” w
miejscowosci Jamnica w km 0+135,00 do 0+680,00, gmina Kamionka Wielka.
Poczatek remontu drogi lokuje sie 0+135,00 mb. Remont - wymiana nawierzchni
przyczyni si¢ do poprawy bezpieczeristwa i parametréow uzytkowych nawierzchni
drogi gminnej. Koniec remontu drogi gminnej w miejscu potaczenia

z DG na terenie Gminy Chetmiec i lokuje sig w km 0+680,00. Dtugos$¢ odcinka drogi
gminnej objetego kompleksowym remontem wynosi 545 m. Klasa drogi okreslona jako
"D". Istniejgca jezdnia asfaltowa posiada szeroko$é¢ zmienng $rednio ok. 3,50 - 3,60
m a pobocza majg szeroko$¢ ok. 0,30 - 0,4 m. W celu poprawy ogdlnych warunkow
ruchu pieszych i kierowcow remont nawierzchni wykonany zostanie na catej dtugoséci

drogi szerokos¢ warstwy $cieralnej 3,6 m wraz z wykonaniem jednostronnego



pobocza o szer. 0,40 m /najpierw prawostronne nastepnie lewostronne, ktore
wykonane zostana z kruszywa tamanego. Na przeciwlegtym poboczu gdzie utozone
sg korytka betonowe nalezy je wymieni¢ na korytka betonowe przekryte piytg
otworowg 90x60 cm. Ponadto w celu poprawy widocznosci na jezdni nalezy wykonac
linie krawedziowe prowadzace pojedyncze ciggte waskie oraz przerywane linie waskie

w obrebie zjazdow.

4. Oznakowanie Poziome

Oznakowanie poziome malowane na jezdni w celu poprawy widocznosci,
optycznego prowadzenia kierowcow oraz ostrzegania o zblizaniu sie do miejsc
szczegolnie niebezpiecznych. Do malowania uzyte zostang farby chemoutwardzalne.
Spadki poprzeczne i podiuzne gwarantujg sprawne odprowadzenie wod opadowych na
przylegly teren. Krawedzie jezdni wyznaczono liniami P-7d pojedynczg ciggta waska
krawedziowsg, oraz linig P-7c krawedziowg waska przerywang na zjazdach.
9. Oznakowanie Pionowe

W obrebie remontu nie zlokalizowano skrzyzowan z DG. Na catym przebiegu
remontowanej drogi gminnej w miejscach niewidocznych tukéw poziomych uzupetniono

oznakowanie pionowe trzema lustrami drogowymi - U-18a: lustro drogowe okragte.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

1. Znaki pionowe

Symbol Projektowane znaki Srednie
Suma /szt./

Znaki Ostrzegawcze

SZT.3

L A-18a

Razem znaki uzupetniajgce SZT.3

Razem oznakowanie pionowe SZ1: 3




2. Znaki poziome

Symbol Projektowane znaki

Suma pow. w m2

Znaki malowanie na jezdni

Linia krawedziowa

545 mb x 0,12m x 2 szt.
P-7c oraz P-7d

Razem oznakowanie krawedzi 131,0 m2
Razem oznakowanie poziome 131,0 m2
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