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1. Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu organizacji ruchu dla zadania pn. Remont drogi gminnej nr 290913 K
,Kamionka Mata D-3 (Popardowa)” w km 0+580,00 do 0+905,00 oraz 1+005,00 do
1+095,00 w miejscowosci Kamionka Mata

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :
B projekt REMONTU DG

B inwentaryzacje istniejacego oznakowania

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach

B Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach /Zatacznik nr 1/

B Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania ich na drogach /Zatacznik nr 2/

B Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania ich na drogach /Zatgcznik nr 4/

® uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwiazanie docelowej organizacji ruchu dla remontu drogi
gminnej. Teren opracowania to cigg drogi gminnej nr 290913 K ,Kamionka Mata D-3

(Popardowa)” w miejscowosci Kamionka Mata.

3. Projekt remontu drogi gminnej
Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysoko$ciowe remontu

nawierzchni drogi gminnej wraz z poprawg bezpieczenstwa oraz istniejgcego
odwodnienia. Teren opracowania to cigg drogi gminnej 290913 K ,Kamionka Mata D-
3 (Popardowa)” w km 0+580,00 do 0+905,00 oraz 1+005,00 do 1+095,00 w
miejscowosci Kamionka Mata, Gmina Kamionka Wielka. Poczatek remontu drogi
lokuje sie 0+580,00 mb. Remont - wymiana nawierzchni przyczyni sie do poprawy
bezpieczenstwa i parametréw uzytkowych nawierzchni drogi gminnej. Koniec
remontu drogi gminnej w miejscu potaczenia z DG na terenie Gminy Chetmiec i lokuje
si¢ w km 1+095,00 z przerwg w km 0+905 do 1+005 gdzie zlokalizowane jest
osuwisko. Dtugo$¢ odcinka drogi gminnej objetego kompleksowym remontem wynosi
415 m. Klasa drogi okreslona jako "D". Istniejgca jezdnia asfaltowa posiada szerokosé
zZmienng $rednio ok. 3,90 - 4,00 m a pobocza majg szerokosé ok. 0,30 - 04 m W
celu poprawy ogéinych warunkéw ruchu pieszych i kierowcéw remont nawierzchni
wykonany zostanie na catej dtugosci drogi szeroko$é warstwy Scieralnej 4,00 m wraz

z wykonaniem prawostronnego pobocza o szer. 0,40 m, ktére wykonane zostang z



kruszywa tamanego. Jako lewostronne pobocze nalezy wymienic korytka betonowe
przekryte ptyta otworowg 90x60 cm.

Ponadto w celu poprawy widocznosci na jezdni nalezy wykonaé linie
krawedziowe prowadzace pojedyncze ciggte waskie oraz przerywane linie waskie w
obrebie zjazdéw.

4. Oznakowanie Poziome

Oznakowanie poziome malowane na jezdni w celu poprawy widocznosci,
optycznego prowadzenia kierowcéw oraz ostrzegania o zblizaniu sie do miejsc
szczegolnie niebezpiecznych. Do malowania uzyte zostang farby chemoutwardzalne.
Spadki poprzeczne i podiuzne gwarantuja sprawne odprowadzenie wéd opadowych na
przylegty teren. Krawedzie jezdni wyznaczono liniami P-7d pojedynczg ciagta waska
krawedziowa, oraz linig P-7¢ krawedziowg waska przerywana na zjazdach.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

1. Znaki poziome

Symbol Projektowane znaki

Suma pow. w m2

Znaki malowanie na jezdni

Linia krawedziowa

415 mb x 0,12m x 2 szt.

P-7¢c oraz P-7d

Razem oznakowanie krawedzi 100,0 m2

Razem oznakowanie poziome 100,0 m2




