Najmniejsza dopuszczalna odlegltos¢ (cm)

IR . g pozioma

Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy skrzyzowaniu przy
zblizeniu
* & 1 14
Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 80* - przy srednicy rurociggu 50
i rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu do 49 kPa (0,5 at) do 250 mm . .
150** - przy Srednicy ruro-

Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu 49 +-392 kPa (0,54 at) ciagu wigkszej niz 250 mm 100
Rurociagi z cieczami palnymi 100
Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu powyzej 392 kPa (4 at) wg BN-71/8976-31
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
Sciany budynkéw i budowli 50
Skrajna szyna toru trakcji nieelektrycznej 100 miedzy osiong kabla 250

. . . 1 stopx 3
Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej 158 opa ;Zl);z};y ostona  kabla xax
Skrajny koniec podkladu toru manewrowego i bocznicy kolejowej, nie | a dnem rowu odwadniajycego 8O wex

przystosowanych do trakgji elektrycznej na zamknigtym terenie zakladu
przemystowego

* Dopuszcza si¢ odleglos¢ 50 cm pod warunkiem zastosowania oslony z rury stalowej, diugosci wg tabl. 10.29.

** Dopuszcza si¢ odleglosé 80 cm pod warunkiem jak w *.
*** Wedlug PN-92/E-05024.

*#+* Dopuszcza sie odlegtos¢ 30 cm pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych.
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QOdleglos¢ kabli
utozonych w ziemi od: a) rurociaggow
i zbiornikow: b) linii napowietrznych
i budynkow; c) torow kolejowych
1 - kabel, 2 - ostona kabla, 3 - rurociag,
4 - zbiornik z ciecza palng, 5 - stup linii

napowietrznej, 6

$ciana budynku,

7 - nasyp linii kolejowej, 8 - szyna,

9 - row odwadniajacy




