Zatgcznik nr 1/1X

Opis przedmiotu zamoéwienia
do postepowania na realizacje zamdéwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociaggowej oraz ksztaltek przez okres 12 miesiecy.

Czesé IX — taczniki R-K na rury wodociggowe stalowe @ 600 mm i @ 800 mm:

1.
2.

Ltacznik kotnierzowy typ R-K, @ 600 mm - 2 szt
tacznik kotnierzowy typ R-K, @ 800 mm - 2 szt.

Wymagania techniczne:

1.
2.

zastosowanie do montazu na bosych korcéwkach rur wodociggowych wykonanych ze stali:

korpus i pierscienie dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-450,
zabezpieczone antykorozyjnie farbg proszkowag epoksydowg (grubo$é powtoki min. 250
pm, wytrzymato$¢ na uderzenie sitg 5 Nm z wysokosci 1 m); dopuszczamy zabezpieczenie
antykorozyjne z tworzywa sztucznego termoplastycznego;

sruby, nakretki i podktadki wykonane min. ze stali cynkowanej ogniowo lub ze stali
zabezpieczonej przed korozjg powtokg antykorozyjng;

uszczelka wykonana z EPDM do wody pitnej o konstrukcji umozliwiajgcej dostosowanie sie
do zewnetrznej Srednicy rury, ostonieta pierscieniem dociskowym zabezpieczajgcym przed
uszkodzeniem mechanicznym;

mozliwo$¢ montowania na rurach odchylonych o kgt min. +3°;

zastosowanie do sieci wodociggowych, ciSnienie i owiercenie PN 10, kotnierze
zwymiarowane zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN;

oznakowanie trwale na korpusie w postaci odlewu/nalepki zawierajacej informacje:
producent/logo, rodzaj uzytego materiatu, srednica nominalna, ci$nienie max.;

minimalne zakresy tgcznikéw:
a) tacznik DN 600 -zakres 610 — 620 mm
b) tgcznik DN 800 - zakres 810 — 820 mm

podane zakresy sg wielkosciami minimalnymi; dopuszcza sie taczniki posiadajgce wieksze
zakresy pod warunkiem, ze obejmujg podany zakres;

oferowane produkty muszg posiadaé atest PZH.
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