Zatgcznik nr 1/XVIII

Opis przedmiotu zaméwienia
do postepowania na realizacje zaméwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociagowej oraz ksztattek przez okres 12 miesigcy.

Czeséé XVIII — Ksztattki elektrooporowe do rur PE:

1. Mufa PE elektrooporowa, @ 40 mm — 4 szt.
2. Mufa PE elektrooporowa redukcyjna, @ 63/32 mm - 3szt.
3. Mufa PE elektrooporowa redukcyjna, @ 63/50 mm - 3 szt
4. Mufa PE elektrooporowa gz, @ 32/32 mm : — 2szt.
5. Mufa PE elektrooporowa gz, 9 40/25 mm - 2szt.
6. Mufa PE elektrooporowa gz, @ 40/40 mm - 2szt.
7. Kolano PE elektrooporowe 45°, @ 63 mm - 2szt.
8. Kolano PE elektrooporowe 90°, @ 63 mm - 2szt.
9. Trojnik PE elektrooporowy, @ 160/90 mm - 1szt.
10. Zaslepka PE elektrooporowa, @ 40 mm - 2szt.
11. Obejma PE elektrooporowa zamykajaca-wzmacniajaca, @ 125 mm — 2 szt.
12. Ztaczka PE, @ 32 mm —10 szt.
13. Ztaczka PE, @ 40 mm — 6 szt.
14. Ztaczka PE, @ 63 mm — 4 szt
15. Ziacze przejsciowe PE, @ 32/32 mm gz - 9szt.
16. Ziacze przejéciowe PE, @ 40/32 mm gz - 9szt.
17. Ziacze przejsciowe PE, @ 40/40 mm gz - 9szt.
18. Ziacze przejsciowe PE, @ 32/25 mm gw v - 4 szt.
19. Ziacze przejsciowe PE, @ 32/32 mm gw — 5szt.
20. Ztacze przejsciowe PE, @ 40/32 mm gw - 8szt.
21. Ziacze przejsciowe PE, @ 40/40 mm gw - 3 szt
22. Ziacze przejsciowe PE, @ 50/40 mm gw — b5szt.
23. Ztacze przejsciowe redukcyjne PE, @ 40/32 mm - 2szt.
24. Odejscie z nawiertka PE elektrooporowe, @ 180 mm - 2szt.

Wymagania techniczne:
1. materiat PE 100 SDR 11,

2. mufy powinny posiadaé: mozliwos¢ zgrzewania bez uchwytéow montazowych, usuwalny
ogranicznik wsuwu tgczonych rur,

3. uzwojenie grzejne niezatopione w tworzywie, mozliwos¢ ponownego zgrzewania przy
zaniku pradu,

4. ksztattki powinny posiadac kod traceability;
kotnierze propylenowe z rdzeniem (stal lub zeliwo);
6. oferowane produkty muszg posiada¢ aktualny atest higieniczny PZH.
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