Zatgcznik nr 1/VII

Opis przedmiotu zamowienia
do postepowania na realizacje zamoéwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociagowej oraz ksztattek przez okres 12 miesiecy.

Czesé VIl — Opaska do nawiercania z odej$ciem kotnierzowym @ 600 mm:

1. Opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym, @ 600/80 mm - 1 szt.

Wymagania techniczne:

1. wszystkie elementy zeliwne wykonane z zeliwa sferoidainego minimum EN-GJS-400,
powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farba proszkows,
zywicg epoksydowag lub poliamidem technicznym (grubos¢ powtoki min. 250 um,
wytrzymato$¢ na uderzenie sitg SNm z wysokosci 1 m);

2. uszczelka siodiowa z elastomeru;

3. z podwdjng tasmag z $rubami wykonana ze stali kwasoodpornej lub nierdzewne;j
z zamocowang opaskg gumowg na catej powierzchni i uszczelkg z gumy NBR do wody
pitnej ,

4. zastosowanie do sieci wodociggowych, cisnienie PN 16;

5. trwate oznakowanie w widocznym miejscu, informujace o producencie/logo, klasie i rodzaju
zastosowanego materiatu, rednicy nominalnej, cisnieniu maksymalnym.

6. oferowane produkty muszg posiadac atest PZH.
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