Zatgcznik nr 1/V

Opis przedmiotu zaméwienia
do postepowania na realizacje zamdéwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociggowej oraz ksztaitek przez okres 12 miesiecy.

Czes¢ V — Zasuwa kotnierzowa @ 600 mm:

1. Zasuwa kotnierzowa krotka @ 600 mm  —1 szt.

Wymagania techniczne:

1. ci$nienie robocze PN 10;

2. kotnierze owiercone na ci$nienie PN 10; zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN;
3. korpus, pokrywa, klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;
4

. korpus z pokrywa skrecany za pomocg $rub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie,
zalana masg na gorgco zabezpieczajgca przed zanieczyszczeniem gruntem; dopuszcza sie
potaczenie bezgwintowe korpusu z pokrywa;

5. wszystkie elementy Zeliwne z zewnatrz i wewnatrz zabezpieczone antykorozyjnie farba
proszkowg epoksydowg (grubos¢ powtoki min. 250 pum, wytrzymato$¢ na uderzenie sitg 5
Nm z wysokos$ci 1 m dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy badania):

6. trzpien wykonany ze stali nierdzewnej walcowany na zimno; trzpien fozyskowany dla zasuw
o Srednicy > 300 mm;

7. rozwigzanie techniczne budowy zasuwy powinno umozliwi¢ wymiane uszczelnienia trzpienia
pod cisnieniem na pracujgcym wodociggu bez potrzeby zamykania zasuwy

8. w trzpieniu zasuwy otwér do zabezpieczenia obudowy wykonany centrycznie;

9. klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM do wody pitnej; wzmocnienie
stopki klina w postaci nalewki;

10. petny, prosty przeptyw przez zasuwe, bez przewezen w miejscu zamkniecia -
rownoprzelotowa Srednica otworu réwna srednicy nominalnej;

11. pierécien goérny zabezpieczony uszczelkg przed zanieczyszczeniem z zewnatrz
zamontowany centrycznie w sposéb trwaty i szczelny, z zamocowaniem w korpusie zasuwy;

12. centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy
umozliwiajgce bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu;

13. odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice i ciSnienie nominalne,
klase materiatu; wloty zasuwy zabezpieczone zaslepkami do chwili montazu;

14. oferowane produkty muszg posiadac atest PZH;
15. zasuwa dostosowana do zabudowy w gruncie.
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