Zatgcznik nr 1/XIV

Opis przedmiotu zamdwienia
do postepowania na realizacje zamdéwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociggowej oraz ksztattek przez okres 12 miesiecy.

Czes¢ XIV — Rury z zeliwa sferoidalnego:

1.

Rura sferoidalna kielichowa z uszczelka, @ 100 mm - 42 mb

Wymagania techniczne:

1.
2.
3.

rury wykonane zgodnie z normg PN-EN545;

rury w odcinkach o dtugo$ci 6mb;

rury o kielichach jednokomorowych przystosowanych do potgczen blokowanych
z mozliwo$cig odchytki min. 4°;

rury cidnieniowe z wewnetrzng wyktadzing cementowa, pokryte zewnetrzng powioka

wykonang z mieszaniny cynku i glinu w ilosci min. 400 g/m? naktadang w tuku
elektrycznym. | powtoki epoksydowej na catej dtugosci rury i kielicha;

kielichy od wewnatrz z powloka cynkowg min. 200 g/m? zabezpieczone farbg epoksydowa;

powtoka wewnetrzna rur winna by¢ wykonana z cementu wielkopiecowego o grubosci min.
4 mm, naktadanego metoda wirowg. Potgczenia kielichowe elastyczne na uszczelke;

uszczelki winny posiadaé naniesione trwate oznaczenia: logo lub nazwe producenta, profil,
materiat: EPDM lub NBR, $rednice, date produkciji;

oznakowanie rur zgodnie z normg;

oferowane produkty muszg posiada¢ atest PZH oraz Certyfikat/Deklaracje zgodnosci
z normg PN-EN545.
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